syrena alarmowa

stup stalowy wysokosci 10m
stozkowy, o przekroju okragtym
na podstawie,

przykrecany

do zespotu kotwigcego

zespot kotwigey

np. Mabo 300 x 300

na stalowym zespole kotwigcym
zagtebionym w fundamencie wylewanym

0,00 = istniejacy poziom terenu

UWAGI !

1) PROJEKTU BUDOWLANY (PB) StUZY DO UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWE. BUDOWA POWINNA BYC
PROWADZONA NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO (PW).

2) DOKUMENTACJE ARCHITEKTONICZNA NALEZY ROZPATRYWACLACZNIE Z POSOTALYMI DOKUMENTAMI
WIELOBRANZOWEGO PROJEKTU.

2) WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO SPRAWDZENIA | DOMIERZENIA WSZYSTKICH WYMIAROW W NATURZE
NA PLACU BUDOWY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH ORAZ PO USTALENIU DOSTAWCY |
TYPU URZADZEN PRZEWIDZIANYCH DO MONTAZU W OBIEKCIE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI
NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.

3) FUNDAMENTY, PODCIAGI, NADPROZA, StUPY | WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTR. WYKONYWAC WG BRANZY
KONSTRUKCYJNEJ.

4) W POMIESZCZENIACH WILGOTNYCH ORAZ NA KLATKACH SCHODOWYCH ZASTOSOWAC NA SCIANACH |
SUFITACH TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE gr. 1,5¢cm.

5) PRZEJSCIA INSTALACYJINE W SCIANACH ZEWNETRZNYCH PONIZEJ POZ. TERENU WYKONAC JAKO
SZCZELNE; PRZEjSCIA INSTACYJNE PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA POZAROWEGO NALEZY ZABEZPIECZYC
DO KLASY OPDORNOSCIOWEJ DANEJ PRZEGRODY.

6) PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI | SLUSARKI NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY OTWOROW NA BUDOWIE.

7) OKNA | DRZWI NALEZY WYPOSAZYC W NAWIEWNIKI ZGODNE Z NORMA: PN-83/B-03430, WENTYLACJA W
BUDYNKACH MIESZKALNYCH ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO | UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ. WYMAGANIA.

8) OBROBKI BLACHARSKIE WYKONAC Z BLACHY TYTANOWO - CYNKOWEJ MIN 5MM.

9) ELEMENTY DREWNIANE - IMPREGNOWANE CISNIENIOWO WG WSKAZAN PRODUCENTA, ZABEZPIECZONE
PRZED DZIALANIEM WARUNKOW POGODOWYCH, WILGOCI, GRZYBOW, PLESNI, ROZWOJEM KROORGANIZMOW
| ZASINIENIEM, ORAZ ZABEZPIECZONE DO GRANIC NRO

10) ELEMENTY STALOWE OCYNKOWANE

11) GORNA KRAWEDZ OTWOROW WENTYLACYJNYCH NAWYS 15 CM POD STROPEM, OTWORY
ZABEZPIECZONE KRATKA WENTYLACYJNA.

11) BALUSTRADY NA WYS. MIN. 110cm OD POZIOMU WYKONCZONEJ POSADZKI.

12) WYMIARY DRZWI PODANO W SWIETLE OSCIEZNICY.

WYMIAROWANIE OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH ZAWIERA OBUSTRONNY LUZ PRZEWIDZIANY NA
MONTAZ.

12) POWIERZCHNIE POMIESZCZEN PODANO W SWIETLE NIEWYKONCZONYCH SCIAN.

13) WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE NALEZY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM. W WYPADKU DOKONANIA
ZMIAN BEZ WIEDZY PROJEKTANTA, OSOBA DECYDUJACA O ZMIANIE PRZEJMUJE ODPOWIEDZIALNOSC ZA CALA
INWESTYCJE.

PROJEKT OBJETY JEST PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z ,USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH
POKREWNYCH" Z 4 LUTEGO 1994 R.

WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONYWAC Z ZACHOWANIEM PRZEPISOW BHP, SZCZEGOLOWYCH NORM |
WYMAGAN TECHNICZNYCH, WARUNKOW WYKONYWANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ
INSTRUKCJA PRODUCENTA. PRZYSZLY WYKONAWCA POWINIEN DYSPONOWAC UMOWA NA WYWOZ ODPADOW.
NA CZAS PRAC BUDOWLANYCH NALEZY WYKONAC ODPOWIEDNIE ZABEZPIECZENIA PRZED SPADAJACYMI
RZECZAMI. WSZYSTKIE HALASLIWE PRACE WYKONYWAC MOZNA TYLKO W ODPOWIEDNICH TERMINACH.

14) PRACE BUDOWLANE MOGA BYC WYKONYWANE TYLKO NA OBSZARZE OBJETYM POZWOLENIEM NA
BUDOWE, A PO ZAKONCZENIU TEREN BUDOWY NALEZY DOPROWADZIC DO NALEZYTEGO STANU | PORZADKU.
15) W ZALEZNOSCI OD JAKOSCI WYDRUKU KOLORY NA RYSUNKACH MOGA SIE ROZNIC OD RZECZYWISTYCH.
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ul. Targ Rybny 2, 70-535 Szczecin

tel: 91 484 30 56, fax: 91 886 54 22
I mobile +48 608 42 42 09,

maciejpanek@home.pl

architekci www.idsarchitekci.pl
PRAWAAUTORSKIE ZASTRZEZONE/
COPYRIGHTS RESERVED
projekt archi iczny jest iony prawem
zgodnie z art. 1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
zdn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 02.95r)

PROJEKT WYKONAWCZY:
ZESPOL PROJEKTOWY "IDS Architekci Sp. z 0. 0."
POD KIERUNKIEM mgr inz. arch. Macieja PANEK

PROJEKTANT: podpis:

mgr inz. arch. Maciej PANEK
upr. proj. nr 22/ZPOIA/2005
specjalnos¢ architektoniczna

SPRAWDZAJACY: podpis:

mgr inz. arch. Joanna MAREK-SZYSZKA
upr. proj. nr 12/ZPOIA/2002
specjalnos¢ architektoniczna

OPRACOWANIE: podpis:

mgr arch. Adriana GAGATEK
specjalnos¢ architektoniczna

BUDOWA WOLNO STOJACEGO BUDYNKU SWIETLICY
SRODOWISKOWEJ Z ZEWNETRZNYMI INSTALACJAMI: GAZOWA,
ELEKTRYCZNA, WODOCIAGOWA, KANALIZACJI SANITARNEJ,
KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z URZADZENIAMI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA DZIALCE 43/13, W LEGACH,
OBREB LEGI, GMINA DOBRA

adres:

dziatka nr ewid. 43/13, Gmina Dobra, obreb tegi

inwestor / uzytkownik / adres :

GMINA DOBRA
ul. Szczecinska 16a
72-003 Dobra

rysunek / temat / czesé

SLUP ALARMOWY

faza: branza: proj. nr:
P.W. ARCHITEKTURA
skala: miejsce i data: nrrys.:
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