WARSTWY PRZEKROJOWE

PRZEGRODY PIONOWE

Ip.

PRZEGRODY POZIOME

POSADZKA NA GRUNCIE

1. gres/panele/wyktadzina - 2cm

2. wylewka cementowa -7cm

3. folia PE

4. izolacja termiczna z ptyty z
polistyrenu eksrudowanego XPS -20 cm
5. hydroizolacja pozioma bitumiczna
6. chudy beton - 10cm

7. warstwa piasku zageszczonego -
30cm

8. grunt rodzimy

SCIANA ZEWNETRZNA

1. elewacyjne ptyty blaszane
mocowane wkretami

2. poziome faty drewniane/stalowe
rusztu montazowego mocowane
poprzez uchwyty systemowe do
Sciany konstrukcyjnej- 6cm
3.termoizolacja pomiedzy
poziomymi tatami - 20cm

4. Sciana murowana- bloczki z
betonu komodrkowego/zelbet- 24cm
5. tynk cementowo-wapienny

DACH

1. pokrycie dachowe- blacha na rgbek
stojgcy/ dachowe ptyty blaszane

2. faty

3. kontriaty

4. folia paroprzepuszczalna dachowa (o
wysokiej paroprzepuszczalnosci)

5. krokwie

docieplenie miedzy krokwaiami wetng
mineralng+ szczczelina wentylacyjna 2cm

-17cm

6. stelaz pod ptyte GK + docieplenie
miedzy stelarzem wetng mineralna- gr
5cm

7. folia paroizolacyjna

8 2x plyta GK - 2,5cm

B SCIANA WEWNETRZNA
- tynk cementowo- wapienny
- ciana murowana/ zelbetowa 8/10cm
- tynk cementowo- wapienny

c SCIANA FUNDAMENTOWA

- tynk cokotowy cienkowarstwowy
(do 10 cm ponizej poziomu terenu)

- hydroizolacja bitumiczna pionowa

- styrodur XPS -15¢cm

- 8ciana zelbetowa -24cm

- hydroizolacja bitumiczna pionowa

T

UWAGIT
1) PROJEKTU BUDOWLANY (PB) SLUZY DO UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWE.

BUDOWA POWINNA BYC PROWADZONA NA PODSTAWIE PROJEKTU
WYKONAWCZEGO (PW). ) X

2) DOKUMENTACJE ARCHITEKTONICZNA NALEZY ROZPATRYWACLACZNIE Z
POSOTALYMI DOKUMENTAMI WIELOBRANZOWEGO PROJEKTU.

2) WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO SPRAWDZENIA | DOMIERZENIA
WSZYSTKICH WYMIAROW W NATURZE NA PLACU BUDOWY PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH ORAZ PO USTALENIU DOSTAWCY |
TYPU URZADZEN PRZEWIDZIANYCH DO MONTAZU W OBIEKCIE. W PRZYPADKU
STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.
3) FUNDAMENTY, PODCIAGI, NADPROZA, SLUPY | WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTR.
WYKONYWAC WG BRANZY KONSTRUKCYJNEJ.

4) W POMIESZCZENIACH WILGOTNYCH ORAZ NA KLATKACH SCHODOWYCH
ZASTOSOWAC NA SCIANACH | SUFITACH TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE gr.
1,5cm.

5) PRZEJSCIA INSTALACYJNE W SCIANACH ZEWNETRZNYCH PONIZEJ POZ.
TERENU WYKONAC JAKO SZCZELNE; PRZEJSCIA INSTACYJNE PRZEZ PRZEGRODY
ODDZIELENIA POZAROWEGO NALEZY ZABEZPIECZYC DO KLASY
OPDORNOSCIOWEJ DANEJ PRZEGRODY.

6) PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI | SLUSARKI NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY
OTWOROW NA BUDOWIE.

7) OKNA | DRZWI NALEZY WYPOSAZYC W NAWIEWNIKI ZGODNE Z NORMA: PN-83/B-
03430, WENTYLACJA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH ZAMIESZKANIA
ZBIOROWEGO | UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ. WYMAGANIA.

8) OBROBKI BLACHARSKIE WYKONAC Z BLACHY TYTANOWO - CYNKOWEJ MIN
5MM.

9) ELEMENTY DREWNIANE - IMPREGNOWANE CISNIENIOWO WG WSKAZAN
PRODUCENTA, ZABEZPIECZONE PRZED DZIAtANIEM WARUNKOW POGODOWYCH,
WILGOCI, GRZYBOW, PLESNI, ROZWOJEM KROORGANIZMOW | ZASINIENIEM,
ORAZ ZABEZPIECZONE DO GRANIC NRO

10) ELEMENTY STALOWE OCYNKOWANE

11) GORNA KRAWEDZ OTWOROW WENTYLACYJINYCH NAWYS 15 CM POD
STROPEM, OTWORY ZABEZPIECZONE KRATKA WENTYLACYJINA.

11) BALUSTRADY NA WYS. MIN. 110cm OD POZIOMU WYKONCZONEJ POSADZKI.
12) WYMIARY DRZWI PODANO W SWIETLE OSCIEZNICY.

WYMIAROWANIE OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH ZAWIERA OBUSTRONNY
LUZ PRZEWIDZIANY NA MONTAZ.

12) POWIERZCHNIE POMIESZCZEN PODANO W SWIETLE NIEWYKONCZONYCH
SCIAN.

13) WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE NALEZY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.
W WYPADKU DOKONANIA ZMIAN BEZ WIEDZY PROJEKTANTA, OSOBA
DECYDUJACA O ZMIANIE PRZEJMUJE ODPOWIEDZIALNOSC ZA CALA INWESTYCJE.
PROJEKT OBJETY JEST PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z ,USTAWA O PRAWIE
AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH” Z 4 LUTEGO 1994 R. i
WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONYWAC Z ZACHOWANIEM PRZEPISOW BHP,
SZCZEGOLOWYCH NORM | WYMAGAN TECHNICZNYCH, WARUNKOW
WYKONYWANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ INSTRUKCJA
PRODUCENTA. PRZYSZLY WYKONAWCA POWINIEN DYSPONOWAC UMOWA NA
WYWOZ ODPADOW. NA CZAS PRAC BUDOWLANYCH NALEZY WYKONAC
ODPOWIEDNIE ZABEZPIECZENIA PRZED SPADAJACYMI RZECZAMI. WSZYSTKIE
HALASLIWE PRACE WYKONYWAC MOZNA TYLKO W ODPOWIEDNICH TERMINACH.
14) PRACE BUDOWLANE MOGA BYC WYKONYWANE TYLKO NA OBSZARZE
OBJETYM POZWOLENIEM NA BUDOWE, A PO ZAKONCZENIU TEREN BUDOWY
NALEZY DOPROWADZIC DO NALEZYTEGO STANU | PORZADKU.

15) W ZALEZNOSCI OD JAKOSCI WYDRUKU KOLORY NA RYSUNKACH MOGA SIE
ROZNIC OD RZECZYWISTYCH.
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