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Sebastian Nowacks
/0-134 Szczecin ul. Legnicka 1/6
kom. 0608—405-099

( Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

SKALA: 1:500
Uktad wspéfrzednych: paristwowy 2000
Poziom odniesienia wysokosSci: Kronsztadt

Wykonano metody: a) rastrowo  b) wektorowo

TOWT

Kierownik roboty

mgr inz. Stawomir Kuswik
upr. zaw. 11231

Wykonano w ramach roboly geodezynej:

KERG: 612/2013

Mape do celdow projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu:

1. mapy zasadniczej w skali  1:500 sekcje: 5.201.15.05.2.2. 2.3 2.4. 4.2, 16.01.1.1

2. danych branzowych czesci uzbrojenia podziemnego

3. pomiaru zieleni wysokiej i pomnikow przyrody oraz pomiaru innych
oblektdw wskazanych przez projektanta

4. opracowanych geodezyjnie elementow planu zagospodarowania
przestrzennego (linie rozgraniczajgce. linie regulacyjne. osie ulic)

W zakresie apracowania znajdujg sig punkty

osnowy geodezyjnej nr: 1035, 1036, 2335, 2366. 2367. 2372. 2374
podlegajgce ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt J

ustawy Prawo geodezyjne i kortograficzne.

Granice | nr dziafek ewidencyjnych wedfug danych
WGKIK Starostwa Powiatowego w Policach, z dnia: J0.07.2013r.

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujace uzgodnienie
przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

1. 239/2009 - e, w, ks, g proj. 7. 768/2011 = w, e, ks proj.
2. 73/2009 - w proj. 8. 982/2011 = w, e proj.

3. 658/2008 - w, ¢, g proj. 9. 462/2012 - w, proj.

4. 312/07 = w proj. 10. 526/2012 — ks, w proj.
5. 216/2010 — w proj. 11. 892/2012 ~ € proj.

6. 449/2011 — ks proj.

Informacje dodatkowe:

1. Zakres pomiaru.
2. Redakcja znakéw zgodna z instrukejg techniczng K1 (1979).
K-1(Podstawowa Mapa Kraju z 1998)
S Mapa nadaje sig do celow projektowych w zakresie pomiaru.
4. Stoprer kartometrycznoser mapy do celow projektowych jest
zqodny z Rozporzgdzenmem MSWA z dnia 9.11.2017 r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)
5. Wszystkie trwale obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
6. Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia,
o0 ktorym brok byto informacyi branzowych i nie zostaly
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjney.
7. Qpracowanie nie dolyczy przypadku opisanego w § 79
rozporzqdzenia MSWA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)
8. Nie wykonano czynnosci okreslonych w $80 ust. 4
rozporzgdzenia MSWA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

9. Mape do celow projektowych sporzqdzono przy wykorzystaniu
arkuszy mapy zasadniczej w skali 1:500 w ukladzie "1965"

sekcje: 340.224.1522, 1523, 1524, 1541, 1542

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

1. danych branzowych — z literg B
2. posredniego ustalenia przebiequ

aparaturg elektromagnetyczng — z literg A
J. bezposrednich pomiarow powykonawczych — bez litery.
W zwigzku z tym w czesciach 11 2 nie gwarantuje sie kompletnosci.
0 dokfadnoSc pofozenia uzbrojenia na mapie moZe by¢ nizsza od
dokfadnosci kartometrycznej mapy.

Aktualnos¢ mapy do celow projektowych na dzieri:

09.08.2015

inz. Sebastion Nowacki

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:
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LEGENDA:
kanalizacja deszczowa ~O——

komory rozsgczajgce 1:7

nowa lokalizacja stupa ,
telekomunikacyjnego M

stara lokalizacja stupa R
telekomunikacyjnego A

Istneiejace kable energetyczne na przejsciach pod jezdnig i zjazdami
zabezpieczy¢ nalezy rurami ochronnymi:

- kable eWN rury dwudzielne typu A160PS

- kable eNN rury dwudzielne Typu A110PS

Istneijace kable telekomunikacyjne na przejsciach pod jezdnig i zjazdami
zabezpieczy¢ nalezy rurami ochronnymi:

- kable t rury dwudzielne Typu A110PS

Istniejace studnie kablowe zlokalizowane w jezdni wymieni¢ na studnie
kablowe i wtazy typu ciezkiego D40T z rama ciezkg wzmocniong,

Ze wzgledu na dostepne dtugosci rur A PS w odcinkach 3mb i 5mb,
przepusty dtuzsze konstruowac, faczac ich odcinki z 0,5m przesunigciem
zespalanych potowek.

Istniejace studnie KS wyregulowa¢ do poziomu nowej nawierzchni, wiazy
dostosowac do klasy D

Zawory wodociggowe i gazowe dostosowac do nowych rzednych
nawierzchni jezdni i chodnikow

PROJEKTOWANIE NADZORY DORADZTWO
Adam Bukowiecki
o D R o Grzepnica 1p, 72-003 Grzepnica

fax +48 91 88 35 143
tel. +48 608 585 484
e-mail: biuro@prodrom.pl

PROJEKTOWANIE NADZORY DORADZTWO

_Nazwa Budowa drég gminnych w m. Dobra
inwestycji
Obiekt: Droga gminna klasy D - ul. Jodtowa, Na stoku
Opracowat: XI11.2013
) . . . ZAP/0084/POOS/10
Projektant: mgr inz. Barttomiej Jaskowski instalacyjna-sanitarna 1:500
bez ograniczen
. ZAP/0108/PWOS/10
Sprawdzajgcy: mgr inz. Piotr Surdacki instalacyjna-sanitarmna 1.4
bez ograniczen
Nazwa rysunku: Plansza zbiorcza




