PRODROM ADAM BUKOWIECKI

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
dla budowy drogi gminnej w ciggu ul. Osiedlowej w m. Dobra

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Projekt opracowano w oparciu o:
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie,
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U. 22012 r. poz. 1137 z pézniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.
260 z pozniejszymi zmianami)
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181)
- Zalgczniki nr 1-4 do rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéow
i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Inwestycja pod nazwg budowa drogi gminnej w ciggu ul. Osiedlowe] w
miejscowosci Dobra obejmuje budowe odcinka drogi zlokalizowanej w zakresie
istniejgcego pasa drogowego. Przedsiewziecie zlokalizowane jest na obszarach
zabudowy wielorodzinnej w wyjazdowych rejonach m. Dobra. Budowa utwardzone;j
nawierzchni odcinka ul. Osiedlowej ma za zadanie polepszenie komfortu dojazdu do
przylegtych posesji oraz catkowite zakonczenie utwardzania niniejszej ulicy.
Omawiane roboty budowlane zlokalizowane bedg w ramach istniejgcego pasa drogi
gminne;.

Zgodnie z wykazem drég gminnych (Zat. Nr 1A do Uchwaty Rady Gminy
Dobra w sprawie zaliczenia ulic i drég do kategorii drég gminnych) przedmiotowa
ulica jest drogg publiczng.
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Stata organizacja ruchu przedstawiona w niniejszym projekcie wprowadzona
zostanie po wykonaniu rob6t budowlanych na catosci odcinka. Przewidywany
termin wykonania inwestycji i wprowadzenia organizacji ruchu okresla sie na
dzieh 31.12.2016r.

Fot. 1 Widok w kierunku konhca odcinka

AL

Fot. 2 Wjazd na ul. Osiedlowg z nawierzchni petli autobusowe;.
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Fot. 3 Poczatek trasy widok wjazdu od ul. Szczecinskiej

3. PARAMETRY TECHNICZNE

o klasa drogi gminnej D (dojazdowa)

o predkos¢ projektowa Vp - 40km/h

o szerokos¢ jezdni 5.0m

o szerokos¢ pobocza gruntowego 0.75m

a szerokos¢ chodnika 1.7 -2.0m

O wymiary miejsca postojowego 4.5 x 2.6m (parkowanie prostopadie)

4. OZNAKOWANIE

Stan istniejgcy

Na odcinku drogi gminnej wystepuje nieliczne oznakowanie pionowe w postaci
znaku B-2 zakazujgcego wjazdu w jednokierunkowg petle dla autobuséw komunikacji
zbiorowej. Oznakowanie poziome nie wystepuje.

Droga gminna na odcinku przeznaczonym do budowy posiada jezdnie o
szerokosci 3.0m o ograniczong obustronnymi poboczami gruntowymi wyposazong w
oswietlenie uliczne. W chwili obecnej ruch pieszych w ciggu drogi gminnej odbywa
sie jezdnig i poboczami gruntowymi. Na poczgtkowym odcinku zlokalizowana jest
zatoka parkingowa umozliwiajgca parkowanie pod katem 90° do krawedzi jezdni.

Na odcinku objetym projektem zlokalizowane sg zjazdy indywidualne i publiczne
wykonane jako zwirowe.
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Stan projektowany
Odcinek drogi gminnej objetej opracowaniem zlokalizowany jest w powiecie

polickim w Gminie Dobra na terenie m. Dobra. Odcinek ul. Osiedlowej stanowi
potgczenie przylegtych nieruchomosci z drogg publiczng, ulicg Szczecinska.
Poczatek budowy przyjety zostat na styku utwardzonej nawierzchni ul. Osiedlowej
bedacej elementem petli autobusowej oraz nawierzchni z ptyt betonowych. Koniec
wyznaczony zostaty przez zakres pasa drogowego i zlokalizowany jest na granicy
dziatki drogowej. Z uwagi na nieuregulowany charakter wlasnosciowy dalszego
przebiegu drogi gruntowej odcinek ul. Osiedlowej zakohczony zostat placem
umozliwiajgcym zawracanie pojazdow ciezarowych, a takze petnigcym funkcje
zjazdéw na przylegte drogi gruntowe. W ciggu projektowanego odcinka wyznaczono
jedng zatoke parkingowg o tgcznej liczbie 13 miejsc postojowych oraz na korncowym
odcinku o dtugosci ok. 45m dopuszczono i oznakowano postdj pojazdéw na prawym
pasie ruchu.

W ramach projektu budowy drogi gminnej wprowadzone zostang zmiany w
organizacji ruchu w postaci wprowadzenia strefy zamieszkania na catym odcinku
drogi, oznakowania miejsc przeznaczonych do parkowania samochoddéw osobowych
oraz wprowadzenia elementdéw spowalniajgcych ruch samochodowy w postaci
progow ptytowych o wymiarach 5,0 x 5,0m wykonanych dla predkosci 25-30km/h. Dla
wprowadzonego oznakowania zastosowac nalezy ponizsze typy i rodzaje znakow.

Oznakowanie pionowe mate — folia odblaskowa Il typu

Typ znaku liczba (szt.) liczba stupkéw (szt.)
D-18 8 4
T-30 4 -
T-3a 4 -
(B-2) (1) (1)
D-40 1 1
D-41 1 -
Razem 18 5

e - w nawiasach znaki przestawione z likwidowanych lokalizacji

Oznakowanie poziome - grubowarstwowe

Powierzchnia do
Typ linii/znaku Dilugosé/powierzchnial/szt. wymalowania (m2)
P-25 (krotki) 20 mb ~2,8
Razem 3,0

Znaki do demontazu:
Pionowe:
- tablice 1szt. typu B do przestawienia
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- stupki 1 szt. do przestawienia
Poziome:
brak

5. UWAGI

Wymiary znakoéw kategorii A, B, C i D (wymiary podano w mm)

Grupy Symbol Kategorie znakow
znakow A ostrzegawcze B zakazu C nakazu D informacyjne
dtugos¢ boku srednica dlugos¢  wysokos$é(n =0,
podstawy 1,2)

wielkie w 1200 1000 1200 1200+300 n
duze D 1050 900 900 900 +225n

$rednie S 900 800 600 600+150 n

male M 750 600 600 600+150 n
mini MI 600 400 400 400+100 n

Znaki umieszcza sie:

1) po prawej stronie jezdni lub nad jezdnig, jezeli dotyczg jadgcych wszystkimi pasami ruchu;

2) nad poszczegdlnymi pasami ruchu, jezeli dotyczg jadacych tylko tymi pasami ruchu;

3) po lewej stronie jezdni:

a) samodzielnie, jezeli dopuszczajg to przepisy rozporzgdzenia w sprawie znakdéw i sygnatow
drogowych,

b) jako powtdrzenie znakéw umieszczonych po prawej stronie na drogach dwujezdniowych, ktérych
jezdnie posiadajg wiecej niz jeden pas ruchu, przy czym jako obowigzkowe dotyczy to znakéw
kategorii A, B (z wyjagtkiem znakéw B-35 do B-38), G oraz znakéw D-6, D-6a,
D-6b,

¢) na drodze jednokierunkowej, przy czym jako obowigzkowe dotyczy to znakéw D-6, D-6a, D-6b oraz
znakow kategorii G;

4) na jezdni, jezeli droga jest zamknieta dla ruchu lub ruch na niej jest ograniczony;

5) na wysepkach w obrebie skrzyzowan, jezeli znak nakazu wskazuje obowigzek jazdy w okreslonym
kierunku.

Jezeli znak po lewej stronie jezdni jest powtérzeniem znaku umieszczonego po prawej stronie, to
powinien znajdowaé sie w tym samym przekroju poprzecznym drogi, chyba Zze warunki lokalne to

uniemozliwiajg lub przepisy zatgcznika stanowig inacze;.
,
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al na cdcinku prostym b} na tuku poriomym w prawo ¢l na luku poziomym w lewo

Odchylenie poziome tarczy znaku:

Odlegtos¢ znakéw od jezdni oraz wysokos¢ ich umieszczania
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Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszczac tak, aby odlegto$¢ znaku od krawedzi korony drogi
byta nie mniejsza niz 0,5 m. W przypadku gdy warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie
znaku poza korong drogi, znak powinien by¢ umieszczony:

a) na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od
krawedzi jezdni,

b) na drogach z poboczami o nawierzchni twardej (z pasami awaryjnego postoju) - w odlegtosci nie
mniejszej niz 0,50 m od krawedzi pobocza bitumicznego.

W przypadku szerokiego nasypu znaki mozna umieszcza¢ w koronie drogi w odlegtosci nie wiekszej
niz 5 m od krawedzi jezdni. Znaki w pasie dzielgcym jezdnie drég dwujezdniowych umieszcza sie w
odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od zewnetrznej krawedzi opaski.

Znaki na ulicach umieszcza sie w odlegtosci 0,50 - 2,00 m od krawedzi jezdni. Minimalna odlegtosé
umieszczenia znakdéw od osi skrajnego toru linii tramwajowej biegngcej wzdtuz drogi wynosi 1,95 m.
Powyzsze odlegtosci nie dotyczg znakéw umieszczanych przez policje w zwigzku z zabezpieczeniem
miejsca wypadku drogowego; znaki te mogg by¢ umieszczane na jezdni.

Odlegtos¢ znakéw od krawedzi jezdni i wysokosci ich ustawiania:
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Opracowat

mgr inz. Adam Bukowiecki

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
,»,Budowa drogi gminnej w ciggu ul. Osiedlowej w m. Dobra”
7



