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|. CZESC OPISOWA.

1. ZAMAWIAJ ACY.
Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Dobra, ul. Szczecinska 16A , 72-003 Dobra.

2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.
W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:
1. Decyzja nr 61/2012/icp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2. Aktualny wtornik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.
3. Wizje lokalng i inwentaryzacje w terenie.
4. Opinie o geotechnicznych warunkach posadowienia do projektu budowlanego
opracowang przez ,Art Geo”.
5. Uzgodnienia z gestorami sieci.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanatu deszczowego @0,30m - @0,40m wzdtuz ulicy
Bratkowej w Dotujach na odcinku od ul. Blawatkowej do hydroforni znajdujacej sie przy ulicy
ulicy Irysowej wraz z przykanalikami @0,20m - @30,25m do posesji, zadlepionymi na granicy
dziatki drogowej oraz budowa osadnika na istniejgcym zelbetowym kanale deszczowym
@0,50m bezposrednio przed istniejgcym wylotem do rowu na skrzyzowaniu ul. Bratkowej z ulicg

Malwowa.

4. WARUNKI GRUNTOWE.

Na podstawie wykonanych wyrobisk, oraz analizy materiatdw kartograficznych stwierdzono, ze
podioze badanego terenu budujg osady wieku czwartorzedowego, wyksztatcone jako
plejstocenskie utwory zwatowe, oraz holocenskie utwory deluwialne i bagienne.

W podiozu projektowanej kanalizacji deszczowej i osadnika w ulicy Bratkowe]j w Dotujach
wystepujg zwatowe ity pylaste (siCl - glacitektoniczny porwak osadéw wieku oligocenskiego) i
podrzednie piaski gliniaste (clsiSa) i gliny pylaste (saclSi); przykryte deluwialnymi glinami
piaszczystymi (saCl), a w dnie wytopiska takze bagiennym torfem i namulem. Na gruntach
rodzimych leza nasypy niekontrolowane o migzszosci do 2.0 m.

Warunki wodne sg malo korzystne w rejonie otworéw nr 7, 2, 5 i 6; gdzie zwierciadto wody
gruntowej wystepuje na gilebokosci 0.2 — 1.2 m p.p.t.,, powyzej elementéw projektowanej
kanalizacji. W otworach nr 1, 3, i 4 wystepujg obfite saczenia wody infiltracyjnej na stropie i w
obrebie glin i itbw, na gtebokosci 0.6 — 2.7 m p.p.t. Takze w archiwalnym otworze nr 3/A
zaobserwowano w marcu 2011 r. sgczenie na gtebokosci 0.4 m p.p.t. W dnie wytopiskowego
zagtebienia, na potudnie od otworu nr 1, woda podtapia powierzchnie terenu na gtebokosc
ponad 1.0 m.

Warunki gruntowe dla budowy kanatu sg zréznicowane. Warunki dobre stwierdzono w rejonie
otworéw nr 1, 3, 4, 5 i 6; gdzie w poziomie posadowienia zalegajg grunty nosne, lub grunty o



nosnosci wprawdzie obnizonej, lecz w peni wystarczajgcej dla posadowienia rur i studni.
Warunki niekorzystne stwierdzono w dnie wytopiska w otworach nr 7.

Catos¢ gruntow wydobytych z wykopdéw bedzie nieprzydatna na zasypki wykonywane w strefie
jezdni, poboczy i chodnikéw ulicy.

5. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWI AZANIA.

Zaprojektowano kanat deszczowy @0,30m — @0,40m wraz z przykanalikami do posesji
zlokalizowanych na danym odcinku drogi. Przykanaliki zostang zaslepione na granicy dziatek.
Odbiornikiem $ciekow bedzie istniejacy kanat deszczowy @0,50m zlokalizowany na
skrzyzowaniu ul. Bratkowej z ul. Blawatkowa. Bezposrednio przed istniejgcym wylotem do rowu
na skrzyzowaniu ul. Bratkowej z ul. Malwowa zaprojektowano osadnik wod deszczowych.

5.1. Przebieg trasy.
W zakres opracowania wchodzi wykonanie kanatow:
- 0 srednicy 0,40m o dtugosci L= 97,3m,
- 0 srednicy 0,30m o tacznej diugosci L= 320,2m,
oraz przykanalikéw deszczowych
- 0 Srednicy 0,25m o tacznej diugosci L= 206,5m,
- 0 srednicy 0,20m o tgcznej diugosci L= 179,8m.
Uktad wysokosciowy projektowanej kanalizacji deszczowej zostat dostosowany do rzednych
istniejgcego terenu, posadowienia istniejgcego kanalu oraz jest wynikiem rozwigzania
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.
Zagtebienie dna kanatu wynosi od 1,97 m do 2,78 m p.p.t., za$ przykanalikéw od 1,33 m do
2,53 m p.p.t.,
Kanat zaprojektowano ze spadkiem od 3 do 82 %o.
Trase projektowanych kanatéw i ich polgczenie z istniejacq siecig kanalizacji deszczowej

przedstawiono na planie sytuacyjnym.

5.2. Materiat i uzbrojenie kanatu.
Projektowany kanat i przykanaliki nalezy wykona¢ z rur PVC klasy S SDR 34 litych o
potaczeniach kielichowych z uszczelkag gumowag o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o
jednorodnej strukturze $cianki rur i ksztattek, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8kN/m?
taczna dlugos¢ projektowanych kanatow i przykanalikbw wynosi:

- 0 srednicy 0,40m o dtugosci L= 97,3m,

- 0 srednicy 0,30m o dtugosci L= 320,2m,

- 0 srednicy 0,25m o dtugosci L= 206,5m,

- 0 Srednicy 0,20m o dtugosci L= 179,8m.
Odejscia boczne od kanatu nalezy zaslepi¢ przy uzyciu zaslepek z PVC o srednicy 0,20m,
tacznie zaprojektowano 36 sztuk zaslepek.
Zaprojektowano wigczenie szesciu przykanalikow przy uzyciu trojnika redukcyjnego prostego
0,40/0,20m oraz dwunastu przy uzyciu tréjnika redukcyjnego prostego &0,30/0,20m.



5.3. Studzienki kanalizacyjne.

Na kanale deszczowym zaprojektowano tgcznie 19 sztuk studzienek z kregéw betonowych o
Srednicy @120cm oraz jedng studzienke murowang o $rednicy @160cm.

Studzienki kanalizacyjne betonowe oznaczone jako D2 — D20 skiadajg sie z wlazu kanatowego

typu ciezkiego oraz prefabrykowanych elementdw tj.: studni betonowej z kinetg wykonang z
betonu, kregdéw betonowych, ptyty przejsciowej, ptyty pokrywowej, pierscieni dystansowych
potaczonych ze sobg za pomocg odpowiednich uszczelek z gumy syntetycznej. Styki kregéw
taczonych na uszczelke gumowag muszg by¢ zatarte na gtadko z obu stron zaprawg
szybkowigzacq wysokiej marki.

Prefabrykowane elementy betonowe i Zelbetowe wykonane muszg by¢ z betonu B45,
wodoszczelnego (W8), malo nasigkliwego nw<4%, mrozoodpornego.

Po zamontowaniu kregéw studni, nalezy zagesci¢ grunt wokoét studni (piasek $redni)
warstwami co 30cm.

Studzienki na kanatach deszczowych zaprojektowano z wiazami kanatowymi klasy D400 bez
wentylacji [0 625mm z wkiadkg gumowa wygluszajgca, z pokrywa wypetniong betonem o
Srednicy 680mm. Wszystkie wiazy bez mozliwosci trwatego mocowania pokrywy do wiazu, o
gtebokosci osadzenia pokrywy wtazu w korpusie min 50mm.

W miejscach przejs¢ rurami przez sciany betonowe studzienek nalezy zastosowac przejscia
szczelne, krééce dostudzienne, taczniki itp. wymagane przez producenta rur.

Studnia murowana znaczona jako D1 o srednicy @160cm.

Studnie nalezy wykona¢ w miejscu istniejgcej studni betonowej @150cm przewidzianej do
demontazu, z cegly klinkierowej petnej klasy min. 250 o nasigkliwosci max. 6% na betonowej
ptycie zbrojonej pretami Alll-34GS @12mm. Kinete wykona¢ z betonu B30. Powyzej czesci
murowanej studni nalezy stosowac prefabrykowane elementy betonowe tj. ptyte pokrywowg
Srednicy nominalnej @200cm o cechach i parametrach jak dla typowych studni betonowych.
Zwienczenia studni nalezy wykonac¢ podobnie jak w studzienkach betonowych. W miejscach
przej$¢ rurami przez Sciany studzienek nalezy zastosowac przejscia szczelne, krocce
dostudzienne, faczniki itp. wymagane przez producenta rur. Studnie nalezy posadowi¢ na
podsypce z piasku sSredniego o grubosci po zageszczeniu H=30cm, zageszczonej do
wskaznika zageszczenia 1D>0,40, bezposrednio pod studnig nalezy wykona¢ warstwe
wyréwnawczg z betonu chudego grubosci H=10cm. Studnie nalezy wykona¢ wedtug zat. nr 3.

W _istniejgcej studzience kanalizacyjnej przewidzianej do dalszej eksploatacji oznaczonej

symbolem Dil nalezy wykona¢ dodatkowe wigczenie dla projektowanego kanatu @0,30m
PVC, zamontowaé przejscie szczelne przewidziane przez producenta rur, zlikwidowac
istniejacy wylot. Ponadto nalezy poddac jg ocenie stanu technicznego i w razie potrzeby
dokonaé¢ renowaciji, tj. uzupetnié ewentualne ubytki, uszczelni¢, wymieni¢ stopnie zlazowe na
nowe, wymieni¢ wtaz wraz z podbudowg na nowy.



5.4. Podczyszczanie wéd deszczowych.
Przed istniejacym wylotem do odbiornika zaprojektowano urzadzenie do podczyszczania wéd
deszczowych.

Zlewnia istniejgcego wylotu :

W oparciu o obliczenia hydrauliczne kanalizacji deszczowej ustalono:

- powierzchnia zlewni wynosi — Fc = 21,22 ha

- usredniony wspoifczynnik sptywu - = 0,37

- powierzchnia zlewni zredukowanej - F,= 7,85ha

- wspotczynnik opdznienia ¢ = 0,683

Przyjmujgc, ze natezenie deszczu obliczeniowego wynosi gx = 15 dm?/s ha:
przeptyw nominalny wyniesie:

s =gk X F, x @ [dm?¥s]

gs =15x 7,85 x 0,68 = 80 dm®s przeptyw nominalny.

W oparciu o dane pochodzace od eksploatatora Stacji Uzdatniania Wody ilos¢ wod
poptucznych odprowadzanych ze stacji do projektowanej kanalizacji deszczowej przyjeto na
poziomie:

- Omaxs- 0dptyw maksymalny sekundowy - 15 dm?/s

- Qsq — odptyw $redni dobowy — 8,5 m*/d

- Qsa — odptyw $redni roczny — 3000 m?/rok

Maksymalny przeptyw wod deszczowych przez osadnik uwarunkowany jest przepustowoscig
istniejgcego kanatu deszczowego @0,50m i wynosi 438 dm?/s.

Dla powyzszych parametrow przed istniejagcym wylotem zaprojektowano osadnik
wykonany z elementéw prefabrykowanych z betonu klasy B45 wodoszczelnego (W8), maito
nasigkliwego nws<4%, mrozoodpornego, o0 S$rednicy wewnetrznej zbiornika @250cm i
przepustowosci nominalnej 80dm?®/s. Pojemnos$é czesci osadowej 8m?®. Zwienczenie osadnika
stanowi¢ bedzie wiaz kanatowy typu ciezkiego klasy D400 z pokrywg z wypetnieniem
betonowym. Srednica pokrywy 625mm. Na wlocie do osadnika nalezy wykona¢ deflektor ze
stali nierdzewnej w sposob nieograniczajacy przepustowosci urzgdzenia.

Osadnik oznaczony na planie symbolem OS nalezy wykona¢ w miejscu istniejgcej
studni betonowej przewidzianej do demontazu wraz z dwiema rurami (powyzej i ponizej
studzienki). Wlot i wylot z osadnika wykonac¢ z rur PVC klasy S SDR 34 litych @0,50m i
stosujgc odpowiednie potaczenia i mufy przewidziane przez producenta rur potaczy¢ z
istniejacymi odcinkami kanalu. Osadnik nalezy posadowi¢ na podsypce z piasku $redniego o
grubosci po zageszczeniu H=30cm, zageszczonej do wskaznika zageszczenia 1D>0,40,
bezposrednio pod osadnikiem nalezy wykonaé¢ warstwe wyréwnawczg z betonu chudego
grubosci H=10cm.

Schemat osadnika przedstawiono w zatgczniku nr 4.



5.5. Drenaz przykanatowy.

Zaprojektowano drenaz przykanatowy o tgcznej dtugosci L=97,3m z rur drenarskich @113mm z
filtrem z widkna syntetycznego z otworami wlotowymi 2,5x5mm.

Drenaz nalezy ukfada¢ rownolegle do kanatu w odlegtosci 20cm od sciany zewnetrznej, na
rzednych zgodnych z profilem podtuznym. Projektuje sie wlgczenie drenazu do studzienek
kanalizacyjnych za pomoca dotgcznikow drenarskich @110/126 PVC (tacznie 3 szt.). Gorng
koncowke drenazu nalezy zaslepi¢ (tacznie 3 zaSlepki). Drenaz nalezy utozyé w obsypce
zaprojektowanej dla kolektora deszczowego, wzdtuz ktdrego bedzie przebiegat.

6. WYTYCZNE TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT.

Catos¢ robot nalezy prowadzi¢ tak aby spetni¢ wymagania zawarte w normie PN-EN1610:2002
.Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.”

6.1. Roboty ziemne.

Na catej dlugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje sie wykonanie wykopow czesciowo
recznie i czesciowo mechanicznie. Roboty ziemne powinny byé prowadzone mechanicznie w
miejscach, gdzie istniejg ku temu dogodne warunki, a wiec nie wystepuje uzbrojenie
podziemne. Wykopy reczne wykonac¢ nalezy na odcinkach zblizen do istniejacego uzbrojenia
podziemnego i do drzew z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci. Bedg to wykopy o $cianach
pionowych umocnionych.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykona¢é podwieszenie w sposéb zapewniajgcy ich cigglg eksploatacje i
bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewoddéw podziemnych nalezy ten fakt
zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Z wiascicielem kolidujacych przewoddw nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub
przetozenie.

Ze wzgledu na warunki gruntowe wzdluz trasy projektowanego rurociggu zaprojektowano
nastepujacy typ posadowienia:

- posadowienie na warstwie podsypki z piasku sredniego o grubosci po zageszczeniu h=15cm
zageszczone] do stopnia zageszczenia 1D>0,40 po wczesniejszym wzmocnieniu gruntu
mieszankg kruszyw tamanych 0/31,5 zageszczonych do wskaznika zageszczenia ID>0,4 o
grubosci h=25cm po zageszczeniu;

- posadowienie na warstwie podsypki z piasku sredniego o grubosci po zageszczeniu h=15cm
zageszczonej do stopnia zageszczenia ID>0,40;

- posadowienie na warstwie podsypki z piasku sredniego o grubosci po zageszczeniu od
h=15cm do h=70cm zageszczonej do stopnia zageszczenia 1D>0,40

Zasypke rurociggéw prowadzi¢ nalezy etapami:

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu z piasku
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srednioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane” z
wytaczeniem odcinkéw na ztgczach.

Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci. Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i
ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami. Grubos¢ ubijanej
warstwy nie powinna przekracza¢ 15cm.

Po prébie szczelnosci wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen kanatu.

Il. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykona¢ piaskiem srednim - warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika
zageszczenia w pasie drogowym do wskaznika Is = 1,0 zgodnie z normg PN-S02205 - Roboty
ziemne”.

Zageszczanie zasypki wykonaé¢ nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajgcego uzyskanie

przez kazdg warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.

Calos¢ robo6t ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty
ziemne — Wymagania ogolne" i normg PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla
przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z
instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggéw dostarczong przez producentéw rur.

6.2. Roboty monta zowe.

Kanaly uklada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach mozliwie szybko, aby nie
dopusci¢ do uplastycznienia podioza. Do budowy kanatldw stosowaé rury z materiatu
podanego w opisie.

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania poditoza, dokonywania prob i zasypki
nalezy spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw dostarczonych
przez producentéw rur.

Studzienki kanalizacyjne betonowe wykonac nalezy przy zachowaniu warunkoéw zawartych w
normie PN-B-10729:1999 ,Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne”.

7. ODWODNIENIE WYKOPOW NA CZAS TRWANIA ROBOT.

Szczegotowa analiza warunkow lokalnych takich jak:

+ migzszos¢ warstwy wodonosnej w stosunku do dna wykopu

+ usytuowanie wykopu w stosunku do istniejgcej zabudowy i istn. uzbrojenia podziemnego

+ gtebokos¢ posadowienia kanatow

wykazata, ze na caftej dlugosci projektowanego kanatu wystepujg wody przypowierzchniowe,
konieczne bedzie zastosowanie odwodnienia powierzchniowego (pompowanie z dna wykopu
pompa zatapialng).

7.1. Odwodnienie liniowe (pompowanie bezpo srednie).

Na calej dlugosci projektowanego wykopu przyjeto pompowanie bezposrednie z dna wykopdéw
pompg zatapialng zlokalizowang w tymczasowych studzienkach zbiorczych @0,80m
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rozmieszczonych co 20,0m. Czas pracy pompowania bezposredniego przyjeto wstepnie w
ilosci 8 -12 m-g na dzien roboczy.
Czas catkowity pompowania bezposredniego wynosi 480 mg

llos¢ tymczasowych studzienek zbiorczych 10 szt.
7.2. Pompowanie rezerwowe.

Pompowanie rezerwowe nalezy przyjaé w wysokosci 33% czasu trwania pompowania
bezposredniego.
Pompowanie bezposrednie — (480) x 33% = 158 mg

Catkowity czas pompowania wynosi 638 mg
7.3. Odprowadzenie wody.

Projektuje sie odprowadzenie wody rurociggami ttocznymi fil33mm do istniejgcego kanatu
deszczowego oraz do sukcesywnie wykonywanej kanalizacji. Przyjeto diugos¢ rurociggu
ttocznego 75,0m.

7.4. Uwagi dla wykonawcy.
Czas pracy urzadzen odwadniajgcych jest uzalezniony od czasu wykonywania obiektéw. .
UWAGA: Projektant podkresla, iz poziomy zwierciadta wéd gruntowych mogg ulec wahaniom

w miare prowadzenia prac budowlanych. Czas pracy urzadzeh odwadniajacych powinien by¢

rozliczany na podstawie wpiséw do dziennika pracy sprzetu.

W _trakcie prowadzenia robét odwodnieniowych nalezy na biezaco kontrolowaé budynki i

obiekty, w rejonie ktoérych prowadzone jest odwodnienie i w przypadku jakichkolwiek zmian

niezwtocznie przerwac¢ odwodnienie i poinformowac¢ o zaistniatym fakcie inzyniera kontraktu i

projektanta.

W przypadkach stwierdzenia rys, peknie¢ scian istniejacych budynkow przed przystgpieniem
do robdét odwodnieniowych nalezy opracowa¢ dokumentacje fotograficzng tych budynkéw, a w
przypadkach szczegoélnych dokonaé oceny stanu technicznego budynkéw.



