OBIEKT: ul. Spéfdzielcow

dz. wg Zakresu

GEODEZJA i KARTOGRAFIA
Obreb:

0009 Mierzyn 1
1101_2 Dobra
1104 Policki

Jednostka ewidencyjna:
Powiat:
Wojewo6dztwo: 32 Zachodniopomorskie

SKALA: 1:500

"GEOBAK"
inZ. Piotr Bakinowski
71-023 Szczecin, ul.Poroniriska 13/1
kom. 0605-280-241
fax. 091 43-95-364

(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

Ukfad wspéfrzednych:  PUWG 2000
Ukfad odniesienia wysokosci: Kronsztadt

Wykonano metodg: a) rastrowo b) wektorowo

Kierownik roboly: inZ. Piotr Bakinowski
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Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

upr. Nr: 20214
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640.1739.2014

Zgtoszonej w WGKIK SP w Policach
Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu:

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
S ! ! geodezyjnej nr: Rp 25035, Rp 25006
1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje: 5.200.16.14.1.2, 1.4, 3.2, 3.4
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podlegajgce ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3 1
2. Danych branzowych czesci uzbrojenia podziemnego
3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz pomiaru
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ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
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Granice i nr dziafek ewidencyjnych wedfug danych

o ) WGKIK SP w Policach,
4. Opracowanych geodezyjnie elementéw planu zagospodarowania

przestrzennego (linie rozgraniczajgce, linie regulacyjne, osie ulic)

04.07.2014r.

Rejestracja:
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Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujgce
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uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
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Informacje dodatkowe
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zakres opracowania

2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC

z dnia 12.02.2013r. (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 383)
3. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru.
4. Stopien kartometrycznosci mapy do celéw projektowych jest 3

zgodny z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) vie
5. Wszystkie trwafe obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia,

o ktérym brak byfo informacji branzowych i nie zostaty
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odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjne;.
7. "Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w § 79 ust. 5
rozporzgdzeniu MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)"
8. Nie wykonano czynnosci okre$lonych w 8§80 ust. 4
rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)
9. Udostepnianie i rozpowszechnianie otrzymanych materiafow

jest zabronione: art.18 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

(Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.)

10. Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu
arkuszy mapy zasadniczej w skali 1:500 w ukfadzie "1965"
331.1331.041.1, 041.3, 243.1, 243.3, 241.3
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Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:
1. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg
elektromagnetyczng - z literg A
2. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery
W zwigzku z tym w czesci 1 nie gwarantuje sie

kompletnosci, a dokfadno$¢ pofozenia uzbrojenia na mapie
moze by¢ nizsza od dokfadnosci kartometrycznej mapy
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Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Aktualnos¢ mapy do celdw projektowych na dzien:
08.07.2014r.
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inZ. Piotr Bakinowski
Uzyte symbole na mapie do celéw projektowych nie wystepujg w rozporzgdzeniu MAIC z dnia 12.02.2013r.
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UStUGI PROJEKTOWE | NADZOR
LUCYNA KACZYNSKA
m 71-051 Szczecin, ul. Zabuzanska 53a
tel./fax. +48 91 483 5134 ;
e-mail: upinl2@gmail.com
. o
::::: Jow 2

NX
|
|

|

|
|

Uwagi:
A
o000y $978

i projekt i jest iony prawem
zdn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 02.951)

zgodnie z art. 1 nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych|
1.Skrzyzowania i zblizenia proj.\ kabli oswietleniowych z elementami
uzbrojenia terenu wykona¢ rurami

Giéwny projektant: Zakres i nr uprawnien
Lucyna Kaczyniska
ochronnymi SRS—-75 f—my Arot.,
2.Gtebokos¢ utozenia kabli oswietleniowych utozononych pod chodnikiem,

upr. nr 162/Sz/78 spec. konstr.
-inz. w zakresie drog b/o
Oznaczenia:

mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej gérnej powierzchni kabla T T
powinna wynosi¢ co najmniej 50 cm. Poza chodnikiem kable oswietleniowe
uktada¢ na gtebokosci 70 cm. Gtebokos$¢ utozenia kabli mierzona wzgledem -
rzednych docelowych docelowych (istniejqcych i projektowanych).
3.W miejscach skrzyzowan z innymi urzqdzeniami podziemnymi wykona¢
probne przekopy celem ustalenia przebiegu i gtebokosci utozenia tych
urzqdzen. Po zlokalizowaniu skrzyzowanie wykona¢ zgodnie z PN—76/E—05125.

Przy skrzyzowaniach z ulicami (czes¢ ulicy przeznaczona do ruchu kotowego)
gtebokosc utozenia rury ochronnej w ziemi mierzona od powierzchni

oD
terenu do gdérnej powierzchni rury powinna wynosi¢ co najmniej 100cm.
4.0chrona dodatkowa przed porazeniem prqdem elektr.:

Strona NN —Samoczynne wyiqczenie zasilania,

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE/COPYRIGHTS RESERVED
[a)

Podpis

Projektant branzy elektrycznej:

Zakres i nr uprawnien
mgr inz.Ryszard Stachowicz upr. nr 135/Sz/81

w specjalnosci elektrycznej
Opracowat:

Podpis

proj. kable oswietleniowe typu YAKY 4x25

=X

mgr inz.Marek Czaplicki
kabel w rurze ochronnej dt. 1m

=f

Podpis

kable w rurze ochronnej o dt. rury wigkszej o

Sprawdzajacy branzy elektryczneyj]
50cm w obie strony od miejsca skrzyzowania

mgr inz.Dariusz Wisniewski

Podpis

upr. nr ZAP/0119/PWOE/04

w specjalnosci elektrycznej
proj. latarnie oswietleniowe

GMINA DOBRA:
Inwestor:
Adres:

granice dziatek geodezyjnych

Gmina Dobra

ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra

Tytut:
proj. sieci elektryczne i sanitarne objete
odrgbnymi opracowaniami

,Przebudowa pasa drogowego ulicy Spéidzielcéw
- ’ -

(droga gminna nr 190228Z) w Mierzynie wraz z infrastrukturg,
towarzyszaca, Gmina Dobra, powiat Police”

Branza: ELEKTRYCZNA | Faza: PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa rysunku:

Skala:
. 1:500
PLAN SIECI OSWIETLENIOWEJ

Nrrys:

Data:
09.2015
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