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|. CZESC OPISOWA

1. ZAMAWIAJ ACY
Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Dobra, ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Opracowanie wykonano w opracowaniu o nastepujace materiaty:

a) Aktualny wtérnik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.

b) Dokumentacja geotechniczna warunkéw posadowienia obiektow budowlanych

¢) Warunki techniczne wydane przez Urzad Gminy Dobra znak:

WKI.WT.7021.134.2015.MK z dnia 02.06.15r.

d) Uzgodnienia z Inwestorem, gestorami sieci oraz wizja lokalna w terenie,

e) Koncepcja oprowadzenia wod deszczowych z terendw przemystowych wokot ulicy

Spotdzielcow w m. Mierzyn, opracowana przez biuro projektow INBUD w 2008r.
3.0PIS TERENU INWESTYCJI.
Teren objety inwestycja znajduje sie w potnocnej czesci miejscowosci Mierzyn. Na terenie
objetym opracowaniem znajduje sie zabudowa mieszkaniowa oraz obiekty o charakterze
przemystowym i ustugowym. Obstuga komunikacyjna odbywa sie droga o nawierzchni z piyt
betonowych. Teren uzbrojony jest w techniczng infrastrukture podziemna i nadziemng takg jak:
kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa i gazowa, linie kablowe elektryczne i
telekomunikacyjne oraz napowietrzna linia energetyczna. Wzdiuz jezdni po jej zachodniej
stronie znajduje sie kolektor kanalizacji deszczowej @1,0m zakonczony ukiadem do
podczyszczania wod opadowych z wlotem do kanatu @1,0m odprowadzajgcego wody opadowe
do cieku Warszowiec na terenie Szczecina. W poéinocnej czesci pasa drogowego brak jest

kanalizacji deszczowe.
4. PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES OPRACOWANA.

Przedmiotem inwestyciji jest przebudowa pasa drogowego ulicy Spotdzielcow w Mierzynie wraz
z odwodnieniem nawierzchni. Przedmiotowe opracowanie swym zakresem obejmuje projekt
wykonawczy na budowe kanalizacji deszczowej.

5. WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO INZYNIERSKICH.

W podiozu projektowanego kanatu deszczowego w pasie drogowym ul. Spéitdzielcow w
Mierzynie wystepujg zwatowe piaski gliniaste (clsiSa) i gliny piaszczyste (saCl), oraz podrzedne
piaski drobne (Fsa), w srodkowej i pétnocnej czesci trasy na utworach zwatowych lezy gruba
pokrywa deluwialnych piaskéw drobnych i glin piaszczystych.

W dwaoch otworach wykonanych dla niniejszej opinii (otw. nr 2 i 3) stwierdzono wystepowanie
sgczen na glebokosci 1,6 — 2,6 m p.p.t. W otworze nr 1 wystepuje podparte przez strop glin
zwierciadto wody, stabilizujgce sie na gtebokosci 1,0 m p.p.t. (tj. na rzednej 20,51 m n.p.m.).
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W wykonanych jesienig lat 2007, 2009 i 2011 otworach archiwalnych zwierciadto wody
stabilizowato sie na gtebokosci 1,9 — 3,1 m p.p.t. (otwory nr 3/A, 8/A i 12/A; w otworach nr 4/A i
5/A z wrzesnia 2007 r. woda o zwierciadle napietym stabilizowata sie na gtebokosci
2,2-2,3mp.p.t.
W okresach roztopow grubej pokrywy $niegu i ditugotrwatych, szczegolnie intensywnych
opadow deszcze, poziom zawieszonego nad stropem glin zwierciadta wody moze podnosi¢ sie
maksymalnie o ok. 0,4 m w stosunku do stanu stwierdzonego w otworach, do gtebokosci ok 0,6
m p.p.t. w otworze nr 1. Woda taka pojawi¢ moze sie ptytko (do ok. 1,0 m p.p.t.) takze w rejonie
otworow nr 2, 3, 8/A, 12/A i 108/A.
Warunki wodne sg wobec powyzszego korzystne dla budowy projektowanego kanalu. W
rejonie otworu nr 1, oraz w otworach archiwalnych, woda wystepuje (lub wystepowata w latach
2007, 2009 i 2011) na gtebokosci 1,0 — 3,1 m p.p.t., w poblizu, lub ponizej poziomu, na ktérym
uktadany bedzie kanal.
Warunku gruntowe sg korzystne, poniewaz ponizej poziomu na ktérym utozony zostanie kanat,
zalegajg grunty nosne, lub o nosnosci wprawdzie obnizonej, lez wystarczaj gcej dla
posadowienia rur i studni.
Wedtug kryteriow zatgcznika nr 4 do rozporzadzenia MTIGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
43, 430), warunki wodne dla budowy drogi sg w rejonie otworéw nr 1 i 3/A przecietne, w
pozostatej czesci trasy dobre.
Warunki gruntowe dla budowy nawierzchni drogowych nie sg w pelni korzystne, bowiem w
potudniowej czesci trasy w strefie oddziatywania podtoza na drogowe nawierzchnie podatne
zalegajg grunty bardzo wysadzinowe.
Podtoze drogi nalezy zalizy¢ do nastepujacych grup nosnosci:

« wrejonie otworéw nr 1, 2, 3, 3/A, 8/A, 12/A i 108/A do grupy G1

« wrejonie otworu nr 4/A i 5/A do grupy G3.
Wedtug kryteriow okreslonych w rozporzadzeniu MTIiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463) projektowany kanat deszczowy jest obiektem nalezacym do drugiej
kategorii geotechnicznej, a stwierdzone w poziomie posadowienia kanatu warunki gruntowe sg
proste.

Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywac tacznie z normg PN-EN 1997-2.
6. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWI AZANIA.

6.1. Kanalizacja deszczowa.

W celu odprowadzenia wod opadowych z powierzchni przebudowywanej drogi oraz terenéw
przylegtych zaprojektowano grawitacyjng kanalizacje deszczowg o Srednicy od @0,30m do
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@0,60m wraz z przykanalikami @0,20m wyprowadzonymi do granic poszczegolnych dziatek
oraz podigczeniami wpustéw drogowych @0,16m. Zaprojektowany odcinek kanalizacji
deszczowej T1-D3 oraz wpusty W4 -W14 zostang wiaczone do istniejgcego kolektora
kanalizacji deszczowej za pomocg przylaczy siodtowych do rur GRP. Zaprojektowany odcinek
kanalizacji deszczowej KDil-D14 zostanie wigczony do istniejacego kolektora deszczowego w
istniejgcej komorze kanalizacyjnej oznaczonej na planie jako KDil poprzez istniejace
zaSlepione wigczenie. Bezposrednio przed wigczeniem do komory zaprojektowano uktad
podczyszczania wod opadowych. Z uwagi na ograniczong przepustowos¢ odbiornika wod
przyjeto ograniczenie ilosci wod odbieranych z dziatek przemystowych zlokalizowanych wokot
drogi do 30% catkowitego sptywu z ich terenu.

Wspbtrzedne geodezyjne w uktadzie X,Y punktow charakterystycznych projektowanej sieci
umozliwiajgce wytyczenie jej w terenie przedstawiono w czesci zalgcznikowej na koncu

opracowania.
6.1.1. Przebieg trasy.

W zakres opracowania wchodzi budowa kanalizacji deszczowej o Srednicy od @0,30m do
@0,60m wraz z przytaczami do dziatek o $rednicy @0,20m oraz podtgczeniami wpustow o
Srednicy @0,16m. taczna dtugos¢ projektowanego uzbrojenia:

— 30,60m o tacznej dlugosci L= 22,8m,

— 20,40m o tacznej dlugosci L= 277,2m,

— 20,30m o tacznej dlugosci L= 167,7m,

— 0,20m o tacznej dtugosci L= 64,1m,

— ©0,16m o tacznej dtugosci L= 128,5m.
Uktad wysokosciowy projektowanej kanalizacji zostat dostosowany do niwelety projektowanego
terenu oraz jest wynikiem rozwigzania skrzyzowan z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem
podziemnym.
Zagtebienie dna wynosi od 1,06 m do 3,05 m p.p.t.
Spadki kanatéw wahajg sie od 1,5 %0 do 60 %o.
Trase projektowanej kanalizacji przedstawiono na planie sytuacyjnym.

6.1.2. Materiat i uzbrojenie.

Kanalizacja deszczowa zostata zaprojektowana z nastepujacych materiatow:

- kanaly @0,60m z rur z zywic poliestrowych wzmacnianych wtoknem szklanym (GRP)
SN10000

- kanaly @0,40m — @0,16m z rur PVC SN8 kl.S SDR 34 o potaczeniach kielichowych z
uszczelkg gumowg o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej strukturze
$cianki rur i ksztattek, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m?

- wlaczenia do istniejagcego kolektora deszczowego wykonanego z rur GRP
zaprojektowano za pomoca ksztattek siodtowych do rur GRP:



- ©1,00/0,30m — 1 szt.
- ©1,00/0,16m — 9 szt.
- waczenia do projektowanego kanatu @0,40m zaprojektowano za pomoca ksztaltek
siodtowych do rur PVC:
- ©0,40/0,20m — 3 szt.
- ©0,40/0,16m — 7 szt.
- waczenia do projektowanego kanatu @0,30m zaprojektowano za pomocg tréjnikow
PVC 90°:
- ©0,30/0,20m — 2 szt.
- ©0,30/0,16m — 3 szt.

6.1.3. Studzienki kanalizacyjne.

Na kanatach zaprojektowano studzienki betonowe o srednicy 1,20m w ilosci 15 sztuk.
Studzienki betonowe sktadajg sie z wiazu kanatowego typu ciezkiego z pokrywa z wypetnieniem

betonowym oraz prefabrykowanych elementéw tj: komory betonowej z kinetg wykonang z
betonu, kregow betonowych, ptyty przejsciowej, ptyty pokrywowej, pierscieni dystansowych
potaczonych ze sobg za pomocag odpowiednich uszczelek. Prefabrykowane elementy betonowe
i zelbetowe wykonane musza by¢ z betonu B45, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego
nw<4%. W miejscach przejS¢ rurami przez sciany betonowe studzienek nalezy zastosowac
przejscia szczelne, kré¢ce dostudzienne, tgczniki itp. wymagane przez producentéw rur.
Zaprojektowano wiazy kanatowe z pokrywa wypetniong betonem. Klasa wtazu D400. Giebokos¢
osadzania pokrywy wiazu w korpusie min. 50mm, srednica pokrywy 680mm.

6.1.4. Wpusty deszczowe.

W celu odwodnienia nawierzchni jezdni, zaprojektowano wpusty uliczne w ilosci 26 sztuk.
Miejsce lokalizacji oraz rzedne projektowanych wpustow sa zgodne z projektem czesci
drogowej inwestycji. Zaprojektowane wpusty uliczne skfadajg sie z monolitycznych korpuséw
wykonanych z tworzyw sztucznych o przekroju 300x500mm i wysokosci 500mm, bez czesci
osadnikowej. Zwienczenie wpustu stanowi zeliwny ruszt klasy D400 o wymiarach 300x500mm i
wysokosci 150mm zamontowany na ramie nie zlgczonej trwale z korpusem wpustu. Wewnatrz
wpustéw zaprojektowano kosze osadnicze.

6.1.5. Podczyszczanie wod opadowych.

Przed wigczeniem odcinka kanalizacji KDil — D14 do komory na istniejacym kolektorze
kanalizacji deszczowej oznaczonej na planie jako KDil zaprojektowano urzadzenia do
podczyszczania wod deszczowych.

W oparciu o ,Koncepcje oprowadzenia wéd deszczowych z terendw przemystowych wokét ulicy
Spétdzielcow w m. Mierzyn”, opracowana przez Biuro Projektéw INBUD” w 2008r.

zaprojektowano separator lamelowy o przepustowosci g = 30 -180 dm?/s oznaczony na planie
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sytuacyjnym jako Sep oraz osadnik o pojemnosci V= 5m? oznaczony na planie sytuacyjnym
jako Os. Zwienczenie separatora lamelowego i osadnika stanowi¢ bedg witazy kanatowe typu
ciezkiego klasy D400 z pokrywg z wypetnieniem betonowym.

6.1.6. Kanat @1,0m zaprojektowany wedtug oddzielneg o opracowania.

W ramach niniejszej inwestycji nalezy wykona¢ odcinek kolektora deszczowego @1,0m
zaprojektowanego w ramach opracowania pn.: ,Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze
zbiornikiem retencyjnym w zlewni zbiornika Zbl4 i urzgdzeniami do podczyszczania wod
deszczowych, przepompownia $ciekdw sanitarnych z rurociggiem tlocznym oraz przebudowg
kolidujgcego istniejgcego uzbrojenia w Mierzynie i Szczecinie” - ,Tom | — Kanalizacja
deszczowa”, ktory uzyskat pozwolenie na budowe - Decyzja nr 794/2010 z dnia 2.08.2010r.
Omawiany kanat wykona¢ wzdtuz zaprojektowanej trasy na odcinku o dlugosci L=18m, od
studzienki Dil na istniejgcym kolektorze @1,0 znajdujgcym sie pod jezdnig ul. Spoétdzielcow i
zakonczy¢ go poza granicami pasa drogowego. Koncéwke nalezy zaslepi¢ do czasu wykonania
zbiornika retencyjnego.

Kanat wykonac¢ z rur @1,0m z zywic poliestrowych wzmacnianych wibknem szklanym (GRP) o
sztywnosci obwodowej SN 10000 (N/m?).

Kanat zaslepi¢ za pomocg korka zaslepiajgcego na bazie tgcznika z zywic poliestrowych
wzmacnianych widknem szklanym (GRP).

Trase zaprojektowanego kanatu @1,0m przedstawiona na rys. nr 6.

Kanat nalezy posadowi¢ na warstwie podsypki z piasku Sredniego o grubosci po zageszczeniu
h=15cm zageszczonej do wskaznika zageszczenia 1D>0,40 po wczesniejszym wzmochieniu
gruntu mieszanka kruszyw tamanych 0/31,5 zageszczonych do wskaznika zageszczenia ID>0,4
na grubosci h=25cm po zageszczeniu.

6.2. Ogrodzenie.

Zaprojektowano przebudowe ogrodzenia na terenie dziatki 275/37 na wysokosci
projektowanego uktadu podczyszczania wod opadowych. Przebudowywane ogrodzenia nalezy
wykonac¢ z prefabrykowanych elementéw panelowych wykonanych jako maty zgrzewane z
pionowych i poziomych pretéw stalowych o grubosci 5mm powlekanych, o rozstawie pionowych
pretbw co 50mm a poziomych co 200mm z przetloczeniami poziomymi usztywniajgcymi, o
wysokosci 200cm, rozpietej na stupkach przestowych wykonanych z ksztattownikéw stalowych
60x40x2 osadzonych w stopach betonowych. Dtugosci przebudowywanego ogrodzenia
L=26,2m.

5.3 Likwidacja koliduj acego uzbrojenia.

Do catkowitej likwidacji (usuniecia z ziemi) przewidziwno kolidujaca z projektowang kanalizacjig
sie¢ wodociggowg @100mm o tacznej diugosci L=76,1m. Usuwane z ziemi odcinki istniejgcej
sieci wodociggowej zanjdujg sie bezposrednio w sasiedztwie projektowanej studni D5 i D6 oraz
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wzdluz projektowanego odcinka D7 — D9. Do likwidacji przewidziano rownierz studnie
wodociggowg w sasiedzteiw projektowanej studni D9.

Wszelkie likwidacje istniejgcego wodociggu mozna dokonywa¢ po zakonczeniu prac
przetaczeniowych, zaprojektowanych wedtu odrebnego opracowania.

Do catkowitej likwidacji przewidziono czesC¢ ogrodzenia dziatki 275/37 na wysokosci
projektowanego uktadu podczyszczania. Catkowita dtugosc likwidowanego ogrodzenia wynosi
L=21m.

7. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT.

Catos¢ robot nalezy prowadzi¢ tak aby spetni¢é wymagania zawarte w normie PN-B-10725.1997

.Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

7.1 Roboty ziemne.

Na calej dlugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje sie wykonanie wykopdéw czesciowo

recznie i czesciowo mechanicznie. Bedg to wykopy o scianach pionowych umocnionych.

Wykopy reczne wykonac nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu , krzyzujgce sie

lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie

potrzeby wykona¢ podwieszenie w sposOb zapewniajacy ich ciagla eksploatacje i

bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodow podziemnych ten fakt zglosié

odpowiednim uzytkownikom przewodu. Z wlascicielem kolidujgcych przewodéw nalezy

kazdorazowo uzgodnic ich obejscie lub przetozenie.

Ze wzgledu na warunki gruntowe wzdluz trasy projektowanego rurociggu zaprojektowano

nastepujacy typ posadowienia:

— posadowienie na warstwie podsypki z piasku sredniego o grubosci po zageszczeniu h=15cm
zageszczonej do wskaznika zageszczenia ID>0,40;

— posadowienie na warstwie podsypki z piasku sredniego o grubosci po zageszczeniu h=15cm
zageszczonej do wskaznika zageszczenia ID>0,40 po wczesniejszym wzmochieniu gruntu
mieszankg kruszyw tamanych 0/31,5 zageszczonych do wskaznika zageszczenia 1D>0,4 na
grubosci h=25cm po zageszczeniu

Szczegobtowo rozwigzanie posadowienia kanatow pokazano na profilach podtuznych.

Zasypke kanatow prowadzi¢ nalezy etapami:

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu z piasku

srednioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane” z

wytaczeniem odcinkéw na ztgczach.

Zageszczenie tej warstwy powinno by¢é przeprowadzone z zachowaniem szczegolnej

ostroznosci. Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem
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szczegolnej ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i
ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami. Grubo$¢ ubijanej
warstwy nie powinna przekracza¢ 15cm.

Po prébie szczelnosci wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen kanatu.

Il. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonaé¢ piaskiem drobnym i $rednim -
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika
zageszczenia Is = 0,95. Pod drogami zasypke wykona¢ warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 1,0
zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe - Roboty ziemne — Wymagania i
badania.”.

W przypadku, gdy zalegajace grunty rodzime pozwalajg na dogeszczenie ich do podanych
wskaznikdbw mozna je wykorzysta¢ do wykonania zasypki, po usunieciu frakcji spoistych,
organicznych i gruzu.

Zageszczanie zasypki wykona¢ nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajgcego uzyskanie

przez kazdg warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.

Calos¢ robdt ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg Geotechnika.Roboty Ziemne.Wymagania
ogllne PN-B-06050 i normg “Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych” PN-B-10736 oraz z instrukcjg montazowg ukfadania w gruncie rurociggéw
dostarczonych przez producentéw rur.

7.2. Roboty monta zowe.

Kanalizacje uktada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy kanalizaciji
stosowac rury z materialu podanego w opisie. Wigczenie wpustow do istniejgcej kanalizacji
deszczowej za pomocg przytaczy siodtowych.

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podioza, dokonywania préb i zasypki
nalezy spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej ukladania w gruncie rurociggéw dostarczonych
przez producentow rur.

Kanalizacje zaleca sie wykonywa¢ w miare szybko, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia sie
podioza, a tym samym do pogorszenia jego parametrow wytrzymatosciowych.

Uwagi dla wykonawcy:

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegdlnym uzytkownikom

uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robét i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich

strony na czas wykonywania rob6t. Celem doktadnego zlokalizowania przewoddéw istniejacych

podziemnych nalezy wykona¢ recznie prébne przekopy przed przystapieniem do robdt.

Wszelkie uszkodzenia przewodéw obcych nalezy niezwiocznie zgtosi¢  wilasciwemu

uzytkownikowi.
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8. ODWODNIENIE WYKOPOW NA CZAS BUDOWY.

8.1. Analiza warunkéw gruntowo-wodnych i wybor spos obu odwodnienia.

Szczegotowa analiza warunkéw lokalnych takich jak:

migzszos¢ warstwy wodonosnej w stosunku do dna wykopu

usytuowanie wykopu w stosunku do istniejacej zabudowy i istniejacego uzbrojenia
podziemnego

gtebokos¢ posadowienia kanatow wykazata, ze konieczne bedzie zastosowanie odwodnienia
wgtebnego przy pomocy instalacji igtofiltrowej natomiast na odcinkach wystepowania sgczen
zastosowanie odwodnienia powierzchniowego (pompowanie z dna wykopu pompg zatapialng).
Dla celow odwodnien przyjeto nastepujace wartosci wspotczynnika filtracji:

- dla deluwialnych i zwatowych piaskow drobnych (FSa) k= 50m/d

Warunki gruntowo-wodne tras projektowanego uzbrojenia zostaly szczego6towo opisane w
dokumentaciji geotechnicznej.

Igtofiltry instaluje sie (posadawia) w gruncie metodg wptukiwania za pomoca rur wptukujacych
potaczonych z pompag do wplukiwania lub hydrantem. Komplet instalacji igtofiltrowej IgE81
zawiera dwa rodzaje rur wptukujacych (obsadowych):

- matej Srednicy D 51 mm,

- duzej srednicy D 133 mm.

0 zr6znicowanych diugosciach dla utatwienia wptukiwania na rézne gtebokosci.

Rura wptukujaca 51 stuzy do instalowania igtofiltrow w gruntach nie wymagajgcych obsypki
filtracyjnej, zas rura wptukujaca @133mm stuzy do instalowania igtofiltrow w przypadkach
koniecznosci stosowania obsypki filtracyjnej. Szczegbty obstugi instalacji IgE81, opis budowy
i dziatania zgodnie z wytycznymi producentéw.

Obsypke filtracyjng nalezy wykonag:

- w gruntach przewarstwionych (posiadajgcych warstwy nieprzepuszczalne) na takg wysokosc¢,
aby obsypka polagczyta wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najczesciej jednak na calej
wysokosci wptukania igtofiltru,

- w gruntach jednorodnych, pylastych na wysokos¢ 0,5 m nad gorng krawedz filtru (praktycznie
2 wiadra obsypki).

Obsypke filtracyjng nalezy wykonac¢ z piasku 0,5-2mm bez zawartosci frakcji ilastych (dla
paskow pylastych—grunt rodzimy) zachowujac warunek wedtug ktérego wielkos¢ ziarn obsypki
powinna by¢ od 5 do 10ciu razy wieksza od $redniej grubosci ziarn gruntu (wspotczynnik
strukturalny S=5-10).

Odwodnienie bedzie prowadzone etapami w zaleznosci od uzyskiwanego efektu.

8.2. Opis projektowanego odwodnienia.

Z uwagi na wystepowanie wody gruntowej w poziomie posadowienia rurociggéw oraz na
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przyjety sposdb odwodnienia, wykopy powinny by¢ wykonane o scianach pionowych.

Powyzsze uwarunkowania wymagajg przyjecia technologii robét polegajacej na wykonywaniu
krotkich odcinkow kanatdbw w wykopach otwartych umocnionych i ich sukcesywnym
zasypywaniu. Dlugosci odcinka obliczeniowego przyjeto 20,0m, a liczbe zestawow jakg bedzie
dysponowat wykonawca przyjeto 2 zestawy.

Na odcinkach podlegajacych odwodnieniu liniowemu projektuje sie wykonanie wykopu o
$cianach pionowych, przy ktorym zostang zabite igtofiltry oraz montaz rurociggéw ssacych.
Projektuje sie zastosowanie rurociggéw aluminiowych na potgczenia szybkoztagczne (bedace na
wyposazeniu zestawu IgE — 81) @133mm. Dobdr pomp i wymiarowanie rurociggow zaleca sie
przeprowadzaé na przeptywy zwiekszone w stosunku do obliczeniowych o ok. 50%.

Predkosci przeptywdw w rurociggach nie powinny przekraczac:

- W rurociggach ssawnych — 1,0m/s

- W rurociggach ttocznych — 2,0m/s

W celu zabezpieczenia nieprzerwanej pracy pomp i urzadzen odwadniajgcych wskazane jest
zapewnienie zaopatrzenie w energie elektryczng z dwoch zrédet zasilania. Podstawowa
rezerwa sprzetu i instalacji powinna wynosi¢ 40 — 60%, natomiast rezerwa w postaci
dodatkowych agregatow pompowych powinna wynosi¢ okoto 30%. Wszelkie istotne zmiany w
projekcie odwodnienia powinny by¢ wprowadzane w uzgodnieniu z projektantem w ramach
nadzoru autorskiego.

8.3. Obliczenia hydrauliczne odwodnienia.

Doptyw wody do wykopu (wykop ladowy, dla odcinka 20m):

1.36 x k X So x (2Ho-So0)
Q= ( m3/d)
IgR/r,

gdzie:
Q - doptyw do wykopu
k - sredni wspétczynnik filtracji
So - wymagane obnizenie zwierciadta wody gruntowej
Ho - migzszos¢ strefy czynnej
R - promien depres;ji
r,- promien "wielkiej" studni

8.4. Odwodnienie - igtofiltry.

Przyjeto igtofiltry obustronnie zapuszczane o rozstawie co 1,0m
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Odcinki objete odwodnieniem igtofiltrami zamieszczono w ponizszej tabeli:

L Numer Dlugosc Dolféywu ?\g
P : Rodzaj odwodnienia odcinka [L] ilos¢ WYyKop Czas pompowania*
: odcinka e odcinku 20m
igtofiltrow [n] Q]
KANALIZACJA DESZCZOWA
Instalacja igtofiltrowa _
1. T1-D1* | 1-pietrowa o rozstawie co F2o.om 10 md 72mg
1.0m n=40szt
Instalacja igtofiltrowa L=3.2m
2. [ T2-W4* | 1.pietrowa o rozstawie co . 7 m3d 72mg
1.0m n=6szt
Instalacja igtofiltrowa
-Di L=68m
3. | D10-D12 1-pigtrowa w obsypce 5 m¥/d 192mg
filtracyjnej o rozstawie co n=136szt
1,0m
Instalacja igtofiltrowa
-Di L=72m
4. | D12 - D14 1-pigtrowa w obsypce 10 m¥d 288mg
filtracyjnej o rozstawie co n=144szt
1,0m

*uwzgledniono predkos¢ obnizania i podnoszenia lustra wody
Gtebokosc¢ zabicia instalacji igtofiltrowej do 4m.
Catkowita ilos¢ iglofiltrow wynosi 326 szt.

Poszczegoblne odcinki przewidziane do odwodnienia pokazano na profilach podtuznych.
8.5. Czas pracy urz adzen odwadniaj acych.

Igtofiltry

Predkos¢ obnizania i podnoszenia lustra wody w piaskach drobnych wynosi 0,20-0,30 m/d, a w
piaskach srednich 0,50-0,90 m/d. Po wykonaniu danego odcinka nalezy przystgpi¢ do
odwodnienia koncowego, ktére powinno trwac potowe czasu odwodnienia poczatkowego.

Te = (T1+T+T,) x 24
T. — czas potrzebny na wykonanie kanalizacji
T, — czas odwodnienia poczatkowego
T, — czas odwodnienia kohcowego*
*-pod pojeciem odwodnienia koncowego nalezy rozumie¢ sukcesywny demontaz igtofitréw po
zakonczeniu prac zwigzanych z zasypaniem wykopu.
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Catkowity czas pompowania wynosi 624mg.
8.6. Odwodnienie liniowe (pompowanie bezpo $rednie).

W miejscach wystepowania saczen przyjeto pompowanie bezposrednie z dna wykopow pompg
zatapialng zlokalizowang w tymczasowych studzienkach zbiorczych @0,80m rozmieszczonych
co 20,0m. Czas pracy pompowania bezposredniego przyjeto wstepnie w ilosci 10 m-g na dzien

roboczy.
L.p. Numer odcinka Rodzaj odwodnienia D.*“Q??'C oqlmpka [L] Czas pompowani
ilos¢ igtofiltrow [n]
KANALIZACJA DESZCZOWA
. Pompowanie bezposrednie z _
1. KDil1 — D10 dna wykopu L=240,6m 120mg

Catkowity czas pompowania dla rurociggu ttocznego wynosi 120 mg

llos¢ tymczasowych studzienek zbiorczych 12 szt.
8.7. Pompowanie rezerwowe.

Pompowanie rezerwowe nalezy przyja¢ w wysokosci 33% czasu pompowania.
Igtofiltry — 624 x 33% = 206 mg
Pompowanie bezposrednie z dna wykopu — 120 x 33% = 40 mg

8.8. Odprowadzenie wody.

Projektuje sie odprowadzenie wody rurociggami ttocznymi stalowymi kotnierzowymi fil50mm do
istniejacych rowdw melioracyjnych oraz kanalizacji deszczowe;.

taczng diugos¢ rurociggow ttocznych wynosi 320 m.
8.9. Uwagi dla wykonawcy.

Prace odwodnieniowe nalezy przeprowadza¢ w okresie bezdeszczowym (suchym), kiedy
zwierciadto wody gruntowej znajduje sie na najnizszym poziomie.

W czasie wplukiwania igtofiltrow nalezy zwrdci¢ uwage na miejsca w ktorych w podiozu
projektowanych kanatow w nasypach niekontrolowanych wystepujg duze ilosci cegly, kamieni,
zuzla i innych odpadkoéw budowlanych oraz na istniejgce uzbrojenie podziemne. Igtofiltry nalezy
zabija¢ okoto 1,0m ponizej projektowanego obnizenia zwierciadta wody gruntowe;j.

W przypadku napotkania trudnosci z wptukiwaniem igtofiltrow nalezy zamiennie odwadnia¢
wykopy bezposrednio pompami o odpowiedniej wydajnosci.

Czas pracy urzadzen odwadniajacych jest uzalezniony od czasu wykonywania obiektow.
Projektant moze okreslic jedynie orientacyjny czas odwodnienia poczatkowego

(wyprzedzajgcego prace budowlane) i czas odwodnienia koncowego (przywrécenie
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pierwotnego poziomu wody gruntowej). Czasy te podyktowane sg zabezpieczeniem gruntu
przed m. in. zjawiskiem sufozji.
Projektant przewiduje, Zze wykonawca rozpocznie odwodnienie igtofiltrami o rozstawie igiet
wiekszym niz projektowany (obliczeniowy) pod warunkiem uzyskania efektu odwodnienia.
Projektant zaleca wykonywanie odwodnienia w sposéb ciagly tj.:
* nie nalezy wylaczaé¢ instalacji iglofiltrowej nawet na okres kiedy nie sg prowadzone
prace zwigzane z wykonaniem projektowanej kanalizacji,
* podczas wykonywania ,pierwszego” odcinka projektowanej kanalizacji deszczowej
(okoto 20m), na ktérym juz zainstalowana jest instalacja igtofiltrowa, nalezy przewidzie¢
wplukanie igtofiltrow na nastepnym odcinku w celu unikniecia wahan poziomu wadd

gruntowych zwigzanych z odwodnieniem poczatkowym i odwodnieniem koncowym.

Projektant podkresla, iz poziomy zwierciadta woéd gruntowych mogg ulec wahaniom w miare

prowadzenia prac budowlanych. Czas pracy urzadzeh odwadniajacych powinien by¢ rozliczany

na podstawie wpiséw do dziennika pracy sprzetu.

W _trakcie prowadzenia rob6t odwodnieniowych nalezy na biezaco kontrolowa¢ budynki i

obiekty, w rejonie ktérych prowadzone jest odwodnienie i w przypadku jakichkolwiek zmian

niezwtocznie przerwaé¢ odwodnienie i poinformowac¢ o zaistniatym fakcie inspektora nadzoru i

projektanta. W _przypadkach stwierdzenia rys, peknie¢ $cian istniejacych budynkéw przed

przystgpieniem do robét odwodnieniowych nalezy opracowa¢ dokumentacje fotograficzng tych

budynkéw, a w przypadkach szczegdlnych dokonaé oceny stanu technicznego budynkéw.




