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3. Dane wyjSciowe

3.1 Podstawa prawna

Podstawe prawnag stanowi zlecenie Inwestora.

3.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest o$wietlenie drogowe przebudowywanej ulicy Spétdzielcow w
miejscowosci Mierzyn.

3.3 Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi:

a) Oswietlenie uliczne

3.4 Podstawa techniczna opracowania

a) Warunki techniczne znak ENEA Os$wietlenie/OS/E/871/2015 z dnia 26.05.2015r.
wydane przez ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

b) Wymagania dotyczace sieci o§wietlenia ulic z dn. 19.05.2015r. wydane przez ENEA
Oswietlenie Sp. z 0.0.

¢) Uzgodnienie projektu z ENEA O$wietlenie Sp. z o.0.

d) Karta wyrobu nr 4 — szafa oswietleniowa SO-4/3-faz.

e) Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0. nr
OD3/ZR1/1720/2015 z dnia 28.07.2015r.

f) Uzgodnienie lokalizacji ztacza kablowo pomiarowego

g) Plan zagospodarowania terenu na wtorniku geodezyjnym do celéw projektowych.

h) Aktualne normy i przepisy zwigzane z tematem

3.5 Zataczniki

Pisma wyszczegolnione w pkt. 3.4.a —e.



Oddziat Szczecin
EN

Szczecin, 26.05.2015r.

by N
ENEA Oéwietienie/OS/.iT.../‘.8..74/1/2015 Pracownia Projektowa

ELEKTROPLAN
Ul Krolowej Korony Polskiej 25
70-486 Szczecin

dotyczy: Budowy oswietlenia przy ul. Spéldzielcow w Mierzynie

ENEA Oswietlenie sp. z o0.0. wyraza zgode na budowe os$wietlenia
ulicznego jw. z zachowaniem nastepujgcych warunkéw technicznych:

1. Nowoprojektowane oéwietlenie uliczne nalezy zaprojektowaé zasilajgc
je z nowoprojektowanej szafki o$wietlenia ulicznego wyprowadzajgc z
szafy nowy/e obwod/ody w pozgdanych kierunkach, oraz tak aby
obwody nie przekraczaly 1000mb. Na zasilenie nowoprojektowanej
szafy nalezy uzyskac warunki przytgczenia do sieci od Enea Operator.

2. Do oswietlenia zastosowaé kable YAKY o przekrojach wg obliczen lecz
nie mniej niz 4x25mm?.

3. Stupy stalowe, stozkowe, ocynkowane, o grubosci scianki min 4mm.

4. Do oswietlenia nalezy zastosowa¢ oprawy SGP, SGS -~ Philips lub
Boyen - Es System Wilkasy.

5. Projektowane oswietlenie nalezy powigza¢ z oSwietleniem istniejagcym.

Dodatkowo pomiedzy nowoprojektowang szafg a najblizszym stupem

nalezy utozyé kabel kaskadowy.

System ochrony wg obowigzujgcych przepisow.

W przypadku przekopéw przez jezdnie lub przez wjazdy istniejgce i

projektowane kable prowadzi¢ w przepustach z rury grubo$ciennej. W

przypadku trudnego gruntu kable na catej dlugosci prowadzié w rurach

ostonowych Arota.

8. Przy projektowaniu uwzgledni¢ dojazd samochodem do konserwacii.

9. Przed przystapieniem do realizacji inwestycji wykonawca poinformuje
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. odpowiednio wczedniej, a na etapie
wykonawstwa oswietlenie podlega odbiorom czastkowym i odbiorowi
koncowemu.

10. Wazno$é warunkdw uplywa z dniem 12.03.2017.

11. Integraing cze8¢ warunkéw stanowig ,Wymagania dotyczgce sieci
oswietlenia ulic” na dzieh 19.05.2015r.

12. Projekt nalezy uzgodni¢ w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

~No
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13. Warunki sg wazne w przypadku przekazania sieci o$wietleniowej do eksploatacii dla
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

Z powazaniem

RKIEROWNIX
Eksploatacji

nopelke

1. Wymagania dotyczace sieci o$wietlenia ulicznego z 19.05.2015r
k.

O
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WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA ULIC
Stan na 19.05.2015.
Slupy
Stupy stalowe ocynkowane o grubodci $cianki min. 4mm ,stozkowe z trwalym oznaczeniem typu 1 roku produkceji (Srednica wierzchotka
60mm, dla stupéw parkowych 48mm) - posiadajgce certyfikat bezpieczenstwa CE
Wneka kablowa na wysokodei 60cm nad ziemia, ustawiona w sposéb umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie prac
Czgs¢ podziemna stupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozjg farbg TIKKURILA MAKOR-TIX (szary
metaliczny) lub réwnowazna. w przypadku stupdw typu parkowego jako ochrong okolic przyziemia stupdw nalezy zastosowad rgkawy z
tworzyw termokurczliwych (pomigdzy otworem wpustowym kabli a wngka stupows)
Stupy winny posiada¢ dwa otwory umozliwiajace wprowadzenie kabli ( gorna krawgdZ otworu - 50cm od poziomu gruntu)
Do stupa nalezy wsypaé piasek (zwir) do wysokosei 20cm powyzej wejscia kabla do stupa.
Stupy powinny by¢ wkopywane w ziemi na glebokoéci min. 120 cm | lecz nie mniej niz na glgbokosci posadowienia slup6éw jak dla gruntu
slabego — w zaleznosci od wysokosci stupa
Slupy z wysiggnikiem winny by¢ zlozone z dwéch oddzielnych elementéw — stupa oraz wysiggnika. Maksymalna dlugos¢ wysiggnika 1,5m
W kazdym stupie przewéd PEN polaczony ze stupem.
Slupy skrajne, odgal¢zne i co 500 m w obwodzie winny by¢ uziemione. Zacisk uziemiajagcy na wysokosei 30cm na zewnatrz stupa. Stup
winien posiadac fabrycznie przygotowany zacisk uziemiajacy na zewnatrz stupa

Numerowanie stupow: 7 — slupa | nr _ obwodu

nr _ szafki

. Slupy. wysiegniki i oprawy winny nawiazywaé do juz istniejacych.
. Polaczenia $rubowe nalezy zakonserwowaé

Migdzy szafkg o$wietleniowg a pierwszymi stupami obwodéw nalezy ulozy¢ tasma stalowg ocynkowana Fe-Zn min. (4¥25mm).

Kable i przewody
Przekr6j kabla wg obliczen lecz nie mniej niz - 4x 16mm? dla ciagow spacerowych, 4x25mm? dla pozostalych oraz kabli kaskadowych
Gleboko$¢ ukiadania 50cm pod chodnikiem, 70cm w trawnikach
Folia niebieska 30cm nad kablem
W przypadku gestego uzbrojenia, gruntu z duzg iloécia gruzu kable ukladaé na calej trasie w rurach ostonowych AROT fi 50/75
Wprowadzany kabel do stupa winien by¢ ostoniety gietkg rurg gruboscienng fi 50mm na odcinku min. 40cm typu DVR 50 lub réwnowaing
oraz zabezpieczy¢ folig otwory by uniemozliwi¢ dostawanie si¢ piasku do stupa
Whnetrze stupa nalezy wypetni¢ piaskiem 20cm powyzej otworu wprowadzenia kabla
Nalezy zostawi¢ zapasy kabli (w pionie) przy stupach i szafkach ok. 2.5m dla przekroi do 23mm® i ok. 3m dla wyzszych przekroi.
W przypadku wystgpienia kolizji z kablami oswietleniowymi ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. nie wyraza zgody na mufowanie kabli podczas
przebudowy. Nalezy wymieni¢ cale odcinki migdzy stupami
Przepusty pod drogami, wjazdami z nawierzchni nierozbieralnej z rezerwa 50%

. Glowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub rownowazne
. Oznaczniki co 10m i przy stupach, przepustach. szafkach o tresci: typ kabla, uzytkownik, rok utozenia ( YAKY 4x....mm’, o$wictlenie. rok.)

dla kabla zasilajacego (kaskadowego) dodatkowo — zasilanie (kaskada)

. Przewody w slupie od zabezpieczenia do oprawy okragly YDY 3x2,5mm’
. W stupach stosowac¢ zigeza 1ZK.
. Maksymalna ilos¢ kabli wprowadzonych do stupa 3.

. Ciagi rowerowe bez wzgledu na rodzaj ich nawierzchni nalezy traktowa¢ jako nawierzchni¢ nierozbieralng, w zwiazku z powyzszym

przecinajgee si¢ ze $ciezka kable nalezy uklada¢ w przepustach z rur oslonowych oraz kable uktada¢ poza ciggami rowerowymi.

. Nalezy zachowa¢ cigglo$¢ dzialania istniejgcego o$wietlenia nie podlegajacego przebudowie podezas prowadzenia prac zwigzanych z

budowa, przebudowa. rozbudowg o$wietlenia w ramach prac budowlanych.
Uzgodnienia
Przed uzgodnieniem dokumentacji w ZUDP nalezy uzgodni¢ szczegdly powiazan z siecia istniejaca
Do uzgadnianej w ENEA Ogdwietlenie sp. z 0.0. dokumentacji nalezy dolgczy¢ i przekazac jej wersje elektroniczng dokumentacji
Przy przebudowie nalezy opracowac i uzgodni¢ harmonogram prac zapewniajacy ciagtos¢ zasilania pozostalego oswietlenia.
Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy w obszarze terenu budowy zinwentaryzowac istniejace nie podlegajace oraz podlegajace
przebudowie / likwidacji odwietlenie. Prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z ENEA Oswietlenie sp. z 0.0..

Odbiery
Przed przystapieniem do prac nalezy ustali¢ tryb odbioréw oraz przekaza¢ egzemplarz projektu technicznege do ENEA Oswietlenie sp. z
0.0., ktory zostanie zwrdcony po zakonczeniu prac.
Do odbioru koncowego nalezy przedlozy¢ dwa egzemplarze dokumentéw zawierajacych:
oswiadczenie kierownika budowy
dokumentacje powykonawcza w wersji elektronicznej (format PDF)
dokumentacj¢ powykonawcza
mapg¢ geodezyjng powykonawcza
wspotrzedne geodezyjne w ukiadzie .65 (piyta)
szkice polowe z wykazem wspdlrzgdnych z o$wiadczeniem o zgodnosei wykonania prac zgodnie z projektem
notatki ze sprawdzenia technicznego technicznego
wykaz ilodciowy podstawowych materialow
protokoly pomiarow elektrycznych
pokwitowanie odbioru materialéw z demontazu
. certyfikaty, atesty. deklaracje zgodnosci.
Wzor protokotu odbioru do pobrania w ENEA Oswictlenie sp. zo.0. i ZDiTM.
Wszelkie materialy sieci o$wietleniowej ulegajace demontazowi podezas budowy / przebudowy nalezy zwréci¢ do ENEA Oéwietlenie sp. z
0.0. za pokwitowaniem zdania materialéw.
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Szezecin, 28.07.2015 ¢
Oddziat Dystrybucji Szczecin

Rejon Dystrybuciji Szezecin

ul. Derdowskiego 2

71-178 Szczecin

tel. 91-813-22-00

OD3/ZR1/1720/20615

Gmina Dobra

ul. Szezecifiska 163
72-003 Dobra

Warunki przylacezenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

szafka o$wietlenia ulicznego, Mierzyn, ul. Spéldzielcdw dz. nr 338/2, 273/57
warunki dotyeza przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniowg 12 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowei

{. MIEIJSCE PRZYLACZENIA
zlgcze kablowo-pomiarewe ZKP, zlokalizowane przy stacji transformatorewej nr 11818 "Mierzyn
Spéldzielcéw Ba”
1l. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIEC]
1. w zakresie dotyczacym urzadzeft ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1 zakres niezbednych zmian w sieci ENEA Operator
1.2 zakres dotyczacy budowy przylgcza
Przy stacji transformatorowej nr 11818 "Mierzyn Spoldzieleéw 8a’ zabudowa¢ zlgeze kablowo-pomiarowe
ZXP i zasili¢ je w przelocie z istniejacej linii kablowej YAKY 4*150mm2, uloZzonej w poblizu.
2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylgczanego
Przygotowad instalacje zalicznikowsy.
Plac budowy zasili¢ wykorzystujge wp zasilania docelowego.
Dia celu zaprojektowania instalacji odbiorczej, informacje o lokalizaceji zlacza kablowo-pomiarowego ZKP
mozna uzyskaé w Rejonie Dystrybucji Szczecin.
Przygotowaé miejsce ped zabudowg zlgcza kablowo-pomiarowego ZKP.
{11, MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGIH ELEKTRYCZNE]
w zlaczu kablowo-pomiarowym - zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji Klienta.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczeénie granice wiasnosci | eksploatacii urzadzen.
1V. MIEJISCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

zlgcze kablowo-pomiarowe ZKP
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Nalezy zainstalowad uklad, ktory skladaé si¢ bedzie z:

tréjfazowego, licznika energii czynnej.

Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wigcznie nalezy przystosowadé do plembowania.
VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

zabezpieczenie przedlicznikowe - 20 A (3-faz.) w zlgeza kablowe-pomiarowym
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ

Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0.4,

VIl DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgea sieé niskiego napiecia pracuje w ukiadzie TN-C, w instalacji odbiorezej nalezy zastosowat
odpowiedni dia tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN

OD3/ZR1/1720/2015 UT AC Stro
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ELEKTRYCZNYCH
W zaleznosci od rodzaju zasilanych urzadzen, szezegdlnie posiadajacych elementy elektroniczne, nalezy
zastosowad w instalacji odbiorczej odpowiednie urzadzenia i Srodki ochrony przeciwprzepigciowe).
Niedopuszezalne jest przylaczanie do instalacji urzadzen wprowadzajgeych zakidcenia do sieci lub instalacji
innych odbiorcow.

K. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonad zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. 22002 r. Nr 75 poz. 690 z pézniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelniaé wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyezne oraz powinny by¢
tak skonstruowane, aby nie wywolywaty w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartodciach
przekraczajacych odpornosé na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

4, Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucii lub umowie kompleksowej standardowych parametrdw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwodcei i napigcia, odksztalcenia napigeia, zawartosei poszczegblnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania swiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

5. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych 1 budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spelnieniu wymogdw okredlonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

////fwww e
H
Data wainoSci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgezenia. yd
e 209
i g“/i}“ zect,

e IN

S i (I W ST )
Rozdzielnik: 7 eNERS 5@\&3@@;(1 L
RD1 / fejen %{e@ﬁ -

AN
RN \“ gt

Strona 2



Uzgodnienie lokalizacji ztqcza kcblov:éolgpomiorowego ZK1x—1P
e01:

X=5922841.29 ; Y=5465446.40
wg warunkdw technicznych OD3/ZR1/1720/2015
skala 1:250

= S

_,,pro Lschg_ OSwmt[enréM

Wq odrebnego opracowania
] ~—_istn. YAKY 4x150
proj. YAKY 4x150

: " ulozony po nowej trasie
proj.

4”775;’,//;; "l}' 2np '

/ {&/ 7&2
Z‘f/@‘/z;/{ 2 ,c)/"
OB 3/ 208 7/ ey 7urs”

$G!
Speqa!no
nr 16215278 ¥
upkronst CV’“O nzyntey

\ .
WA A A

25 of. 200N

ENEA Operator Sp. z 0.0,
Rejon Dys

| Szczecin
Dzia%s&cﬁ
Starszy Spedjalista ds. Rozwols
Adam Ciastek



4/1

4. Opis techniczny

4.1. Zasilanie

Zasilanie energig elektryczng projektowanej sieci oswietleniowej odbywac si¢ bedzie z
nowoprojektowanej szafki o§wietleniowej typu SO-4/3-faz.

Szatka os$wietleniowa zlokalizowana bgdzie na ul. Spéldzielcow dziatka 273/57(dr)
przy granicy dziatki 273/43.

Zasilanie szafki z proj. zlacza kablowo pomiarowego ZK1x-1p zabudowanego przy
stacji transformatorowej ,,Mierzyn Spoldzielcow 8A” nr 11818. Zabudowa zlacza kablowo
pomiarowego w zakresie i wg opracowania Enea Operator Sp. z o.0. Linia zasilajaca
wykonana bedzie kablem ziemnym typu YAKY 4x25.

4.2 Wskazniki techniczne

Szafka - obwod nr [
- Moc zainstalowana i obliczeniowa:
Pi=P=2,3 kW
- Prad obliczeniowy:
Io=3,6A

4.3. Projektowana szafka o§wietlenia zewnetrznego

Do zasilania o$wietlenia zewngtrznego zastosowac rozdzielnicg o$wietlenia ulicznego w
obudowie szafkowej typu SO-4/3faz. prod. Elmat. Rozdzielnice os$wietleniowa nalezy
zlokalizowa¢ na terenie dzialki nr 273/57 na ul. Spoldzielcow przy granicy dziatki nr 273/43.
Sterowanie o$wietlenia zewngtrznego za posrednictwem zegara astronomicznego z
mozliwoscia sterowania recznego. Uklad pomiarowo rozliczeniowy zlokalizowany bedzie w
ztaczu kablowo pomiarowym.

4.4 Sieé kablowa o$wietlenia zewnetrznego

Sie¢ kablowa os$wietlenia zewnetrznego nalezy wykonaé kablami ziemnymi typu
YAKY 4x25/1kV. 7 szafki oswietlenia zewnetrznego nalezy wyprowadzi¢ dwie linie
kablowe.

4.5 Powigzania z istniejaca siecia o§wietleniowa

Od istniejacej latarni na linii napowietrznej do ostatniej projektowanej latarni w
obwodzie II wybudowane zostanie powigzanie kablowe. W normalnych warunkach
powiagzanie kablowe pozostanie w stanie bez obcigzenia. W przypadku koniecznosci
wykorzystania powiazania kablowego do pracy w sieci oswietleniowej nalezy wykonaé
podzialy sieci w taki sposob aby w calej sieci nie byly przekroczone dopuszczalne spadki
napig¢ i aby dodatkowa ochrona przed porazeniem byta skuteczna.
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4.6.Ukladanie kabli.

Projektowane kable na calej dlugosci nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowe;j
o grubosci 10em i na glgbokosei min. 0,5m pod chodnikami, 0,7m, 1,0m pod jezdniami i
0,7m na pozostatym obszarze. Kable przykry¢ analogiczng warstwa piasku. W wykopie kable
nalezy uklada¢ wzdhuz linii falistej (ca 3% dtugosci wykopu) w celu skompensowania
ewentualnych przesunie¢ gruntu. Na catej dtugosci (poza ostonami) stosowaé nakrycie tasma
z folii PCV w kolorze niebieskim. Przed wprowadzeniem kabli do rozdzielnic oraz do
tabliczek zaciskowych w stupach, nalezy pozostawi¢ zapasy kabli o dlugosci ca 2,5m w
pionie dla kabli YAKY 4x25. W shupach korice kabli nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy
glowic termokurczliwych typu SKE-3M. Promien gigcia kabli nie moze przekroczy¢ jego 15-
krotnej Srednicy. Przejscia kabli pod jezdnia oraz zjazdami nalezy wykona¢ w przepustach z
rur ci$nieniowych PCV 75. PrzejScia w poprzek drogi oraz pod istniejacymi zjazdami
wykona¢ przeciskiem lub przewiertem (bezwykopowo). Przed zasypaniem kabli dokonaé
obowiazujacych pomiaréw geodezyjnych. Projektowane kable nalezy oznaczy¢ wzdtuz trasy
trwatymi oznacznikami paskowymi (z podaniem typu kabla, przekroi zyt nazwy uzytkownika
oraz roku utozenia) zamocowanymi na kablach co 10m. Kable w izolacji polwinitowej nalezy
uktadaé przy temperaturach dodatnich.

4.7 .Shapy i oprawy o$wietleniowe

Oswietlenie drog projektuje si¢ na shupach stozkowych stalowych cynkowanych, wys.
7m, typ Mabo-07, grubos¢ $cianki 4mm wraz z wysiegnikiem jednoramiennym wysokosci
1,0m i dlugosci 1,5m z katem nachylenia ramienia 15° typu WKL, producent MABO z
oprawami typu Boyen 4 na Zrédlo sodowe o przedluzonej trwatosci HST 70W (oprawka 1,
odbtysnik 1) prod. Es System Wilkasy. Wysoko$¢ montazu oprawy 8,0m.

Stupy nalezy ustawia¢ w odleglosci 1.8m od drogi (liczqc od osi stupa). Shupy
przystosowane sa do bezposredniego posadowienia w gruncie. Stupy do montazu w gruncie
stabym.

Kazdy stup wyposazony bedzie w izolacyjne zlacze bezpiecznikowe [ZK-2.

Oprawy o$wietleniowe nalezy przylaczy¢ do zlacz izolacyjnych bezpiecznikowych za
pomoca przewodow YDYzo 3x2,5mm?*/750V utozonych luzno wewnatrz stupow.
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4.9 Uziemienia

Réwnolegle z kablami o$wietlenia zewngtrznego utozona bedzie sie¢ uziemiajaca. Sieé
uziemiajaca nalezy wykona¢ z bednarki Fe/Zn 25x4mm, ulozonej pod kablami. Sieé
uziemiajaca nalezy polaczy¢ z zaciskami PEN we wszystkich stupach o$wietleniowych oraz z
szyna PEN w szatkach o$wietleniowych. Wymagana jest rezystancja uziemienia sieciowego o
wartosci nie wigkszej niz 10 Q. Przy ostatnim stupie, na koricu kazdego odgatezienia, nalezy
wykona¢ uziom pionowy z preta Fe/Zn & 20mm dhugosci 3m przytaczony plaskownikiem
Fe/Zn 25x4.

4.10 Ochrona od porazeh pradem elektrycznym.

W projektowanej sieci os$wietleniowej 0,4kV w ukladzie TN-C-S jako dodatkowa
ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym, nalezy zastosowaé system samoczynnego
wylaczenia przy zwarciach jednofazowych przez wkiadki bezpiecznikowe o dziataniu
zwlocznym. W projekcie sprawdzono obliczeniowo, na podstawie firmowych charakterystyk
pradowo-czasowych zastosowanych bezpiecznikow topikowych, skuteczno$¢ wylaczenia
zasilania w wymaganym czasie tj. nie wigkszym niz 0,4 sek. Zyly ochronne przewodéw
przylaczowych powinny wyrdzniaé si¢ zélto-zielonym kolorem (nafozone koszulki), a
neutralne niebieskim (w kablu).

4.11 Skrzyzowania i zblizenia kabla z uzbrojeniem podziemnym

Na trasie projektowanych linii kablowych wystapia kolizje z projektowanym i
istniejacym uzbrojeniem podziemnym. Przy zblizeniu projektowanych kabli z gazociagiem,
kanalizacja 1 wodociagiem nalezy zachowaé odleglo$¢ izolacyjna nie mniejsza niz 50cm. W
przypadkach zblizen z innymi instalacjami podziemnymi nalezy zachowaé normatywne
odleglosci izolacyjne wg PN-76/E-05125. Przy wystapieniu skrzyzowan odleglosci te
powinny wynosi¢ przy kablach energetycznych 1kV — 25em, przy gazociggu oraz przy
wodociagu — 80cm. W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odleglosci
izolacyjnych zaleca si¢ stosowa¢ na ukladanych kablach ostony otaczajace np. z rur
ochronnych SRS-75 firmy AROT lub ci$nieniowych PCV.
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4.12 Ochrona przed korozja.

Shupy oswietleniowe beda fabrycznie zabezpieczone przez powloki ocynkowania
ogniowego na zewnatrz i od $rodka stupéw. Dodatkowymi ich zabezpieczeniami beda
powloki malarskie czgsci podziemnej stupa i 40cm nad ziemig wykonane farba Tikkurila
Makor-TIX (szary metaliczny). Do wykonania instalacji uziemiajacej i ochronnej
zastosowane beda bednarki stalowe, ocynkowane lub miedziowane. Miejsca spawow
instalacji uziemiajacej nalezy oczysci¢, pomalowaé farba rdzochronna oraz dwukrotnie
pokry¢ asfaltem.

4.13 Uwagi koncowe

1. Roboty ziemne wykona¢ recznie.
2. Przed i po wykonaniu rob6t dokona¢ protokolarnego przekazania i odbioru robét przy
udziale zainteresowanych instytucji.
3. Przed zasypaniem linii kablowych zasilajacych nalezy:
— zglosié do Inwestora wstepny odbior robot
— zleci¢ wykonanie pomiaréw inwentaryzacyjnych uprawnionej jednostce
geodezyjnej
4. Po wybudowaniu linii nalez wykona¢ nastgpujace badania:
— sprawdzié ciagtosé zyt i zgodnosé faz
— pomiary rezystancji izolacji
proby napigeciowe izolacji
proby napigciowe powloki
Do odbioru koncowego nalezy dostarczy¢ w/w protokoly, oraz wykonang i zatwierdzong
przez Geodezj¢ inwentaryzacja powykonawcza.

I
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5. Obliczenia techniczne

5.1 Natezenie oSwietlenia

Zgodnie z PN-CEN/TR 13201-1 $rednia luminancja jezdni powinna wynosié¢ 0,5cd/m?
przy réwnomiernosci 0,35 —klasa oswietleniowa MES5, $rednie natezenie oswietlenia na
chodnikach powinno wynosié 2Ix minimalne 0,61x —klasa o$wietleniowa S6.

Projektowane oswietlenie spelnia te wymagania. Obliczenia przeprowadzono przy
pomocy programu komputerowego Dialux. Wyniki obliczen zataczono do projektu.

Klasa o$wietleniowa MES5 zostala okreslona wg zalecen w/w normy w oparciu o grupe
sytuacji o$wietleniowych B2 —ruch motorowy, pojazdy poruszajace si¢ z malymi
predkosciami, rowerzysci —predkosé pojazdéw >30km/h i <60km/h przy strumieniu ruchu
<7000 pojazdow/dobg, gestos¢ skrzyzowan jednopoziomowych <3 /km, luminancja otoczenia
Srednia (okolica miejska), ztozono$¢ pola widzenia normalna, istniejace pojazdy zaparkowane
na skraju jezdni, brak $rodkéw uspokojenia ruchu, strumien rowerzystow normalny.

Wartoéci zadane wedlug klasy oswietleniowej MES:
Ly, [cd/m?] uo Ul TI [%] SR
>=(,5 >=0,35 >=(),4 <=15 >=0,5
Odcinek jezdni Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
ul. Spéldzielcow 055 | 047 | o040 | 9o | 055

Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spelnione. Wyniki obliczen zostaty
dotaczone do projektu.

5.2 Spadki napiecia, dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa

5.2.1 Spadek napiecia

_100x Px]

AU
yxSxU?

Obliczenia spadkéw napigcia ujeto w formie tabelarycznej i dotaczono do projektu.
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5.2.2 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed dotykiem posrednim

W przypadku zwarcia o pomijalnej impedancji miedzy przewodem fazowym i
przewodem ochronnym lub czgscia przewodzaca dostgpng w jakimkolwiek miejscu instalacji,
charakterystyki urzadzen wylaczajacych i impedancje obwodéw powinny zapewnié
samoczynne wylaczenie zasilania w okreslonym czasie. Dla obwodéw rozdzielczych czas ten
wynosi 5s, dla obwodéw odbiorczych 0,4s. Powyzsze jest zapewnione przy spelnieniu
warunku:

Z. x1,=U,
gdzie

Z,jest impedancja petli zwarciowe;j

1, jest pradem powodujacym samoczynne przepalenie wktadki bezpiecznikowej w czasie 0,4s;
prad ten odczytano z charakterystyk czasowo-pradowych wkladek bezpiecznikowych.

U, jest wartoscia skuteczng napigcia znamionowego pradu przemiennego = 230V

Poniewaz impedancja rzeczywista petli zwarciowej Z,.; = 1,25 Z;, to warto$§¢ maksymalna
impedancji obwodu zwarcia
0,8xU
Z =—"—"
I

a

Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej ujgto w formie tabelarycznej i
dotaczono do projektu



5/3

%99°L wazel

%¢20°0 0¢c 0L no G'C |0ZAQA 6 /22 Ju 1uJeje| eu emeldO | 1/L2 U eluleje ‘loid €

0/ 70" ‘ . BMOIUS|[}2IMSO

%29l | 00% 0e'C IV Sz | AMVA | 956 ll/2z Ju eluiese; “foid exezs old 4

o/ 7" . . d|-x|1 )z emouejwod

%20 0 00v 007¢l v 0oclL MVA 0l emolusjjaimso ejezs ‘foid omojqey| 8zokz ‘foid L
(%] N (vl - | [eww - [w] - - -

od PO
%NV __|endideN [eluezengo | no/y |lomezid | dAL  [9sobnid esel| d
od1deu moypeds ejoqe]

BMOIUD|}9IMSO 2318

L uAziall\l 6000 "190 £/€LZ ‘(P) LS/€LT ‘(4P) Z/8EE Pirelzp
Moojaizptods ‘In ‘uAzisly saIPY
auzal|n dIUdRBIMSO Pf9Id0




5/4

Obiekt: Oswietlenie uliczne
Adres: Mierzyn, ul. Spoétdzielcow
dziatki 338/2 (dr), 273/57 (dr), 273/43 obr. 0009 Mierzyn 1

Sie¢ oswietleniowa
Tabela skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Obwad Char. lo tyt Uo la Lrmax. Zow. Ochrona

Al | Is] | IV | Al | [mo] | [mO]

stacja tr. - latarnia 27/1t

poprzez proj. szafke Bi-WTs| 10 | 0,4 | 230 | 43,7 | 4210,563| 2364 |skuteczna
o$wietleniowg,

UWAGA: Do zabezpieczenia obwodow w szafce oswietleniowej stosowac wkiadki bezpiecznikowe
0 dziataniu szybkim.




Oswietlenie ulicy Piotra w Mierzynie.. . ... .= = D IALUX

24.08.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Spotdzielcow / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.000 m)
Jezdnia ~ (Szeroko$¢: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosé: 2.000 m)

Wspotczynnik konserwacji: 0.75

Rozmieszczenia opraw

@y
NG " (3)
(C

O]
= 6.50 m
=
¥

—t — e

0.00 3400 m (2)
Oprawa: ESSYSTEM 3055420 BOY4.70 lamp base 1 reflector 1
Strumien $wietiny (Opraway): 5903 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien Swietiny (Lampy): 6600 Im przy 70°: 304 cd/kim
Moc opraw: 82.0W przy 80°: 89 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory przy 90°: 9.45 cd/kim
Odstep stupa: 34.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing linig pionowa przy
Wysoko$¢é montazu (1): 8.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysoko$¢ punktu Swietinego:  8.000 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -0.500 m oswietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 15.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m os$lepiania D.6.

Y
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Oswietlenie ulicy Piotra w Mierzynie . a0 D l A L ux

24.08.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Spétdzielcow / Lista opraw

ESSYSTEM 3055420 BOY4.70 lamp base 1
reflector 1

Numer artykutu: 3055420

Strumien Swietiny (Oprawa): 5903 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 6600 Im

Moc opraw: 82.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 99

Kod Flux CIE: 42 82 99 99 90
Wyposazenie: 1 x HST-MF 70 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

'
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Oswietlenie ulicy Piotra w Mierzynie L b D l A L ux

24.08.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Spétdzielcow / Wyniki szczegodtowe

! ® l Ts.o00m

L1
®

[6.00

@ [0.00

. , ) 7200
0.00 3400 m
Wspétczynnik konserwacji: 0.75 Skala 1:286
Lista pol oszacowania
1 Jezdnia
Diugosé: 34.000 m, Szeroko$¢: 6.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5S (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
WartoSci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.55 0.47 0.40 9 0.55
Wartosci zadane wedtug klasy: 2 0.50 >0.35 >0.40 <15 =0.50
Spetnione/nie spetnione: e v e e N4

F
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Oswietlenie ulicy Piotra w Mierzynie = : . D ’ A L ux

24.08.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Spotdzielcow /| Wyniki szczegdtowe

Lista p6l oszacowania

2 Chodnik 1

Diugosé: 34.000 m, Szeroko$é: 2.000 m
Siatka: 12 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Woybrana klasa o$wietleniowa: S6 (Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)

E., [Ix] E i [
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.60 3.30
Wartosci zadane wedlug klasy: =2.00 =0.60
Spetnione/nie spefnione: X «

1 Uwaga: Aby zapewni¢ pewna réwnomierno$é, warto$é rzeczywista redniej mocy o$wietleniowej nie
moze przekracza¢ poéttorej wartosci minimalnej przewidzianej dla tej klasy.

3 Chodnik 2

Dhugosé: 34.000 m, Szerckos¢: 2.000 m
Siatka: 12 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S6 (Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E., [Ix] E in [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 6.52 2.22
Wartosci zadane wedlug klasy: >2.00 20.60
Spetnione/nie spetnione: X1 v

1 Uwaga: Aby zapewni¢ pewna rownomiernosé, wartosé rzeczywista $redniej mocy o$wietleniowej nie
moze przekracza¢ péitorej wartosci minimalnej przewidzianej dia tej klasy.

'Y
DiALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 4
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6. WSPOLRZEDNE SIECI ELEKTRYCZNYCH

OZNACZENIE PUNKTU |  WSPOLRZEDNA X WSPOERZEDNA Y
I. Sie¢ oswietlenia ulicznego
0S01 5922841.30 5465446.39
0S02 5922840.63 5465446.22
0S03 5922842 .24 5465440.60
0S04 5922842 69 5465441.04
0S05 5922846.09 5465432.70
0S06 5922868.29 5465438.96
0S07 5922823.97 5465426.41
0S08 5922821.85 5465424.94
0S09 5922797.33 5465418.26
0S10 5922770.07 5465411.04
0S11 5922742 .85 5465403.74
0S12 5922740.37 5465403.05
0813 5922736.98 5465403.21
0S14 5922717.49 5465398.09
0S15 5922717.31 5465396.89
0S16 5922715.60 5465396.47
0S17 5922713.65 5465396.60
0S18 5922688.45 5465390.32
0S19 5922687.54 5465389.01
0S20 5922685.74 5465389.59
0S21 5922660.17 5465382.61
0822 5922634.74 5465375.89
0S23 5922632.92 5465375.73
0S24 5922631.73 5465375.17
0825 5922618.02 5465371.32
0326 5922614.87 5465371.32
0827 5922605.75 5465368.62
0S28 5922595.38 5465366.10
0S29 592259265 5465364.34
0S30 5922578.85 5465360.43
0S31 5922548.06 546535258
0S32 5922517.27 5465344.77
0833 5922515.58 5465345.13
0S34 5922511.96 5465344.23
0835 5922511.10 5465343.82
0836 5922487.83 5465337.92
0S37 5022486.45 5465337.02
0S38 5922484.89 5465337.07
0S39 5922455 61 5465329.39
0S40 5922427 .53 5465322 .40
0S41 5922399.45 5465315.42
0842 5922371.36 5465308.46
0843 5922340.39 5465301.09
0S44 5922312.53 546529447
0S45 5922284.67 5465287.84
0S46 5922256.81 5465281.22
0347 5922228.95 5465274.59
0S48 5922202.35 5465268.26
0S49 5922175.74 5465261.93
0S50 5922149.14 5465255.61
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0851 5922128.66 5465250.69
0852 5922127.64 5465250.11
0S53 5922121.67 5465248.59
0S54 5922121.01 54665248.65
0855 5922120.43 5465248.20
0S56 5922100.96 5465242.98
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7. Spis rysunkow

1. Schemat strukturalny zasilania szafy o$wietleniowej
2. Schemat strukturalny o$wietlenia
3. Plan sieci oswietleniowej

Opracowat:
inz. Ryszard Stachowicz



