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3. Dane wyjSciowe

3.1 Podstawa prawna

Podstawe prawng stanowi zlecenie Inwestora.

3.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa sieci 15 i 0,4kV  MABO Sp. z o.o.
kolidujacej z projektowana ulica Spoldzielcow w miejscowosci Mierzyn.

3.3 Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodza:

- Przebudowa sieci kablowej 151 0,4kV — MABO Sp. z o.0.

3.4 Podstawa techniczna opracowania

a) Warunki usunigcia kolizji sieci MABO Sp. z o.0. nr 1/UR/22015
b) Uzgodnienie projektu z MABO Sp. z o.0.
¢) Plan zagospodarowania terenu na wtorniku geodezyjnym do celéw projektowych,

d) Uzgodnienia migdzybranzowe,
¢) Obowiazujace przepisy i normy.

3.5 Zalaczniki

Kserokopie pism wyszczegdlnionych w pkt.3.4.a - c.
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Mierzyn, 31 sierpnia 2015

Pracownia Projektowa

ELEKTROPLAN

Ul. Krélowej Korony Polskiej 25 pok.111
70-486 Szczecin

Tel. 91 8846288

Warunki likwidacji kolizji: nr 1/UR/22015

Dotyczy: likwidacii kolizji istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej SN-15kV i nN-0,4kV w zwigzku z
projektowang przebudowa ul. Spé%dzielcéw '

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.08.2015 MABO Sp. z o.o. inforrhuje, ze w obrebie

planowanej przebudowy ulicy Spétdzielcéw w Mierzynie wystepuje kolizia z istniejacg

infrastrukiurg elektroenergetyczng SN i nN bedacg wiasnoscig firmy MABO. Wstepnie
wyrazamy zgode na przebudowe naszej istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej
kolidujgcej z planowang inwestycjg pod warunkiem, ze usuniecie kolizji odbedzie sie na koszt
Inwestora budowy, projekt zostanie wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz, ze
firma MABO zostanie poinformowana o zamiarze wykonania przebudowy 14 dni przed
rozpoczeciem robot. ‘ ‘

Wedtug wstepnej oceny kolizja dotyczy:

1. Sieci SN-15kV: ‘ ‘
¢ Kabla 15kV typ 3xYHAKXS-1x120/50mm?>12/20kV na odcinku pomiedzy stacjg
SN/nN 15/0,4 kV Mierzyn Hodowla a stacjg SN/nN 15/04 kV MABO Cynkownia.

2. Sieci nN-0,4kV:
¢ Kable sieci nN na odcinku stacja SN/nN 15/0,4 kV Mierzyn Hodowla a
rozdzielniami 0,4kV zlokalizowanymi w obiektach MABO.



3/3
voswiadezenic |\ A B Sp. Z 0.0.

gwarancja

jakosci 72-006 Mierzyn k/Szczecina, ul. Spoldzielcow 8a. NIP 8513178776, KRS 0000525376,
1967 1. www.mabo.pl mabo@mabo.pl +48 91 487 92 92, Fax. +48 91 487 93 52,

ISO 9001:2008, rL nr 82 1750 107700000000 1212 7437, EUR nr 09 1750 1077 0000 0000 1213 4955,

Wymagania techniczne:

1. Kable uktadaC poza obszarem ruchu drogowego. W miejscach w ktdrych muszg sie
krzyZowaé z drogami, podjazdami (wjazdami), prowadzi¢ po najkrotszej drodze w
odpowiednich ostonach w sposéb umozliwiajgcy swobodny dostep do nich, bez
naruszania powierzchni.

2. Kabel SN uktadaé na glebokosci 1 m od projektowanych rzednych terenu. Kable nN
uktadac na gtgbokosci 0,7 m od projektowanych rzednych terenu. Wszelkie prace w
bezposredniej bliskosci kabla nalezy wykonac recznie.

Inwestor ponosi peing odpowiedzialno$¢ karng i materialng za uszkodzenia urzadzen
elektroenergetycznych powstate w czasie wykonywania rob6t oraz za uszkodzenia i szkody
ktére mogly powstac na skutek prowadzenia robét. ' '

Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny, albo
moze nie obejmowadé wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty
ziemne muszg zostat¢ poprzedzone przekopami kontrolnymi za$ urzadzenia podziemne
nalezy zinwentaryzowac oraz zawiadomi¢ uzytkownikow.

Z powazaniem

MABO Sp. z o.0.
Wicerezys Zarzgdu

Stawomir Lukaszewski
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4. Opis techniczny

4.1 Charakterystyka ogolna obiektu

4.1.1 Stan istniejacy

Teren lokalizacji Inwestycji znajduje si¢ w miejscowosci Mierzyn ul. Spoldzielcow.
Ulica Spoétdzielcow przewidziana jest do przebudowy. Na terenie inwestycji znajduje si¢
czynna infrastruktura elektroenergetyczna. Z nowym ukladem drogowym koliduja
czynne kable 0,4kV i 15kV bedace wlasnoscia firmy MABO Sp. z 0.0..

4.1.2 Stan projektowany

W zakres przebudowy sieci wchodzg nastgpujace kable:

- Kabel 15kV  3x[YHJAKX 1x120mm?] na odcinku pomigdzy stacja
transformatorowa  15/0,4kV ~ ,Mierzyn Hodowla” nr 0540 a stacjg
transformatorowa ,,MABO Cynkownia”.

- Kabel 0,4kV typu YAKY 4x240mm’ na odcinku pomiedzy stacja
transformatorowa 15/0,4kV ,Mierzyn Hodowla” nr 0540 a zlaczem kablowym
ZK MABO 1 przy budynku na dziatce 273/22.

- Kabel 04kV typu 4x[YAKY 1x90mm’] na odcinku pomiedzy stacja
transformatorowa 15/0,4kV ,Mierzyn Hodowla” nr 0540 a zlaczem kablowym
7K MABO 1 przy budynku na dziatce 273/22.

- Dwa kable 04kV typu YAKY 4x240mm’ na odcinku pomiedzy stacja
transformatorowa 15/0,4kV ,,Mierzyn Hodowla” nr 0540 a zlaczem kablowym
ZK MABO 2 przy budynku na dziatce 899.

- Kabel 0,4kV typu YAKY 4x70mm® na odcinku pomiedzy stacja transformatorowa,
15/0,4kV ,Mierzyn Hodowla” nr 0540 a budynkiem na dziatce 273/55.

- Kabel 0,4kV typu YAKY 4x70mm” na odcinku pomiedzy stacja transformatorowa
15/0,4kV ,Mierzyn Hodowla” nr 0540 a zlaczem kablowym ZK3 przy budynku
na dziatce 273/16.

- Kabel 0,4kV typu YAKY 4x70mm? na odcinku pomiedzy stacja transformatorowa
15/0,4kV ,Mierzyn Hodowla” nr 0540 a zlaczem kablowym ZK3 przy budynku
na dzialce 273/17.

- Kabel 0,4kV typu YAKY 4x240mm’ na odcinku pomiedzy stacja
transformatorowa 15/0,4kV ,Mierzyn Hodowla” nr 0540 a wezlem kablowym
WK6 przy budynku na dzialce 273/16.

- Kabel 0,4kV typu YAKY 4x240mm’ na odcinku pomiedzy stacja,
transformatorowa 15/0,4kV , Mierzyn Hodowla” nr 0540 a budynkiem Malarni

Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny,
albo moze nie obejmowac wszystkich instalacji podziemnych.

Kable 15kV na odcinku kolidujagcym z projektowana droga nalezy zabezpieczy¢ rurg
dwudzielna typu A160-PS formy Arot lub réwnowazna.



472

Kabel 0,4kV typu YAKLY 4x70 w kierunku budynku na dziatce 273/55 na odcinku
kolidujacym projektowana droga i dojazdem do stacji transformatorowej kontenerowe;j
»Mierzyn Spotdzielcow 8a” nr 11818 nalezy odkopaé i przetozy¢ poza miejsce kolizji
bez przecinania.

Skrzyzowania kabli 15kV i 0,4kV z uzbrojeniem podziemnym oraz przejscia przez drogi
i zjazdy chroni¢ rurami ostonowymi firmy Arot typu A160-PS dla kabli 15kV i A110-PS
dla kabli 0,4kV. Przy przejsSciach pod drogami uktada¢ rury rezerwowe zgodnie z zasada:
ilo$¢ przepustéw kablowych razy 0,5 z zaokragleniem w gére.

Kable 0,4kV nieczynne na odcinkach kolidujacych z projektowang droga zlikwidowag.

4.3 Warunki techniczne utozenia kabli

4.3.1 Ukladanie kabli

Szczegolowe warunki techniczne utozenia linii kablowych podano w normie PN-76/E-
05125. Ponizej podano podstawowe wymagania dot. niniejszego projektu.

Glegbokos¢ utozenia kabli 1 kV w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do gérnej
powierzchni kabla powinna wynosi¢, co najmniej 0,7m, a kabli 15 kV, co najmniej 1,0m.
Kable nalezy uklada¢ w gruncie linig falista (zapas 3%) na 10cm warstwie piasku.
Ulozony kabel nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10cm,nastepnie
warstwa gruntu rodzimego o gruboSci co najmniej 15cm, a nastgpnie przykry¢ folig o
szerokosci takiej aby krawedzie folii siggaly co najmniej do zewnetrznych krawedzi
skrajnych kabli, lecz nie mniejszej niz 20cm. Grubos¢ folii powinna wynosi¢ co najmniej
0,5mm.

Kolor folii :

- niebieski dla kabli 1 kV

- czerwony dla kabli 15 kV
Kable zaopatrzy¢ na calej dlugosci w trwale oznaczniki rozmieszczone w odstepach
niewigkszych niz 10m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych, np. przy
skrzyzowaniach, wej$ciach do kanatow i rur.
W przypadku niemozliwosci zachowania wymaganych przepisami odlegtosci przy
skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, linie kablowe
uktadaé w ostonach z grubosciennych rur PCV.
Przy wprowadzeniach kabli do obiektéw pozostawi¢ zapas ok. 3m.
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4.3.2 Uwagi koncowe

1. O zamiarze wykonania przebudowy nalezy powiadomi¢ stuzby techniczne
MABO Sp. z 0.0. najp6zniej 14 dni przed rozpoczeciem robot.
2. Roboty ziemne wykona¢ recznie
3. Przed i po wykonaniu rob6t dokona¢ protokolarnego przekazania i odbioru robot
przy udziale zainteresowanych instytucji.
4. Przed zasypaniem linii kablowych zasilajacych nalezy:
-zglosi¢ do Inwestora i MABO Sp. z 0.0. wstepny odbiodr robot
-zleci¢ wykonanie pomiaréw inwentaryzacyjnych uprawnionej
jednostce geodezyjnej
5. Po wybudowaniu linii nalez wykona¢ nast¢gpujace badania:
-sprawdzi¢ ciaglos¢ zyt i zgodnosé faz
-pomiary rezystancji izolacji
-proby napigciowe izolacji
-préby napigciowe powtoki
Do odbioru koncowego nalezy dostarczy¢ w/w protokoty, oraz wykonang i zatwierdzona
przez Geodezja inwentaryzacje¢ powykonawcza.

4.4 BHP Ochrona przed porazeniem elektrycznym

4.4.1 Zastosowany system ochrony w sieci 1kV

Linie kablowe pracuja w ukladzie TN-C z przewodem ochronno-neutralnym PEN,
ktory spetnia jednoczesnie funkcje przewoddéw ochronnego i neutralnego.

Jako  $rodek  ochrony  przed  dotykiem  posrednim  stosuje  sig
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.

4.4.2 Zastosowany system ochrony w sieci 15 kV

W projekcie przyjeto jako dodatkowy system ochrony przed porazeniem
elektrycznym — UZIEMIENIE OCHRONNE.

4.4.3 Przepisy

Norma PN-E-05115 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o
napigciu wyzszym od 1 kV.

4.4.4 Urzadzenia wymagajace uziemienia

Zgodnie z przepisami j/w uziemieniu podlegaja:

- glowice kablowe, powtoki, pancerze i zyly powrotne kabli
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5. Zestawienie podstawowych materialéw

Lp. Wyszczegblnienie Jedn. [Ilosé
1 2 3 4
1 |Rura ostonowa typu SRS-110 prod. Arot mb 10
2 |Rura ostonowa typu SRS-160 prod. Arot mb 35
3 |Rura ostonowa dwudzielna typu A-110PS prod. Arot mb 55
4 |Rura ostonowa dwudzielna typu A-160PS prod. Arot mb 75
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WSPOLRZEDNE SIECI ELEKTRYCZNYCH

OZNACZENIE PUNKTU |~ WSPOtRZEDNA X WSPOERZEDNA Y
I. Przebudowa sieci 0,4kV MABO Sp. z o.0.
NNO1 5922712.26 5465404.12
NN02 5922734.73 5465410.38
NNO03 5922832.69 5465438.04
NNO04 5922835.73 5465428.75
NNO05 5922843.25 5465430.58
NNO06 5922845.22 5465441.26
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7. Spis rysunkow

1. Plan przebudowy sieci MABO Sp. z o.0.

Opracowat:
inz. R. Stachowicz



