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UWAGI: Jednostka projektowa:
1.Kable nieoznaczone typu YAKY 4x25. UStUGI PROJEKTOWE | Z>UNO_N
2.Razem z kablami w wykopie uktada¢ bednarke stalowq LUCYNA X>ON<ZMX>
ocynkowanqg Fe/Zn 25x4 ktdrq wykorzysta¢ do uziemienia
latarn. W kazdym stupie przewdd PEN pofqczony ze stupem. R . 71-051 Szczecin, ul. Zabuzanska 53a
Przytqczenie wykona¢ przewodem LgYzo 1x16mm?2. Ochrona U_.NQO_EUO_\QNQ.D_OEQ ._u_.N.mN ﬁm_.\ﬁm.x. +48914835134;
3.Przy wprowadzaniu kabli do stupdw i szafek pozostawic samoczynne <<<50N®3_® zasilania e-mail: upin12@gmail.com
zapas ok. 2,5m dla kabli YAKY 4x25. ..
4.Podejscia kabli do stupdw chroni¢ na odcinku min. 40cm Uktad sieci TN=C Widok szafy oswietleniowej _u_u><<>>_.r1_o._ﬂmw_uwx_mN>w4_M.NmNozmh“mﬁ.@rﬁwom__wmmw«mwaEsé%a%»:saga%aﬁa_v%gsi
gietkq rurq grubosciennq 850m np. DVR—50 prod. AROT. Skala 1:20 zdn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 02.951)
Wnetrze stupa wypefnic piaskiem 20cm powyzej otworu ' — - - — -
wprowadzenia kabla. 0OZNACZENIA: 660 Gtéwny projektant: Zakres i nr uprawnien Podpis
5.Czes¢ podziemnq stupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo L L Lucyna Kaczyfiska upr. nr 162/Sz/78 spec. konstr.
zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbq Tikkurila Makor—TIX 27,5m — odlegtos¢ miedzy latarniami SCHEMAT PRZYLACZENIA -inz. w zakresie drég b/o
(szary metalkiczny) lub réwnowaznq. o LATARNI OSWIETLENIOWEJ - : -
6.Uziom pionowy wykona¢ z preta Fe/Zn #20mm dlugosci 3m 38,0m — dtugos¢ kabla z zapasami Projektant branzy elekirycznej: Zakres i nr uprawnien Podpis
przytqczony _.u_awroé_.:zm_j Fe/Zn 25x4. Zacisk uziemiajqcy \\@ BOY70.4 rezerva mgr inz.Ryszard Stachowicz upr. nr 135/Sz/81
umo E\wo_ﬁumo_ ruwu_.o_j 3_0 Nmﬂzﬁ_‘u Um:_n.o. . O|® — oprawa typu Boyen 70.4 na zrédto sodowe HST 70W o misjsca w specjalnosci elektrycznej
. n n [ H H
NwoowwomwwwosQMm __N_<Mlmm.cvoo i zabezpieczen opraw stosowa (oprawka 2, Aoa_u_v\w:_x 3) prod. Es m.v\mﬁmn._ <<._=6mv\~ YDY10 305 & Opracowat: Podpis
8.W stupach konce kabla zabezpieczy¢ przy pomocy glowic kat odchylenia oprawy wzgledem poziomu 15'. . o _.uwa_ mgr inz.Marek Czaplicki
. ﬁCmrﬂq.:%rc._\ow._m%Ko:O\ch SKE 3M lub podobnych/. - MHCUAMMM_OMV\ UMWMMM&M:WW%. meomo_nwﬂoﬁ%wzmw«mv scianka 3
.Uktad sieci TN—C. ) - n -
10.0chrona dodatkowa przed porazeniem pradem elektrycznym— stupy do posadowienia w gruncie stabym. A ZK=2 [~ Ean] m Sprawdzajacy branzy elektrycznej; Podpis
—SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA. - Ew_@x@:_x _Amn%oasw_%é\ Q*_oc WKE %mnaoo%o_zé%ﬂs E (NI, = mgr inz.Dariusz Wisniewski upr. nr ZAP/0119/PWOE/04
11.Catos¢ prac wykona¢ w oparciu o "Wymagania dotyczqce sieci wysokosci 1,0m i kqcie zatamania prod. Mabo. - w specjalnosci elektrycznej
0m<<mm:m3mn._ c:o..u stan na 19.05.2015r. wydane przez X . . . . o . . DVR ¢50mm 2/ \__DVR #50mm
Enea Oswietlenie Sp. z o.o. — istn. _083_.0 Ows_mﬁ_mz._oso :o.wEPm linii napowietrznej Y N Inwestor: Gmina Dobra
S.Nmm__m%womm_ﬂ:w,\mw do montazu w gruncie stabym, gtebokos¢ z ktorq projektowane jest powiqzanie kablowe o Poziom gruntu Adres: ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra
13.* —powiqzania kablowe w 30_‘30_&0: warunkach pracy pozostajgce 9
w stanie bez obciqzenia. W przypadku potrzeby wykorzystania kabli Tytuk:
do pracy w sieci oswietleniowej, w stupach wykona¢ podziaty sieci tak, Przebudowa pasa drogowego ulicy Spéitdzielcow
aby w catej sieci nie zostaly przekroczone dopuszczalne spadki napie¢ . . Q —_ — |y ; ; ; ;
i dodatkowa ochrona przed porazeniem byta skuteczna. 4/1 latarnia_nr 4 zasilana z obwodu nr 2 2 —— Maamm mi::mNHmom_wwwvéZ_nﬂwﬁ_wéﬁmNNs:mm:c_AEE
Przed podfqczeniem powiqzan nalezy przeprowadzi¢ obliczenia ,m,Q z projektowane] szafki oswietleniowej owarzyszacg, Gmina Dobra, powiat Police
spadkdw napig¢ i skutecznosci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej. VMO
V\ Branza: ELEKTRYCZNA | Faza: PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa rysunku: Skala: Data:
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