Ustugi Projektowe i Nadzor ul. Zabu zanska 53a, 71-051 Szczecin
Lucyna Kaczy hska

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

NAZWA INWESTYCJI : "Przebudowa odcinka pasa drogowego drogi powiatowej nr 3907 Z Szczecin - Dobieszczyn (dz. nr 66 dr,
obr. 0015 Stolec) w m. Stolec, Gmina Dobra, powiat Police" ETAP | - budowa chodnika na odcinku od hm
3+82,00 do konca wraz z wycinkg wszystkich drzew

ADRES INWESTYCJI :  Stolec dz. nr:66 dr, obr. 0015 - droga powiatowa nr 3907Z

INWESTOR : Gmina Dobra

ADRES INWESTORA  : ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra

SPORZADZIt KALKULACJE : drogowa (Lucyna Kaczynska)

DATA OPRACOWANIA :07.2015

Ogoétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
07.2015

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

"Przebudowa odcinka pasa drogowego drogi powiatowej nr 3907 Z Szczecin - Dobieszczyn (dz. nr 66 dr, obr. 0015 Stolec) w m. Stolec,
Gmina Dobra, powiat Police" - ETAP |

ETAP | obejmuje budowe odcinka chodnika od hm 3+85 (przekroj poprzeczny nr 28a) do konca opracowania w kierunku pétnocno -
wschodnim (hm 6+40,27) a takze wycinke wszystkich drzew i krzewéw przewidzianych do usuniecia kolidujgcych z catg inwestycjg oraz
rozbiérke wszystkich fundamentéw zelbetowych .

UWAGA: karczowanie pni scigtych drzew tylko na odcinku objetym zakresem budowy chodnika, czyli numery drzew i krzewdw z prze-
dziatu od 1 do 27 zgodnie z Tabelag nr 1 "Inwetaryzacja zieleni"

Chodnik w przekroju nr 28a nalezy zabezpieczyc na koncu balustradg U-11a, aby ochroni¢ pieszych przed upadkiem ze skarpy. Skarpe
nalezy wykona¢ z zapewniem jej odpowiedniej statecznosci, majgc na uwadze dalsza kontynuacje inwestycji w kolejnym etapie.

Zalozenia do kosztorysowania:

1. Roboty ziemne uwzgledniajg wykonanie wykopdw i nasypéw, zdjecie warstwy humusu oraz humusowanie zostato policzone osobno.
2. Roboty ziemne wykonywane w 80% mechanicznie i w 20% recznie

3. Wywoz elementdw z rozbiorki oraz ziemi na odktad na odlegto$¢ 10 km.

4. Wywoz drzew z wycinki (dtuzyc i gatezi na odlegto$¢ do 5 km). Objetos$é drewna z wycinki podana jest szacunkowo na podstawie in-
wentaryzacji zieleni.

Zestawienie podstawowych ilosci dla inwestycji dla ETAPU |

- chodnik (kostka betonowa szara gr. 8 cm) - 466 m2;

- zjazdy (kostka betonowa czerwona gr. 8 cm) - 120 m2;

- kraweznik betonowy 15x30 cm prosty - 229 mb

- kraweznik betonowy 15x30 cm tukowy - 40 mb (R10 - 13 mb + R6 - 27 mb);

- kraweznik drogowy (opornik) 10x25 cm - 13 mb;

- kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm - 48 mb;

-obrzeze chodnikowe 8x30 cm - 199 mb;

- wycinka drzew i krzewéw zgodnie z Tabelg nr 1 Projektu wykonawczego - wszystkie drzewa i krzewy przewidziane do wycinki;

- zdjecie warstwy humusu zgodnie z Tabelg nr 2 Projektu wykonawczego na odcinku od przekroju nr 28a do konca opracowania;

- roboty ziemne zgodnie z Tabelg nr 3 Projektu wykonawczego na odcinku od przekroju nr 28a do konca opracowania;

- zakres wykonania ulepszonego podtoza pod chodnik wykopie zgodnie z Tabelg nr 4 Projektu wykonawczego na odcinku od przekroju
nr 28a do konca opracowania;

- humusowanie skarp i trawnikdw zgodnie z Tabelg nr 5 Projektu wykonawczego na odcinku od przekroju nr 28a do konca opracowania;
- oznakowanie poziome, pionowe i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu zgodnie z Projektem statej organizacji ruchu.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1/45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Roboty pomiarowe
1/KNR 2-01 |D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |m
d.1./0119-03 01.01.01 |renie réwninnym
1
258.27 m 258.270
RAZEM 258.270
1.2 Wycinka drzew i krzewéw
2|/KNR 2-01 |D- Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia m2
d.1./0108-05 01.02.01
2
233.6 <zgodnie z Tabela nr 1 PW> m2 233.600
RAZEM 233.600
3/KNR 2-01 |D- Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 10-15 cm) szt.
d.1./0103-01 01.02.01
2
5 <zgodnie z Tabelg nr 1 PW> szt. 5.000
RAZEM 5.000
4/KNR 2-01 |D- Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt.
d.1.|0105-01 01.02.01
2
4 <drzewa 10,11,12,13> Szt. 4.000
RAZEM 4.000
5/KNR 2-01 |D- Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.1./0103-03 01.02.01
2
2 <zgodnie z Tabelg nr 1 PW> szt. 2.000
RAZEM 2.000
6/KNR 2-01 |D- Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.1.|0103-04 01.02.01
2
2 <zgodnie z Tabelg nr 1 PW> szt. 2.000
RAZEM 2.000
7/KNR 2-01 |D- Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 46-55 cm) szt.
d.1./0103-05 01.02.01
2
2 <zgodnie z Tabelg nr 1 PW> szt. 2.000
RAZEM 2.000
8/KNR 2-01 |D- Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt.
d.1./0103-06 01.02.01
2
4 <zgodnie z Tabelg nr 1 PW> szt. 4.000
RAZEM 4.000
9/KNR 2-01 |D- Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt.
d.1.|0105-06 01.02.01
2
1<drzewo nr 19> szt. 1.000
RAZEM 1.000
10/KNR 2-01 |D- Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 66-75 cm) szt.
d.1./0103-07 01.02.01
2
6 <zgodnie z Tabelg nr 1 PW> szt. 6.000
RAZEM 6.000
11/KNR 2-01 |D- Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.1.|0105-07 01.02.01
2
1 <drzewo nr 21> szt. 1.000
RAZEM 1.000
12/KNR 2-01 |D- Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r.> 75 cm) szt.
d.1.|0103-07 01.02.01
2|analogia
9 <zgodnie z Tabelg nr 1 PW> szt. 9.000
RAZEM 9.000
13|KNR 2-01 |D- Mechaniczne karczowanie pni ($r. >75 cm) szt.
d.1.|0105-07 01.02.01
2|analogia
3 <drzewa nr 20,22,26> szt. 3.000
RAZEM 3.000
14/KNR 2-01 |D- Wywozenie diuzyc na odlegto$é 5 km (szacunkowo) m3
d.1./0110-01 01.02.01
2/0110-04
144.67 m3 144.670
RAZEM 144.670
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
15/KNR 2-01 |D- Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 5 km mp
d.1./0110-03 01.02.01
2|0110-05
1500 mp 1500.000
RAZEM 1500.000
16|KNR 2-01 |D- Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie,|m2
d.1./0111-03 01.02.01 |korzenie i kora bez wrzosu) ze spaleniem na miejscu
2
1000 m?2 1000.000
RAZEM 1000.000
1.3 Zdjecie warstwy humusu
17|KNR 2-01 |D- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za po- |m2
d.1./0126-01 01.02.02 |mocg spycharek - 80% robot
3/0126-02 a
1034.35*0.8 <zgodnie z Tabelg nr 2 PW od [przekroju 28a do konca m2 827.480
opracowania>
RAZEM 827.480
18/KNR 2-01 |D- Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm|m?2
d.1.|0125-02 01.02.02 |z darnig z przerzutem -20% rob6t
3|0125-06 a
1034.35*0.2 <zgodnie z Tabelg nr 2 od p.28a do konca> m2 206.870
RAZEM 206.870
19/KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.40 m3 w zie- |m3
d.1./0213-03 01.02.02 |mi kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
3/0214-04 a samochodami samowytadowczymi na odl.10 km
1034.35*0.2 <zdjecie humusu Tabela nr 1 PW> m3 206.870
- 402.09*0.10 <humusowanie Tabela nr 5 PW> m3 -40.209
RAZEM 166.661
14 Roboty rozbiérkowe
20|KNR 2-31 |D- Rozebranie chodnikéwo nawierzchni z kostek betonowych gr. 8 cm na |m2
d.1.|0815-07 01.02.04 |podsypce cementowo-piaskowej 76-130 pojazdéw na godzine (rozbior-
4(z.0.2.13. ka istniejgcej nawierzchni do przelozenia w czasie profilowania)
9902-02
10<rozbiérka chodnika do profilowania - na koncu opracowania> m2 10.000
RAZEM 10.000
21|KNR 2-31 |D- Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.1./0813-03 01.02.04 |wo-piaskowej 76-130 pojazdow na godzine
4|z.0.2.13.
9902-02
20 m 20.000
RAZEM 20.000
22|KNR 2-31 |D- Rozebranie taw pod krawezniki z betonu 76-130 pojazdéw na godzing |m3
d.1.|0812-03 01.02.04
4/2.0.2.13.
9902-02
poz.21*0.04 m3 0.800
RAZEM 0.800
23|KNR 2-31 |D- Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej 76-130 pojazdéw |m
d.1.|0814-02 01.02.04 |na godzine
4|z.0.2.13.
9902-02
10 m 10.000
RAZEM 10.000
24/KNR 2-31 |D- Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1./0803-01 01.02.04 |grubosci 8 cm
4/0803-02
54 <zjazd na dziatke 62/5> m2 54.000
RAZEM 54.000
25|KNR 2-31 |D- Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 |m?2
d.1.|0802-05 01.02.04 |cm
4/0802-06
poz.24 <zjazd na dziatke nr 62/5> m2 54.000
RAZEM 54.000
26|KNR-W 4- |D- Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych |m3
d.1.|01 0212-06 |01.02.04
4
6.75*3 <fundamenty - wielko$¢ szacunkowa> m3 20.250
RAZEM 20.250
27|KNR 4-01 |D- Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ |m3
d.1.|0105-01 01.02.04 |do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-I|
4
poz.26 m3 20.250
RAZEM 20.250
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28/KNR AT-06 |D- Zatadunek fadowarka kotowg 1,25 m3, wytadunek przez przechylenie |t
d.1./0104-02 01.02.04 |skrzyni materiatéw budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy
4|analogia samowytadowcze; kategoria tadunku Ill
poz.20*0.08*2.1<kostka z chodnika> t 1.680
poz.21*0.15*0.3*2.1 <krawezniki> t 1.890
poz.22*2.1 <tawa pod kraweznik> t 1.680
poz.23*0.08*0.3*2.1<0brzeze> t 0.504
poz.24*0.08*2.2<nawierzchnia bitumiczna> t 9.504
poz.25*0.2*1.8<podbudowa zjazdu na dziatke nr 62/5> t 19.440
poz.26*2<fundamenty> t 40.500
RAZEM 75.198
29|KNR AT-06 |D- Przewdz materiatéw budowlanych na odlegtos¢ do 1 km po drodze o kurs
d.1./0108-01 01.02.04 |nawierzchni k. |
4
2 <przy zatozeniu pojazdu o tadownosci 30 ton> kurs 2.000
RAZEM 2.000
30|KNR AT-06 |D- Przewdz materiatow budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; doda- |kurs
d.1./0108-04 01.02.04 |tek za kazdy dalszy 1 km
4
2 <przy zatozeniu pojazdu o tadownosci 30 ton> kurs 2.000
RAZEM 2.000
2|45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
31/KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.2|0206-04 02.01.01 |m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
0214-04 na odlegtos¢ 10 km
58.6 <zgodnie z Tabelg nr 3 PW na odcinku od p.28 do konca> m3 58.600
RAZEM 58.600
32/KNR 2-01 |D- Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkamiw |m3
d.2|0235-01 02.03.01 |gruncie kat. I-Il Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
z2.52.2.5.2.
9907
147.92 <zgodnie z Tabelg nr 3 PW na odcinku od p.28 do konca oprca-|m3 147.920
owania>
RAZEM 147.920
33/KNR 2-01 |D- Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11l Wskaz- |m3
d.2|0236-03 02.03.01 |nik zageszczenia Js = 1.00
z2.52.2.5.2.
9907
poz.32 <zgodnie z Tabelg nr 3 PW> m3 147.920
RAZEM 147.920
34/KNR 2-31 |D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci zjazdéw w gruncie |m2
d.2|0101-01 04.01.01 |kat. I-IV gtebokosci 53 cm 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
0101-02
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
35/KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.40 m3 w zie- |m3
d.2/0213-03 02.00.01 |mi kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
0214-04 samochodami samowytadowczymi na odl.10 km
poz.34*0.53 <zjazdy > m3 63.600
RAZEM 63.600
3/45230000-8 URZADZENIA OBCE
36/KNR 2-31 |D- Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazo- szt.
d.3|1406-04 03.02.01 |wych
a
1<wodociagowe> szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/45233200-1 CHODNIK, ZJAZDY, POBOCZE
4.1 Elementy ulic
37/KNR 2-31  |D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem 76-130 pojazdéw na godzine |m3
d.4.|0402-04 08.01.01
1/z.0.2.13. b
9902-02
0.05*(229+40) <kraweznik 15x30 cm proste+tukowe> m3 13.450
0,04*48 <kraweznik 15x22 cm>
0.02*13 <opornikil0x25 cm> m3 0.260
RAZEM 13.710
38|KNR 2-31 |D- Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d.4.|0403-03 08.01.01 |cementowo-piaskowej 76-130 pojazdéw na godzine
1/z.0.2.13. b
9902-02
229+40 m 269.000
RAZEM 269.000
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39|KNR 2-31 |D- Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do|m
d.4.|0403-07 08.01.01 {10 m
1 b
40 m 40.000
RAZEM 40.000
40|KNR 2-31 |D- Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce |m
d.4.|0403-03 08.01.01 |cementowo-piaskowej 76-130 pojazdéw na godzine
1/z.0.2.13. b
9902-02
48 m 48.000
RAZEM 48.000
41|/KNR 2-31  |D- Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 10x25 cm na podsypce ce- |m
d.4./0403-05 08.01.01 |mentowo-piaskowej 76-130 pojazdéw na godzine
1/z.0.2.13. b
9902-02
13 m 13.000
RAZEM 13.000
42|KNR 2-31 |D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m
d.4.|0407-05 08.03.01 |piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 76-130 pojazdow
1|z.0.2.13. na godzine
9902-02
199 m 199.000
RAZEM 199.000
4.2 Podbudowy
4.2. Chodnik
1
43/KNR 2-31  |D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons- | m2
d.4.|0103-04 04.01.01 |trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2.1
466 m?2 466.000
RAZEM 466.000
44|/KNK 2-06 |D- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana recznie |ms3
d.4./0113-01 04.05.01 |gr. 10 cm
2.1
213.43*0.1 <chodnik w wykopie przekroje poprzeczne 38-43- zgodnie |m3 21.343
z Tablea nr 4 PW>
RAZEM 21.343
45/KNR 2-31  |D- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po za- |m?2
d.4.|/0114-07 z.0.|04.04.02 |geszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
2.1/2.12. 9901- wezszych niz 2.5 m 76-130 pojazdéw na godzine
02 z.0.2.13.
9902-02
0114-08
poz.43 m?2 466.000
RAZEM 466.000
4.2. Zjazdy
2
46/KNR 2-31 |D- Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm |m?2
d.4./0113-01 04.05.01
22
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
47/KNR 2-31  |D- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.4./0114-05 04.04.02 |geszczeniu 25 cm
2.2/0114-06
poz.46 m2 120.000
RAZEM 120.000
4.3 Nawierzchnia
4.3. Chodnik
1
48/KNR 2-31  |D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce |m?2
d.4.|0511-03 05.03.23 |cementowo-piaskowej 76-130 pojazdéw na godzine
3.1/z.0.2.13. a
9902-02
poz.45 m?2 466.000
RAZEM 466.000
4.3. Zjazdy
2
49|/KNR 2-31  |D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej o grubo$¢ 8 cm | m2
d.4.|0511-03 05.03.23 |na podsypce cementowo-piaskowej 76-130 pojazdéw na godzine
3.2|z.0.2.13. a
9902-02
poz.46 m?2 120.000
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RAZEM 120.000
5|45233200-1 OZNAKOWANIE | UBR
5.1 Urzgdzenia bezpiecze hAstwa ruchu
50/KNR 2-31 |D- Porecze ochronne sztywnetypu U-12a o rozstawie stupkéw 2,5m 76- |m
d.5.|0701-02 07.06.02 |130 pojazd6éw na godzine
1/z.0.2.13.
9902-02
87.5 m 87.500
RAZEM 87.500
6/45112700-2 ZIELEN
51|KNNR 1 D- Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim |m3
d.6/0526-01 09.01.01
402.09*0.1 <humusowanie Tabela nr 5 PW> m3 40.209
RAZEM 40.209
52/KNR 2-21 |D- Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. 11l z nawo- |m2
d.6/0401-05 09.01.01 |zeniem
402.09 m?2 402.090
RAZEM 402.090
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
techn. przedm.
1/45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 Roboty pomiarowe
1/KNR 2-01 D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- |m 258.27
d.1./0119-03 01.01.01 |nych - trasa drogi w terenie rowninnym
1
1.2 Woycinka drzew i krzewéw
2/KNR 2-01 D- Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krza- |m?2 233.6 <
d.1./0108-05 01.02.01 |kéw i podszycia zgodnie z
2 Tabela nr 1
PW> =
233.600
3|KNR 2-01 D- Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 10-15 cm) |szt. 5 <zgodnie
d.1./0103-01 01.02.01 z Tabelg nr
2 1PW>=
5.000
4/ KNR 2-01 D- Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt. 4 <drzewa
d.1./0105-01 01.02.01 10,11,12,
2 13> =
4.000
5/KNR 2-01 D- Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) |szt. 2 <zgodnie
d.1./0103-03 01.02.01 z Tabelg nr
2 1PW>=
2.000
6/KNR 2-01 D- Scinanie drzew pita mechaniczng (ér. 36-45 cm) |szt. 2 <zgodnie
d.1./0103-04 01.02.01 z Tabelg nr
2 1PW>=
2.000
7/KNR 2-01 D- Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 46-55 cm) |szt. 2 <zgodnie
d.1./0103-05 01.02.01 z Tabelg nr
2 1PW>=
2.000
8/ KNR 2-01 D- Scinanie drzew pita mechaniczng (ér. 56-65 cm) |szt. 4 <zgodnie
d.1./0103-06 01.02.01 z Tabelg nr
2 1PW>=
4.000
9/KNR 2-01 D- Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt. 1<drzewo
d.1.|0105-06 01.02.01 nr19> =
2 1.000
10|KNR 2-01 D- Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 66-75 cm) |szt. 6 <zgodnie
d.1./0103-07 01.02.01 z Tabelg nr
2 1PW>=
6.000
11|KNR 2-01 D- Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt. 1 <drzewo
d.1./0105-07 01.02.01 nr21>=
2 1.000
12|KNR 2-01 D- Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r.> 75 cm) szt. 9 <zgodnie
d.1./0103-07 01.02.01 z Tabelg nr
2|analogia 1PW> =
9.000
13|KNR 2-01 D- Mechaniczne karczowanie pni ($r. >75 cm) szt. 3 <drzewa
d.1./0105-07 01.02.01 nr 20,22,
2|analogia 26> =
3.000
14|KNR 2-01 D- Wywozenie diuzyc na odlegto$¢ 5 km (szacunko- |m3 144.67
d.1./0110-01 0110- |01.02.01 |wo)
2|04
15|KNR 2-01 D- Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 5 km mp 1500
d.1./0110-03 0110- {01.02.01
2|05
16|KNR 2-01 D- Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczo- |m2 1000
d.1./0111-03 01.02.01 |waniu (drobne galezie, korzenie i kora bez wrzo-
2 su) ze spaleniem na miejscu
1.3 Zdjecie warstwy humusu
17|KNR 2-01 D- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o |m?2 1034.35*
d.1./0126-01 0126- |01.02.02a |grubosci 20 cm za pomocg spycharek - 80% ro- 0.8 <zgod-
3|02 bot nie z Tabe-
Ig nr2 PW
od [przekro-
ju 28a do
konca opra-
cowania> =
827.480
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Nr spec. Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
techn. przedm.
18|KNR 2-01 D- Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (hu- |m?2 1034.35*
d.1.|0125-02 0125- |01.02.02a |musu) o grubosci 20 cm z darnig z przerzutem - 0.2 <zgod-
3|06 20% robot nie z Tabe-
Ig nr 2 od
p.28a do
konca> =
206.870
19|KNR 2-01 D- Roboty ziemne wykonywane koparkami chwyta- |m3 166.661
d.1./0213-03 0214- |01.02.02a |kowymi 0.40 m3 w ziemi kat.l-lll uprzednio zma-
3104 gazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odl.10 km
14 Roboty rozbiérkowe
20|KNR 2-31 D- Rozebranie chodnikéwo nawierzchni z kostek be- |m2 10<rozbiér-
d.1.|0815-07 01.02.04 |tonowych gr. 8 cm na podsypce cementowo-pias- ka chodni-
4/7.0.2.13. 9902- kowej 76-130 pojazdéw na godzine (rozbiérka ist- ka do profi-
02 niejgcej nawierzchni do przetozenia w czasie pro- lowania -
filowania) na koncu
opracowa-
nia> =
10.000
21 KNR 2-31 D- Rozebranie kraweznikoéw betonowych 15x30 cm  |m 20
d.1./0813-03 01.02.04 |na podsypce cementowo-piaskowej 76-130 pojaz-
4|7.0.2.13. 9902- déw na godzing
02
22|KNR 2-31 D- Rozebranie taw pod krawezniki z betonu 76-130 |m3 poz.21*
d.1./0812-03 01.02.04 |pojazdéw na godzine 0.04 =
4/7.0.2.13. 9902- 0.800
02
23|/KNR 2-31 D- Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce pias- |m 10
d.1.|0814-02 01.02.04 |kowej 76-130 pojazdéw na godzine
4|z.0.2.13. 9902-
02
24|KNR 2-31 D- Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mi- |mz2 54 <zjazd
d.1./0803-01 0803- |01.02.04 |neralno-bitumicznych o grubosci 8 cm na dziatke
4|02 62/5> =
54.000
25/KNR 2-31 D- Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- m2 poz.24 <
d.1./0802-05 0802- {01.02.04 |miennego o grubosci 20 cm zjazd na
4106 dziatke nr
62/5> =
54.000
26/KNR-W 4-01 |D- Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukcji be- |[m3 6.75*3 <
d.1.|0212-06 01.02.04 |tonowych zbrojonych fundamenty
4 - wielkos¢
szacunko-
wa> =
20.250
27|KNR 4-01 D- Zasypanie wykopoéw ziemig z ukopéw z przerzu- |m3 poz.26 =
d.1./0105-01 01.02.04 |tem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwa- 20.250
4 mi co 15 cm w gruncie kat. I-II
28|KNR AT-06 D- Zatadunek tadowarkg kotowg 1,25 m3, wytadunek |t 75.198
d.1.|0104-02 01.02.04 |przez przechylenie skrzyni materiatéw budowla-
4|analogia nych sypkich - samochody lub przyczepy samo-
wyladowcze; kategoria tadunku Il1
29|KNR AT-06 D- Przew6z materiatow budowlanych na odlegtos¢ do|kurs 2 <przy za-
d.1./0108-01 01.02.04 |1 km po drodze o nawierzchni kI. | tozeniu po-
4 jazdu o ta-
downosci
30 ton> =
2.000
30|KNR AT-06 D- Przew6z materiatéw budowlanych po drodze o na-|kurs 2 <przy za-
d.1.|0108-04 01.02.04 |wierzchni kl. I; dodatek za kazdy dalszy 1 km tozeniu po-
4 jazdu o ta-
downosci
30 ton> =
2.000
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2|45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
31 KNR 2-01 D- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsig- |m3 58.6 <zgod-
d.2|0206-04 0214- |02.01.01 |biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z trans- nie z Tabe-
04 portem urobku samochodami samowytadowczymi Ig nr 3 PW
na odlegtos¢ 10 km na odcinku
od p.28 do
konca> =
58.600
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
techn. przedm.
32/KNR 2-01 D- Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do  |m3 147.92 <
d.2|0235-01 z.sz. |02.03.01 |3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-Il Wskaznik zgodnie z
2.5.2. 9907 zageszczenia Js = 1.00 Tabelg nr 3
PW na od-
cinku od
p.28 do
konca
oprcaowa-
nia> =
147.920
33/KNR 2-01 D- Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty  |m3 po0z.32 <
d.2|0236-03 z.sz. |02.03.01 |sypkie kat. I-1ll Wskaznik zageszczenia Js = 1.00 zgodnie z
2.5.2. 9907 Tabelg nr 3
PW> =
147.920
34 KNR 2-31 D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos-|mz2 120
d.2|0101-01 04.01.01 |ci zjazdéw w gruncie kat. I-1V glebokosci 53 cm
7.0.2.13. 9902- 26-75 pojazdéw na godzing
01 0101-02
35/KNR 2-01 D- Roboty ziemne wykonywane koparkami chwyta- |m3 poz.34*
d.2|0213-03 0214- |02.00.01 |kowymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio zma- 0.53 <zjaz-
04 gazynowanej w hatdach z transportem urobku sa- dy > =
mochodami samowytadowczymi na odl.10 km 63.600
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
3/45230000-8 URZADZENIA OBCE
36 KNR 2-31 D- Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodo- |szt. 1<wodocia-
d.3|1406-04 03.02.01a |ciggowych i gazowych gowe> =
1.000
Razem dziat: URZ ADZENIA OBCE
4/45233200-1 CHODNIK, ZJAZDY, POBOCZE
4.1 Elementy ulic
37|KNR 2-31 D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem 76-130 |m3 13.710
d.4.|0402-04 08.01.01b |pojazdéw na godzine
1/z.0.2.13. 9902-
02
38 KNR 2-31 D- Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach m 229+40 =
d.4./0403-03 08.01.01b |15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 76- 269.000
1/7.0.2.13. 9902- 130 pojazdéw na godzing
02
39|KNR 2-31 D- Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na |m 40
d.4.|0403-07 08.01.01b |tukach o promieniu do 10 m
1
40|KNR 2-31 D- Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach m 48
d.4.|0403-03 08.01.01b |15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 76-
1|/z.0.2.13. 9902- 130 pojazdéw na godzine
02
41|KNR 2-31 D- Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 10x25 |m 13
d.4./0403-05 08.01.01b |cm na podsypce cementowo-piaskowej 76-130
1|z.0.2.13. 9902- pojazdéw na godzine
02
42|KNR 2-31 D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod- |m 199
d.4.|0407-05 08.03.01 |sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spo-
1/7.0.2.13. 9902- in zaprawg cementowg 76-130 pojazdéw na go-
02 dzine
4.2 Podbudowy
4.2, Chodnik
1
43|KNR 2-31 D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza |m2 466
d.4.|0103-04 04.01.01 |pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
2.1 kat. I-IV
44|KNK 2-06 D- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem |m3 213.43*0.1
d.4.|0113-01 04.05.01 |wykonywana recznie gr. 10 cm <chodnik w
2.1 wykopie
przekroje
poprzeczne
38-43-
zgodnie z
Tablea nr 4
PW> =
21.343
45|KNR 2-31 D- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gor- |m?2 poz.43 =
d.4./0114-07 z.o. |04.04.02 |na o grubosci po zageszczeniu 10 cm - roboty ha 466.000
2.1/2.12. 9901-02 poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych
7.0.2.13. 9902- niz 2.5 m 76-130 pojazdéw na godzine
02 0114-08
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Nr spec. Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
techn. przedm.
4.2, Zjazdy
2
46|KNR 2-31 D- Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego |m2 120
d.4.|0113-01 04.05.01 |cementem gr. 15 cm
2.2
47|KNR 2-31 D- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dol- |m2 p0z.46 =
d.4.|0114-05 0114- |04.04.02 |na o grubosci po zaggszczeniu 25 cm 120.000
2.2|06
4.3 Nawierzchnia
4.3. Chodnik
1
48|KNR 2-31 D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- m2 poz.45 =
d.4.|0511-03 05.03.23a |bos$¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 466.000
3.1|z.0.2.13. 9902- 76-130 pojazdéw na godzing
02
4.3, Zjazdy
2
49|KNR 2-31 D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czer- |m?2 poz.46 =
d.4.|0511-03 05.03.23a |wonej o grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo- 120.000
3.2|2.0.2.13. 9902- piaskowej 76-130 pojazdéw na godzine
02
Razem dziat: CHODNIK, ZJAZDY, POBOCZE
5|45233200-1 OZNAKOWANIE | UBR
5.1 Urzgdzenia bezpiecze hAstwa ruchu
50|KNR 2-31 D- Porgcze ochronne sztywnetypu U-12a o rozstawie |[m 875
d.5./0701-02 07.06.02 |stupkéw 2,5m 76-130 pojazdéw na godzine
1/z.0.2.13. 9902-
02
Razem dziat: OZNAKOWANIE | UBR
6/45112700-2 ZIELEN
51/KNNR 1 0526- |D- Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spychar- |ms3 402.09*0.1
d.6|01 09.01.01 |kg na terenie ptaskim <humuso-
wanie Ta-
bela nr5
PW> =
40.209
52/ KNR 2-21 D- Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na m2 402.09
d.6/0401-05 09.01.01 |gruncie kat. Ill z nawozeniem

Razem dziat: ZIELE N

Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:

-11 -
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Warto §¢ Jedn. llos¢ jedn. | Wska znik Udzia
kosztoryso- miary na jednostk e | tpro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-30 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 1-1 Roboty pomiarowe
1.2 2-16 Wycinka drzew i krzewow
1.3 17-19 Zdjecie warstwy humusu
1.4 20-30 Roboty rozbiérkowe
2 31-35 ROBOTY ZIEMNE
3 36-36 URZADZENIA OBCE
4 37-49 CHODNIK, ZJAZDY, POBOCZE
4.1 37-42 Elementy ulic
4.2 43 - 47 Podbudowy
4.2.1 43 - 45 Chodnik
4.2.2 46 - 47 Zjazdy
4.3 48 - 49 Nawierzchnia
4.3.1 48 - 48 Chodnik
4.3.2 49 - 49 Zjazdy
5 50 - 50 OZNAKOWANIE | UBR
5.1 50 - 50 Urzadzenia bezpiecze nstwa ruchu
6] 51-52 |ZIELEN
RAZEM
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot
W tym:
Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 8419 Uzytkownik: UPIN
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto $¢

=

.|robocizna

4099.7525

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 8419 Uzytkownik: UPIN
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 8419 Uzytkownik: UPIN

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€ Grupa
1.|piasek sredni m3 212.6204
2.|Gwozdzie budowlane okrggte gote kg 0.0580
3.|azofoska t 0.0201
4. Emalia ftalowa modyfikow. og. stos.-biata dm3 8.0500
5.|Farba ftalowa do gruntowania p/rdzew.czarn dm3 8.6625
6.|Emalia ftalowa modyfikow.0g.stos.-czerwona dm3 8.0500
7.|Rozcienczalnik do wyrob. lakier.uniwersal. dm3 3.7625
8.|Kruszywo tamane 0/31,5 mm (kamienne) t 162.4626
9./miat kamienny t 6.6638

10.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 11.0354
11.|cement portlandzki '250' t 2.1983
12.|nasiona traw kg 8.0418
13.|Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara m2 477.6500
14.|Kostka brukowa z betonu 8 cm, czerwona m2 123.0000
15.|oporniki betonowe 10x25 cm m 13.2600
16.| krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 274.3800
17.|kraweznik betonowe najazdowe 15x22 cm m 48.9600
18.|Obrzeze trawnikowe 100x30x8cm szare m 202.9800
19.|Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 17.3122
20.|Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 0.0930
21.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.111 m3 0.5593
22.|krawedziaki iglaste KLIII-1V m3 0.0600
23.|woda z rurociggu m3 41.3785
24.|Stupki drew.igl. fi 7-11 cm,dt.2,5 m m3 0.0269
25.|ogrodzenie segemntowe U-12a o rostawie stupkéw 2m i 2,5 |szt 35.0000
m
26.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-14 -




ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1./ koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 17.2540
2.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 24.4846
3.spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 4.5687
4.tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1,25 m3 m-g 3.7599
5.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2.9965
6.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 29.8582
7.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 3.0358
8.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 8.5291
9.|pita motorowa tancuchowa 4.2 KM m-g 22.2100

10.|ciggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 964.5228
11.|samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 1.9370
12.|przyczepa skrzyniowa 3.5 t m-g 1686.0000
13.|przyczepa dtuzycowa 4,5 t m-g 121.5228
14.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 106.4266
15.|samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 23.4142
16.|Samoché6d samowytad. o tadownosci do 30 t m-g 0.2820
17.|wibrator powierzchniowy m-g 76.1800
18.|pita do ciecia kostki m-g 14.6500
19.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 69.9965
20.|sprzet pomochiczy zt
RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 8419 Uzytkownik: UPIN
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