Ustugi Projektowe i Nadzor ul. Zabu zanska 53a, 71-051 Szczecin
Lucyna Kaczy hska

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

NAZWA INWESTYCJlI : "Przebudowa ulicy Lesnej w miejscowosci Wotczkowo Gmina Dobra, powiat Police". - ETAP | - ODCINEK
PIERWSZY (siegacz na dziatakch nr 188/3 dr i 190/7 dr)

ADRES INWESTYCJI :ul. Lesna (dz. nr 249 dr, 183/2 dr, 188/3 dr, 190/7 dr, obr. 0017 Wotczkowo)

INWESTOR : Gmina Dobra

ADRES INWESTORA  : ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra

SPORZADZIt KALKULACJE : drogowa (Lucyna Kaczynska)

DATA OPRACOWANIA : 06.2015

Ogoétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

06.2015

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

"Przebudowa ulicy Les$nej (dz. nr 249 dr, 183/2 dr, 188/3 dr, 190/7 dr, obr. 0017 Wotczkowo), w miejscowosci Wotczkowo Gmina Dobra,
powiat  Police".

ODCINEK OBJETY OPRACOWANIEM TO SIEGACZ UL. LESNEJ NA DZIALKACH NR 188/3 dr | 190/7 dr.

Zalozenia do kosztorysu:

- roboty ziemne prowadzone w 80% mechanicznie i w 20% recznie;

- przed wykonaniem rob6t ziemnych nalezy dokona¢ rozbiérki istniejgcych materiatéw budowlanych, przesegregowac i materiaty nadaja-
ce sie do ponownego wbudowania przekaza¢ Inwestorowi i przewiez¢ na miejsce przez niego wskazane, natomiast pozostaty gruz zuty-
lizowag;

- wywdz materiatdw z rozbiérki oraz gruntu z korytowania przyjeto na odlegtos¢ do 10 km;

- nalezy dokona¢ przycinki sanitarnej drzew i krzewéw wchodzgcych w skrajnie projektowanej pieszojezdni, przycinke sanitarng drzew i
krzewow przyjeto szacunkowo;

- demontowane oznakowanie pionowe, przewidziane do przestawienia w nowg lokalizacje, moze zosta¢ zamontowane po uzyskaniu
zgody Inspektora Nadzoru, w przeciwnym przypadku nalezy zamontowa¢ nowe elementy;

- materiaty pochodzace z rozbiérek istniejgcych zjazdéw nalezy przekazaé wtascicielom, lub ponownie wbudowac¢ za zgodg Inspektora
Nadzoru w porozumieniu z wkascicielem dziatki

ROBOTY BUDOWLANE - SIEGACZ:

" kostka betonowa grafitowa gr. 8 cm (chodnik)- 405 m2;

" kostka betonowa czerwona gr. 8 cm (zjazdy indywidualne)- 109 m2;

" kostka betonowa azurowa 15x30 cm szara gr. 10 cm (jezdnia) - 900 m2;
zielen- 240 m2;

" kraweznik wystajgcy 15x30 cm- 246 mb;

" kraweznik najazdowy 15x22 cm- 108 mb;

" opornik betonowy 15x25 cm- 77 mb;

" obrzeze chodnikowe 8x30 cm- 516 mb.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1/45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Roboty pomiarowe
1/KNR 2-01 |D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogiw |m
d.1./0119-03 terenie réwninnym
1
163.92<odcinek C-D> m 163.920
RAZEM 163.920
1.2 Roboty rozbiérkowe
2|KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakéw 26-75 pojazdéw na godzine szt.
d.1.|0818-08
2|z.0.2.13.
9902-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych azurowych typu JOMB 0 | m2
d.1./0811-01 grubosci 12 cm z wypetnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdéw na
2|z.0.2.13. godzine
9902-01
analogia
286 m?2 286.000
RAZEM 286.000
4/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce m2
d.1./0807-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem 26-75 pojaz-
2|z.0.2.13. déw na godzine
9902-01
726 <jezdnia, chodniki i zjazdy "siegacz"> m2 726.000
RAZEM 726.000
5/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cemen-/m
d.1./0813-03 towo-piaskowej 76-130 pojazdéw na godzine
2|z.0.2.13.
9902-02
270 m 270.000
RAZEM 270.000
6/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu 76-130 pojazdéw na godzi- |m3
d.1.|0812-03 ne
2(z.0.2.13.
9902-02
270*0.04 m3 10.800
RAZEM 10.800
7/KNR AT-06 |D-01.02.04 |Zatadunek tadowarka kotowa 1,25 m3, wytadunek przez przechylenie |t
d.1.|0104-02 skrzyni materiatéw budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy
2|analogia samowytadowcze; kategoria tadunku I
poz.3*0.12*2<ptyty JOMB> t 68.640
poz.4*0.08*2.1<kostka betonowa jezdnia i zjazdy> t 121.968
p0z.5*0.15*0.3*2.1 <krawezniki> t 25.515
poz.6*2.1 <tawa pod kraweznik> t 22.680
RAZEM 238.803
8/KNR AT-06 |D-01.02.04 |Przew6z materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po drodze o |kurs
d.1./0108-01 nawierzchni kI. |
2
8 <przy zatozeniu pojazdu o tadownosci 30 ton> kurs 8.000
RAZEM 8.000
9/KNR AT-06 |D-01.02.04 |Przew6z materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; do- |kurs
d.1.|0108-04 datek za kazdy dalszy 1 km
2
8 <przy zatozeniu pojazdu o tadownosci 30 ton> kurs 8.000
RAZEM 8.000
2|45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
10/KNR 2-31 |D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni siegacza w|m?2
d.2|0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 45 cm 26-75 pojazdéw na godzine -80%
z.0.2.13. robot
9902-01
0101-02
900*0.8 m?2 720.000
RAZEM 720.000
11/KNR 2-31 |D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci zjazdow siegacza |m?2
d.2|0101-01 w gruncie kat. I-IV gtebokosci 38 cm 26-75 pojazdéw na godzine -
z.0.2.13. 80% robot
9902-01
0101-02
109*0.8 <zjazdy> m2 87.200
RAZEM 87.200
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12/KNR 2-31 |D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikow w m?2
d.2|0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 23 cm 26-75 pojazdéw na godzine-80%
z.0.2.13. robot
9902-01
0101-02
405*0.8 m?2 324.000
RAZEM 324.000
13/KNR 2-31 |D-04.01.01 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w siegaczu w m?2
d.2|0101-07 gruncie kat. lll-1V gtebokosci 45 cm 26-75 pojazdéw na godzing-20%
z.0.2.13. robot
9902-01
0101-08
900*0.2 m?2 180.000
RAZEM 180.000
14/KNR 2-31 |D-04.01.01 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci zjazdéw w gruncie kat. |m2
d.2|0101-07 11I-1V gtebokosci 38 cm 26-75 pojazdéw na godzine-20% robét
z.0.2.13.
9902-01
0101-08
109*0.2 <zjazdy> m2 21.800
RAZEM 21.800
15/KNR 2-31 |D-04.01.01 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikow w gruncie  |m?2
d.2|0101-07 kat. I11-1V gtebokosci 23 cm 26-75 pojazd6éw na godzing-20% rob6t
z.0.2.13.
9902-01
0101-08
405*0.2 m?2 81.000
RAZEM 81.000
16/KNR 2-01 |D-02.00.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.40 m3 w m3
d.2|0213-03 ziemi kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0214-04 urobku samochodami samowytadowczymi na odl.10 km
p0z.10*0.45+p0z.11*0.38+p0z.12*0.23+p0z.13*0.45+p02.14*0.38+ |m3 539.570
poz.15*0.23
RAZEM 539.570
3/45230000-8 URZADZENIA OBCE
17|KNR 2-31 |D- Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3/1406-03 03.02.01a
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
18/KNR 2-31 |D- Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazo- |szt.
d.3|1406-04 03.02.01a |wych
6 <wodociagowe> szt. 6.000
2 <gazowe> Szt. 2.000
RAZEM 8.000
4/45233200-1 ELEMENTY ULIC
19/KNR 2-31 |D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem 26-75 pojazdéw na godzine |m3
d.4|0402-04 08.01.01b
z.0.2.13.
9902-01
0.05*246 <kraweznik 15x30 cm > m3 12.300
0.04*108 <kraweznik najazdowy 15x22 cm> m3 4.320
RAZEM 16.620
20/KNR 2-31 |D- tawa pod oporniki betonowa z oporem 26-75 pojazdow na godzing |m3
d.4|0402-04 08.01.01b
z.0.2.13.
9902-01
0.03*77 <opornik 10x25 cm > m3 2.310
RAZEM 2.310
21|KNR 2-31 |D- Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d.4/0403-03 08.01.01b |cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
246 m 246.000
RAZEM 246.000
22|KNR 2-31 |D- Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsyp- |m
d.4|0403-03 08.01.01b |ce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
108 m 108.000
RAZEM 108.000
23|KNR 2-31 |D- Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 10x25 cm na podsypce |m
d.4/0403-05 08.01.01b |cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
77 m 77.000
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RAZEM 77.000
24/KNR 2-31 |D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- |m
d.4|0407-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 26-75 pojaz-
z.0.2.13. déw na godzine
9902-01
516 m 516.000
RAZEM 516.000
5|45233000-9 PODBUDOWY
5.1 Jezdnia "si egacz" dz. nr 188/3i 190/7
25|KNR 2-31 |D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.5./0114-05 geszczeniu 30 cm 26-75 pojazdéw na godzine
1/z.0.2.13.
9902-01
0114-06
900 m?2 900.000
RAZEM 900.000
5.2 Zjazdy - si egacz
26|KNR 2-31 |D-04.02.02 |Mechanicze zageszczenie warstwy mrozochornnej w korycie lub na  |mz2
d.5.|0104-05 catej zjazd6w - grubos$¢ warstwy po zag. 10 cm 26-75 pojazdéw na
2|z.0.2.13. godzine
9902-01
109 m?2 109.000
RAZEM 109.000
27|KNR 2-31 |D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.5./0114-05 geszczeniu 15 cm 26-75 pojazdéw na godzine
2(z.0.2.13.
9902-01
poz.26 m2 109.000
RAZEM 109.000
5.3 Chodnik
28|KNR 2-31 |D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- |m?2
d.5./0114-07 z.o. geszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
3|2.12. 9901- wezszych niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine
02 z.0.2.13.
9902-01
0114-08
405 m?2 405.000
RAZEM 405.000
6|45233200-1 NAWIERZCHNIE
29|KNR 2-31 |D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej azurowej grubos¢ |m2
d.6/0511-04 05.03.23a |10 cm na podsypce piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
analogia
900 <jezdnia "siegacza" dz. nr 188/3 i 190/7> m?2 900.000
RAZEM 900.000
30/KNR 2-31 |D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej grubos¢ 8 cm  |m2
d.6/0511-03 05.03.23a |na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
405 <chodnik> m2 405.000
RAZEM 405.000
31/KNR 2-31  |D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej grubo$¢ 8 cm  |m2
d.6/0511-03 05.03.23a |na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
109<zjazdy-siegacz> m?2 109.000
RAZEM 109.000
7|45112700-2 ZIELEN
32|KNR 2-21 |D-09.01.01 |Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim (zatra- |m3
d.7/0218-03 wienie nawierzchni przepuszczalnych - 50% powierzchni)
900*0,5*0,1<jezdnia "siegacza" - dz. nr nr 188/3 i 190/7>
RAZEM 0.000
33|KNR 2-21  |D-09.01.01 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Il bez m2
d.7|0401-02 nawozenia
poz.32 m2 0.000
RAZEM 0.000
34|KNR 2-21 |D-09.01.01 |Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.7/0218-03
240*0.1<pobocza trawiaste> m3 24.000
RAZEM 24.000
35/KNR 2-21  |D-09.01.01 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill z na- |m2
d.7|0401-05 wozeniem
poz.34 m2 24.000

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 8419 Uzytkownik: UPIN




PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

RAZEM
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
techn. przedm.
1/45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Roboty pomiarowe
1/KNR 2-01 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- |\m 163.92<0d-
d.1./0119-03 nych - trasa drogi w terenie rowninnym cinek C-D>
1 =163.920
1.2 Roboty rozbiérkowe
2|KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakéw 26-75 pojazdow |szt. 1
d.1./0818-08 na godzine
2|7.0.2.13.
9902-01
3|KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych azuro- |m2 286
d.1./0811-01 wych typu JOMB o grubosci 12 cm z wypenie-
2|z.0.2.13. niem spoin piaskiem 26-75 pojazdéw na godzine
9902-01
analogia
4|KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na  |m2 726 <jezd-
d.1.|0807-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem nia, chodni-
2|z.0.2.13. spoin piaskiem 26-75 pojazdéw na godzine ki i zjazdy "
9902-01 siegacz"> =
726.000
5/KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie krawgznikéw betonowych 15x30 cm  |m 270
d.1./0813-03 na podsypce cementowo-piaskowej 76-130 pojaz-
2|z.0.2.13. déw na godzine
9902-02
6/KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu 76-130 |m3 270*0.04 =
d.1./0812-03 pojazdéw na godzing 10.800
2|7.0.2.13.
9902-02
7/KNR AT-06 D-01.02.04 | Zatadunek tadowarkg kotowg 1,25 m3, wytadunek |t 238.803
d.1.|0104-02 przez przechylenie skrzyni materiatéw budowla-
2|analogia nych sypkich - samochody lub przyczepy samo-
wyladowcze; kategoria tadunku Il1
8/KNR AT-06 D-01.02.04 |Przew6z materiatow budowlanych na odlegto$¢  |kurs 8 <przy za-
d.1./0108-01 do 1 km po drodze o nawierzchni kl. | tozeniu po-
2 jazdu o ta-
downosci
30 ton> =
8.000
9|KNR AT-06 D-01.02.04 |Przew6z materiatéw budowlanych po drodze o kurs 8 <przy za-
d.1.|0108-04 nawierzchni kl. I; dodatek za kazdy dalszy 1 km tozeniu po-
2 jazdu o ta-
downosci
30 ton> =
8.000
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2|45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
10|KNR 2-31 D-04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- m2 900*0.8 =
d.2/0101-01 kosci jezdni siegacza w gruncie kat. I-1V gtebo- 720.000
7.0.2.13. kosci 45 cm 26-75 pojazdéw na godzine -80% ro-
9902-01 bot
0101-02
11/KNR 2-31 D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- m2 109*0.8 <
d.2|0101-01 kosci zjazd6w siegacza w gruncie kat. I-1V gtebo- Zjazdy> =
2.0.2.13. kosci 38 cm 26-75 pojazdéw na godzine -80% ro- 87.200
9902-01 bot
0101-02
12|KNR 2-31 D-04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- m2 405*0.8 =
d.2/0101-01 kosci chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 23 324.000
z.0.2.13. cm 26-75 pojazdéw na godzing-80% robot
9902-01
0101-02
13|KNR 2-31 D-04.01.01 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jez- |m?2 900*0.2 =
d.2|0101-07 dni w siegaczu w gruncie kat. 111-1V gtebokosci 45 180.000
z.0.2.13. cm 26-75 pojazdéw na godzine-20% robét
9902-01
0101-08
14/KNR 2-31 D-04.01.01 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci m2 109*0.2 <
d.2/0101-07 zjazdéw w gruncie kat. IlI-IV gtebokosci 38 cm Zjazdy> =
7.0.2.13. 26-75 pojazdéw na godzine-20% robot 21.800
9902-01
0101-08
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15/KNR 2-31 D-04.01.01 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2 405*0.2 =
d.2|0101-07 chodnikéw w gruncie kat. 111-1V gtebokosci 23 cm 81.000
z.0.2.13. 26-75 pojazdéw na godzine-20% robot
9902-01
0101-08
16|KNR 2-01 D-02.00.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwyta- |m3 poz.10*
d.2/0213-03 0214- kowymi 0.40 m3 w ziemi kat.l-Il uprzednio zma- 0.45+
04 gazynowanej w hatdach z transportem urobku sa- poz.11*
mochodami samowytadowczymi na odl.10 km 0.38+
poz.12*
0.23+
poz.13*
0.45+
poz.14*
0.38+
poz.15*
0.23=
539.570
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
3/45230000-8 URZADZENIA OBCE
17/KNR 2-31 D- Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanato-|szt. 6
d.3]1406-03 03.02.01a |wych
18/KNR 2-31 D- Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wo-  |szt. 8.000
d.3]1406-04 03.02.01a |dociggowych i gazowych
Razem dziat: URZ ADZENIA OBCE
4/45233200-1 ELEMENTY ULIC
19/KNR 2-31 D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem 26-75 |m3 16.620
d.4/0402-04 08.01.01b |pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
20|KNR 2-31 D- tawa pod oporniki betonowa z oporem 26-75 po- |m3 0.03*77 <
d.4|0402-04 08.01.01b |jazdéw na godzine opornik
z.0.2.13. 10x25 cm >
9902-01 =2.310
21|KNR 2-31 D- Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach m 246
d.4/0403-03 08.01.01b |15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-
7.0.2.13. 75 pojazdéw na godzine
9902-01
22|KNR 2-31 D- Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach m 108
d.4/0403-03 08.01.01b |15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-
2.0.2.13. 75 pojazdéw na godzine
9902-01
23|KNR 2-31 D- Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach m 7
d.4/0403-05 08.01.01b |10x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-
z.0.2.13. 75 pojazdéw na godzing
9902-01
24/KNR 2-31 D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod- |[m 516
d.4|0407-05 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spo-
2.0.2.13. in zaprawg cementowg 26-75 pojazdéw na godzi-
9902-01 ne
Razem dziat: ELEMENTY ULIC
5|45233000-9 PODBUDOWY
5.1 Jezdnia "si egacz" dz. nr 188/3 i 190/7
25|KNR 2-31 D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dol- |m?2 900
d.5.|0114-05 na o grubosci po zageszczeniu 30 cm 26-75 po-
1z.0.2.13. jazdéw na godzine
9902-01
0114-06
5.2 Zjazdy - si egacz
26|KNR 2-31 D-04.02.02 |Mechanicze zageszczenie warstwy mrozochorn- |m?2 109
d.5.|0104-05 nej w korycie lub na catej zjazdéw - grubos¢ wars-
2/7.0.2.13. twy po zag. 10 cm 26-75 pojazdéw na godzine
9902-01
27|KNR 2-31 D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dol- |m2 p0z.26 =
d.5./0114-05 na o grubosci po zagegszczeniu 15 cm 26-75 po- 109.000
2|z.0.2.13. jazdéw na godzine
9902-01
5.3 Chodnik
28|KNR 2-31 D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gor- |m?2 405
d.5./0114-07 z.o. na o grubosci po zageszczeniu 10 cm - roboty na
3|2.12. 9901-02 poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych
7.0.2.13. niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine
9902-01
0114-08

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 8419 Uzytkownik: UPIN




KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
techn. przedm.
Razem dziat: PODBUDOWY
6|45233200-1 NAWIERZCHNIE
29|KNR 2-31 D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej |m2 900 <jezd-
d.6/0511-04 05.03.23a |azurowej grubos¢ 10 cm na podsypce piaskowej nia "siega-
7.0.2.13. 26-75 pojazdéw na godzine cza" dz. nr
9902-01 188/3i 190/
analogia 7>=
900.000
30/ KNR 2-31 D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafito- | m2 405 <chod-
d.6/0511-03 05.03.23a |wej grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-pias- nik> =
z.0.2.13. kowej 26-75 pojazdéw na godzine 405.000
9902-01
31/ KNR 2-31 D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czer- |m2 109<
d.6/0511-03 05.03.23a |wonej grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo- zjazdy-sie-
7.0.2.13. piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine gacz> =
9902-01 109.000
Razem dziat: NAWIERZCHNIE
7|45112700-2 ZIELEN
32/KNR 2-21 D-09.01.01 |Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na te- |m3 0.000
d.7/0218-03 renie ptaskim (zatrawienie nawierzchni przepusz-
czalnych - 50% powierzchni)
33/KNR 2-21 D-09.01.01 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na m2 poz.32 =
d.7/0401-02 gruncie kat. Ill bez nawozenia 0.000
34 KNR 2-21 D-09.01.01 |Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na te- |ms3 240*0.1<
d.7/0218-03 renie ptaskim pobocza
trawiaste>
=24.000
35/KNR 2-21 D-09.01.01 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na m2 poz.34 =
d.7/0401-05 gruncie kat. Ill z nawozeniem 24.000

Razem dziat: ZIELE N

Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Warto §¢ Jedn. llos¢ jedn. | Wska znik Udzia
kosztoryso- miary na jednostk e | tpro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-9 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 1-1 Roboty pomiarowe
1.2 2-9 Roboty rozbiérkowe
2 10- 16 ROBOTY ZIEMNE
3 17-18 URZADZENIA OBCE
4 19-24 ELEMENTY ULIC
5 25-28 PODBUDOWY
5.1 25-25 Jezdnia "si egacz" dz. nr 188/3 i 190/7
5.2 26 - 27 Zjazdy - si egacz
5.3 28 - 28 Chodnik
6 29-31 NAWIERZCHNIE
7| 32-35 |ZIELEN
RAZEM
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot
W tym:
Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Stownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto $¢

=

.|robocizna

4121.6456

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 8419 Uzytkownik: UPIN
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|Ziemia urodzajna t 48.4800
2.|Gwozdzie budowlane okrggte gote kg 1.2080
3.|azofoska t 0.0012
4. miat kamienny t 5.7915
5. kruszywo tamane #0/31,5 mm t 693.1643
6. piasek m3 126.9190
7.|piasek sredni m3 13.4070
8.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 2.5688
9./ cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 6.0138

10.|nasiona traw kg 0.4800
11.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 526.3200
12. kostka brukowa 10 cm szara azurowa 15x30 cm m2 922.5000
13.|Kostka brukowa z betonu 8 cm, grafitowa m2 415.1250
14.|Kostka brukowa z betonu 8 cm, czerwona m2 111.7250
15.|oporniki betonowe 10x25 cm m 78.5400
16.| krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 250.9200
17.|kraweznik betonowe najazdowe 15x22 cm m 110.1600
18.|Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 17.2848
19.|Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 4.4244
20.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.111 m3 0.9848
21.|woda m3 78.3300
22.|Woda z rurociggéw m3 0.0866
23.|Stupki drew.igl. fi 7-11 cm,dt.2,5 m m3 0.0170
24. materialty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1. koparka ggsienicowa 0.4 m3 m-g 34.1008
2.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 24.8439
3.|/tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1,25 m3 m-g 11.9402
4.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 7.5384
5.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 77.6030
6.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 12.1604
7.|samochéd dostawczy 0.9 t m-g 1.2294
8.|samochéd samowytadowczy 10-15't m-g 268.4935
9./Samochéd samowytad. o tadownosci do 30 t m-g 1.1280
10.|wibrator powierzchniowy m-g 183.8200
11.|pita do ciecia kostki m-g 35.3500
12.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 12.7440
RAZEM

Stownie:
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