PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 1 -1, hm 0+10,25

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 2 - 2, hm 1+59,00

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 3 - 3, hm 2+40,70

podyspka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 5 cm

uzupetnienie podbudowy zasadniczej
z kruszywa famanego #0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 5-10 cm

kostka betonowa szara gr. 8 cm (z odzysku i nowa)

kostka betonowa szara gr. 10 cm
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kostka granitowa gr. 10 cm

podyspka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 5 cm

zageszczenia wg Proctora Is>=1,0

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego #0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm, o wskazniku

podyspka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 5 cm

piyta betonowa azurowa typu MEBA 40x60x10 cm

warstwa wzamcniajgco — separcyjno — filtracyjna, 1s>=1,0
kruszywo famane #0/31,5 mm stab. mechanicznie, gr. 10 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego #0/31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie gr.
zageszczenia wg Proctora Is>=1,0

kostka betonowa grafitowa gr. 8 cm z wypetnieniem humusem i nasionami traw w stanie luznym

podyspka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 5 cm podypka piaskowa gr. 5 cm

30 cm, o wskazniku

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego #0/31,5 mm podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego #0/31,5 mm

geotkanina o wytrzymafosci na rozcigganie nie

warstwa wzamcniajgco — separcyjno — filtracyjna, 1s>=1,0
kruszywo famane #0/31,5 mm stab. mechanicznie, gr. 10 cm

stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm, o wskazniku
zageszczenia wg Proctora 1s>=0,98

stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm, o wskazniku
zaggszczenia wg Proctora 1s>=1,0

mniejszej niz 20 kN/m

geotkanina o wytrzymatosci na rozcigganie nie mniejszej niz 20 kN/m

grunt rodzimy grupy nos$nosci G1 wyprofilowany i zaggszczony do Is=1,00 grunt rodzimy grupy nosnosci Gl wyprofilowany i zageszczony

o wtérnym module sprezystosci nie mniejszym niz 100 MPa

grunt rodzimy grupy nosnosci G1 wyprofilowany i zaggszczony do Is=1,00
o wtérnym module sprezystosci nie mniejszym niz 120 MPa

grunt rodzimy grupy nosnosci G1 wyprofilowany i zageszczony do Is=1,00
o wtérnym module sprezystosci nie mniejszym niz 120 MPa

do 1s=1,00 o wtdrnym module sprezystosci nie mniejszym niz 100 MPa

Prég zwalniajacy ptytowy U-16¢

2 . . o wtérnym module sprezystosci nie mniejszym niz 120 MPa
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kostka betonowa czerwona gr. 8 em 5,00 o (g) tawa betonowa z oporem beton C20/25
podyspka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 5 cm kostka betonowa azurowa z wypetnieniem nasionami ) 0,25 1,00 2,50 1,00 0,25 - 40
traw i humusem 15x30x10 cm kostka betonowa grafitowa gr. 8 cm
podbudowa z kruszywa famanego #0/31,5 mm N R
tabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm, o wskazniku odyspka piaskowa, gr. 5 cm podyspka cementowo — pioskowa 1:4, gr. 5 cm
sta g g . podyspka p  gr. 2 UWAGA:

zageszezenia wg Proctora Is>=1,0

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego #0/31,5 mm

warstwa mrozochronna z piasku $redniego gr. 10 cm

stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm o wskazniku

grunt rodzimy grupy no$nosci G1 wyprofilowany i zaggszczony
do Is=1,00 o wtornym module sprezystosci nie mniejszym niz 100 MPa

zageszezenia wg Proctora 1s>=1,0

grunt rodzimy grupy nosnosci G1 wyprofilowany i zageszczony

do I1s=1,00 o wtérnym module sprezystosci nie mniejszym niz 120 MPa

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego #0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm, o wskazniku
zageszczenia wg Proctora 1s>=0,98

grunt rodzimy grupy nosnosci G1 wyprofilowany i zageszczony
do I1s=1,00 o wtdrnym module sprezystosci nie mniejszym niz 100 MPa

kostka betonowa azurowa z wypefnieniem nasionami
traw i humusem 15x30x10 cm

podyspka piaskowa, gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego #0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm o wskaZniku
zageszczenia wg Proctora Is>=1,0

warstwa wzamcniajgco — separcyjno — filtracyjna, Is>=1,0
kruszywo famane #0/31,5 mm stab. mechanicznie, gr. 10 cm

geotkanina o wytrzymatosci na rozciqganie nie mniejszej niz 20 kN/m
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kostka betonowa grafitowa gr. 8 cm

podyspka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego #0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm o wskazniku
zageszczenia wg Proctora Is>=1,0

grunt rodzimy grupy nosnosci G1 wyprofilowany i zaggszczony
do Is=1,00 o wtdrnym module sprezystosci nie mniejszym niz 100 MPa

kostka betonowa azurowa z wypetnieniem nasionami
traw i humusem 15x30x10 cm

podyspka piaskowa, gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego #0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm o wskazniku

zageszczenia wg Proctora 1s>=1,0

warstwa wzamcniajgco — separcyjno — filtracyjna, 1s>=1,0
kruszywo famane #0/31,5 mm stab. mechanicznie, gr. 10 cm
geotkanina o wytrzymafosci na rozcigganie nie mniejszej niz 20 kN/m

grunt rodzimy grupy nosnosci G1 wyprofilowany i zageszczony do Is=1,00

1) Wymiary przekrojéw podano w metrach [m], wymiary szczegétéw podano w centymetrach [cm]
2) Roéznice rzgdnych podano w centymetrach [cm]
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kostka betonowa czerwona gr. 8 cm

podyspka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa famanego #0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm, o wskazniku
zageszezenia wg Proctora Is>=1,0

warstwa mrozochronna z piasku $redniego gr. 10 cm

grunt rodzimy grupy nosnosci G1 wyprofilowany i zageszczony
do 1s=1,00 o wtérnym module sprezystosci nie mniejszym niz 100 MPa
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