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1. PODSTAWA I CEL OPRACOWANIA

Niniejszg Opini¢ wykonano na zlecenie przedsiebiorstwa Uslugi Projektowe
1 Nadzor Lucyna Kaczynska.

Podstawa prawng opracowania sg art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych.

Celem opinii jest ustalenie warunkéw geotechnicznych w podtozu projektowane;j
budowy ulicy Le$nej w Wotczkowie (pow. policki). Projektowany jest okoto 600 m odcinek
od ulicy Lipowej w kierunku péinocnym oraz okoto 150 m siggacz po wschodniej stronie
ulicy Le$ne;j.

2. ZAKRES PRAC I WYKORZYSTANE MATERIALY

2.1. Badania terenowe w zakresie ustalonym ze Zleceniodawcg wykonane 08 grudnia 2014 r.
e 8 otworow matosredniowych do glebokosci 2,0 m;

2.2. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa dostarczona przez Zleceniodawce.

2.3. Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski ark. Dotuje w skali 1:50 000.

2.4. PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i1 okre$lenia.

2.5. PN-B-04452:1981. Grunty budowlane. Badania polowe.

2.6. PN-B-02479:2002. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne.

2.7. PN-B-04481:1988. Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

2.8. PN-B-03020:1981. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

2.9. PN-S-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

2.10. PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Czgs$¢ 1: Zasady
ogolne

2.11. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Cz¢$¢ 2: Rozpoznanie
1 badanie podtoza gruntowego

Rzedne punktow badawczych przyjeto z mapy sytuacyjno - wysoko$ciowe;.
Opinia sktada si¢ z czg$ci opisowej 1 zatgcznikow graficznych wymienionych w spisie tresci.

3. OPIS TERENU

Planowana ulica Le$na na odcinku 300 od ulicy Lipowej oraz siggacz przebiegac
bedzie przez osiedle domoéw mieszkalnych jednorodzinnych a dalej przez obszar zalesiony do
kolejnych budynkéw mieszkalnych.

Geomorfologicznie jest to fragment mezoregionu Roéwnina Wkrzanska
zbudowanego z piaskow rzeczno - rozlewiskowych zdeponowanych na piaskach i mutkach
zastoiskowych. Na obszarach nizej potozonych wystgpuja osady bagienne. Glgbsze podioze
stanowia gliny zwatowe 1 utwory wodno - lodowcowe. W obrebie planowanej inwestycji teren
jest ptaski wyniesiony do rzednej okoto 19 - 20 m npm.



4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE ORAZ OPIS ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI

Podloze planowanej ulicy rozpoznane do glebokosci 2,0 m buduja piaski drobne
oraz lokalnie piaski drobne z domieszka pytu i piaski $rednie. Wyjatek stanowi rejon punktu
nr 7 (na koncu planowanej modernizacji), gdzie w obrebie piaskéw na glebokosci 1,0 m zale-
ga 10 centymetrowe przewarstwienie torfow a ponizej 0,2 m warstwa humusowych piaskow
drobnych. Ponizej zalegaja piaski drobne i §rednie.

Droga posiada nawierzchni¢ nieulepszong, gruntowa. Powierzchniowo zalega
0,4 - 0,2 m warstwa nasypow zuzlowych z kamieniami i fragmentami cegiet lub piaskéw
drobnych z domieszka kamieni. Na odcinku okoto 300 m od ulicy Lipowej i1 na siegaczu
w $ladzie ulozone sg azurowe ptyty betonowe.

W trakcie prac polowych (8 grudzien 2014r.) wode gruntowa o zwierciadle
swobodnym nawiercono na glebokosci 1,9 m) w punktach nr 7 1 8. Grunty ponizej glebokosci
0,7 - 0,9 m byty wilgotne.

5. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH PODLOZA

W omawianym podtozu (w strefie rozpoznania) zalegaja jednorodne i niewysa-
dzinowe, $§rednio zageszczone piaski drobne lokalnie $rednie o korzystnych parametrach
geotechnicznych stanowigce no$ne podloze. W odniesieniu do projektowanej konstrukcji
drogi woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu posadowienia. Warunki gruntowe mozna
uznac za proste. Przewarstwienie torfu (10 centymetréw) w punkcie 7 zalega ponizej granicy
przemarzania i nie wplywa zasadniczo na oslabienie no$nosci catego poditoza budowlanego.
Przy zatozeniu charakterystyki korpusu drogowego: wykop < 1 m oraz nasyp < 1 m warunki
wodne nalezy sklasyfikowa¢ jako dobre 1 przecig¢tne w rejonie punktow 7 1 8. Grupa no$nosci
podtoza G1.

Osobng sprawg pozostaje kwestia nosnosci podtoza zuwagi na warto§¢ CBR
1 warto$ci wtornego modutu odksztatcenia E.

Profile otworow oraz podstawowe parametry geotechniczne gruntow wydzielo-
nych warstw usrednione na podstawie wykonanych badan oraz uogélnione z wykorzystaniem
korelacji zawartych w normie PN-81/B03020 zestawiono na Kartach dokumentacyjnych
otworow geotechnicznych.

WNIOSKI I ZALECENIA

1. Podloze planowanej ulicy rozpoznane do glebokosci 2,0 m budujg $rednio zaggszczone
piaski drobne oraz lokalnie piaski drobne z domieszka pylu i piaski $rednie. Jedynie w
punkcie nr 7 (na koncu planowanej modernizacji), w obregbie piaskow na glgbokosci 1,0 m
zalega 10 centymetrowe przewarstwienie torfow a ponizej 0,2 m warstwa humusowych
piaskéw drobnych. Ponizej zalegaja srednio zageszczone piaski drobne i $rednie.

Droga posiada nawierzchni¢ nieulepszong, gruntowa. Powierzchniowo zalega
0,4 - 0,2 m warstwa nasypow zuzlowych z kamieniami i fragmentami cegiet lub piaskow



drobnych z domieszka kamieni. Na odcinku okoto 300 m od ulicy Lipowej 1 na siggaczu
w $ladzie utozone sg azurowe ptyty betonowe.

. W czasie wiercen (8 grudzien 2014r.) wode¢ gruntowa o zwierciadle swobodnym
nawiercono na gtebokosci 1,9 m) w punktach nr 7 1 8. Ponizej gitebokosci 0,7 - 0,9 m
grunty byty wilgotne.

. W podtozu planowanej ulicy przewazaja grunty jednorodne genetycznie i litologicznie
o dobrej nos$nosci a woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu posadowienia
(w odniesieniu do konstrukcji nawierzchni), warunki gruntowe mozna uznac za proste.
Lokalnie wystgpujace przewarstwienie torfu (10 centymetrow) nie wptywa znaczaco na
ostabienie nos$nosci catego podtoza budowlanego.

. Ze wzgledu na wysadzinowo$¢ gruntow (t.j. niewysadzinowe piaski drobne) oraz
z uwzglednieniem warunkéw wodnych (warunki dobre i przecig¢tne) grupe nos$nosci
podtoza sklasyfikowa¢ mozna, jako G1. Lokalne przewarstwienie torfu (10 centymetrow)
w punkcie 7 wystgpuje ponizej granicy przemarzania. Osobng sprawg pozostaje kwestia
nosnos$ci podloza z uwagi na wartos¢ CBR 1 wartosci wtdrnego modutu odksztatcenia E,

. Zgodnie z cytowanym we wstepie Rozporzgdzeniem (§4.1) dla budowy drog gdzie wykopy
nie przekraczaja glebokosci 1,2 m a przy zastosowaniu zabezpieczen (np. rozparcia
wykopow) do 2,0 m oraz nasypy wysokosci 3 m, przy jednoczesnym stwierdzeniu prostych
warunkow gruntowych ustala sie pierwszqg kategorie geotechniczng. Kategoria
geotechniczna powinna zosta¢ ostatecznie okreSlona przez projektanta (§4 pkt 4
Rozporzgdzenia).

. Zageszczenie poszczegdlnych warstw nasypu drogowego, parametry ewentualnego
wzmocnienia podtoza oraz nos$no$¢ projektowanej konstrukcji  powinny by¢
zaprojektowane odpowiednio do planowanej kategorii ruchu w celu uzyskania wymagane;j
no$nosci (PN-S-02205:1998 pkt 2.10.).

. Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywa¢ tacznie z zaleceniami norm PN-81/B-03020
oraz PN-S-02205:1998.

mgr inz. Pawet Grochowski
Upr. Geol. MS VII-1461
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ul. Hangarowa 2; 70 - 767 Szczecin tel/fax 091 415 92 78; laboratoriumdrogowe@wp.pl

Wolczkowo (pow. policki) ul. Lesna

Opinia Geotechniczna
Mapa dokumantacyjna (arkusz 1)

opracowal: mgr inz. Pawet Grochowski

N data: grudzien 2014r.
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ul. Hangarowa 2; 70 - 767 Szczecin tel/fax 091 415 92 78; laboratoriumdrogowe@wp.pl

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Politechniki Szczecinskiej
Wolczkowo (pow. policki) ul. Lesna
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Opinia Geotechniczna
Mapa dokumantacyjna (arkusz 3)

opracowal: mgr inz. Pawel Grochowski | 4a¢a. grudzien 2014r. skala: 1:500
upr geol. MS VII-1461
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SZCZECIN

Fundacja Na Rzecz Rozwoju
POLITECHNIKI SZCZECINSKIEJ
Aleja Wojska Polskiego 99, 70-483 SZCZECIN
tel. 091 423 07 32 NIP 852-10-11-275

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 1

TEMAT: Wotczkowo (pow. policki) ul Lesna

DATA WIERCENIA: 08.12.2014r. RZEDNA: 20,6 m npm Opracowal: mgr inz. Pawel Grochowski
upr. geol. MS VII-1461
< Stan gruntu .
< g E > Q 8 g g 2
2 2 s g 2 s8N | 3 g ©
o] = B 2 — N . g 3 . » O e 2 ‘8 —
27| EE T4 = Rodzaj gruntu £ ZE|28%|sc| 28
N . . = w ~ =
:i» RS ;m_, E 2 & % (nawierzchni, podbudowy) 20 I In g § g % = E ERR 5;
) 2 E = = e Y 2R
= 5 - eb ° N3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0,0 0,0 nN[zl+C+K] Nasyp: zuzel, cegly, kamienie mw - - - - - -
0,4 Pd Piasek drobny mw - 0,50 - 1,65 30 -
0,8 Ps Piasek sredni w - 0,50 - 1,85 33 -
1,0
1,1 Pd Piasek drobny w - 0,50 - 1,75 30 -
2,0 2,0 Pd Piasek drobny w - 0,50 - 1,75 30 -

SZCZECIN

Fundacja Na Rzecz Rozwoju
POLITECHNIKI SZCZECINSKIEJ
Aleja Wojska Polskiego 99, 70-483 SZCZECIN
tel. 091 423 07 32 NIP 852-10-11-275

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 2

TEMAT: Wolczkowo (pow. policki) ul Lesna

DATA WIERCENIA: 08.12.2014r. RZEDNA: 20,4 m npm Opracowal: mgr inz. Pawet Grochowski
upr. geol. MS VII-1461
< > Stan gruntu :
“Q ES E > Q) g g %
2 2 s § g 3 s§ |y 3 z ?
S| 2= 22 g .8 Rodzaj gruntu g EE |83 || €7
2E| BE| §% £¥® (nawierzchni, podbudowy) & ES |88 E|loes| 5%
o pe & 2 a2 nawierzchni, podbudowy & I Ip S g gl 58| 2=
&) ) E = B 8 ol ©w o
= ) - o0 ° N3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0,0 0,0 nN[zl+C+K] Nasyp: zuzel, cegly, kamienie mw - - - - - -
0,5 nN[PdH] Nasyp: piasek drobny humusowy mw - 0,50 - 1,70 28 -
0,8 Pd Piasek drobny w - 0,50 - 1,75 30 -
1,0
2,0 2,0 Pd Piasek drobny w - 0,50 - 1,75 30 -




SZCZECIN

Fundacja Na Rzecz Rozwoju
POLITECHNIKI SZCZECINSKIEJ

Aleja Wojska Polskiego 99, 70-483 SZCZECIN

tel. 091 423 07 32 NIP 852-10-11-275

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 3

TEMAT: Wotczkowo (pow. policki) ul Lesna

DATA WIERCENIA: 08.12.2014r. RZEDNA: 20,1 m npm Opracowal: mgr inz. Pawel Grochowski
upr. geol. MS VII-1461
< Stan gruntu .
9 g g 2 Q g g g 2
2 2 s g 2 s8N | 3 g ©
o] = B 2 — s . g 3 . » O e 2 ‘8 —
2z 25| 22 Z.2 “Rodzaj gruntu £ ZE|2@| 2| g
:i» k=R ;m_, E 2 & % (nawierzchni, podbudowy) 0 I I g 3 La”D.w % = E ER 5;
) 2 E = = e Y 2R
= 5 - eb ° N3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0,0 0,0 PdH Gleba: piasek drobny humusowy w - - - - - -
0,3 Pd Piasek drobny mw - 0,50 - 1,65 30 -
0,7 Pd Piasek drobny w - 0,50 - 1,75 30 -
1,0
2,0 2,0 Pd Piasek drobny w - 0,50 - 1,75 30 -

SZCZECIN

Fundacja Na Rzecz Rozwoju

POLITECHNIKI SZCZECINSKIEJ
Aleja Wojska Polskiego 99, 70-483 SZCZECIN

tel. 091 423 07 32 NIP 852-10-11-275

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 4

TEMAT: Wolczkowo (pow. policki) ul Lesna

DATA WIERCENIA: 08.12.2014r. RZEDNA: 20,0 m npm Opracowal: mgr inz. Pawet Grochowski
upr. geol. MS VII-1461
< > Stan gruntu :
NS S E > Q g g g 2
2 S o S g N s N | 3 g 0
] | c = = . S =2 | Q8 ~ g~
==| 2o €2 =R Rodzaj gruntu £ SE| 2@ S| el
2E| &E S £ (nawierzchni, podbudowy) & §5 388l |02
s g7 £% 2 - podbudowy = | L | b |[£2|88S|5<|85
Qo <) E = B 8 o % o © o
= ) - o0 ° N3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0,0 0,0 nN[Pd+K+C] Nasyp: piasek drobny, kamienie, cegly mw - - - - - -
0,4 Pd Piasek drobny mw - 0,50 - 1,65 30 -
0,9 Pd Piasek drobny w - 0,50 - 1,75 30 -
1,0
1,8 Pd+I1 Piasek drobny z pytem w - 0,50 - 1,75 30 -
2,0 2,0 Pd+I1 Piasek drobny z pytem w - 0,50 - 1,75 30 -




SZCZECIN

Fundacja Na Rzecz Rozwoju
POLITECHNIKI SZCZECINSKIEJ
Aleja Wojska Polskiego 99, 70-483 SZCZECIN
tel. 091 423 07 32 NIP 852-10-11-275

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 5

TEMAT: Wotczkowo (pow. policki) ul Lesna

DATA WIERCENIA: 08.12.2014r. RZEDNA: 19,5 m npm Opracowal: mgr inz. Pawel Grochowski
upr. geol. MS VII-1461
< Stan gruntu .
o g E > Q 8 g g 2
2 2 s g 2 s8N | 3 g ©
S g 3 = =) . g 22 Q& ~| 3 2 =
2z 25| 22 Z.2 “Rodzaj gruntu £ ZE|2@| 2| g
:i» k=R ;0\_, E 2 & % (nawierzchni, podbudowy) 20 I In g 8 & % = E 2|9 5;
) 2 E = = e Y 2R
= 5 - eb ° N3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0,0 0,0 nN[Pd+K] Nasyp: piasek drobny, kamienie mw - - - - - -
0,3 Pd Piasek drobny mw - 0,50 - 1,65 30 -
0,9 Pd Piasek drobny w - 0,50 - 1,75 30 -
1,0
2,0 2,0 Pd Piasek drobny w - 0,50 - 1,75 30 -
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 6

TEMAT: Wolczkowo (pow. policki) ul Lesna

DATA WIERCENIA: 08.12.2014r. RZEDNA: 19,5 m npm Opracowal: mgr inz. Pawet Grochowski
upr. geol. MS VII-1461
< > Stan gruntu :
NS S E > Q g g g 2
2 S o S g N s N | 3 g 0
] | c = = . S =2 | Q8 ~ g~
==| 2o €2 =R Rodzaj gruntu £ SE| 2@ S| el
2E| &E S £ (nawierzchni, podbudowy) & §5 388l |02
5= g7 £8 oF > podbudowy = | L | b |[S28|8ss| 52|83
Qo <) E = B 8 o % o © o
= ) - o0 ° N3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0,0 0,0 nN[Pd+K] Nasyp: piasek drobny, kamienie mw - - - - - -
0,2 Pd Piasek drobny mw - 0,50 - 1,65 30 -
0,9 Pd Piasek drobny w - 0,50 - 1,75 30 -
1,0
2,0 2,0 Pd Piasek drobny w - 0,50 - 1,75 30 -
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 7

TEMAT: Wotczkowo (pow. policki) ul Lesna

DATA WIERCENIA: 08.12.2014r. RZEDNA: 19,0 m npm Opracowal: mgr inz. Pawel Grochowski
upr. geol. MS VII-1461
< Stan gruntu .
NS g E > Q 8 g g 2
2 i= < ] @ s N | 3 Q kY]
o] = B 2 — s . g 3 . » O e 2 ‘8 —
< el 3 T To = .Rodza'J gruntu £ 7 £183 clec| g =
:i» RS %0\_, E é & % (nawierzchni, podbudowy) 2 I In g § ks % = E ENR 5;
] S E = B 8 o % o ©v o
3 5iy - o0 ° N2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0,0 0,0 nN[Pd+K] Nasyp: piasek drobny, kamienie mw - - - - - -
0,3 Pd Piasek drobny mw - 0,50 - 1,65 30 -
0,8 Pd Piasek drobny w - 0,50 - 1,75 30 -
1,0 1,0 T Torf w - - - 1,1 - -
1,1 PdH Piasek drobny humusowy w - 0,50 - 1,70 28 -
1,3 Pd Piasek drobny w - 0,50 - 1,75 30 -
1,9VY 1,9 Ps Piasek sredni nw - 0,50 - 2,00 33 -
2,0 2,0 Ps Piasek sredni nw - 0,50 - 2,00 33 -
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 8

TEMAT: Wolczkowo (pow. policki) ul Lesna

DATA WIERCENIA: 08.12.2014r. RZEDNA: 19,4 m npm Opracowal: mgr inz. Pawet Grochowski
upr. geol. MS VII-1461
< > Stan gruntu :
NS S E > Q g g g 2
2 S o S g N s N | 3 g 0
] | c = = . S =2 | Q8 ~ g~
==| 2o €2 =R Rodzaj gruntu £ SE| 2@ S| el
2E| &E S £ (nawierzchni, podbudowy) & §5 388l |02
© g ol &S »P wy = I h |22 |8z |8d|283
&) ) E = B 8 ol ©w o
= ) - o0 ° N3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0,0 0,0 nN[Pd+K] Nasyp: piasek drobny, kamienie mw - - - - - -
0,2 Pd Piasek drobny mw - 0,50 - 1,65 30 -
0,9 Pd Piasek drobny w - 0,50 - 1,75 30 -
1,0
1,9VV 1,9 Pd Piasek drobny nw - 0,50 - 1,90 30 -
2,0 2,0 Pd Piasek drobny nw - 0,50 - 1,90 30 -




Objasnienia symboli i znakéw stosowanych w tabeli
parametrow i na zatagcznikach graficznych

Symbole geotechniczne gruntéw wg PN — 86/B-02480

Znaki graficzne oraz symbole

Grunty Nasypowe

nB — nasypy budowlane (rodzaj i stan odpowiadaja wymaganiom
budowlanym),

nN — nasypy niebudowlane (nie odpowiadaja warunkom budowlanym)

Domieszki; € — gruz ceglany, B — beton, zl — zuzel, d - drewno, r -refulaty.

@ 25,4 —rzedna otworu badawczego
4,0 — glebokos¢ otworu

® S 8 - nrsondowania

Grunty organiczne (zawartos¢ lom powyzej 2%)
H — grunt prochniczny oznaczany rowniez jako Pdh (2 - 5 % Iom).

Nm — namuly organiczne (5 — 30% Iom), z podzialem na

Nmp - namuly piaszczyste i

Nmg — namuly gliniaste i

Gy — gytie wapienng (5% CaCO3).

T - torfy (>30% Iom).

Inne organiczne

WB — wegiel brunatny, WK — wegiel kamienny, kr — kreda jeziorna.

Grunty mineralne skaliste
ST — grunt skalisty twardy, SM — grunt skalisty miekki

Grunty kamieniste Grunty gruboziarniste
KW — zwietrzelina, Z - wir,

KWg — zwietrzelina gliniasta, Zg — zwir gliniasty,

KR — rumosz, Po — pospoika,

KRg — rumosz gliniasty, Pog — pospotka gliniasta,
KO — otoczaki

Woda gruntowa:
1,5~~~ | saczenie wody

2IVVY zwierciadlo swobodne

(mp.p.t)
grunt nawodniony

3.2V .. .
ustabilizowane zwierciadto
wody gruntowej (m p.p.t)
2.2V nawiercone zwierciadlo

wody gruntowej (m p.p.t)

Poziom wody gruntowe;j
1,2VVY 3.2V

5 2V/

Grunty mineralne drobnoziarniste

I

niespoiste Spoiste
Pg — piasek gliniasty

Pr — piasek gruby TP — pyt piaszczysta

Ps — piasek $redni T —pyt

Pd — piasek drobny Gp - glina piaszczysta

Pr - piasek pylasty G - glina

Gm - glina pylasta

Gpz — glina piaszczysta zwigzta
Gz - glina zwigzla

G - glina pylasta zwigzta

Ip - it piaszczysta

I - it

In - it pylasty

Inne oznaczenia

8Qp - wick, geneza gruntu

ITa — warstwa geotechniczna

Io

0 I przekréj geotechniczny

ID — stopien zaggszczenia

IL — stopien plastycznosci




