STUDZIENKI WODOMIERZOWE SW7 (dwa wodomierze)
Skala 1:25
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Tuleja Tuleje
mechaniczna mechaniczne
SWe6 | 20,34
PE 40x3,7 mm PE 330 mm
sws/| 20,02
Na_etapie
zastosowaniu ksztattek z PE lub stali
PE 63x5,8 mm
PE 63x5,8 mm
PE 63x5,8 mm

LEGENDA: (dla pojedynczej studni)
1. Wodomierz skrzydetkowy dn=32 mm 2 st
2. Lawdr odcinajqcy kulowy dn=40 mm 4 szt.
3. Zawdr odcinajacy z kurkiem spustowym dn=40 mm 4 szt.
4. Konsola 2 szt
9. Lawdr antyskazeniowy 840 2 st
6. Filtr 7 szt
7. Whaz typu cigzkiego (do 25 T) I szt
8.  Stopnie zeliwne wq potrzeb
UWAGA:
1. Zabudowa wodomierzy zgodnie z PN-IS0-4064—2+Ad!
OBIEKT /TEMAT:

Budowa odcinka sieci wodociqgowej, przylqczy wodociggowych oraz

zewngtrznych instalacji przy ulicy Spoldzielcow w Mierzynie na dziatkach
USEUGI PROJEKTOWE|nr 113/1,273/10, 273/17, 273/29, 273/54, 273/56, 273/57, 273/62,
Adela Jackowiak—Olszewskal y73/63, 775/14, 275/32, 275/36, 275/38, 275/40, 338/2, 899 obreb Mierzyn 2
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