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I. CZBVĆ OPISOWA. 
1. Przedmiot i zakres opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy odcinka sieci wodoci>gowej, 
przył>czy wodoci>gowych oraz zewnCtrznych instalacji przy ulicy Spółdzielców w Mierzynie na 

działkach nr 113/1, 273/10, 273/17, 273/29, 273/54, 273/56, 273/57, 273/62, 273/63, 275/14, 

275/32, 275/36, 275/38, 275/40, 338/2, 889 obrCb Mierzyn 2 gmina Dobra. 

Inwestor: Urz>d żminy Dobra,  
Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji 

  72-003 Dobra, ul. Graniczna 24a 

Zakres opracowania: 

- Odcinek sieci wodoci>gowej: 
od W34 do HP1  dł. 93,85 m 

- Przył>cza wodoci>gowe wraz z zewnCtrznymi instalacjamiŚ 
Od W1 do W3   dł. 8,76 m 

Od W4 do SW1  dł. 105,90 m 

Od W12 do W24  dł. 174,18 m 

Od W27 do SW3  dł. 9,48 m 

Od W28 do SW4  dł. 8,55 m 

Od W29 do W30  dł. 23,85 m 

Od W31 do W33  dł. 13,35 m 

Od W38 do W41  dł. 48,72 m 

- Przeł>czenie istniej>cego wodoci>gu w90 na wysokoWci dz. nr 276/144 w pkt. W25-W26 

- Wymiana 3 zasuw na istniej>cych przył>czach w65 (dz. nr 273/57, 27356, 273/54)  
w pkt. W42 i W43 

- Budowa hydrantu p.poc. podziemnego (dz. nr 273/10) w pkt. W44-HP2. 

2. Podstawa opracowania. 

 Zlecenie Inwestora, 

 Aktualne podkłady sytuacyjno-wysokoWciowe w skali 1:500, 

 Wypisy z rejestru gruntów, 
 Uzgodnienia z właWcicielami działek, 
 Aktualne normy i wytyczne, 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobra Dz.U. Nr 1 poz. 9 z 

10.01.2003 r. (uchwała nr II/22/02) 
 Wizja lokalna w terenie oraz inwentaryzacja do celów projektowych 

3. Dane dotycz>ce działek wraz ze stanem władania. 
Inwestycja realizowana jest na nicej wymienionych działkachŚ 

- dz. Nr 338/2  obrCb Mierzyn 2 – właWciciel/władaj>cy – działka żminy Dobra 

- dz. Nr 275/36  obrCb Mierzyn 2 – właWciciel/władaj>cy – działka żminy Dobra 

- dz. Nr 275/32  obrCb Mierzyn 2 – właWciciel/władaj>cy – działka żminy Dobra 

- dz. Nr 275/38  obrCb Mierzyn 2 – właWciciel/władaj>cy – działka żminy Dobra 

- dz. Nr 113/1  obrCb Mierzyn 2 – właWciciel/władaj>cy – działka żminy Dobra 

- dz. Nr 275/14  obrCb Mierzyn 2 – właWciciel/władaj>cy – działka żminy Dobra 

- dz. Nr 273/57  obrCb Mierzyn 2 – właWciciel/władaj>cy – działka żminy Dobra 

- dz. Nr 273/56  obrCb Mierzyn 2 – właWciciel/władaj>cy – działka żminy Dobra 

- dz. Nr 273/54  obrCb Mierzyn 2 – właWciciel/władaj>cy – działka żminy Dobra 
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- dz. Nr 899  obrCb Mierzyn 2 – właWciciel/władaj>cy – działka prywatna 

- dz. Nr 273/17  obrCb Mierzyn 2 – właWciciel/władaj>cy – działka prywatna 

- dz. Nr 275/40  obrCb Mierzyn 2 – właWciciel/władaj>cy – działka prywatna 

- dz. Nr 273/10  obrCb Mierzyn 2 – właWciciel/władaj>cy – działka prywatna 

- dz. Nr 273/29  obrCb Mierzyn 2 – właWciciel/władaj>cy – działka prywatna 

- dz. Nr 273/62  obrCb Mierzyn 2 – właWciciel/władaj>cy – działka prywatna 

- dz. Nr 273/63  obrCb Mierzyn 2 – właWciciel/władaj>cy – działka prywatna 

4. Lokalizacja inwestycji oraz charakterystyka terenu i zabudowy. 

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowoWci Mierzyn w gminie Dobra przy | 

ul. Spółdzielców. 

Na terenie objCtym inwestycj> czCWciowo wystCpuj> działki budowlane z zabudow> luan> 
jednorodzinn> lub blianiacz> oraz działki z zabudow> przemysłow>. 

Teren ulicy Spółdzielców nieznacznie opada od rzCdnej terenu 22,95 m n.p.m. do rzCdnej  
21 m n.p.m. 

Ulica posiada nawierzchniC czCWciowo utwardzon> (asfaltow>, z płyt betonowych) oraz w czCWci 
ulicy jak i jej siCgaczach nawierzchniC gruntow>. 

5. Opis stanu istniej>cego. 
W ulicy Spółdzielców ułocony jest kolektor kanalizacji sanitarnej. Vcieki sanitarne z 

istniej>cych posesji odprowadzane s> do istniej>cej kanalizacji.  
W poboczu ulicy znajduje siC takce wodoci>g PE 160 z którego zasilane s> posesje przy tej 
ulicy. Ponadto w niniejszej ulicy prowadzone s> sieci podziemne gazowe, teletechniczne i 
elektroenergetyczne. 

6. Odcinek sieci wodoci>gowej, przył>cza i zewnCtrzne instalacje wodoci>gowe – 

rozwi>zania projektowe. 
Trasy projektowanego odcinka sieci wodoci>gowej, przył>czy i zewnCtrznych instalacji, 
usytuowanie oraz zagłCbienie pokazano na planie zagospodarowania (nr 1÷4) oraz na profilach 

(rys. nr 5÷9). 

6.1 Opis odcinka sieci wodoci>gowej W34-HP1. 

 Trasa projektowanego odcinka sieci wodoci>gowej z rur Pź 110 mm przebiega od 

wł>czenia w punkcie W34 do istniej>cego wodoci>gu 160 Pź w poboczu  
ul. Spółdzielców na wysokoWci działki nr 273/30. 
 Projektowany odcinek sieci wodoci>gowej bCdzie prowadzony w poboczu siCgacza  
ul. Spółdzielców, który stanowi drogC dojazdow> do posesji, w działce nr 273/57  
obrCb Mierzyn 2. 
 Wzdłuc pobocza drogi projektuje siC odcinek sieci PN10 z pełnym uzbrojeniem.  
Na projektowanym odcinku sieci wodoci>gowej 110 Pź projektuje siC jeden hydrant p.poc  
(na koMcu odcinka projektowanej sieci).  
 Od projektowanego odcinka sieci wodoci>gowej wykonać przył>cze wraz z zewnCtrzn> 
instalacj> o Wrednicy dn 63 PE do budynku zlokalizowanego na działce nr 273/62. 

 Wodomierz nalecy zlokalizować w studzience wodomierzowej SW7 na terenie działki  
nr 273/63. Nalecy przewidzieć mocliwoWć w przyszłoWci montacu w studzience dwóch 
wodomierzy. 

 W zwi>zku z brakiem mocliwoWci przeł>czenia w chwili obecnej przył>czy z działek nr 
273/31, 273/32, 273/33 i 273/34 do nowego wodoci>gu nalecy, w celu zapewnienia dostawy 
wody przeł>czyć do nowego wodoci>gu istniej>cy odcinek sieci wodoci>gowej wA50 
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przebiegaj>cy w siCgaczu ulicy Spółdzielców (dz. 273/57), który w chwili obecnej zasila w/w 
działki. W miejscu przeł>czenia nalecy zamontować zasuwC odcinaj>c> typ długi 
dn 50 z celiwa sferoidalnego. 
 W miejscu wCzłowym wł>czenia projektowanego odcinka sieci wodoci>gowej dn 110 Pź 
nalecy zamontować zasuwC odcinaj>c> typ długi, dn 100 z celiwa sferoidalnego. Hydrant 

przeciwpocarowy zaopatrzyć w zasuwC odcinaj>c> dn 80. 

Zaprojektowano odcinek sieci wodoci>gowej z rur polietylenowych Pź100, PN10, 
SDR17 o Wrednicy de×e = 110×6,6 mm (na odcinku W34-HP1). 

Ł>czna długoWć odcinka sieci wodoci>gowej ~142,57 m, w tymŚ 
- o Wrednicy de×e=110x6,6 mm - ~93,85 m z rur PE 

- o Wrednicy 80 mm z rur cel.  - ~5,24 m (przył>cze do hydrantu) 
- o Wrednicy dz=635,8 mm  - ~47,62 m z rur PE  

Poł>czenia rur zgodnie ze schematami wCzłów (rys. nr 10-12) 

6.2 Opis przył>czy wodoci>gowych wraz z zewnCtrznymi instalacjami wraz z opisem 

przeł>czanych sieci. 
W ulicy Spółdzielców nalecy wykonać budowC i przebudowC istniej>cych przył>czy 

wodoci>gowych wraz z zewnCtrznymi instalacjami.  

Odcinek W1-W3 

 Nalecy wykonać przył>cze do działki nr 275/40. Przył>cze nalecy wykonać od wł>czenia 
do istniej>cej sieci wodoci>gowej dn 160 Pź przebiegaj>cej w poboczu ulicy Spółdzielców. 
Wł>czenie wykonać za pomoc> nawiertki elektrooporowej z zaworem odcinaj>cym, 
samonawiercaj>cej TS-el 160/40. 

Pomiar wody w istniej>cym budynku, w pomieszczeniu technicznym. Pomieszczenie 

posiada oWwietlenie, ogrzewanie i kratkC kanalizacyjn> w podłodze. 
Zabudowa wodomierza na konsoli. 

Przył>cze do działki 275/40 zaprojektowano z rur i kształtek polietylenowych Pź100  
SDR 11 na ciWnienie min. 10 bar koloru niebieskiego lub czarnego z niebieskim paskiem  

o Wrednicy dee=403,7 mm.  

Ł>czna długoWć przył>cza ~8,76 m. 
CałoWć powinna być wykonana w jednolitym systemie materiałowym. 
Poł>czenia rur zgodnie ze schematami wCzłów (rys. nr 10-12). 

Przył>cze wodoci>gowe układać na głCbokoWci 1,41,47 m ppt. ze spadkiem 0,5% w zalecnoWci 
od ukształtowania terenu oraz pozostałego uzbrojenia.  

Odcinek W4-SW1 

 W chwili obecnej istniej>ce przył>cze wodoci>gowe do działki nr 275/42 przebiega przez 
tereny działek s>siednich i jest w złym stanie technicznym, jak równiec nie jest przył>czem 
niezalecnym. W zwi>zku z tym nalecy wykonać nowe przył>cze do działki nr 275/42, które 
bCdzie posiadało niezalecny pomiar zucycia wody. Przył>cze nalecy wykonać od wł>czenia do 
istniej>cej sieci wodoci>gowej dn 160 Pź przebiegaj>cej w poboczu ulicy Spółdzielców. 
Wł>czenie wykonać za pomoc> nawiertki elektrooporowej z zaworem odcinaj>cym, 
samonawiercaj>cej TS-el 160/63. Przył>cze prowadzić w poboczu drogi dojazdowej (siCgacza) 
do posesji w działkach gminnych nr 275/36 i 275/32. 
 Lokalizacja wodomierza w studni wodomierzowej SW1. StudniC nalecy umieWcić w 
działce gminnej nr 275/32 (w uzgodnieniu z Wodoci>gami Zachodniopomorskimi). Przył>cze 
poł>czyć z istniej>c> instalacj> z budynku. 

Przył>cze do działki 275/42 zaprojektowano z rur i kształtek polietylenowych Pź100  
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SDR 11 na ciWnienie min. 10 bar koloru niebieskiego lub czarnego z niebieskim paskiem  
o Wrednicy dee=635,8 mm.  

Ł>czna długoWć przył>cza ~105,90 m. 
CałoWć powinna być wykonana w jednolitym systemie materiałowym. 
Poł>czenia rur zgodnie ze schematami wCzłów (rys. nr 10-12). 

Przył>cze wodoci>gowe układać na głCbokoWci 1,381,49 m ppt. ze spadkiem 0,1÷0,5%  
w zalecnoWci od ukształtowania terenu oraz pozostałego uzbrojenia.  

Odcinek W12-W24 (przył>cze na potrzeby oczyszczalni Wcieków) 
 W chwili obecnej istniej>ce przył>cze wodoci>gowe do działki nr 113/1 stanowi>cej teren 
oczyszczalni Wcieków przebiega przez tereny działek s>siednich i jest w złym stanie 
technicznym. W zwi>zku z tym nalecy wykonać nowe przył>cze do działki nr 113/1, które 
bCdzie posiadało niezalecny pomiar zucycia wody. Przył>cze nalecy wykonać od wł>czenia do 
istniej>cej sieci wodoci>gowej dn 160 Pź przebiegaj>cej w poboczu ulicy Spółdzielców. 
Wł>czenie wykonać za pomoc> nawiertki elektrooporowej z zaworem odcinaj>cym, 
samonawiercaj>cej TS-el 160/63. Przył>cze i zewnCtrzn> instalacjC prowadzić w poboczu drogi 
dojazdowej (siCgacza) do terenu oczyszczalni w działkach gminnych nr 275/38 i 113/1. 
 Lokalizacja wodomierza w studni wodomierzowej SW2. StudniC nalecy umieWcić w 
działce gminnej nr 275/38. Projektowan> zewnCtrzn> instalacjC poł>czyć z istniej>c> instalacj> z 
budynku w punkcie W24. 

Przył>cze i zewnCtrzn> instalacjC do działki 113/1 zaprojektowano z rur i kształtek 

polietylenowych Pź100 SDR 11 na ciWnienie min. 10 bar koloru niebieskiego lub czarnego z 
niebieskim paskiem o Wrednicy dee=635,8 mm.  

Ł>czna długoWć przył>cza ~174,18 m, w tym. 
- o Wrednicy dz=635,8 mm  - ~11,34 m z rur PE (odcinek przył>cza), 
- o Wrednicy dz=635,8 mm  - ~162,84 m z rur PE (odcinek zewn. instalacji), 

CałoWć powinna być wykonana w jednolitym systemie materiałowym. 
Poł>czenia rur zgodnie ze schematami wCzłów (rys. nr 10-12). 

Przył>cze i zewnCtrzn> instalacjC wodoci>gow> układać na głCbokoWci 1,391,51 m ppt. ze 

spadkiem 0,1÷3,0% w zalecnoWci od ukształtowania terenu oraz pozostałego uzbrojenia.  

Odcinek W27-SW3 (przył>cze na potrzeby przyszłego przeł>czenia terenów za firm> MABO) 
 W chwili obecnej tereny przylegaj>ce do działek firmy MABO (na tyłach działki 273/22) 
zasilane s> poprzez istniej>ce przył>cze dn100, które zasila budynki MABO. 
 Aby zapewnić, w przyszłoWci, niezalecn> dostawC wody z indywidualnym pomiarem 
nalecy wykonać nowe niezalecne przył>cze od wł>czenia do istniej>cej sieci wodoci>gowej dn 
160 Pź przebiegaj>cej w poboczu ulicy Spółdzielców.  
Wł>czenie wykonać za pomoc> nawiertki elektrooporowej z zaworem odcinaj>cym, 
samonawiercaj>cej TS-el 160/63. 

 Lokalizacja wodomierza w studni wodomierzowej SW3. StudniC nalecy umieWcić w 
gminnej działce nr 275/14. 

Przył>cze zaprojektowano z rur i kształtek polietylenowych Pź100 SDR 11 na ciWnienie 
min. 10 bar koloru niebieskiego lub czarnego z niebieskim paskiem o Wrednicy  
dee=635,8 mm.  

Ł>czna długoWć przył>cza ~9,48 m, w tym. 
- o Wrednicy dz=635,8 mm  - ~9,48 m z rur Pź (odcinek przył>cza), 

CałoWć powinna być wykonana w jednolitym systemie materiałowym. 
Poł>czenia rur zgodnie ze schematami wCzłów (rys. nr 10-12). 
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Przył>cze i wodoci>gowe układać na głCbokoWci 1,461,50 m ppt. ze spadkiem 0,5% w 

zalecnoWci od ukształtowania terenu oraz pozostałego uzbrojenia.  

Odcinek W28-SW4 

 W chwili obecnej budynek na działce nr 899 posiada zasilenie w wodC poprzez 
zewnCtrzn> instalacjC z budynku MABO znajduj>cego siC po drugiej stronie ulicy Spółdzielców 
na działce 273/22.  
 Aby zapewnić niezalecn> dostawC wody z indywidualnym pomiarem nalecy wykonać 
nowe niezalecne przył>cze od wł>czenia do istniej>cej sieci wodoci>gowej dn 160 Pź 
przebiegaj>cej w poboczu ulicy Spółdzielców.  
Wł>czenie wykonać za pomoc> nawiertki elektrooporowej z zaworem odcinaj>cym, 
samonawiercaj>cej TS-el 160/63. 

 Lokalizacja wodomierza w studni wodomierzowej SW3 (star> studniC nalecy wymienić 
na now>). StudniC nalecy umieWcić w gminnej działce nr 899. 

Przył>cze zaprojektowano z rur i kształtek polietylenowych Pź100 SDR 11 na ciWnienie 
min. 10 bar koloru niebieskiego lub czarnego z niebieskim paskiem o Wrednicy  
dee=635,8 mm.  

Ł>czna długoWć przył>cza ~8,55 m, w tym. 
- o Wrednicy dz=635,8 mm  - ~8,55 m z rur Pź (odcinek przył>cza), 

CałoWć powinna być wykonana w jednolitym systemie materiałowym. 
Poł>czenia rur zgodnie ze schematami wCzłów (rys. nr 10-12). 

Przył>cze i wodoci>gowe układać na głCbokoWci 1,391,51 m ppt. ze spadkiem 0,5÷2,0% w 
zalecnoWci od ukształtowania terenu oraz pozostałego uzbrojenia.  

Odcinek W29-SW5-W30 (przył>cze zasilaj>ce budynku MABO) 
  Chwili obecnej budynki posiadaj> zasilenie w wodC poprzez istniej>ce przył>cze 
wodoci>gowe dn 100, które jest w złym stanie technicznym. Pomiar wody w chwili obecnej w 
studni wodomierzowej, która znajduje siC w Wrodku jezdni ulicy Spółdzielców. 

W zwi>zku z tym nalecy wykonać nowe przył>cze, które bCdzie posiadało niezalecny 
pomiar zucycia wody. Przył>cze nalecy wykonać od wł>czenia do istniej>cej sieci wodoci>gowej 
dn 160 PE przebiegaj>cej w poboczu ulicy Spółdzielców. Wł>czenie wykonać za pomoc> 
trójnika z celiwa sferoidalnego dn 150/100, za trójnikiem nalecy umieWcić zasuwC dn 100. 
 Lokalizacja wodomierza w nowej studni wodomierzowej SW5 (rys. nr 16). StudniC 
nalecy umieWcić w działce nr 273/17. Projektowan> zewnCtrzn> instalacjC poł>czyć z istniej>c> 
instalacj> z budynku w punkcie W30 za pomoc> kolana kołnierzowego dn100/90o

 oraz zł>cza do 
poł>czeM rur z rócnego materiału z zabezpieczeniem przed przesuniCciem. 
Przy przejWciu przez Wciany studni wodomierzowej zastosować przejWcia szczelne typ DSI. 
StudniC wodomierzow> SW5 wykonać z polimerobetonu lub betonu z gotowymi przejWciami 
szczelnymi typu DSI i przykryć włazem celiwnym klasy C 250 kN. 
 Po wykonaniu nowego przył>cza wodomierzowego 110 PE i po przeł>czeniu istniej>cej 
zewnCtrznej instalacji do tego przył>cza nalecy wył>czyć z eksploatacji istniej>cy odcinek 
zewnCtrznej instalacji poprzez usuniCcie go z ziemi. Istniej>c> studzienkC wodomierzow> 
zlokalizowan> w jezdni ulicy Spółdzielców nalecy przewidzieć do czCWciowego demontacu. W 

studni nalecy zdemontować całoWć armatury i w uzgodnieniu z Wodoci>gami 
Zachodniopomorskimi w żoleniowie przekazać na stan lub przewidzieć do utylizacji. NastCpnie 
nalecy zdemontować zwieMczenie studni do głCbokoWci 0,5 m ppt. Otwór nalecy zagCWcić 
warstwami piasku gruboWci 35 cm do 95% zmodyfikowanej wartoWci Proctora. Na zasypkC 
nalecy ucyć materiału ziarnistego (piasek, cwir) o max. 15% pozostałoWci na sicie 0,75 mm.  
Na koniec odtworzyć nawierzchniC wraz z warstwami konstrukcyjnymi. 

Przył>cze i zewnCtrzn> instalacjC do działki 273/17 zaprojektowano z rur i kształtek 
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polietylenowych PE100 SDR 17 na ciWnienie min. 10 bar koloru niebieskiego lub czarnego z 
niebieskim paskiem o Wrednicy dee=1106,6 mm.  

Ł>czna długoWć przył>cza ~23,85 m, w tym. 

- o Wrednicy dz=1106,6 mm  - ~12,29 m z rur Pź (odcinek przył>cza), 
- o Wrednicy dz=1106,6 mm  - ~11,56 m z rur PE (odcinek zewn. instalacji), 

CałoWć powinna być wykonana w jednolitym systemie materiałowym. 
Poł>czenia rur zgodnie ze schematami wCzłów (rys. nr 10-12). 

Przył>cze i zewnCtrzn> instalacjC wodoci>gow> układać na głCbokoWci 15 m ppt. ze spadkiem 

0÷1,14% w zalecnoWci od ukształtowania terenu oraz pozostałego uzbrojenia.  

Odcinek W31-SW6-W33 

 W chwili obecnej budynek zlokalizowany na działce nr 273/29 posiada przył>cze 
wodoci>gowe dn40, które jest w złym stanie technicznym. W zwi>zku z tym, ce jest to budynek 
dwurodzinny, pomiar wody poprzez dwa wodomierze zlokalizowane w budynku w 

pomieszczeniach technicznych.  

Nalecy wykonać przył>cze do działki nr 273/29. Przył>cze nalecy wykonać od wł>czenia 
do istniej>cej sieci wodoci>gowej dn 160 Pź przebiegaj>cej w poboczu ulicy Spółdzielców. 
Wł>czenie wykonać za pomoc> nawiertki elektrooporowej z zaworem odcinaj>cym, 
samonawiercaj>cej TS-el 160/40. 

 Lokalizacja wodomierzy w studni wodomierzowej SW6 (studzienka na dwa 

wodomierze). StudniC nalecy umieWcić w działce nr 273/29. Przył>cze poł>czyć z istniej>cymi 

instalacjami z budynku. 

Przył>cze i zewnCtrzne instalacje do działki 275/40 zaprojektowano z rur i kształtek 
polietylenowych Pź100 SDR 11 na ciWnienie min. 10 bar koloru niebieskiego lub czarnego z 
niebieskim paskiem o Wrednicy dee=403,7 mm.  

Ł>czna długoWć przył>cza ~21,15 m, w tym: 

- o Wrednicy dz=403,7 mm  - ~5,54 m z rur Pź (odcinek przył>cza), 
- o Wrednicy dz=403,7 mm  - ~15,60 m z rur PE (odcinek zewn. instalacji), 

CałoWć powinna być wykonana w jednolitym systemie materiałowym. 
Poł>czenia rur zgodnie ze schematami wCzłów (rys. nr 10-12). 

Przył>cze i zewnCtrzne instalacje wodoci>gowe układać na głCbokoWci 1,391,50 m ppt. ze 

spadkiem 0÷3,0 % w zalecnoWci od ukształtowania terenu oraz pozostałego uzbrojenia.  

Odcinek W25-W26 

 W działce 276/144 przebiega sieć wodoci>gowa dn 90 zasilaj>ca budynki w głCbi ulicy.  
W chwili obecnej sieć wł>czona jest do starej, istniej>cej sieci wodoci>gowej w100 
przebiegaj>cej w poboczu ulicy Spółdzielców. Sieć dn100 jest w bardzo złym stanie 
technicznym i w zwi>zku z tym, ce w ulicy Spółdzielców ułocony jest nowy wodoci>g dn 160 z 
rur PE nalecy sieć dn90 przeł>czyć do nowej sieci. 
 Wł>czenie nalecy wykonać za pomoc> nawiertki elektrooporowej do bocznego 
nawiercania TS-el 160/90. Za nawiertk> nalecy zamontować zasuwC odcinaj>c> dn80. 
Poł>czenie z istniej>c> sieci> w90 z działki 276/144 wykonać za pomoc> zł>cza kołnierzowo-

kielichowe do poł>czenia rur z dwóch rócnych materiałów dn=80 np. typu HELDEN (z 

zabezpieczeniem przed wysuniCciem). 

Odcinek W44-HP2 wraz z wymian> armatury w punktach W42 i W43 

 Na koMcu ulicy Spółdzielców, drodze dojazdowej do terenów kortów tenisowych, w 
działkach gminnych przebiega sieć wodoci>gowa oznaczona na mapie „wA100”. 
 Z informacji uzyskanych przez najemców terenów s>siednich, sieć ta była w bardzo złym 
stanie technicznym. W roku 2009 wykonano nowy wodoci>g dn 63 Pź tzw. metod> „rura w 
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rurze”, czyli w rurC dn100 została „wci>gniCta” rura dn 63. W punktach W43 i W43 została 
równiec wymieniona armatura (zasuwy) na odejWciach istniej>cych przył>czy. 
 W chwili obecnej zasuwy te s> w złym stanie technicznym i nalecy je wymienić na nowe. 

Istniej>cy odcinek sieci nie posiada równiec cadnego hydrantu przeciwpocarowego. Nalecy 
wiCc w punkcie W44 zamontować hydrant przeciwpocarowy. 

W zwi>zku z tym, ce teren jest nieogrodzony, brak jest wydzielonego miejsca na jakiekolwiek 
pobocze, jak równiec po terenie porusza siC sprzCt ciCcki (tiry, sztaplarki itp.), który mógłby 
uszkodzić hydrant nadziemny, nalecy wykonać hydrant podziemny, który słucyć bCdzie do 
płukania sieci. 

UWAGA: 

 W zwi>zku z brakiem dokładnych informacji co do Wrednicy głównego wodoci>gu i istniej>cej 
armatury, kształtki do przeł>czeM istniej>cych przył>czy i zasuwy zakupić po wykonaniu odkrywek i 
ustaleniu Wrednicy i materiału z jakiego zostały wykonane. 

6.3. Uzbrojenie sieci wodoci>gowej. 

 Zasuwy odcinaj>ce (dn-=100, dn-=80, dn-=50) – zabudowa typ długi Ż5 z oryginaln> 
obudow> teleskopow>, celiwo min. żżż40, owalne, bezdławikowe, 
miCkkouszczelniaj>ce, epoksydowane, kołnierzowe typu AVK z obudow> ziemn> 
sztywn> dł. 1,0 m i skrzynk> uliczn> do zasuw (duc>) z pokryw> typu ciCckiego. 

Skrzynki uliczne do zasuw zabezpieczone przed osiadaniem kr>ckami (pierWcieniami) 
celbetowymi o wymiarach 480/180/100 mm. 

 Na sieci nalecy stosować zasuwy o nicej wymienionych parametrachŚ 
 zasuwy kołnierzowe zabudowa długa Ż5 (dn-=100, dn-=80, dn-=50) 

 gładki przelot korpusu bez gniazda, 
 miCkkouszczelniaj>cy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu  

z wod> pitn>, 
 korpus i pokrywa wykonana z celiwa min żżż40, 
 Wruby ł>cz>ce pokrywC z korpusem wpuszczone i zabezpieczone mas> zalewow> 

lub poł>czenia bezgwintowe, 
 wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, 

 uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu o-ring (min 2), 

 wrzeciono powinno posiadać niskotarciowe podkładki Wlizgowe lub łocysko, 
 uszczelka zwrotna zabezpieczaj>ca tulejC wrzeciona, 
 owiercenie kołnierzy PN 10, 
 zabezpieczenie antykorozyjne (zewnCtrzne i wewnCtrzne) poprzez pokrycie 

cywic> epoksydow>, zapewniaj>ce gruboWć warstwy 250 m lub emaliowanie. 

 Hydranty ppoc. dn=80 mm z celiwa sferoidalnego z dwoma wyjWciami 75 mm, 

nadziemne. 

 Na sieci nalecy stosować hydranty o nicej wymienionych parametrachŚ 
 ciWnienie nominalne min PN 10, 
 korpus wykonany z celiwa sferoidalnego, klasa celiwa, nazwa producenta, 

Wrednica nominalna, ciWnienie maksymalne oznakowane w formie odlewu  

w widocznym, 

 Wruby ł>cz>ce górn> i doln> czCWć korpusu wykonane ze stali nierdzewnej, 
 dwie nasady boczne 75 z pokrywami z polietylenu, 

 pełne zabezpieczenie antykorozyjne, 
 zewnCtrzne- metod> przy ucyciu farby epoksydowej 
 wewnCtrzne-metod> proszkow> przy ucyciu farby epoksydowej lub emaliowane, 
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 ogumowany grzybek lub tłok zamykaj>cy , drugie zamkniCcie szczelne - kula lub 

inne rozwi>zanie 

 tłok uszczelniaj>cy wykonany z celiwa sferoidalnego całkowicie pokryty 
nieWcieralnym, odpornym na starzenie tworzywem sztucznym z elastomerem, 

 kula dodatkowego zabezpieczenia wykonana z tworzywa sztucznego  

z dodatkowym wewnCtrznym wzmocnieniem konstrukcji (np. zbrojenie, budowa 
komórkowa), 

 wrzeciono i trzpieM uruchamiaj>cy wykonane ze stali nierdzewnej, 

 uszczelnienie dławicy typu o-ring, 

 odwodnienie powinno działać tylko przy pełnym zamkniCciu hydrantu,  
w połoceniach poWrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno być szczelne, 

 nakrCtka wrzeciona i tuleja (gniazdo) prowadz>ca tłok uszczelniaj>cy wykonane z 

mosi>dzu utwardzonego powierzchniowo, 
 wszystkie hydranty musz> posiadać Wwiadectwo dopuszczenia wydane przez 

Centrum Badawcze Ochrony Przeciwpocarowej w Józefowie k. Otwocka. 
UWAGA: 

1. Schematy montacowe wCzłów pokazano na rys nr 10÷12. 
W miejscach przeł>czeM oznaczonych na planie i profilu, nalecy zamontować zasuwy 

odcinaj>ce kołnierzowe AVK z celiwa sferoidalnego, żżż 50, zabudowa typ długi Ż5 (patrz 
schematy wCzłów montacowych rys. nr 10÷12 oraz opis jw.). 

6.4. Oznakowanie trasy wodoci>gu. 
TrasC wodoci>gu oznaczyć nalecy taWm> lokalizacyjn> koloru biało-niebieskiego  

o szerokoWci 200 mm z wtopion> wkładk> metalow>. TaWmC prowadzić na wysokoWci 30 cm nad 
grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniem koMcówek do skrzynek do zasuw. 
Uzbrojenie ruroci>gów nalecy oznakować tabliczkami zgodnie z norm> PN-86/B-09700 

„Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodoci>gowych”. 

6.5. PrzejWcie pod drog>. 
PrzejWcia w poprzek drogi ul. Spółdzielców wykonać zgodnie z warunkami otrzymanymi od 

właWciciela drogi Gminy Dobra.  

- przejWcia w poprzek drogi oraz pod istniej>cymi zjazdami wykonać przeciskiem lub 
przewiertem (bezwykopowo), 

- miejsce naruszenia konstrukcji chodnika z kostki betonowej nalecy odtworzyć w technologii 
adekwatnej do istniej>cej wg przekroju konstrukcyjnego: 

 - 8 cm – kostka betonowa 

 - 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

 - 10 cm – kruszywo łamane 0/32 (podbudowa) 
 - 15 cm – piasek Wredni (warstwa odcinaj>ca) 
- konstrukcjC nawierzchni drogi oraz zjazdu odtworzyć w technologii adekwatnej do istniej>cej 
w nastCpuj>cy sposóbŚ warstwa Wcieralna z betonu asfaltowego 5 cm, warstwa wi>c>ca z betonu 
asfaltowego 6 cm, podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 7 cm, podbudowa zasadnicza z 

betonu asfaltowego 7 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie lub tłucznia kamiennego 20 cm, 
- poszczególne warstwy konstrukcji ł>czyć przy ucyciu emulsji asfaltowej, szczególnie przy 
ł>czeniach z istniej>c> nawierzchni>, 
- wykop zagCszczać warstwowo do uzyskania wskaanika zagCszczenia Is=1, potwierdzone 

protokołem zagCszczenia, 
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- trasC przebiegu sieci zabezpieczyć zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami. W tym celu nalecy 
wykonać oraz zatwierdzić projekt czasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia 
prac drogowych. 

Przed przyst>pieniem do robót nalecy uzyskać zgodC zarz>dcy drogi tj. Wójta żminy Dobra 
na zajCcie pasa drogowego. Wniosek o zajCcie pasa nalecy złocyć minimum 14 dni przed 
wnioskowanym terminem zajCcia pasa drogowego. 

6.6. Podbudowy betonowe. 

Zaprojektowano nastCpuj>ce elementy (konstrukcje betonowe): 

 kr>cki celbetowe pod skrzynki uliczne do zasuwŚ z betonu C-10/12 zbrojonego prCtami 
ze stali AI i AIII  

 płyty pod kolano kołnierzowe ze stopk> N/90o
 o wymiarach abh=0,50,50,25 m 

6.7. Próba szczelnoWci. 
Ruroci>gi poddać próbie szczelnoWci hydraulicznej na ciWnienie p=1,0 MPa  

wg PN-EN 805-2002. PróbC przeprowadzić po uprzednim wykonaniu warstwy ochronnej  
tj. nadsypki grub. 30 cm. Wszystkie zł>cza musz> być odkryte dla mocliwoWci sprawdzenia 
ewentualnych nieszczelnoWci. 
Po wykonaniu pozytywnych prób szczelnoWci, w wCzłach mocna przyst>pić do montacu 
armatury. 

6.8. Płukanie i dezynfekcja. 
Przed oddaniem do eksploatacji tj. wł>czenia do czynnej sieci wodoci>gowej, nalecy 

wykonać płukanie czyst> wod> w iloWci 5 krotnej, max 10 krotnej objCtoWci ruroci>gu.  
Tak przepłukane przewody Pź nie wymagaj> zasadniczo dezynfekcji. Jednak w przypadku 
negatywnej próby bakteriologicznej SANźPIDU nalecy wykonać dezynfekcjC. 
Po płukaniu ruroci>g zdezynfekować chlorem o stCceniu 25 g cl/1 dcm3 H2O. 

Czas kontaktu t=24 godz. NastCpnie ruroci>g ponownie przepłukać czyst> wod>. Popłuczyny  
i wodC podezynfekcyjn> zneutralizować dokonuj>c dechloracji. Do dechloracji stosować roztwór 
tiosiarczanu sodowego w iloWci 3,5 g/1g Cl. Ruroci>g mocna oddać do eksploatacji po uzyskaniu 

pozytywnej próby bakteriologicznej zgodnie z przepisami SANźPIDU  
i rozporz>dzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 04.05.90 (DZ. U.90.35.205) w 
sprawie jakim powinna odpowiadać woda do picia i potrzeb gospodarstwa domowego. 
UWAGA: 

 Warunkiem wpiCcia ruroci>gu do czynnej sieci jest uzyskanie decyzji-zgody właWciwego 
PaMstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (wydanej na podstawie atestu 
higienicznego PaMstwowego Zakładu Higieny) na wpiCcie oraz kacdy zastosowany 
materiał, wyrób i preparat, w tym dezynfekcyjny, ucyty w instalacjach  
i urz>dzeniach słuc>cych do uzdatniania i przesyłania wody - zgodnie  

z Rozporz>dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10. listopada 2002 r. w sprawie wymagaM 
dotycz>cych jakoWci wody przeznaczonej do spocycia przez ludzi  

(Dz. U. z dnia 05.12.2002 r.) 

 Wykonany wodoci>g wpi>ć do czynnej sieci wodoci>gowej w obecnoWci przedstawiciela 
Wodoci>gów Zachodniopomorskich w Goleniowie 

 Z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed zamierzonym terminem rozpoczCcia robót 
wykonawca winien złocyć w Wodoci>gach Zachodniopomorskich w Goleniowie wniosek 
o wykonanie prac na czynnej sieci wodoci>gowej. 
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6.9. Technologia i warunki techniczne wykonania robót. 
 W zakresie robót ziemnych przyjCto roboty prowadzić w 40% rCcznie a 60% 
mechanicznie. Do głCbokoWci ułocenia sieci gazowej, elektrycznej i teletechnicznej tzn. do ~1,0 
m p.p.t. roboty prowadzić rCcznie ze szczególn> ostrocnoWci>. W miejscach zblicenia do 
istniej>cego uzbrojenia podziemnego roboty prowadzić rCcznie zgodnie z zaleceniami właWcicieli 
sieci – patrz protokół ZUD - zał. nr 505/10. W trakcie wytyczania sieci nalecy zwrócić uwagC na 
odległoWć od krawCdzi jezdni, która winna wynosić min 2,0 m. 
Z uwagi na brak projektu drogowego zagłCbienie sieci przyjCto w stosunku do rzeczywistych 

rzCdnych terenu. Przed przyst>pieniem do robót powiadomić wszystkich właWcicieli uzbrojenia o 
terminie rozpoczCcia prac. 
PrzyjCto wykopy o Wcianach pionowych z umocnieniem, grunt wydobywany na odkład,  
a nastCpnie mechaniczne zasypywanie wykopów przy odpowiednim warstwowym zagCszczeniu 
(pod drogami zasypkC nalecy zagCWcić do 95% zmodyfikowanej wartoWci Proctora, w 
chodnikach do 90%). Wodoci>g nalecy ułocyć na podsypce z piasku gruboWci  
10 cm, a na podsypkC z piasku nalecy ucyć materiału ziarnistego (piasek, cwir) o max. 15% 
pozostałoWci na sicie 0,75 mm. Podsypka powinna być wyrównana zgodnie ze spadkiem 
ruroci>gu, bez zagCszczenia. Na zasypkC nalecy ucyć materiału ziarnistego (piasek, cwir)  
o max. 15% pozostałoWci na sicie 0,75 mm. W zasypce znajduj>cej siC bezpoWrednio wokół rury 
wielkoWć kamieni nie powinna przekraczać 10% nominalnej Wrednicy rury, lecz nie wiCcej nic 30 
mm. ZagCszczanie zasypki powinno odbywać siC warstwami o gruboWci 0,1 do 0,3 m, ac do wys. 
ok. 0,3 m powycej powierzchni rury. Pozostałe wypełnienie mocna wykonać gruntem rodzimym 
o ile maksymalna wielkoWć cz>stek nie przekracza 300 mm.  
Na warstwie zasypki ułocyć taWmC ostrzegawcz>, a wykop wypełnić gruntem rodzimym do 
poziomu terenu. 

W pasie drogowym grunt z wykopu wywozić w miejsce uzgodnione z UrzCdem żminy w 
Dobrej (do 1 km). PrzejWcia poprzeczne przez drogi wykonać metod> bezwykopow>  
np. przecisku w rurze ochronnej. 

Na ruroci>gach wody umieszczonych w rurach ochronnych stosować płozy systemu „Raci”  
w odl. max. co 1,0 mś na koMcówkach rur ochronnych stosować podwójne pierWcienie płóz. 
KoMce rur osłonowych zabezpieczyć samouszczelniaj>cymi pierWcieniami typu CSźM f-my 

Armatech Sp. z o.o. 00-611 Warszawa ul. Żiltrowa 1a tel. 258092ś 258093. PróbC ciWnieniow> na 
szczelnoWć nalecy przeprowadzić zgodnie z norm> PN-97/B-10725 oraz zgodnie z instrukcj> 
montacow> układania w gruncie ruroci>gów z Pź produkowanych przez Wavin lub Mabo 
Turlen.  

Nalecy zachować nastCpuj>ce warunkiŚ łuki, trójniki i zamontowana armatura musz> być odkryte 
podczas próby, proste odc. ruroci>gu (miCdzy zł>czami) powinny być przysypane i zagCszczone, 
a próba moce siC odbyć najwczeWniej po 48 godz. od zasypania. Maksymalna temperatura 
wodoci>gu 20 oC. Po zakoMczeniu próby ciWnienie nalecy zmniejszać powoli w sposób 
kontrolowany. 

Napełnianie wodoci>gu musi odbywać siC bardzo powoli. Po całkowitym napełnieniu  
i odpowietrzeniu wodoc., nalecy pozostawić go na kilka godz. dla ustabilizowania.  
Po wykonaniu sieci teren doprowadzić do stanu pierwotnego. 
Uwaga: W trakcie prowadzenia wykopów w rejonie punktów osnowy geodezyjnej teren 
opalikować, a wykopy zabezpieczyć deskowaniem pełnym w celu niedopuszczenia do osuwania 
siC podłoca w rejonie pkt. Roboty w rejonie punktu prowadzić rCcznie. 
Przed oddaniem do eksploatacji przewody dokładnie przepłukać i poddać dezynfekcji. oraz 
dostarczyć ucytkownikowi wyniki badaM wody przeprowadzone przez uprawnion> jednostkC np 
SANEPID. 
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7. Warunki geotechniczne. 

Projektowan> inwestycjC według Rozporz>dzenia z 25.04.2012 r. (Dz.U. z 2012 poz. 463). 
§4 pkt. 3 i obowi>zuj>cej normy PN-024779 zalicza siC do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

Warunki gruntowe na terenie projektowanej inwestycji okreWla siC jako proste, wystCpuj>ce 
w przypadku warstw jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegaj>cych poziomo, 

nieobejmuj>cych mineralnych gruntów słabonoWnych, gruntów organicznych i nasypów 
niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponicej projektowanego poziomu posadowienia oraz 
braku wystCpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. 

8. Obiekty podlegaj>ce ochronie. 

Inwestycja bCdzie prowadzona przez tereny, na których nie wystCpuj> obiekty wpisane do 
rejestru zabytków. 

9. ZieleM. 
Na trasie projektowanego uzbrojenia podziemnego nie wystCpuj> zblicenia do drzew i 

krzewów. 

10. Wpływ inwestycji na Wrodowisko. 

10.1 Gospodarka wodno-Wciekowa. 
Vcieki komunalne z rozpatrywanego obszaru odprowadzane bCd> do istniej>cej kanalizacji 

Wciekowej.  

10.2 Wpływ planowanego przedsiCwziCcia na stosunki wodne. 
Realizacja planowanego przedsiCwziCcia nie spowoduje zmian w lokalnych stosunkach 

wodnych terenu. 

10.3 Ochrona przed hałasem. 
W fazie budowy zostan> dotrzymane normy Wrodowiskowe emisji hałasu.  
W trakcie budowy przedsiCwziCcia wyst>pi> okresowe oddziaływania akustyczne 

powodowane prac> maszyn budowlanych i pojazdów transportowych. Oddziaływanie to obejmie 

jednak stosunkowo krótki okres czasu. żeneralnie, prace wykonywane przy ucyciu ciCckiego 
sprzCtu (o wysokim poziomie emisji hałasu) mog> powodować przekroczenia wartoWci 
dopuszczalnych w porze nocnej, dlatego w rejonach zabudowy mieszkaniowej prace te powinny 

być prowadzone wył>cznie w porze dziennej (godz. 6.00-22.00). BCdzie to jednak stosunkowo 
krótki okres czasu, a przestrzenny zasiCg oddziaływania hałasu emitowanego przez pracuj>ce 
maszyny i pojazdy dostawcze nie bCdzie uci>cliwy dla Wrodowiska. W zwi>zku z tym mocna 
przyj>ć, ce hałas ten nie bCdzie uci>cliwy dla Wrodowiska ze wzglCdu na lokalny zasiCg, jego 
okresowe oddziaływanie i realizacjC przedsiCwziCcia w porze dziennej. 

10.4 Ochrona powietrza atmosferycznego. 

W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego oddziaływanie na Wrodowisko wyst>pi 
wył>cznie w czasie budowy inwestycji. 

NajwiCksza intensywnoWć oddziaływania na Wrodowisko bCdzie miała miejsce przy 
przemieszczaniu mas ziemi i wykonywaniu głCbszych wykopów i przewiertów. Uci>cliwoWci te, 

typowe dla okresu budowy przestan> oddziaływać na Wrodowisko wraz z zakoMczeniem robót 
inwestycyjnych.  
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10.5 Ochrona gleb, gospodarka warstw> humusow>. 
Planowana inwestycja prowadzona bCdzie po terenie obecnej drogi nieutwardzonej gdzie 

warstwa humusowa rozwinCła siC w sposób nieznaczny. Niewielkie iloWci wydobytego 
istniej>cego humusu planuje siC wykorzystać do zakładania powierzchni trawiastych, jako 
warstwy ziemi urodzajnej grub. 15 cm. 

Podczas prac ziemnych nalecy gromadzić warstwC humusow>, któr> nalecy wykorzystać przy 
zagospodarowaniu terenu po zrealizowaniu inwestycji. 

W fazie eksploatacji kanalizacji nie wyst>pi> cadne negatywne oddziaływania na 
powietrze atmosferyczne. 

10.6 Odpady budowlane. 

  W trakcie prowadzenia prac budowlanych powstan> odpady nalec>ce do 17 grupy 
rozporz>dzenia Ministra Vrodowiska z dnia 27 wrzeWnia 2001r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz.U. Nr 112, poz. 1206) – odpady z budowy, remontów i demontacu obiektów budowlanych 
oraz drogowych, s> to m.in.Ś 

- gleba i ziemia, w tym kamienie, inne nic wymienione w 170503 – (kod 17 05 04) – 

1271 Mg, 

- zmieszane odpady z budowy, remontów i demontacu inne nic wymienione w 170901, 
170902 i 170903 – (kod 17 09 04) – 1,45 Mg. 

Dla w/w odpadów w fazie budowy, wykonawca robót jako wytwórca odpadów zobowi>zany 

jest do: 

- przedłocenia na 30 dni przed rozpoczCciem prac budowlanych powoduj>cych 
wytwarzanie odpadów, informacji o wytwarzanych odpadach innych nic 
niebezpieczne oraz o sposobach gospodarowania tymi odpadami. 

Odpady te powinny zostać zagospodarowane przez WykonawcC poprzezŚ 

 zagospodarowanie na placu budowy – np. masy ziemi z wykopów, 

 przekazanie odpadów specjalistycznym firmom - posiadaj>cym stosowne zezwolenia 

wymagane przez ustawC lub firmom poWrednicz>cym, posiadaj>cym uprawnienia na 

odbiór i transport odpadów. 

 przekazanie pozostałych odpadów na składowisko odpadów.  

11. Ochrona interesów osób trzecich. 
Projektowany zakres inwestycji nie narusza interesów osób trzecich. Zapewnia siC dostCp 

do dróg, parkingów i chodników wszystkim ucytkownikom posesji w s>siedztwie realizowanej 

inwestycji. 

Na podstawie powszechnie obowi>zuj>cych przepisów (warunki techniczne, przepisy 
przeciwpocarowe, przepisy z zakresu ochrony Wrodowiska) stwierdza siC, ce przyjCte 
rozwi>zania projektowe nie ograniczaj> mocliwoWci zagospodarowania lub zabudowy s>siednich 
nieruchomoWci, a tym samym nie znajduj> siC one w obszarze oddziaływania planowanej 
inwestycji. 
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12. Uwagi. 

 CałoWć robót prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montacowych cz. II”, instrukcj> montacow> układania w gruncie ruroci>gów z 
PVC i Pź zawart> w „Katalogu technicznym - rury z polietylenu wodoci>gowe, gazowe i 
kanalizacyjne” oraz „Katalogu technicznym - rury i kształtki ciWnieniowe” wydanymi przez 
Mabo Turlen oraz zgodnie z norm> „PN-97/B-10725-Przewody zewnCtrzne. Wymagania i 
badania przy odbiorze”. Dopuszcza siC zastosowanie innych producentów rur np. Wavin-

Metalplast Buk k/Poznania po uzgodnieniu z Inwestorem, projektantem i zarz>dc> sieci. 
 CałoWć robót prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montacowych cz. II”, „Instrukcj> montacow> układania w gruncie ruroci>gów z 
PVC” wydan> przez producenta rur oraz zgodnie z norm> „PN-92/B-10735-Przewody 

kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. 
 Odwodnienie nalecy prowadzić w okresie suchym, przy niskim poziomie wody gruntowej. 

Prace odwodnieniowe nalecy prowadzić jak najkrócej, tzn. przy sprawnej organizacji robót 
instalacyjnych. Rzeczywisty zakres odwodnienia wykopów winien być skorygowany w 
trakcie wykonywania robót i rozliczony w odniesieniu do faktycznie wystCpuj>cych 
warunków. Rozliczenie wymaga potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

 Przy robotach ziemno-montacowych nalecy przestrzegaćŚ przepisów BHP, norm oraz 
instrukcji producentów rur. 

 Wszystkie zastosowane materiały winny posiadać atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do 
stosowania w budownictwie. 

 Przed przyst>pieniem do robót ziemnych nalecy powiadomić ucytkowników uzbrojenia 
podziemnego o terminach rozpoczCciu prac i zapewnić nadzór z ich strony.  

 Celem dokładnej lokalizacji istniej>cego uzbrojenia podziemnego nalecy w miejscach 
kolizji wykonać rCczne próbne przekopy. Wszystkie uszkodzenia przewodów obcych nalecy 
niezwłocznie zgłosić właWciwemu ucytkownikowi.  

 W razie koniecznoWci podejmowania decyzji w sprawach nie objCtych niniejszym 
opracowaniem nalecy porozumieć siC z projektantem. 

 Wszystkie prace nalecy prowadzić uwzglCdniaj>c uwagi zawarte w protokole ZUD  
 terminie przyst>pienia do wykonywania robót ziemnych nalecy powiadomić wszystkich 

ucytkowników sieci obcych i z nimi zlokalizować połocenie i zagłCbienie uzbrojenia. 
 Uzgodnić warunki prowadzenia robót oraz nadzór nad ich przebiegiem. 
 Miejsce składowania nadmiaru ziemi oraz jej zagospodarowanie nalecy uzgodnić  

z Inwestorem. 

 ZiemiC urodzajn> zabezpieczyć i zagospodarować w miejscu wskazanym przez Inwestora. 
 Wszystkie roboty przy budowie sieci wodoci>gowej nalecy wykonać zgodnie  

z zasadami okreWlonymi w Prawie Budowlanym, wykonać przy Wcisłym zachowaniu 
warunków BHP oraz prowadzić i dokonywać odbioru zgodnie z nastCpuj>cymi normami i 
przepisami: 

 PN-B-10725/97-Wodoci>gi. Przewody zewnCtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-EN 1201- 13Ś2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (Pź). CzCWć I Ś Wymagania ogólne.  
CzCWć 2 Rury. CzCWć 3Ś Kształtki. 

 PN-źN545Ś2002 (U) Rury, kształtki i wyposacenie z celiwa sferoidalnego oraz ich zł>cza 
do ruroci>gów wodnych. Wymagania i metody badaM. 

 PN-M-74081:1998 –Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciWnienie 

nominalne 1,0 MPA. 

 PN-86/B-09700- Tablice orientacyjne dla oznakowania trasy ruroci>gów. 
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 PN-B-10736/99-Roboty ziemne, wykopy otwarte pod przewody wod.-kan. 

 PN-70/B-10715- Wodoci>gi. SzczelnoWć przewodów. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

 Dz. Urz. Nr 22/53 poz. 89 BHp-transport rCczny. 
 Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie BHP podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Z 2003 r nr 47poz. 401). 
 Rozporz>dzenie MB I PS z dnia 16.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP (dz. 

U. Nr 129 poz. 844) i zał>cznika DO Rozporz>dzenia „Pomieszczenia i 
urz>dzenia higieniczno-sanitarne”. 

 Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ust. 1i 2 Prawo budowlane jest zobowi>zany przed 
rozpoczCciem robót sporz>dzić plan bezpieczeMstwa i ochrony zdrowia. 

13. Zestawienie współrzCdnych geodezyjnych. 
Pkt. Wsp. X Wsp. Y 

W1 5465250,75 5922118,88 

W2 5465247,62 5922119,99 

W3 5465243,04 5922121,22 

W4 5465255,49 5922137,06 

W5 5465249,47 5922138,51 

W6 5465228,93 5922141,10 

W7 5465204,62 5922144,16 

W8 5465201,48 5922141,79 

W9 5465195,42 5922112,50 

W10 5465192,93 5922102,94 

W11 5465191,11 5922100,93 

SW1 5465183,69 5922097,77 

W12 5465337,80 5922457,39 

W13 5465331,24 5922459,04 

W14 5465329,42 5922457,11 

SW2 5465327,54 5922457,53 

W15 5465292,93 5922465,11 

W16 5465286,64 5922465,26 

W17 5465274,73 5922467,88 

W18 5465267,51 5922470,99 

W19 5465226,18 5922480,06 

W20 5465184,85 5922489,12 

W21 5465183,54 5922483,13 

W22 5465180,99 5922482,40 

W23 5465178,81 5922475,58 

W24 5465178,81 5922475,09 

W25 5465358,42 5922539,36 

W26 5465359,40 5922539,13 

W27 5465367,27 5922574,11 

SW3 5465358,08 5922576,42 

W28 5465372,84 5922595,36 

W28.1 5465378,55 5922593,77 

SW4 5465381,45 5922594,52 

W29 5465403,15 5922711,40 

W29.1 5465392,85 5922714,26 

SW5 5465392,43 5922712,72 

W30 5465389,65 5922701,50 

W31 5465413,40 5922750,43 

SW6 5465418,73 5922748,88 

W32 5465423,86 5922747,40 

W33 5465423,33 5922746,03 

W34 5465425,69 5922793,63 

W35 5465434,50 5922791,23 

W36 5465458,88 5922784,60 

W37 5465487,68 5922776,38 

W38 5465513,78 5922768,93 

HP1 5465516,05 5922768,28 

W39 5465513,15 5922766,73 

SW7 5465517,85 5922765,39 

W40 5465506,73 5922726,40 

W41 5465507,71 5922726,20 

W42 5465427,19 5922893,06 

W43 5465390,09 5922901,76 

W44 5465348,84 5922912,80 

HP2 5465347,48 5922907,55 
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14. Zestawienie podstawowych materiałów (schematy montacowe wCzłów – rys. 10, 11, 12). 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka IloWć 

1. Zasuwa kołn. AVK (typ długi) z cel. sferoid. żżż50, 
dn=100mm z oryginaln> obudow> teleskopow> i skrzynk> 
uliczn> (duc>) z pokryw> typu ciCckiego 

szt. 2 

2. Zasuwa kołn. AVK (typ długi) z cel. sferoid. żżż50, 
dn=80mm z oryginaln> obudow> teleskopow> i skrzynk> 
uliczn> (duc>) z pokryw> typu ciCckiego 

szt. 2 

3. Zasuwa kołn. AVK (typ długi) z cel. sferoid. żżż50, 
dn=50mm z oryginaln> obudow> teleskopow> i skrzynk> 
uliczn> (duc>) z pokryw> typu ciCckiego 

szt. 5 

4. Hydrant p.poc. 80 nadziemny z przył>czem kołnierzowym 
kolanem ze stopk> N oraz skrzynk> uliczn> typu ciCckiego 

szt. 1 

5 Hydrant p.poc. 80 podziemny z przył>czem kołnierzowym 
kolanem oraz skrzynk> uliczn> typu ciCckiego 

szt. 1 

6. Trójnik kołnierzowy z cel. sferoidalnego dn=150/100 mm szt. 2 

7. Trójnik kołnierzowy z cel. sferoidalnego dn=100/80 mm szt. 2 

9. Króciec dwukołnierzowy z cel. sferoidalnego DN 80 (dł. 
ustalić na budowie) szt. 2 

11. Kolano 90
o
 dwukołnierzowe z cel. sferoidalnego DN 100 szt. 1 

12. Kolano 90
o
 dwukołnierzowe z cel. sferoidalnego DN 80 szt. 1 

13. Redukcja 100/80 dwukołnierzowa z cel. sferoidalnego DN 80 szt. 1 

14. Zł>cze kołnierzowo-kielichowe do poł>czenia rur z dwóch 
rócnych materiałów dn=150 np. typu HźLDźN (z 
zabezpieczeniem przed wysuniCciem) 

szt. 4 

15. Zł>cze kołnierzowo-kielichowe do poł>czenia rur z dwóch 
rócnych materiałów dn=100 np. typu HźLDźN (z 
zabezpieczeniem przed wysuniCciem) 

szt. 4 

16. Zł>cze kołnierzowo-kielichowe do poł>czenia rur z dwóch 
rócnych materiałów dn=50 np. typu HźLDźN (z 
zabezpieczeniem przed wysuniCciem) 

szt. 1 

17. Tuleja kołnierzowa z kołnierzem stalowym de/dn=110/100 szt. 5 

18. Kolano PE 110/90
o
 szt. 1 

19. Kolano PE 63/90
o
 szt. 3 

20. Kolano PE 63/45
o
 szt. 2 

21. Kolano PE 40/90
o
 szt. 1 

22. Łuk Pź 63/60o
 szt. 4 

23. Łuk Pź 63/30o
 szt. 3 

24. Łuk Pź 63/22o
 szt. 1 

25. Łuk Pź 63/11o
 szt. 4 

26. Mufa elektrooporowa PE 110 szt. 7 

27. Mufa elektrooporowa PE 63 szt. 41 

28. Mufa elektrooporowa PE 40 szt. 4 

29. Zawór do nawiercania pod ciWnieniem 160/63 szt. 4 

30. Zawór do nawiercania pod ciWnieniem 160/40 szt. 2 

31. Zawór do nawiercania pod ciWnieniem 110/63 szt. 1 

32. Zawór do bocznego nawiercania pod ciWnieniem 160/90 szt. 1 

33. Kształtki przejWciowe dn90 (do poł>czeM z ist. przył>czami z 
rur stalowych, PE i PVC) typu np. POLYRAC 

szt. 1 

34. Kształtki przejWciowe dn50 (do poł>czeM z ist. przył>czami z 
rur stalowych, PE i PVC) typu np. POLYRAC 

szt. 2 

35. Rury Pź de×e=110×6,6 mm, PN10, SDR17 m ~118,0 

36. Rury Pź de×e=63×5,8 mm, PN12,5, SDR11 m ~348,0 

37. Rury Pź de×e=40×3,7 mm, PN12,5, SDR11 m ~30,80 

38. bel. 80 mm, PN10 m ~1,0 
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39. bel. 50 mm, PN10 m ~1,0 

40. Rura ochronna Pź de×e=160×9,1 mm m 5,50 

41. Rura ochronna Pź de×e=110×6,6 mm m 11,50 

42. TaWma magnetyczna do oznakowania ruroci>gu m wg potrzeb 

 

Uwagi: 

 Kształtki do przeł>czeM istniej>cych przył>czy, nawiertki i zawory zakupić po wykonaniu 
odkrywek i ustaleniu Wrednicy i materiału z jakiego zostały wykonane. 

 W kosztorysie uj>ć koszty na wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy 
wodoci>gu. 

 

 

 

        Opracowałaś 
       mgr inc. Adela Jackowiak-Olszewska 

 


