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I. CZESC OPISOWA

1. ZAMAWIAJACY.
Opracowanie wykonano na zlecenie Gmina Dobra, ul. Szczecihska 16a, 72-003 Dobra.
2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

a). Projekt wykonawczy ,Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w
zlewni zbiornika ZB14 i urzadzeniami do podczyszczania woéd deszczowych, przepompownig
Sciekow sanitarnych z rurociggiem ttocznym oraz przebudowg kolidujgcego istniejgcego
uzbrojenia w Mierzynie i Szczecinie” opracowany przez firme INBUD S.C. w 2009 roku, ktory
uzyskat pozwolenia na budowe - decyzja nr 794/2010 z dnia 2.08.2010r. oraz opinie ZUDP w
Policach nr 200/10 z dnia 5.05.2010r.

b). Aktualny wtérnik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.

c). Wizje lokalna i inwentaryzacje w terenie.

d). Opinie o geotechnicznych warunkach posadowienia do projektu budowlanego opracowang
przez ,Art Geo”

e). Uzgodnienia z gestorami sieci.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlany kanalizacji deszczowej @0,30m
wraz z przykanalikami odwadniajgcej ul. Krzywg w Mierzynie.

3. OPIS TERENU INWESTYCJI.

Inwestycja obejmuje ulice Krzywa w Mierzynie pomiedzy ulica Wierzbowg i Stoneczng .
Obecnie ulica posiada nawierzchnie gruntowa i uzbrojona jest w kanalizacje sanitarng, sie¢
wodociggowa, i elektroenergetyczng. W ulicy zaprojektowano réwniez sie¢C gazowg i
telekomunikacje. Wzdtuz ulicy istnieje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

4. WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO INZYNIERSKICH

Badany teren obejmuje potudniowg cze$¢ obszaru gruntéw wsi Mierzyn, gmina Dobra
Szczecinska, powiat Police, woj. zachodniopomorskie.

Pod wzgledem geomorfologicznym badany obszar w wigkszosci potozony jest na zachodnim
zboczu Walu Stobnianskiego - moreny czotowej spietrzonej, ciagnacej sie od Bezrzecza na
potnocy, przez Skarbimierzyce, Stobno, Bobolin i Smolecin do krawedzi doliny dolnej Odry w
Siadle Dolnym.
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Utwory zwatowe dzielg sie na dwie odmienne pod wzgledem litologicznym serie — zwatowe
grunty spoiste, oraz grunty niespoiste.

Przewazajgce w podtozu zwatowe grunty spoiste to przede wszystkim glacitektoniczne porwaki
oligocenskich itdw pylastych, a takze gliny pylaste, gliny piaszczyste i piaski gliniaste.

Zwatowe grunty niespoiste, to piaski drobne, niekiedy silnie zaglinione (na pograniczu piasku
gliniastego), rzadko piaski pylaste i piaski srednie a nawet zwiry. Zwatowe piaski i zwiry budujg
pokrywy o migzszosci 0,3 — 1,1 m ponad stropem glin. Zaleganie warstw poszczegdélnych
rodzajow gruntu w obrebie utworéw zwatowych cechuje czesto bardzo duza nieregularnosg i
zmiennos$¢ zaréwno w profilu pionowym, jak i w poziomym rozprzestrzenieniu.

W podtozu badanego obszaru stwierdzono znaczne zréznicowanie warunkéw wodnych. Na
czesci obszaru zwatowe piaski przesycone sg wodg o zwierciadle swobodnym lub napietym
przez warstwy stabo przepuszczalnych glin lub torféw, stabilizujgcym sie na gtebokosci 1,0 m
p.p.t. Wysokos¢ wzniosu wody o zwierciadle napietym jest z reguty niewielka i wynosi zaledwie
0.3 — 2.5 m. Zwierciadto wody wystepujgce najptycej stabilizuje sie okoto 1,0 m p.p.t. Woda o
zwierciadle swobodnym przesyca piaski deluwialne, oraz piaski zwatowe, tworzgce pokrywe na
stropie glin. Woda o zwierciadle napietym wystepuje w s$rédglinowych warstwach piaskéw
zwatowych i deluwialnych, a takze w piaskach zwatowych o znacznej migzszosci, zalegajgcych
pod deluwialnymi glinami.

Wystepujg réwniez sgczenia na stropie lub w obrebie glin, o zréznicowanej wydajnosci, na
gtebokosci 1,9 — 3,8 m p.p.t. Stwierdzono tez, wystepowanie obszaréw gdzie nie stwierdzono
zadnych przejawéw wody gruntowej lub infiltracyjnej.

W okresach roztopéw i dlugotrwatych, intensywnych opaddéw na stropie deluwialnych i
zwatowych glin i itbw mogg pojawiac sie liczniejsze ptytkie sgczenia o wiekszej wydajnosci, a
zwierciadto wody gruntowej w ptytszych partiach podtoza moze podnosi¢ sie maksymalnie
nawet o ok. 0.5 m w stosunku do stanu stwierdzonego w otworach. Opady i roztopy nie majg
natomiast bezposredniego wptywu na poziom wody (z reguty o zwierciadle napietym) w
gtebszych, sréd glinowych warstwach piaskow. Wedlug kryteriow okresSlonych w
rozporzgdzeniu MSWIA z dnia 24 wrzesnia 1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 126, poz. 839) projektowany kanat
jest obiektem nalezgcym do drugiej kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe w podtozu

badanego terenu sg proste.

5. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA.

5.1. KANALIZACJA DESZCZOWA
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Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt na budowe grawitacyjnego uktadu
kanalizacji deszczowej o S$rednicy @0,30m, ktéry ma za zadanie odprowadzenie wod
deszczowych z nowo projektowanej jezdni ulicy Krzywej w Mierzynie.

W opracowaniu wymienionym w pkt 2. a) zaprojektowany zostat kanat deszczowy @0,30m wraz
z przykanalikami oraz przebudowg kolidujgcego istniejgcego uzbrojenia podziemnego w
nawigzaniu do docelowego przebiegu kanalizacji deszczowej. W zwigzku budowg ulicy Krzywej
wystgpita konieczno$¢ wykonania wyprzedzajgco kanalizacji deszczowej. W zwigzku z
powyzszym zaprojektowano odprowadzenie wod deszczowych do istniejgcego kanatu @0,40m
poprzez nowo projektowang studnie potgczeniowg. Nastgpita rowniez zmiana trasy odcinka
kanalizacji i przykanalikbw do wpustow deszczowych spowodowana Kkoniecznoscig
dopasowania do projektowanego uktadu drogowego.

Odbiornikiem wod deszczowych jest istniejgcy kanat deszczowy @0,40m przebiegajgcy w
dziatce drogowej nr 321 (skrzyzowanie ulicy Krzywej z ulicg Wierzbowg).

Wspotrzedne geodezyjne w uktadzie X, Y punktéw charakterystycznych projektowanego
uzbrojenia, umozliwiajgce ich wytyczenie w terenie przedstawiono w czesci zatgcznikowej

niniejszego opracowania.

5.1.1. Przebieq trasy.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie kanalizacji deszczowej o nastepujacych srednicach:
— 2 0,30m o dtugosci L = 36,8m,

— 2 0,20m o dtugosci L = 36,0m.

Uktad wysokos$ciowy projektowanych kanatéw zostat dostosowany do niwelety projektowanego
i istniejacego terenu, rzednej istniejgcego odbiornika wod deszczowych oraz jest wynikiem
rozwigzan skrzyzowan projektowanych kanatow z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

Kanaty zaprojektowano ze spadkiem od 3 do 80%.. Zagtebienie projektowanych kanatéw waha
sie sie w graniach od 1,69 do 2,72m p.p.t.

Trase projektowanych kanatéow i ich potgczenie z istniejgcg siecig kanalizacji deszczowe;j
przedstawiono na planie sytuacyjnym.

5.1.2. Materiat i uzbrojenie kanatu.

Projektowany kanat i przykanaliki nalezy wykonac¢ z rur PVC klasy S SDR 34.
Do granic posesji wykonane zostang przykanaliki &0,20m, ktére nalezy zaslepic.

Przykanaliki do kanatéw wtgczane bedg poprzez studnie, badz bezposrednio przez trojnik.

5.1.3. Studzienki kanalizacyjne betonowe.

Na kanatach zaprojektowano 4 studzienki rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy 120cm.
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Studzienki betonowe sktadajg sie z wilazu kanatowego typu ciezkiego z wypetnieniem

betonowym oraz prefabrykowanych elementow tj: komory betonowej z kinetg wykonang z

betonu, kregow betonowych, ptyty przejsciowej, ptyty pokrywowej, pierscieni dystansowych
potgczonych ze sobg za pomocg odpowiednich uszczelek.

Zwienczenie studni stanowi¢ bedg wtazy zeliwne typu ciezkiego (D400) z pokrywa wypetniong
betonem. Gtebokos¢ osadzania pokrywy wtazu w korpusie min. 50mm, pokrywa @680mm.

5.1.4. Studnia murowana na istniejacym kanale.

Na istniejgcym kanale deszczowym @0,40m zaprojektowano studzienke oznaczong jako D1 z
dnem studziennym murowanym o wymiarach 1,70x1,70m.

Studnie nalezy wykonac z cegty klinkierowej petnej klasy min. 250 o nasigkliwosci max. 6% na
betonowej ptycie zbrojonej pretami Alll-34GS @12mm. Kinete wykona¢ z betonu B30. Powyzej
czes$ci murowanej studni nalezy stosowac prefabrykowane elementy betonowe o cechach i
parametrach jak dla typowych studni betonowych. ZwiehAczenie studni nalezy wykonaé

podobnie jak w studzienkach betonowych.

5.1.5. Wpusty deszczowe.

W celu odwodnienia nawierzchni jezdni, zaprojektowano wpusty deszczowe podtgczone do
studzienek kanalizacyjnych usytuowanych na projektowanych kanatach deszczowych Ilub
wigczone bezposrednio do kanatu poprzez trojniki.

Rozmieszczenie oraz rzedne projektowanych wpustéw deszczowych sg zgodne z
opracowaniem drogowym.

Wpusty deszczowe zaprojektowano z kregdw betonowych o srednicy wewnetrznejd = 45 cm z
czescig osadnikowg z odejsciem @0,20m. Zwienczenie wpustu stanowi wpust uliczny
kotnierzowy klasy D400 o wymiarach 620x420mm mocowany luzno i na zawiasie. Glebokosc¢
osadzenia kratki wpustu w korpusie min. 50mm.

Podtgczenie wpustow deszczowych wykonac z rur kanalizacyjnych PVC @ 0,20 m Dtugosé
przykanalikéw do wpustow ujeta zostata w punkcie 5.1.1.

tacznie zaprojektowano 6szt. wpustow deszczowych.

Zwienczenia wpustow nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN 124.

5.1.6. Odwodnienie liniowe.

W celu ochrony posesji znajdujgcych sie na rogu zaprojektowanej drogi zaprojektowano
odwodnienie liniowe z korytek betonowych U-ksztattnych o diugosci korpusu 1,0m i 0,5m oraz
szerokosci zewnetrznej 0,26m i wewnetrznej 0,20m. Wysokosé korpusu
wewnetrzna/zewnetrzna 200/275mm. Korytka z betonu C40/50.



6

Zwienczenie korpuséw stanowi¢ bedg ruszty zeliwne, klasy D400.

Odprowadzenie wéd opadowych z odwodnien liniowych zaprojektowano poprzez studzienke
wielofunkcyjng z mozliwoscig wbudowania elementu posredniego z rusztem zeliwnym,
szczelinowym klasy F900 z kré¢cem wylotowym @ 200mm.

Zaprojektowano cigg odwodnieniowy o tgcznej dtugosci korytek L=13m z 1 studzienkg
odprowadzajgca.

5.1.7. Drenaz przykanatowy.

Z uwagi na warunki gruntowe na obszarze objetym opracowaniem (grunty spoiste —
nieprzepuszczalne) wzdtuz projektowanych kanatéw deszczowych o spadkach 80%o
zaprojektowano drenaze przykanatowe. Zaprojektowano drenaze przykanatowe o tgcznej
dtugosci L= 30,8m z rur drenarskich @113mm (Jzew. = 126mm) z filtrem z widkna
syntetycznego z otworami wlotowymi 2,5x5mm. Drenaz nalezy uktada¢ rownolegle do osi
kanatéw w odlegtosci 20-30cm od krawedzi rury. Dno projektowanego drenazu nalezy uktadaé
zgodnie z rzednymi wskazanymi na profilu podtuznym kanalizacji deszczowej. Drenaz nalezy
uktadaé zgodnie ze spadkiem przesta kanatu wzdtuz ktérego zostat zaprojektowany. Przewiduje
sie wigczenie drenazu do dolnej studni, natomiast gérng koncéwke drenazu nalezy zaslepic ok.
1m ponizej gérnej studni. Drenaz nalezy utozy¢ w obsypce lub zasypce zaprojektowanych dla
kanatu deszczowego, wzdtuz ktérego bedzie przebiegat.

5.2. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ.

Ze wzgledu na brak danych dotyczgcych rzednych wysokosciowych posadowienia istniejgcej
sieci wodociggowej mozliwe jest wystgpienie kolizji z projektowanym uzbrojeniem. W przypadku
kolizji istniejgce odcinki sieci wodociggowej nalezy przebudowac po ich obecnej trasie,
zmieniajgc ich rzedne posadowienia. Przebudowe mozna wykona¢ po uzgodnieniu z
projektantem i witascicielem sieci.

Zestawienie odcinkow sieci wodociggowej mogacej kolidowac z zaprojektowanym kanatem:

Srednica .
L Dtugosé¢ przektadanego odcinka
L.p. |Hektometraz kanatu istniejgcej sieci o _ _
, _ sieci wodociggowej
wodociggowe;j
1. D1+3,7m @100mm 3m
w strone Wp5

Uwaga: Przektadane odcinki sieci wodociggowej nalezy wykona¢ z materiatu z rur PE100
SDR17.

6. WYTYCZNE DO TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT
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Catos¢ robot nalezy prowadzi¢ tak aby spetnic wymagania zawarte w normie  PN-EN

1610:2002 ,Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.”.

6.1. ROBOTY ZIEMNE.

Na catej dtugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje sie wykonanie wykopdéw czesciowo
recznie i czedciowo mechanicznie. Bedg to wykopy o $cianach pionowych umocnionych.
Wykopy reczne wykonac¢ nalezy na odcinkach zblizeh do istniejgcego uzbrojenia podziemnego .
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykona¢ podwieszenie w sposéb zapewniajgcy ich ciggltg eksploatacje i
bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodéw podziemnych nalezy ten fakt
zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Z wtascicielem kolidujgcych przewoddéw nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub
przetozenie. Catos¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 "Roboty
ziemne" oraz z instrukcjg montazowg ukfadania w gruncie rurociggdéw dostarczong przez

producentow rur.

6.2. ROBOTY MONTAZOWE.

Kanaly ukfada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy kanatéw i
rurociggow stosowac rury z materiatu podanego w opisie.

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania préb i zasypki
nalezy spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw dostarczonych
przez producentéw rur.

Studzienki kanalizacyjne betonowe wykona¢ nalezy przy zachowaniu warunkoéw zawartych w
normie PN-B-10729:1999 ,Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne”. Kanaly zaleca sie
wykonywa¢ w miare szybko, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia sie podtoza, a tym samym do

pogorszenia jego parametrow wytrzymatosciowych.
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