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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego branzy drogowej
~Przebudowa odcinka pasa drogowego ulic Lisiej (dz.nr 152 dr) oraz
Zubrzej (dz. nr 181dr) w obrebie 0004 Dotuje, w m. Dotuje, Gmina Dobra,

powiat Police.”

1. Inwestor:
Gmina Dobra

ul. Szczecinska 16a
72-003 Dobra

2. Materiaty wyjSciowe.

wizja lokalna w terenie,

- umowa z Inwestorem;

- dokumentacja fotograficzna,

- obowigzujace przepisy inwestycyjno — projektowe i normy

- wtérnik geodezyjny w skali 1:500

3. Cel i zakres opracowania.

Cel opracowania:

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej branzy
drogowej dla inwestycji polegajacej na przebudowie pasa drogowego ulic Lisiej i
Zubrzej
Zakres opracowania obejmuje:

- chodnik po stronie pétnocnej od istniejacego chodnika w ul. Zubrzej vis a vis
szkoty do skrzyzowania z ulicq Sarnig, o szerokosci od 1,25m do 2,0 m i dtugosci
466,90 m wraz ze zjazdami do posesji i skrzyzowaniami z ulicami Piekng i
Sobolowa.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie nastepujacych dziatek

obreb numery dziatek Kategoria drogi wiasciciel
0004 181 dr droga powiatowa Skarb Panstwa
Dotuje 152 dr droga gminna Gmina Dobra
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4, Opis stanu istniejacego
4.1 Zagospodarowanie terenu

Ulica Zubrza - dz. nr 181 dr (w ciagu drogi powiatowej 39197 Koscino -
Dotuje), krzyzuje sie z ulicg Daniela i przebiega w kierunku wschéd - zachdd.
Obecnie posiada wyremontowang jezdnie bitumiczng o szerokosci 5,4-5,5 m.
Odcinkowo wystepuje na niej chodnik, ktéry znajduje sie wzdiuz szkoty oraz od
wysokosci dziatki nr 228/1 w kierunku wschodnim do skrzyzowania z ulica Daniela,
po przeciwnej stronie ulicy (strona poétnocna).

Ulica Lisia - dz. nr 152 dr (droga gminna) posiada nawierzchnie bitumiczna o
szerokosci 3,30-3,80 m w ztym stanie technicznym. Obustronnie wystepujg pobocza
trawiaste. Wzdtuz podinocnej krawedzi znajdujq sie zabudowania z istniejgcymi

czesciowo utwardzonymi zjazdami do posesji.

4.2 Warunki gruntowo - wodne
Powierzchniowe wody opadowe zgodnie z istniejacymi spadkami kierowane sgq w
pobocza, gdzie infiltrujq. Na gruntach rodzimych leza nasypy niekontrolowane
(humus piaszczysty, piasek drobny z humusem i gruzem). Warunki wodne sg
generalnie korzystne.

Do celow konstrukcji drogowych grunty rodzime wystepujgce w podiozu
zakwalifikowano do grupy nosnosci G3 (gtdwnie glina ilasta i glina piaszczysta w

dobrych warunkach wodnych).

4.3 Istniejace uzbrojenie podziemne

Na odcinkach objetych opracowaniem funkcjonujg nastepujgce sieci
uzbrojenia podziemnego: telekomunikacja, kanalizacja sanitarna @ 160 i gazociag
@ 90. Wszystkie sieci posiadajg przytacza od istniejacej zabudowy mieszkaniowej.
Istniejgce zawory, ktére po wykonaniu przebudowy znajda sie w zjazdach lub
skrzyzowaniach nalezy wymieni¢ na zawory typu ciezkiego (D400), o ile takie nie

sg lub ich stan techniczny jest zty.
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5. Rozwiazania projektowe
5.1. Rozwiazania sytuacyjne (rys. nr 2)

Poczatek opracowania przyjeto na wysokosci gdzie konczy sie istniejacy
chodnik przy jezdni w ul. Zubrzej (vis a vis Szkoty). Do istniejacego chodnika
dowigzano sie chodnikiem o szerokosci 1,4 m stopniowo dalej rozszerzajac w
kierunku zachodnim do szerokosci 2,0 m w kierunku ulicy Lisiej. Dalej ze wzgledu
na brak miejsca lub kolizje wysokoSciowe miejscowo zwezano projektowany
chodnik do 1,25 m, 1,5 m, 1,6 m oraz 1,9 m zgodnie z planem sytuacyjnym - rys.
nr 2. Zatamania chodnika wynikajace z zataman istniejacej jezdni w przebiegu w
planie nalezy wyokragli¢ zgodnie z planszg tyczenia (rys. nr 6) fukami o
promieniu R=100m lub R=70 m.

Zaprojektowano przeniesienie kolidujgcych skrzynek pocztowych znajdujacych sie
obecnie na wysokosci dziatki nr 200/9 w miejsce wskazane przez Inwestora na
wysokosci dziatki nr 211/17. Inwestor (Gmina) uzgodnit z wiascicielem skrzynek ich
przenieisienie.

W ciggu chodnika zaprojektowano zjazdy do istniejgcych zabudowanych posesji, do
gruntéw rolnych oraz wydzielonych dziatek drogowych ul Sobolowej i ul. Pieknej.
Zjazdy indywidualne zaprojektowano jako bramowe o szerokosci jezdni nie
wiekszej niz szerokos$c jezdni i nie mniejszej niz 3,0 m, o krawedziach przeciecia
wykonanych przy pomocy skoséw 1:1, o przyprostokatnej 1,0 m. Krawedzie
skrzyzowan wyokraglono tukami o promieniu R=6,0 m (drogi klasy D).

Parametry zjazddéw i skrzyzowan zgodnie z tabelg nr 1.
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Tabela nr 1 - Zestawienie zjazdow i skrzyzowan

Nr zjazdu|  hm sm | uim |Lm| pm |afa[st] | i1[w] | i2(%] | rzpro. fi-zrz:ﬂ- rz"fg?.'gz'p R [m]
- R=2,R=3 R
Pickna | 0+78,81 4,00 2,60 80,4 56|  320% 4586 4588 4601 =

2 0+96,55 3,50 160, 0,39 1,25 o0 2% 340% 4532 4534 4538
3 1+16,20 3,50 1,25 0,00 129 9041 1% 3,50% 44,65 4467 44,68
1,65
4 1+41,83 3,50 2,45 1,20 1,00 90 soo|  440%| 4375 43711 4389
5 1+99,60) 3,50 275 1,75 1,00 od  036% 450% aru| 4113 4114
6 3+32,83 3,80 3,95 2,95 1,00 o0 2% 0,06% 3521 3523 3514
7 3+61,00 3,80 2,45 1,45 100 91,29 5% 010% 3519 3521] 3509
8 —ul.
Sobolowa|  4+16,25 4,50 4,25 13499 047%| o070% 3517 3519 3521 R=2,R=6
9 4+37,82 3,60 2,35 1,35 1000 89,95  043%]  0,70%] 34,98 35 3501
10 4+48 50 3,00 225 1,25 1,00 o0 1% 0,70%] 34,95 3497 34,94

Pomimo doktadnego wskazania na projekcie lokalizacje zjazdéw nalezy

kazdorazowo uzgodni¢ przed ostateczng realizacjq zjazd z wiascicielem poses;ji.

5.2. Rozwiazania wysokosciowe (rys. nr 2)

Usytuowanie wysokosciowe projektowanego chodnika zdeterminowane jest
rzednymi wysokos$ciowi potnocnej krawedzi jezdni oraz przylegtego terenu.
Chodnik zlokalizowany bezposrednio przy krawedzi jezdni jest wyniesiony przy
pomocy kraweznika betonowego 10 cm ponad krawedz jezdni. Nadany spadek
wynosi 1-3% w kierunku jezdni. Spadek podtuzny chodnika jest zgodny ze
spadkiem podiuznym jezdni. Wyjatek stanowi miejsce, gdzie istniejgca jezdnia ma
spadek wiekszy niz 6 %. tj. na odcinku od hm 2+31,00 do hm 2+87,00. W tym
miejscu zaprojektowano Swiatlo kraweznika zmienne od 6 do 11 cm, oraz
dodatkowe odsuniecie chodnika od jezdni o 0,6 m na odcinku od hm 2+60,00 do
hm 2+87,00. Zaprojektowany chodnik ma spadek podtuzny maksymalny
wynoszacy 6%.

Zaprojektowane zjazdy majq spadek maksymalny 5%. Zjazdy wyniesione sg ponad
poziom krawedzi jezdni na wysoko$¢ 2 cm za pomoca kraweznika betonowego
najazdowego. Krawedzie przeciecia chodnika i zjazdéw rowniez zaprojektowano

wypietrzone 2 cm ponad krawedz zjazdu.
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5.3. Odwodnienie
Powierzchniowe wody opadowe z terenu objetego opracowaniem zostang
odprowadzone zgodnie z projektowanymi i istniejgcymi spadkami powierzchniowo

w pobocze jak ma to miejsce do tej pory.

5.4 Szczegoly konstrukcyjne (rys. nr 3)
Szczegdty konstrukcyjne projektowanych nawierzchni jezdni zostaty
przedstawione na rysunku nr 3.

Projektowana konstrukcja chodnika:

8 cm kostka betonowa szara
5cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4
10 cm kruszywo tamane #0/31,5 mm stabilizowane

mechanicznie

10 cm piasek stabilizowany cementem o Rm=1,5 MPa

rodzime podtoze gruntowe, zageszczone do I1s=0,98
33 cm

Projektowana konstrukcja zjazdow:

8 cm kostka betonowa czerwona
5cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4
20 cm kruszywo tamane #0/31,5 mm stabilizowane

mechanicznie

15 cm piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa

rodzime podioze gruntowe, zageszczone do Is=1,00 o
wtérnym module sprezystosci nie mniejszym niz 120 MPa
48 cm

Mrozoodpornos¢ podioza gruntowego dla nawierzchni jezdnych
Gtebokos$¢ przemarzania gruntu h,=0,8 m

Grubos¢ konstrukcji min. hy,= 0,48m

Grupa nosnosci podtoza G3

Kategoria obcigzenia ruchem KR1

Warunek: hy= 0,5* h,,

0,48=0,5*0,8=0,40

Warunek mrozoodpornosci jest spetniony.
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Chodnik od strony jezdni oddzielony jest kraweznikiem 15x30 cm o $wietle h=10
cm (h=6-11 cm) posadowionym na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem i
podsypce cementowo - piaskowej 1:4, gr. 3 cm. Od strony zieleni chodnik
obramowuje obrzeze chodnikowe 8x30 cm posadowione na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. 3 cm

Zjazdy zaprojektowano obramowane kraweznikiem 15x22 cm o Swietle h= 2 cm
posadowionym na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem i podsypce
cementowo - piaskowej 1:4, gr. 3 cm oraz od strony granicy dziatki opornikiem
10x25 cm posadowionym na fawie betonowej zwykiej z betonu C12/15 oraz
podsypce cementowo - piaskowej.

Wzdtuz krawedzi projektowanego chodnika, nalezy wykonaé remont jezdni
(uzupetnienie konstrukcji w zwigzku ustawianym kraweznikiem i robotami
rozbidrkowymi) o szerokosci 40 cm. Uzupetnienie nawierzchni nalezy wykona¢ w

nastepujacych warstwach:

x ul. Zubrza na odcinku od hm 0+00,00 do hm 0+73,90 (KR3):
- 5 cm warstwa Scieralna AC11S 50/70;
- 11 cm warstwa wigzaca AC16W 50/70;

- 20 cm podbudowa zasadnicza z chudego betonu (C8/10)

= ul. Lisia na odcinku od hm 04+73,90 do hm 44+66,90 (KR1):
- 4 cm warstwa scieralna AC11S 50/70;
- 4 cm warstwa wigzaca AC16W 50/70;
- 16 cm podbudowa zasadnicza z chudego betonu (C8/10)

Krawedz miedzy ,starg” nawierzchnig i ,nowq” nalezy uszczelni¢ bitumiczng masg
zalewowa.

Nie dopuszcza sie wykonania lukow za pomoca kraweznikow prostych
cietych na krotkie odcinki. Do tukow nalezy zastosowacé krawezniki tukowe

o odpowiednim promieniu.

Kostki, oporniki, obrzeza, krawezniki moga by¢ docinane tylko
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mechanicznie pilq z tarcza diamentowa.

6. Roboty ziemne i rozbiérkowe

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zdjaé warstwe humusu o
grubosci 20 cm oraz wykonac rozbidrki istniejacych zjazdéow oraz krawedzi jezdni
przez jej odciecie pifa.

Powierzchnie zdjecia humusu przedstawia Tabela nr 2.

Tabela nr 2 - Zdjecie humusu

Nr S . . |Linia zdjecia] Powierzchnia Suma .

. Pikietaz Odlegtosci S powierzchni

przekroju humusu |zdjecia humusu L

zdjecia humusu
hm m m2 m2

poczatek 0+00,00 0
1 0+17,70 17,70 0,82 7,26 7,26
2| 0+49,06| 31,36 0,83 25,87 33,13
3] 0+70,55 21,49 2,6 36,86 69,98
4] 0+85,05 14,50 2 33,35 103,33
5| 0+91,05 6,00 1,7 11,10 114,43
6] 1+20,45 29,40 1,33 44,54 158,98
71 1+37,06 16,61, 2,06 28,15 187,13
8| 1+82,80 45,74 3,1 118,01 305,14
o 2+15,37 32,57 3 99,34 404,48
10 2+31,08| 15,71 2,7 44,77 449,25
11] 2+43,18 12,10 3,1 35,09 484,34
12| 2+52,24 9,06 3,45 29,67 514,01
13| 2+60,63] 8,39 2,5 24,96 538,97
14] 2+65,98 5,35 3,56 16,21, 555,18
15| 2+74,43 8,45 3 27,72 582,90
16| 3+07,49 33,06 1,7 77,69 660,59
17| 3+86,84 79,35 1,8 138,86 799,45
18] 4+05,70 18,86 2,15 37,25 836,70
19| 4+64,10) 58,40 2,05 122,64 959,34

koniec 4+66,90] 2,80 0 2,87 962,21

Powierzchnie rozbiérki istniejgcej nawierzchni jezdni przedstawia Tabela nr 3.
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Tabela nr 3 — Rozbiorka nawierzchni

Linia |Powierzch Suma
Nr przekroju Pikietaz | Odlegtosci | rozbiorki nia powierzchni
jezdni rozbiorki rozbiorki
km m m m2 m?2
poczatek 0+00,00 0,4
1 0+17,70 17,70 0,4 7,08 7,08
2| 0+49,06 31,36 0,05 7,06 14,14
3] 0+70,55 21,49 0,25 3,22 17,36
zmiana grubo$ci 36/24 cm 0+73,90 3,39 0,4 1,09 18,45
4] 0+85,05 11,15 0,4 4,46 22,91
5| 0+91,05 6,00 0,4 2,40 25,31
6] 1+20,45 29,40 0,4 11,76 37,07
71 1+37,06 16,61 0,4 6,64 43,71
8| 1+82,80 45,74 0,4 18,30 62,01
9| 2+15,37 32,57 0,4 13,03 75,04
10 2+31,08 15,71 0,4 6,28 81,32
11| 2+43,18 12,10 0,4 4,84 86,16
12| 2+52,24 9,06} 0,4 3,62 89,78
13| 2+60,63 8,39 0,3 2,94 92,72
14 2+65,98 5,35 0,4 1,87 94,59
15| 2+74,43 8,45 0,4 3,38 97,97
16| 3+07,49 33,06 0,4 13,22 111,20
17| 3+86,84 79,35 0,4 31,74 142,94
18] 4+05,70 18,86 0,4 7,54 150,48
19| 4+64,10 58,40 0,4 23,36 173,84
koniec 4+66,90 2,80 0,4 1,12 174,96

Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998. W
wykopach nalezy doprowadzi¢ poditoze do klasy G1 zgodnie z projektowang
konstrukcja, przy zachowaniu wskaznika zageszczenia I,=1,00 dla zjazddéw i jezdni
(remontu) i wtérnego modutu odksztatcenia E,=120MPa przy gtebokosci 0.2 m pod
konstrukcja  niezaleznie od rodzaju gruntu oraz 1,=0,98 i wtérny modut
odksztatcenia E,=80MPa - 0.5 m pod konstrukcjg zjazddéw i jezdni (remontu) oraz
chodnika dla gruntu niespoistego. Wskaznik odksztatcenia (E,/E;) nie powinien by¢
wiekszy niz 1p<2,2. Podstawowqg praca jest wykonanie wyprofilowanie terenu oraz
korytowanie pod konstrukcje. Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia dla
podfoza nasypdéw do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu wynosi 0,95.
Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach:

- gbérna warstwa grubosci 20 cm - Is=1,0;
- 0,2-1,2m -1s=0,97

10
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Zestawienie ilosci robot ziemnych (po zdjeciu humusu) oraz uwzgledniajacych

korytowanie pod konstrukcje chodnika przedstawia Tabela nr 4.

Tabela nr 4 — Roboty ziemne

Nr S . . | Powierzchnia | Powierzchnia Objetosc Objetosc¢ Suma Suma
. Pikietaz | Odlegtosci . <
przekroju wykopu W nasypu N wykopu nasypu wykopow | nasypow
hm m [m?] [m?] [m?] [m?] [m?] [m?]
poczatek 0+00,00 0,43 0,00 0,00
1 0+17,70 17,70 0,66 0,06 9,65 0,53 9,65 0,53
2l 0+49,06 31,36 0,66 0,27 20,70 5,17 30,34 5,71
3l 0+70,55 21,49 0,10 0,12 8,17 4,19 38,51 9,90
4] 0+85,05 14,50 0,23 0,05 2,39 1,23 40,90 11,13
5 0+91,05 6,00 0,17 0,04 1,20 0,27, 42,10 11,40
6 1+20,45 29,40 0,16 0,00 4,85 0,59 46,95 11,99
71 1+37,06 16,61 0,19 0,00 2,91 0,00, 49,86 11,99
g 1+82,80 45,74 0,05 0,19 5,49 4,35 55,35 16,33
o 2+15,37 32,57 0,08 0,14 2,12 5,37 57,47 21,71
100 2+31,08 15,71 0,42 0,05 3,93 1,49 61,39 23,20
11 2+43,18 12,10 0,20 0,18 3,75 1,39 65,14 24,59
12  2+52,24 9,06 0,53 0,07 3,31 1,13 68,45 25,72
13| 2+60,63 8,39 0,43 0,04 4,03 0,46 72,48 26,18
14 2+65,98 5,35 0,48 0,10 2,43 0,37 74,9 26,56
15| 2+74,43 8,45 0,04 0,27 2,20 1,56 77,11 28,12
16| 3+07,49 33,06 0,12 0,00 2,64 4,46 79,76 32,58
171 3+86,84 79,35 0,08 0,00 7,94 0,00, 87,69 32,58
18] 4+05,70 18,86 0,05 0,00 1,23 0,00, 88,92 32,58
190 4+64,10 58,40 0,32 0,00 10,80 0,00, 99,72 32,58
koniec 4+66,90 2,80 0,00 0,00 0,45 0,00, 100,17 32,58

Roboty w rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢

recznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci.

7. Zielen istniejaca i projektowana
Wzdtuz projektowanego chodnika rosng drzewa oraz wysoka trawa. Nie przewiduje

sie  wycinki drzew. Przed rozpoczeciem robdét budowlanych nalezy usuna¢ wysokg

trawe wraz z matymi krzakami samosiejkami.

Przy skrzyzowaniu z ulica Piekng korzenie drzewa ze wzgledu na réznice wysokosci

nalezy zabezpieczy¢ murkiem z kamienia na zaprawie cementowej o wysokosci 50

cm.

Pozostaty teren wzdtuz projektowanego chodnika nalezy obsiaé trawg na warstwie

humusu o grubosci 10 cm (dopuszcza sie humus zdjety z terenu, pod warunkiem

11
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zapewnienia jego jakosci). Projektowang powierzchnie zatrawienia prezentuje

Tabela nr 5.
Tabela nr 5 - Zatrawienie

Nr . . Linia Powierzchnia Suma .
. Pikietaz | Odlegtosci o L powierzchni

przekroju zatrawienia| zatrawienia -
zatrawienia

hm m m m2 m2
poczatek 0+00,00 0

11 0+17,70 17,70 0,74 6,55 6,55
2| 0+49,06 31,36 1,17 29,95 36,50
3] 0+70,55 21,49 0,47, 17,62 54,12
4 0+85,05 14,50 0,65 8,12 62,24
51 0+91,05 6,00 0,37, 3,06 65,30
6| 1+20,45 29,40 0 5,44 70,74
71 1+37,06] 16,61 0 0,00 70,74
gl 1+82,80 45,74 1,04} 23,78 94,52
9 2+15,37 32,57 0,92 31,92 126,44
100 2+31,08 15,71 0,65 12,33 138,77
111 2+43,18 12,10 1 9,98 148,76
12 2+52,24 9,06 1,36 10,69 159,45
13 2+60,63 8,39 0,4 7,38 166,83
14| 2+65,98 5,35 1,21 4,31 171,14
15 2+74,43 8,45 0,7 8,07 179,21
16| 3+07,49 33,06 0 11,57 190,78
171 3+86,84 79,35 0 0,00 190,78
18] 4+05,70 18,86 0 0,00 190,78
19| 4+64,10 58,40 0 0,00 190,78
koniec 4+66,90 2,80 0 0,00 190,78

8. Informacje charakteryzujace obiekt
Teren opracowania nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2010.243.1623
wraz z pozniejszymi zmianami), art. 3 , punkt 7a ,przebudowa” w odniesieniu do
pasa drogowego sg to roboty budowlane w wyniku ktérych nastepuje zmiana
charakterystycznych parametrow w zakresie nie wymagajacym zmiany granic pasa
drogowego. Zatem, zgodnie z art. 29, ustep 2, punkt 12 ww. ustawy jest to

inwestycja, ktora nie wymaga pozwolenia na budowe.
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8.1 Dane dotyczace wptywu eksploatacji gorniczej
Obszar inwestycji nie jest potozony na terenach goérniczych w rozumieniu
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze [Dz.U. z 2011 r. nr

163, poz. 981], w zwigzku z tym wptyw taki nie wystepuje.

8.2 Dane dotyczace przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
warunkow higieniczno - sanitarnych

W Swietle obowigzujagcego rozporzadzenia w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywac¢ na s$rodowisko (Dz. U. z 09.11.2010 r., nr 213,
poz. 1397) przedmiotowa inwestycja polegajgca na przebudowie ulicy o dtugosci
mniejszej niz 1 km nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko ani do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na s$rodowisko, a co za tym idzie zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa oraz
ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 03.10.2008 r., nr 1999, poz. 1227
z pozn. zmianami) nie wymaga sie przeprowadzenia oceny oddziatywania na
$rodowisko.
Zabiegi czynione w ramach inwestycji pozwolg uporzadkowaé i zagospodarowad
teren w sposob celowy, poprawig bezpieczenstwo ruchu oraz komfort pieszych.
8.3 Zabezpieczenie intereséw osdb trzecich i niepelnosprawnych
a) zabezpieczenie interesow 0sob niepetnosprawnych

Zaprojektowany chodnik i zjazdy w znacznym stopniu podwyzsza standard w
zakresie poruszania sie 0s6b niepetnosprawnych i ociezatych

Spadki podiuzne i poprzeczne w zadnym miejscu nie przekraczajg wartosci

granicznych dla poruszania sie na wozkach inwalidzkich.

b) roboty zwigzane z zabezpieczeniem intereséw osoéb trzecich
Interesy oséb trzecich nie zostajg naruszone. Doktadng lokalizacje zjazdow
nalezy ustali¢ z wiascicielami dziatek. Materiat pochodzacy z rozbidrki istniejacych

zjazdow przekazac ich wtascicielom.
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9. Ochrona srodowiska

Prace budowlane bedga wykonywane recznie i mechanicznie, co podwyzszy poziom
hatasu na czas prowadzenia robdt. Po zakonczeniu prac budowlanych inwestycja
powinna korzystnie wptyna¢ na sSrodowisko, poniewaz ruch pojazddéw bedzie

odbywat sie tylko po nawierzchniach do tego przeznaczonych.

Obowiazki Wykonawcy robot z zakresu ochrony srodowiska i melioracji:

Wykonawca w czasie prowadzenia robdét budowlanych musi stosowad
przepisy i normy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego zaréwno na terenie
budowy jak i w jej najblizszym otoczeniu. Obowigzany jest do unikania uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie przyjetego sposobu
dziatania. W trakcie robét nalezy utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody

stojacej.

Stosujac sie do tych wymagan nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na:
1. Lokalizacje magazynéw, sktadowisk, wykopow.
2. Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
3. W zakresie stosowanych materiatow:
- materiaty, ktéore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia,
- nie dopuszcza do sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wyzszym od dopuszczalnego,
- wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedq mialy $wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko,
- materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonczeniu robdt ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
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W zakresie melioracji (jesli wystepuje):
- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby zachowaé urzadzenia
melioracyjne we wiasciwym stanie technicznym i nie spowodowaé pogorszenia
warunkéw wodnych na terenach sasiednich;
- w przypadku uszkodzenia istniejacych urzadzen melioracji wodnych nalezy
dokonaé¢ ich naprawy w sposéb umozliwiajgcy zachowanie dotychczasowych

kierunkéw sptywu.

10. Zestawienie podstawowych ilosci dla inwestycji
ROBOTY BUDOWLANE:

¢ kostka betonowa szara gr. 8 cm (chodnik) - 803 m?%;
e kostka betonowa czerwona gr. 8 cm (zjazdy) - 119 m?%;
e oporniki betonowe 10x25 x100 cm - 39 mb;
e obrzeza chodnikowe 8x30 cm - 453 mb;
e kraweznik betonowy 15x30 cm - 395 mb;
e kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm - 125 mb;
e remont nawierzchni jezdni wzdtuz kraweznika (szer. 40 cm) - 464,10mb;
e regulacja zaworéw gazowych - 5 szt.;

¢ regulacja studni kanalizacyjnych - 2 szt.;

* murek kamienny - 0,86 m®;

Opracowata:

Lucyna Kaczynska
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TYCZENIE

Nr X Y Nr X Y

1 5460568.8073 5922559.4870 32 5460435.7545 5922620.6021
2 5460539.1477 5922567.1941 33 5460435.3276 5922621.0901
3 5460529.3611 5922569.7206 34 5460419.8699 5922625.2314
4 5460508.0985 | 5922577.7311 35 5460406.4313 | 5922630.2508
5 5460498.8555 5922582.4103 36 5460390.7642 5922636.0263
6 5460551.6920 5922563.9972 37 5460389.0855 5922636.6364
7 5460552.2423 5922565.9209 38 5460385.4400 5922637.9612
8 5460513.6974 5922575.2242 39 5460383.8798 5922638.3752
9 5460501.7800 5922580.8317 40 5460374.7873 5922640.7877
10 5460502.7253 | 5922582.5942 41 5460367.7026 | 5922642.2800
11 5460500.8410 | 5922582.7586 42 5460358.2677 | 5922643.7627
12 5460498.2600 | 5922584.3129 43 5460353.0730 | 5922644.3812
13 5460497.9896 | 5922585.3951 44 5460330.1668 | 5922646.0986
14 5460498.0999 | 5922586.4880 45 5460322.4998 | 5922646.9445
15 5460497.9548 | 5922583.4905 46 5460317.2018 | 5922647.8268
16 5460497.4025 | 5922585.2507 47 5460308.2603 | 5922649.9267
17 5460497.5412 | 5922586.6998 48 5460300.8800 | 5922652.1800
18 5460490.2715 | 5922587.7831 49 5460326.3217 | 5922646.4158
19 5460491.3145 | 5922587.4674 50 5460321.0632 | 5922647.7920
20 5460493.6010 | 5922588.0993 51 5460312.7457 | 5922649.1992
21 5460482.2876 | 5922592.8997 52 5460325.9307 | 5922648.4739
22 5460477.1563 | 5922596.0990 53 5460321.3192 | 5922649.7769
23 5460478.9243 | 5922596.4793 54 5460313.4349 | 5922651.0899
24 5460465.5861 | 5922603.2283 55 5460301.5066 | 5922654.0835
25 5460461.9717 | 5922605.4547 56 5460286.5799 | 5922657.9058
26 5460460.4235 | 5922606.2874 57 5460279.5538 | 5922661.1580
27 5460442.9503 | 5922615.6322 58 5460261.6334 | 5922670.1212
28 5460445.2213 | 5922614.4637 59 5460256.5892 | 5922672.9839
29 5460437.8791 | 5922617.8850 60 5460237.3015 | 5922684.3887
30 5460436.6467 | 5922618.3893 61 5460243.1981 | 5922683.1378
31 5460439.4522 | 5922619.0889 62 5460242.6484 | 5922683.0739
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Nr X Y

63 5460239.8827 5922684.7165
64 5460239.7048 5922685.1475
65 5460232.3659 5922687.2625
66 5460281.3830 5922660.2362
67 5460219.1809 5922694.3256
68 5460211.1908 5922698.5091
69 5460204.2559 5922701.9357
70 5460193.4744 5922707.2589
71 5460212.9785 5922697.5933
72 5460192.3582 5922709.0622
73 5460192.4026 5922709.7637
74 5460192.6353 5922710.5966
75 5460187.3169 5922713.9897
76 5460185.2359 5922713.2853
77 5460180.6707 5922713.5814
78 5460182.1881 5922715.0649
79 5460168.8984 5922719.2609
80 5460170.5608 5922720.6837
81 5460163.7794 5922721.6381
82 5460158.8304 5922723.7867
83 5460154.2416 5922725.7725
84 5460155.9537 5922727.2108
85 5460154.9429 5922727.6482
86 5460154.3450 5922727.5256
87 5460152.0506 5922728.5184
88 5460151.7308 5922729.0382
89 5460146.3937 5922731.3714
90 5460145.4601 5922731.1260
91 5460144.7807 5922731.4437
92 5460144.4993 5922732.1273
93 5460142.2392 5922731.0868
94 5460141.0351 5922731.9721
95 5460140.4511 5922734.1136

17



