PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY CHODNIK
SKALA 1:25
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N 1) Wymiary przekrojéw podano w metrach [m], wymiary szczegétéw podano w centymetrach [cm]
kostka betonowa szara ar. 8 cm 2) Réznice rzednych podano w centymetrach [cm]
podyspka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 5 cm PROJEK TOWANE ELEMENTY DROGOWE:
» podbudowa z RWSZWO famanego #O/BW,S/ mm Szczegéi muru przy drzewie @ kraweznik betonowy 15x30 cm
stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm, o wskazniku skala 1:20 @ bodyspka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 3 cm
zageszezenia wg Proctora 1s>=1,0
- — L, 20 ¢ @ tfawa betonowa z oporem — beton C12/15
piasek stabilziowany cementem o Rm=1,5 MPa ﬁ50 _
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grunt rodzimy wyprofilowany i zageszczony do 1s=0,98 L mur 2 kamienia na zaprawie cementowe]
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0 % UStUGI PROJEKTOWE | NADZOR
< 1-10 LUCYNA KACZYNSKA
R 71-051 Szczecin, ul. Zabuzanska 53a
s, . 4 fawa betonowa £12/1 tel./fax. +48 91483 51 34 ;
. - e-mail: upin12@gmail.com
v30
Y ?chud beton (C8/10) PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE/COPYRIGHTS RESERVED
£ Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 02.95r)
‘;WUSZ wo_naturalne #0/32 mm Autor projektu: Zakres i nr uprawnien Podpis
80 Lucyna Kaczynska upr. nr 162/Sz/78 spec. konstr.-
1y inz. w zakresie drog b/o
Opracowat: Podpis
mgr inz. Marcin PRZYBYSZ
Remont jezdni odcinek od Remont jezdni odcinek od

hm 0+00,00 do hm 0+73,90 hm 0+73,90 do hm 4+66,90
(KR3 - ul. Zubrza) skala 1:20  (KR1 - ul. Lisia) skala 1:20
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warstwa $cieralna AC11S 50/70 = 5 cm
warstwa wigzgeca AC16 W 50/70 = 11 cm
podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10 — 20 cm

NS

warstwa Scieralna AC11S 50/70 — 4 cm

Sprawdzit: Podpis

mgr inz. Katarzyna PRZYBYSZ upr. nr ZAP/0192/POOD/09
w specjalnosci drogowej b/o

Inwestor: Gmina Dobra
Adres: ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra

Tytut:

Przebudowa odcinka pasa drogowego ulic Lisiej (dz.nr 152
—— —=l— —— |(1) oraz Zubrzej (dz. nr 181dr) w obrebie 0004 Dotuje, w
m. Dotuje, Gmina Dobra, powiat Police.

— Branza: DROGOWA Faza: PROJEKT WYKONAWCZY
warstwa wigzgca ACT6 W 50/70 — 4 cm Nazwa rysunku: Skala:1:10 | Data:
podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10 — 16 cm CHODNIK - przekrdj konstrukcyjny 1:25,1:50 | 11.2014
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