Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t — BRANZA DROGOWA'

.Przebudowa odcinka pasa drogowego ulic Lisiej (dz.nr 152 dr) oraz Zubrzej (dz. nr 181dr) w obrebie 0004 Dotuje, w m. Dotuje, Gmina

Dobra, powiat Police.”

D-03.02.01a REGULACJA PIONOWA STUDNI | ZAWOROW

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z regulacjg pionowg studni i zaworéw w zwigzku z ,Przebudow g odcinka pasa drogowego
ulic Lisiej (dz.nr 152 dr) oraz  Zubrzej (dz. nr 181dr) w obr ebie 0004 Dotuje, w m. Dotuje, Gmina Dobra,
powiat Police.”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowej studzieni i zaworéw.

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Zawor — ukryty w ustawionej na powierzchni gruntowej lub utwardzonej skrzynce zeliwne;.

1.4.2... Studzienka kanalizacyjna - urzadzenie polagczone z kanalem, przeznaczone do kontroli lub
prawidtowe] eksploatacji kanatu;

1.4.3. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urzgdzenie do kontroli kanatéw nieprzetazowych, ich konserwacji i
przewietrzania.

1.4.4 Wtaz studzienki - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych,
umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robét
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotycz agce materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatbw podano w ST D-00.00.00.

2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej stud  zienki kanalizacyjnej i zaworu
Do przeprowadzenia powierzchniowej regulacji nalezy uzyc:
a) materiaty otrzymane z rozbidrki zaworéw i studni nadajgce sie do ponownego wbudowania;
b) materialy nowe, bedace materialem uzupetniajgcym tego samego typu, gatunku, wymiarow jak materiat
rozbiorkowy;
c) beton C16/20;
d) zaprawa cementowa odpowiadajgca warunkom normy PN-90/B-14501.

3.  SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotycz agce sprz etu
OgbIlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00.

3.2. Sprz et stosowany do wykonania regulacji pionowej zaworu

Wykonawca przystepujgcy do naprawy, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:
— pily tarczowej,
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- miota pneumatycznego,

— sprezarki powietrza,

— dzwigu samochodowego,

— zageszczarki wibracyjnej,

— sprzetu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4., TRANSPORT
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono, w ST D-00.00.00.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét
Ogoblne zasady prowadzenia robét podano w ST D-00.00.00.

5.2. Wykonanie regulacji zaworéw

1. demontaz istniejgcych skrzynek zaworéw z usunieciem pozostatosci poza teren budowy,

2. wykonanie fundamentu skrzynki z betonu C16/20 o wymiarach i ksztalcie odpowiednim do wymiarow
skrzynki; jezeli zawor jest zlokalizowany w nawierzchni przysztej jezdni/chodnika/zjazdu — sp6d fundamentu
powinien sie znajdowac na poziomie spodu konstrukcji nawierzchni, lub ponizej tego poziomu.

3. osadzenie skrzynki i jej obetonowanie; w przypadku stwierdzania uszkodzen skrzynki zaworu — nalezy ja
wymieni¢ na nowa.

W przypadku koniecznosci skrécenia trzpienia zaworu lub jego wydluzenia (co moze sie wigzaé z
koniecznoscig wymiany catego zaworu, sposob naprawy nalezy okresli¢ indywidualnie i wykona¢ jg wedtug
osobno opracowanej specyfikacji technicznej.

Wszystkie prace regulacyjne nalezy prowadzi¢ po ich zgloszeniu i pod nadzorem wiascicieli sieci
(odpowiedni Zaktad Wodociggowy).

5.3. Wykonanie regulacji studni

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST nie przewiduje inaczej, to wykonanie powierzchniowej
regulacji studzni, pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzorua, obejmuje:
1. zdjecie przykrycia urzgdzenia podziemnego;
2. rozebranie goérnej czesci studzienki (np. czesci zeliwnych, piyt zelbetowych pod studzienka, kregow
podporowych);
3. Szczego6lowe rozpoznanie stanu studzienki i podjecie decyzji o sposobie regulacji i wykorzystaniu
istniejgcych materiatow;
4. Sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie jej gérnej czesci, ew. uzupetnienie ubytkow;
5. poziomowanie gérnej czesci komina wtazowego przy uzyciu zaprawy cementowo piaskowej (regulacja w
matym zakresie), lub w przypadku regulacji w wiekszym zakresie - wykonanie deskowania oraz utozenie
zageszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej C16/20, wedtug wymiaréw dostosowanych do poziomu
nawierzchni, a takze rozebranie deskowania;
6. osadzenie przykrycia studzienki z wykorzystaniem istniejgcych lub nowych materiatéw oraz ewentualnym
wyréwnaniem zaprawg cementowa.

5.4. Utozenie nowej nawierzchni
Utozenia nawierzchni nalezy dokonac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogodle zasady kontroli jako $ci robo6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania;
- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.
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6.3. Badania czasie robat.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomorow, ktére nalezy wykona¢ w czasie rob6t podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot.

Lp. | WyszczegOlnienie badan i pomiarow Czestotliwos¢ | Wartos¢ dopuszczalna
badania
1 Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do regulacji | 1 raz Niezbedna
powierzchnia
2 Roboty rozbiérkowe lraz Akceptacja
uszkodzonych
materiatow
3 SzczegOlowe  rozpoznanie i decyzja o sposobie | 1raz Akceptacja Inspektora
regulacji Nadzorua
4 Regulacja zaworu Ocena ciggla | Wg pkt. 5.5.
5 Utozenie nawierzchni Ocena ciggla | Wg pkt. 5.6.
6 Potozenie studzienki w stosunku do otaczajagcej | 1raz Zawor — w plaszczyznie
nawierzchni nawierzchni.

6.4. Badania wykonanych robot.
Po zakonczeniu rob6t nalezy sprawdzi¢ wizualnie:
- wyglad zewnetrzny wykonanej regulacji w zakresie wygladu, ksztattu, wymiarow.
- poprawnosci profilu podiuznego i poprzecznego do otaczajgcej nawierzchni i umozliwiajgcego sptyw
powierzchniowy wéd.

7. OBMIAR ROBOT
Ogblne zasady obmiaru okreslono, w ST D-00.00.00. Jednostka obmiarowg jest 1 obiekt
objety regulacjg wysokosciowa

8.  ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru okreslono w ST D-00.00.00. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowg , ST i wymaganiami Inspektora Nadzorua jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci okreslono, w ST D-00.00.00.
Cena wykonania regulacji pionowej zaworu obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze;

- oznakowanie robat;

- roboty rozbiérkowe;

- dostarczenie materiatéw i sprzetu;

- wykonanie regulacji pionowej;

- utozenie nawierzchni;

- odwiezienie nieprzydatnych materiatow rozbiérkowych na sktadowisko;

- przeprowadzanie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej;

- odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
ST dotyczgce wykonania podbudoéw i nawierzchni objetych Dokumentacja Projektows i niniejszg STWIOR.
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