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D- 00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghnhicznej (SST)aswymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru robét drogowych na zadaniu

,Budowa drogi gminnej w m. Bezrzecze na dz. nr 686 etap 2"

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) ma zastosowaniegdakoment przetargowy dotyg® wykonania i odbioru
robot ugtych w punkcie 1.1

1.3.  Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnuymagania ogélne dla robdt ehjch nizej
wymienionymi specyfikacjami:

1/ D-00.00.00 Wymagania ogolne

2/ D-04.01.01 Wykonanie koryta z profilowaniemzag:szczeniem podia

3/ D-02.03.01c Wzmocnienie podigeosyntetykiem

4/ D-04.02.01 Warstwy odszapce , odcingjce

5/ D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibnego mechanicznie
6/ D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki betonowej omugj

7/ D-08.01.01b Ustawienie kraanikdw betonowych

8/ D-08.03.01 Betonowe obrzechodnikowe

9/ D-09.01.01 Zielke drogowa

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione po#ej okr&lenia naley rozumie nas¢pujaco:

1.4.1. Budowla drogowa— obiekt budowlany, niegblacy budynkiem, stanowty calag¢ techniczno—
uzytkows (droge) albo jego czs¢ stanowiyca odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiek
mostowy, korpus ziemny, exel)

1.4.2. Chodnik —wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsyrod jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchybsgtoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urgdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
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1.4.4. Droga tymczasowa (montewa)— droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaduwrpojazddéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawsizeana do usugtia po jego zakczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy —opatrzony piecxia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzagcy do notowania wydarhezaistnialych w czasie wykonywania zadania budoedmn rejestrowania
dokonywanych odbiorow robét, przekazywania pabledeinnej korespondencji technicznej peuizy
Inzynierem, Wykonawg i projektantem.

1.4.6. Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upoiwaa do nadzorowania robot i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

1.4.7. Jezdnia cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw

1.4.8. Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawgcupowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontratu.

1.4.9. Korona drogt jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasni awaryjnego postoju i
pasami dziehcymi jezdnie.

1.4.10. Konstrukcja nawierzchniuktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich patzenia.

1.4.11. Korpus drogowy -nasyp lub ta gg¢ wykopu, ktora jest ograniczona kogotrogi i skarpami
rowow.

1.4.12. Koryto —element uformowany w korpusie drogowym w celwatda w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.13. Kosztorys ofertowy- wyceniony kosztorydepy.

1.4.14. Kosztorysslepy — wykaz robot z podaniem ich dld (przedmiar) w kolejngi technologicznej ich
wykonania.

1.4.15. Ksgga obmiaréw —akceptowany przez hyniera zeszyt z ponumerowanymi stronamisty do
wpisywania przez Wykonawmbmiaru dokonywanych robét w formie wyliczezkicéw i ew. dodatkowych
zalcznikow. Wpisy w ksidze obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez ktyniera.

1.4.16. Laboratorium —drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakcegptevwprzez Zamawiggego,
niezlzdne do przeprowadzenia wszelkich hadprob zwizanych z ocenjakosci materiatow oraz robét.

1.4.17. Materialy —wszelkie tworzywa niezfuine do wykonania robét, zgodne z dokumentpopjektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pregyniera.

1.4.18. Nawierzchnia -warstwa lub zespét warstw ghcych do przejmowania i rozktadania ofyen od
ruchu na podize gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa §cieralna — goérna warstwa nawierzchni poddana bémainio oddziatywaniu ruchu
i czynnikdbw atmosferycznych.

b)  Warstwa wigzaca— warstwa znajdgga s¢ miedzy warstvg scieralrg a podbudow,
zapewniajca lepsze rozienie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

c)  Warstwa wyréwnawcza— warstwa stca do wyrdwnania nierowsoi podbudowy lub
profilu istniegcej nawierzchni.

d) Podbudowa- dolna czs¢ nawierzchni stica do przenoszenia obzen od ruchu na
poditaze. Podbudowa nie sklada sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j .
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e) Podbudowa zasadnicza- gorna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mae ona skladasie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza- dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziatamigty, mrozu i przenikaniem gztek
podtaza. Maze zawiera warstwe mrozo-ochrong, odsiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozo-ochronna— warstwa, ktorej gtbwnym zadaniem jest ochronai@echni
przed skutkami dziatania mrozu.

h)  Warstwa odcinajagca— warstwa stosowana w celu unietiiwienia przenikania cgitek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchnideej powyze;.

i) Warstwa odsyczajaca— warstwa stca do odprowadzenia wody przedogtej sk do
nawierzchni.

1.4.19. Niweleta— wysokdciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi
drdgi lub obiek tu mostowego.

1.4.20. Objazd tymczasowy— droga specjalnie przygotowana i odpowiednioymrana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.21. Odpowiednia (bliska) zgodndé¢ — zgodnéé wykonywanych rob6t z dopuszczalnymi tolerancjaami,
jesli przedziat tolerancji nie zostat oléteny — z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.22. Pas drogowy— wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowyz@odwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzdzex chrongcych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na
drodze.

1.4.23. Pobocze- czs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyeat pojazdow,
umieszczenia uadzer bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzasta jednoczénie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.24. Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gkbokaici przemarzania.

1.4.25. Podtoze ulepszone- gorna warstwa podie, lezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w
celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.26. Polecenie Irzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyniera, w formie
pisemnej, dotycge sposobu realizacji robét lub innych sprawszanych z prowadzeniem budowy.

1.4.27. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczrddza autorem dokumentacji projektowej.

1.4.28. Przedsewziecie budowlane— kompleksowa realizacja nowego qu#enia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznycly tkaslanie i przekroju podtnym) istniejcego
pofaczenia.

1.4.29. Przeszkoda sztuczna- dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogy itp.

1.4.30 Rekultywacja — roboty majce na celu uposzikowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
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1.4.31. Rysunki — cz$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacharakterysty&i wymiary
obiektu lgdacego przedmiotem robot.

1.4.32. Zadanie budowlane- cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyda odebrg catas¢ konstrukcyjn
lub technologicza, zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych furtkghniczno—gzytkowych.
Zadanie mee polegé na wykonywaniu robét zwzanych z budow modernizacja, utrzymaniem oraz
ochrory budowli drogowej lub jej elementu.

1.5.  Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodida dokumentagj
projektowy, SST i poleceniami kyniera.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach przetargowych przakaVykonawcy plac budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi dmanistracyjnymi, lokalizacje i wspoOkzne
punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik bugawksiege obmiaréw robo6t oraz jeden egzemplarz
dokumentacji projektowej i jeden komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasiaza ochrorn przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagade Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiergsunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazeodanym w
SIWZ stanowiacej dokument przetargowy. Z wykazu imjasno wynik&, ktore pozycje stanowi
przetargowy dokumentagj projektows, a ktore zostanprzekazane Wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu.

Jereli w trakcie wykonywania robot oka sk koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej
przekazaniej przez Zamawiapgo, Wykonawca spaidzi brakugce rysunki i SST na wilasny koszt i
przediay je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodndé robdt z dokumentacp projektowsa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe doktyrenzekazane przezipniera Wykonawcy stanowi
cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdélnione w dhojednym z nich g obowizujagce dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowje kolejndé ich waznosci
ustalona w Kontrakcie:

Wykonawca nie mze wykorzystywa btedow lub opuszcze w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabalzgodne z dokumentagcprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za wartai docelowe, od ktérych
dopuszczalne gsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow éneéntoéw

budowli musz by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodndé¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mog przekracz& dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
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Jezeli zostata okrdona wartd¢ minimalna lub warté& maksymalna tolerancji albo obie te wadioto roboty
powinny by prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych mateviddd elementéw budowli nie znajdowaty
Sie w przewaajacej mierze w pob#iu wartgci granicznych.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentacprojektows lub SST, ale
osiagnicta zostanie mdiwa do zaakceptowania jak®d elementu budowli, to kynier maze zaakceptowa
takie roboty i zgodZ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odmbweée potgcenia od ceny
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegotowkonitraktu i/lub SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieds w petlni zgodne z dokumentacprojektova lub SST i
wptynie to na niezadowalgga jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzyanarghu publicznego na placu
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktudo zakdczenia i odbioru kicowego robot.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca przedstawizynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim Zargdem drogi i organem zadzagcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpietzen
robét w okresie trawania budowy. W zalesci od potrzeb i pogpu robot projekt organizaciji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawoa bieaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczyn<taluje i lgdzie obstugiwat tymczasowe udzenia
zabezpieczare takie jak: ogrodzenia,swietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, zapory., igatrudni
dozorcéw i podejmie wszelkie indeodki niezlgdne dla ochrony robét, bezpiedzeva pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciow dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzegtilow bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgie powinny by akceptowane przezimniera.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwiz publicznie przed ich rozpogaem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach kcidmh okrélonych przez layniera, tablic
informacyjnych, ktorych tr& bedzie zatwierdzona przezzyniera. Tablice informacyjnegha utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlegabody zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
kontraktowva.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zna i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizakpntraktu, @ do zakaczenia i odbioru kacowego
robét, Wykonawca drzie podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanieesio

przepiséw i norm dotygrych ochronysrodowiska na placu i wokot placu budowy oragddie unika

uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrigi spotecznej i innych, a wynikajych ze skzenia, hatasu lub
innych przyczyn powstalych w napstwie jego sposobu dziatania. Stasujse do tych wymaga

Wykonawca zapewni spetnienie ngsijacych warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i weveme drogi transportowe zostatak
wybrane, aby nie powodowaniszczé w srodowisku naturalnym.

b) Plac budowy i wykopydula utrzymywane bez wody stuej,
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C) Zostan podgte odpowiednidrodki zabezpieczage przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnychapyt, paliwami, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innysaikodliwymi substancjami,

- zanieczszczeniem powietrza pytami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu
- mozliwos$cia powstania pzaru.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacib6t norm, okrdonych w odpowiednich przepisach
dotyczcych ochronyrodowiska, obgizaja Wykonawe.

1.5.6. Ochrona przeciwpgarowa
Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisow ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniactoliych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne g skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed
dostpem oso6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaingarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oeseniu wikszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowezyie do robot powinny mie swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniora jednostk jednoznacznie okgétajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatoa n
srodowisko.

Materialy, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, aza@aiczeniu robot ich szkodlivéo
zanika ( np. materiaty pylaste ) mpby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawii@y powinien otrzymé zgod: na uycie
tych materiatdéw od wigiwych organow administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie sgecyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagrenie srodowiska, to konsekwencije tego poniesie Zamaayaj

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczemdasndci publicznej i
prywatnej .

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewglsiwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznycleld# ze
strony Wykonawcy nagpi uszkodzenie lub zniszczenie wiastiogpublicznej lub prywatnej, to Wykonawca
na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzomtasndé. Stan naprawionej wlasém powinien by nie
gorszy nt przed powstaniem uszkodzenia.
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Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochkramzdzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody,
rurociggi, kable teletechniczne itp, oraz uzyska u odpdwieh wtadz kdacych wig&cicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przeznZwiapcego odnénie doktadnego pofenia tych
urzadzea w obrebie placu budowy.

O zamiarze przygpienia do rob6t w pobiu tych uradzen, badz przelaenia, Wykonawca powinien
zawiadomi wiascicieli urzadzen i Inzyniera.

Wykonawca jest zobowkany w okresie trwania realizacji kontraktu do $etawvego oznaczenia i
zabezpieczenia przed uszkodzeniem tychdmeh.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji iagdeen podziemnych Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Irkyniera i zainteresowane wladze oragdiie z nimi wspoétpracowat dostarczajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bdzie odpowiadé& za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wkzkwa urzdzen
uzbrojenia terenu, wskazanych w dokumentach dastaych mu przez Zamawigiego.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowa sie do obowijzujacych ogranicze obchzen osi pojazdow podczas transportu
materiatéw i sprgtu na drogach publicznych poza granicami placu twydo

Uzyska on wszelkie niezdne zezwolenia od odpowiednich wiladz nazyaie pojazdow o
ponadnormatywnych ohgieniach osi i w sposobagity bedzie powiadamiat liyniera o fakcie #ycia takich
pojazdéw. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawd odpowiedzialnici za uszkodzona drog, ktére
mog by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wykonawca nie mze wywa pojazdéw o ponadnormatywnych ofniach osi na istniggych i
wykonywanych warstwach nawierzchni w glie placu budowy.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzeniavepdowane ruchem budowlanymddzie
zobowhgzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wiasagtkagodnie z poleceniamizyniera.

1.5.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcadhie przestrzegaprzepisow dotycgrych bezpieczestwa i higieny
pracy. W szczegolioi Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pietsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczmje, socjalne oraz spitzi
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie ordé& zhpewnienia
bezpieczéstwa publicznego. Uznajecsize wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe).

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremoboét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do robét
od daty rozpocgia do zakaczenia i odbioru kicowego robét.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu Keowego odbioru. Utrzymanie powinnodpgrowadzone
w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elememyly w zadawalajcym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru kicowego.
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Jeali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie dgniera powinien rozpogz
roboty utrzymaniowe nie géiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2. MATERIALY

2.1.  Zrédta uzyskania materiatow

Zrodta uzyskania wszystkich materiatébw powinny wybrane przez Wykonawcz wyprzedzeniem, przed
rozpoczciem robot. Przed zaplanowanymzyaiem materiatbw Wykonawca dostarczy zynierowi
szczegoOtowe informacje dotyg®e proponowanegarodia wytwarzania lub wydobywania, wymagane
swiadectwa bada laboratoryjnych i reprezentatywne probki matematdo zatwierdzenia. W przypadku
niezaakceptowania przezzimiera materiatu ze wskazanegudia, Wykonawca przedstawi do akceptaciji
Inzyniera materiat z innegarodta. Zatwierdzenie partii materialtdw z danegadia nie oznaczage wszystkie
materialy z tegarrodia keda przez Irtyniera dopuszczone do wbudowania. Wykonawca zofxamy jest
prowadz¢ na bieaco badania w celu udokumentowania, materiaty uzyskane z dopuszczonegadta w
sposob cjgly beda spetniaty wymagania SST.

2.2. Pozyskanie materiatdw miejscowych
Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatow z
jakiegokolwiekzrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zeane z pozyskaniem materiatow i dostarczeniem éplacu
budowy.

Wszystkie materiaty odpowiadge wymaganiom pozyskane z wykopow na placu budavy 2 innych
miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowyetabwykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagakontraktu lub wskazalnzyniera.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopow w olgbie placu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegolnione w dokumentach kontraktowych.

2.3.  Inspekcja wytwoérni materiatdw

Wytwornie materiatdw mag by¢ okresowo kontrolowane przezziymiera w celu sprawdzenia zgodob
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Krdabaterialtbw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wkgiwosci. Wynik tych kontroli kedzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatow
pod wzgédem jakdci.

W przypadku, gdy laynier kedzie przeprowadzat inspekcyvytworni powinny by zachowane nagtujace
warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnianwspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dostp, w dowolnym czasie, do tycheszi wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonychedtizacji kontraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z placu budowy,atlz
zlozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw
do innych robat, ri te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychterialow zostanie przewadciowany
przez Ireyniera.
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Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoeaamykonuje
na wtasne ryzyko, licc sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#gerachowaty swajjakaos¢ i przydatndé do robot
oraz zgodn&t z wymaganiami SST i byly dagine do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego skltadowania materiatGuabpo zakaczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawo
ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przgniera.

2.6.  Wariantowe stosowanie materiatdw
Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewidojazliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadonsyimera o swoim zamiarze . Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie me by p&zniej zmieniany bez zgody tgniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robot. Spgk uzywany do robot powinien ldyzgodny z ofegt Wykonawcy

i powinien odpowiada pod wzgédem typow i ildci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przezyhera; w przypadku braku ustélev takich dokumentach spitz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistkmgmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachylmiera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzt bedacy witasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma bystale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotosed do pracy. Bdzie on odpowiadat wymaganiom ochrairgdowiska i
przepisom dotycym jego uytkowania.

Wykonawca zobowdzany jest do dostarczeniazimierowi kopii dokumentéw potwierdzgjych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, w przypadkach gdy wymag#ggo przepisy.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewigdunozliwos¢ wariantowego iycia Sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera o swoim zamiarze wyboru. Wybrany sprpo
akceptacji Imyniera, nie mege by p&zniej zmieniany bez jego zgody .

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow kontraktu,
zostan przez Irryniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigdrodkéw transportu, ktdre nie wplyn
niekorzystnie na ,jakkdé wykonywanych robot i wkgiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dnzie zapewni@ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami deremi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimera, w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdospetnid wymagania dotyece przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych afieh na osie i innych parametrow technicznyShodki transportu nie
odpowiadajce warunkom kontraktu, na polecenieyiniera keda usunéte z placu budowy.
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Wykonawca bdzie usuwa na bigaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane ,jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdacblacu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  0Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z kontraktem, oraz za jdka@astosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodei@ dokumentagj projektows, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniamiyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgsa wszystkich
elementéw robdét zgodnie z wymiarami iednymi okréglonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na finie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek kHdu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonagvoa wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysok@rzez Iryniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokfadng.

Inzynier bedzie podejmowa decyzje we wszystkich sprawach zaanych z jakécig robot, ocen jakosci
materiatdw i posipem robot, a ponadto we wszystkich sprawachgzamych z interpretagjdokumentacji
projektowej i SST oraz dotygeych akceptaciji wypetniania warunkow kontraktu grygykonawe.

Inzynier kgdzie podejmowadecyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Irkyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatdbw i element@lot keda oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumgntpmjektowej i w SST, a tale w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimier uwzgkdni wyniki bada& materiatdw i robot, rozrzuty
normalnie wystpujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswliadczenia z przeszoi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wptywge na rozwzang kwestk.

Inzynier jest upowzniony do kontroli wszystkich robét i kontroli wszigch materiatéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych, ydzapc przygotowanie i produkejmateriatéw. liaynier powiadomi
Wykonawe o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te matsriatroboty, ktére nie spetnigjwymaga
jakosciowych okrélonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odrangmi materiatami naley
postpowa jak w pkt. 2.4.

Polecenia Inyniera powinny by wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawe pod grdba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytytanosi
Wykonawca.

5.2. Wady robot spowodowane przez poprzednich wykamcow

Jeili Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganianokamentaciji projektowej i SST, a zaistniata
wadliwos¢ tych robdt spowodowana zostata robotami wykonarpopirzednio przez innych wykonawcow, to
Inzynier zleci taki sposob pagtowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyalowa ich wady, a
Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przeyrirera na koszt poprzedniego wykonawcy.
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6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowhzkéw Wykonawcy nakey opracowanie i przedstawienie do aprobatyyimera programu
zapewnienia jaki, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykeaiyia robot, mgiwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarargog wykonanie robo6t zgodnie z dokumendagrojektows, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez/hiera.

Program zapewnienia jaé@ powinien zawier&

a) cz5¢ 0golna opisujca:
- organizag wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadaeambot,
- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét, bhp,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jdko terminowa¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (sposob i proced@yiproponowanej kontroli i sterowania jako wykonywanych
robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza ziggowadzenie baa.

- sposo6b oraz forengromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterggych a take wycihganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposoéb i §gmekazywania tych informaciji
Inzynierowi;

b) cz$¢ szczegotowa opisafa dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igagtzenia pomiarowo—kontrolne,

- rodzaje i ild¢ srodkdw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przedauich wiaciwosci w czasie transportu,
sposob i proceddampomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie ugdze, itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiatowywayzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementdétro

- sposbb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

6.2.  Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli rob6t powinno Iytakie sterowanie ich przygotowaniem i wykonanidig asagnagé zatazong
jakaos¢ robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok robot i jakéci materiatbw. Wykonawca powinien
zapewnt odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbdne do pobierania probek i badaateriatdbw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrofiyinier maze zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadawataj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatow oraz robot zatatliwoscia zapewnigjca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyokiutnentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ powinny by okrelone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tamegd&ne, to Irzynier ustali jaki zakres kontroli, aby
zapewnt wykonanie robét zgodnie z kontraktem.

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem lagateriatbw ponosi Wykonawca.

6.3.  Pobieranie probek

Prébki kedg pobierane losowo w miejscach wskazanych przegniera. Zaleca gistosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzeyszystkie jednostkowe elementy produkcji mbyc z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do baflaProbki pobieranedola w obecnéci Wykonawcy
oraz Irzyniera lub innego upowaionego przedstawiciela Inwestora.

Na zlecenie Isyniera Wykonawca duzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére udz
watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez Wykonawg usungte lub
ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowychdd pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztgokrywa Zamawiagy.

Pojemniki do pobierania probekdy dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez kyniera. Probki
dostarczone przez Wykonagvalo bada wykonywanych przez hkyniera lgda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przamiera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaretly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy
nie obejmu jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezyimiera .

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafiawykonawca powiadomi ktyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub bajawykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do
akceptacji Inyniera.

6.5. Raporty z bada
Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami bafigak najszybciej, nie pdiej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiob

Wyniki bada (kopie) lzda przekazywane lrynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, liynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, perainia
prébek i badania materialéw aodta ich wytwarzania, i zapewniona medaie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
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Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontradbidt prowadzonego przez Wykonaytbedzie ocenia
zgodnd¢ materiatdw i robét z wymaganiami SST na podstawimikédw bada dostarczonych przez
Wykonawe.

Inzynier maze pobiera probki materiatdw i prowadé&ibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to tynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lubdatkowych bad®d albo oprze si
wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatéw i robot z dokumentagprojektows i SST.
W takim przypadku calkowite koszty powtérnych lubddtkowych badai pobierania prébek poniesione
zostan przez Wykonawg

6.7.  Atesty jakaci materialdw i urzadzen

Przed wykonaniem badgakasci materiatow przez WykonawcInzynier maze dopyci¢ do wycia materiaty
posiadajce atest producenta stwierdgaj ich pets zgodnd¢ z warunkami podanymi w SST .

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty wymagane przez SST, 4da partia dostarczona do robét
powinna posiadaatest okrélajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posig&dgtesty wydane przez producenta, poparte w raziegiry wynikami
wykonanych przez niego bat&opie wynikéw tych badabeda dostarczone przez Wykonagvimzynierowi.

Urzadzenia laboratoryjne i spgzkontrolno—pomiarowy zainstalowany w wytwaorniact Imaszynach musgz
posiadé wazna legalizacg wydary przez upowznione instytucje.

Materiaty posiadajce atesty a uszizenia — wane legalizacje magby¢ badane w dowolnym czasie.zét
zostanie stwierdzona niezgodnhach wiasciwosci z SST to takie materiaty i/lub wdzenia zostanodrzucone

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyoowdazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy dic&kookresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthaa
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ok@wjacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢da dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarszeny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz@taska stibowego. Zapisy ¢ta czytelne, dokonane trwat
technilg, w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumdmida oznaczone kolejnym numerem gagnika i
opatrzone dati podpisem kierownika budowy izgniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:
- dat: przekazania Wykonawcy placu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
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- uzgodnienie przez kyniera programu zapewnienia jgkoharmonogramow robot,
- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementow robot,

- przebieg robot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i prayozprzerw w
robotach,

- uwagi i polecenia leyniera,
- daty zargdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zand@jch, ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
koncowych odbioréw robdét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pagody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlegggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym waziii z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji
projektowej,

- dane dotycgre czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie
wykonywania robat,

- dane dotycgee sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badez
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementow budowli Zigeiem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowedabprzediaone Inzynierowi
do ustosunkowaniacsi

Decyzje Ireyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageiz zaznaczeniem ich przgja lub
zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak
strom kontraktu i nie ma uprawnedo wydawania poleééVykonawcy robot.

(2) Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegt kadego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza wijednostkach przgfych w kosztorysie ofertowym i
wpisuje do ksjgi obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzetaeo jakdci materialdw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajcego powinny b§ gromadzone w formie uzgodnionej w programie
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zapewnienia jakii. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robot. Winny ldyudosgpnione na kade
zyczenie Zamawiagego.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsoprécz wymienionych w pkt (1)—(3) nagtijace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania placu budowy,
C) umowy cywilno—prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno—prawne,
d) protokoty odbioru robat,
e) protokoty z narad i ustale
f) korespondengjna budowie
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy ¢da przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiedabezpieczonym.

Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojsatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowsialzawsze dogpne dla Ityniera i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  0Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bdzie okrélac¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkastalonych w kosztorysie
ofertowym i SST.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomiemnityhiera o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do ksgi obmiaru. Jakikolwiek lad lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch
podanych w kosztorysigepym lub SST nie zwalnia Wykonawcy od obgekiu ukaczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robét duzie przeprowadzony z eztdicia wymagam do celu ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie olétenym w kontrakcie.

7.2.  Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatéw

0 ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlandg okrglano inaczej, wszystkie pomiary diugn
beda wykonywane w poziomie wzdilinii osiowej.

Wszystkie elementy robét oldlene w metrach, d¢ulg mierzone réwnolegle do podstawysliI&ST wiaciwe
dla danych rob6t nie wymagajego inaczej, objosci beda wyliczone w m3 jako diug@ pomnaona przez
sredni przekroj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,elda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

Woda lzdzie mierzona w metrach szeéennych.

Strona | 16



Wszelkie inne materiatygola mierzone w jednostkach oktenych w dokumentacji projektowej i/lub SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprat pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t mig# zaakceptowane przez
Inzyniera. Uradzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te

lub sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawca powinien posiadaazne $wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe mugzby¢ przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagiizasady waenia

Wykonawca mee wywa¢ publicznych urzdzex wagowych pod warunkiemze byly one atestowane i
posiadaj wazne swiadectwa legalizaciji.

7.5.  Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary kedg przeprowadzone przedgziowym lub kaicowym odbiorem robét, a taé w przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robo6t zanikapych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzeteda wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie kgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mdy¢ dolczone w formie
oddzielnego zatznika do ksigi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z/iierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez lreyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi kaicowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2.  Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.

Odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiviajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggrms¢pu robot.

Odbioru rob6t dokonuje ftynier.
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Gotowas¢ danej cesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbiér powinien, lyprzeprowadzony niezwtocznie, nie odej jednak jak w

terminie okrélonym w dokumentach przetargowych. Jako ilos¢ robdét ulegajcych zakryciu ocenia
Inzynier na podstawie dokumentow zawigcgich komplet wynikdw badalaboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumejtacojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchyled przygtych wymaga i innych wczéniejszych ustal® Inzynier ustala
zakres robot poprawkowych lub, podejmuje decyzjgyamce zmian i korekt. W wytkowych przypadkach
podejmuje decyzjdokonania pogcen.

Przy ocenie odchytei podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych tabotach dodatkowych ignier
uwzgkdnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST datych danej cgci robot.

8.3.  Odbidr czsciowy
Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru ogciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze kapwym robot.

8.4.  Odbidr koncowy robot

Odbior kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaaobot w odniesieniu do ich #a, jakdsci
i wartcsci.

Calkowite zakaéczenie robo6t oraz gotow® do odbioru kécowego powinna ki stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadmem na pimie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbiér kacowy robét nagpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, dczod dnia potwierdzenia
przez lrzyniera zakaczenia robot i kompletr$oi oraz prawidtowéci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru kaicowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zasmjaweigo w obecrimi Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbiergga roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przecdionych
dokumentéw, wynikow bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robot z dokumentac]
projektowg i SST.

W toku odbioru kécowego robét komisja zapozna & realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ropdprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot pekeavych w warstwiescieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czydoid ustali nowy termin odbioru ka@wowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jak@¢ wykonanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatapopjektows i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma
wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzeéstwo ruchu, komisja me dokond potracen,
oceniajc pomniejszoa warta¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagarzyjetych w dokumentach
kontraktowych

8.5. Dokumenty do odbioru kaicowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioric&aego robét jest protokot odbiorutapwego robot
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru kaicowego Wykonawca jest zobazany przygotowé&nasgpujace dokumenty:

- dokumentagj projektowg z naniesionymi zmianami,
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- specyfikacje techniczne, — uwagi i zalecenigymera, zwtaszcza przy odbiorze robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jegeca,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batl@aoznaczé laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
- atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

- opinie technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikéw badgpomiaréw
zalczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych ng@d PZJ i SST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamasgaago.
Sprawozdanie techniczne powinno zawera

- zakres i lokalizagj wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokunginpaojektowej przekazanej przez
Zamawiajcego,

- uwagi dotyczce warunkow realizacji robot,
- dat rozpoczcia i zaka@czenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdem przygotowania dokumentacyjnego n¢geldogotowe do
odbioru kaicowego, komisja w porozumieniu z Wykonaweyznaczy ponowny termin odbioru ikkmowego
robot.

Wszystkie zargdzone przez Komigjroboty poprawkowe dulag zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Termin wykonania robét poprawkowych wyznaczy kgeis

8.6.  Odbidr ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych ralddzanych z usugtiem wad stwierdzonych przy
odbiorze, kacowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.  Gibbstateczny dnzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwatjiieniem zasad odbioru kcowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykanaa jednost& obmiarows ustalon
dla danej pozycji kosztorysilepego.

Cena jednostkowa pozycjetizie uwzgédniat wszystkie czynnéxi, wymagania i badania skladeg sé na jej
wykonanie, okréone dla tej roboty w pkt 9 SST i dokumentacji pidpwe].

Cena jednostkowaelzie obejmowa

- robocizre bezpdredna,
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- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartas¢ pracy spretu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzeniegpraa plac budowy
i Z powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),

- koszty pdrednie, w skiad ktorych wchogtzptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw nadzoru i laboratorium, kosztyadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenia energii i wody, budowa drog ddjawych itp.), koszty dotygze
oznakowania rob6t, wydatki dotygze bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placu i bocznic, ekspertyzy dotyce wykonanych robét, ubezpieczenia oraz
koszty zarzdu przedsjbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikday
mogcych wystpi¢ w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyny

- podatki obliczane zgodnie z obaziljgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaaaagn pozycg w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mliwos¢ zagdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robétuloh & pozycp
kosztoryséw za wygkiem przypadkéw oméwionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DANr 89, poz. 414 z gaiejszymi zmianami).

2. Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2i@01 r. w sprawie dziennika budowy, montd
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 1380z. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz. U. Nr 14, poz. 60 z gbiejszymi zmianami).

Strona | 20



D-04.01.01
KORYTOWANIE, PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA

1.0. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaahtecznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru
robét przy wykonaniu koryta, profilowania i zsgczania podia na zadaniu:
»Budowa drogi gminnej w m. Bezrzecze na dz. nr 66/86 etap 2”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy dotyczace wykonania i odbioru
robot ujetych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
koryta, przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni oraz zageszczania i profilowania podtoza.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonaweca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania oraz zageszczania podtoza powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscic
wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcow statycznych lub okotkowanych

— zageszczarek i ubijakow wibracyjnych

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do roboét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inzyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywacé sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej

przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposdb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone s3
roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowe;j i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza
Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po

profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o
co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.
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Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podfoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiezé
dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowac réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy
kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik
zageszczenia nalezy okreslac zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (I;)

Strefa Minimalna wartos¢ |,:

korpusu

Gdrna warstwa o grubosci 20

cm 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm

0,97
od powierzchni podtoza

W przypadku, gdy gruboziarnisty material twqoy podicze uniemdliwia przeprowadzenie badania
zagszczenia, kontrel zagszczenia naley oprze& na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢
pierwotny i wtorny modut odksztalcenia pogdo wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtoérnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien praeka 2,2.

Wilgotnas¢ gruntu poditaa podczas zagzczania powinna lByrdwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -
20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢

podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej
warstwy mozna przystgpié dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardow dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2.Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwosc
badan
badan i pomiaréw
i pomiardéw
1 |Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Réwno$¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 |Réwnosé poprzeczna 10 razy na 1 km

)

4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokosciowe co 100 m dla pozostatych drog

Uksztattowanie osiw | co 100 m dla pozostatych drég

planie ”

Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej,
wilgotnos¢ gruntu
podtoza

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykonaé w punktach gtéwnych tukéw poziomych

Ze wzgledu na niewielki zakres roboét ilo$¢ badan i pomiaréw nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

6.2.2. Szerokosc koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10
cmi-5cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg zgodnie z normg BN-

68/8931-04 [4].
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Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata.
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg £ 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wysokoSciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczaé¢ +1 cm, -2cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

0O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz+ 5 cm.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie pordwnanie wartosci modutdw odksztatcenia, to
wartos$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-
64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu podtoza
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od  -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie
6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego, odebranego wyprofilowanego

i zageszczonego koryta.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? koryta obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odkfad lub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podtoza,

— zageszczenie,

— utrzymanie koryta lub podtoza,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptyta.

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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D-02.03.01c

WZMOCNIENIE GEOSYNTETYKIEM PODLOZA NASYPU NA GRUNCIE
SLABONOSNYM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce odtworzenia trasy i punktéw wysokosciowych w
ramach zadania inwestycyjnego:

»Budowa drogi gminnej w m. Bezrzecze na dz. nr 66/86 etap 2”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem wzmocnienia podtoza nasypu na gruncie stabonosnym za pomocg geosyntetyku zastosowanego
przy budowie:

e trwatych nasypdéw drég,
e drdg tymczasowych,
e innych zastosowan.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Geosyntetyk - materiat o postaci ciagtej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych
widkien syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujgcy sie m.in. duzig
wytrzymatoscig oraz wodoprzepuszczalnoscia.

Geosyntetyki obejmujg: geosiatki, geowtdkniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty,
geomembrany.

1.4.2. Geowfoknina - materiat nietkany wykonany z widkien syntetycznych, ktorych spdéjnosc¢ jest
zapewniona przez igtowanie lub inne procesy taczenia (np. dodatki chemiczne, potgczenie termiczne) i ktéry
zostaje maszynowo uformowany w postaci maty.

1.4.3. Geotkanina - materiat tkany wytwarzany z witdkien syntetycznych przez przeplatanie dwdch lub
wiecej uktaddéw przedz, widkien, filamentdw, tasm lub innych elementow.

1.4.4. Geokompozyt - materiat ztozony z co najmniej dwéch rodzajow potgczonych geosyntetykéw, np.
geowtdkniny i geosiatki, uformowanych w postaci maty.

1.4.5. Geosiatka - ptaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie wiekszymi niz elementy sktadowe,
z oczkami potgczonymi (przeplatanymi) w weztach lub ciggnionymi

1.4.6. Georuszt - siatka wewnetrznie potgczonych elementéw wytrzymatych na rozcigganie, wykonanych
jako ciggnione na gorgco, uktadane i sklejane lub zgrzewane.

1.4.7. Wzmocnienie geosyntetykiem podfoza nasypu - wykorzystanie wtasciwosci geosyntetyku przy
rozcigganiu (wytrzymatosci, sztywnosci) do poprawienia wtasciwosci mechanicznych gruntu nasypu.

1.4.7. Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu w obrebie pasa
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drogowego.

1.4.8. Stabe podioze (pod nasypem) - warstwy gruntu nie spetniajagce wymagan, wynikajgcych z warunkow
nosnosci lub statecznosci albo warunkdw przydatnosci do uzytkowania nasypu.

1.4.9. Pozostate okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” [1] pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1.0gdlne wymagania dotyczgce materiatéw Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i
sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.

2.2.Materiaty do wykonania robét
2.2.1. Zgodnos¢ materiatéw z dokumentacja projektowg i aprobatg techniczna

Materiaty do wykonania wzmocnienia podtoza nasypu za pomocg geosyntetyku powinny by¢ zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST oraz z aprobatg techniczng IBDiM.

2.2.2. Geosyntetyk

Rodzaj geosyntetyku i jego wtasciwosci powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji
projektowej (np. geowtdknina, geotkanina, geokompozyt, georuszt itp.). Geosyntetyki powinny byc
dostarczane w rolkach nawinietych na tuleje lub rury. Wymiary (szerokos$¢, dtugos¢) moga by¢ standardowe
lub dostosowane do indywidualnych zamoéwien (niektore wyroby mogg by¢ dostarczane w panelach). Rolki
powinny by¢é opakowane w wodoszczelng folie, stabilizowang przeciw dziataniu promieniowania UV i
zabezpieczone przed rozwinieciem.

Warunki sktadowania nie powinny wptywac¢ na wtasciwosci geosyntetykdéw. Podczas przechowywania nalezy
chroni¢ materiaty, zwtaszcza geowtdékniny przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak réwniez przed
dtugotrwatym (np. parotygodniowym) dziataniem promieni stonecznych. Materiaty nalezy przechowywac
wytacznie w rolkach opakowanych fabrycznie, utozonych poziomo na wyréwnanym podtozu. Nie nalezy
uktadac na nich zadnych obcigzen. Opakowania nie nalezy zdejmowac az do momentu wbudowania.

Podczas tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rolki przed uszkodzeniami
mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed dziataniem wysokich temperatur.

Grunty na nasypy powinny odpowiada¢ wymaganiom SST D-02.00.00 [3].
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania wzmocnienia geosyntetykiem podtoza nasypu

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
a) do uktadania geosyntetykéw

uktadarki o prostej konstrukcji, umozliwiajgce rozwijanie geosyntetyku ze szpuli, np. przez podwieszenie rolki
do wysiegnika koparki, ciggnika, tadowarki itp.
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b) do wykonania robdt ziemnych

rowniarki, walce, ptyty wibracyjne, ubijaki mechaniczne itp. odpowiadajgce wymaganiom SST D-02.03.01 [3].
4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Geosyntetyki mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu, pod warunkiem:

e opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczng,

e zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem sie w czasie przewozu,

e ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,

e niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, ttuszczami oraz przedmiotami mogacymi przebic lub
rozcigé geowtdkniny.

Materiat ziemny na nasypy powinien by¢ przewozony zgodnie z wymaganiami STWiOR D-02.03.01 [3].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.
5.2.  Zasady wykonywania robot

Konstrukcja i sposéb wykonania wzmocnienia geosyntetykiem podtoza nasypu powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg techniczng i SST. W przypadku braku wystarczajacych danych mozina korzysta¢ z ustalen
podanych w niniejszej specyfikacji, pod warunkiem uzyskania akceptacji Inzyniera.

5.3. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dotyczg ustalenia lokalizacji nasypu, odtworzenia trasy, ew. usuniecia przeszkdd,
przygotowania podtoza i ew. usuniecia gérnej warstwy podtoza stabonosnego. Odtworzenie trasy i punktow
wysokosciowych, usuniecie drzew, krzakéw, humusu, darniny i roboty rozbidérkowe powinny odpowiadac
wymaganiom odpowiedniej STWIOR. Przygotowanie podfoza wymaga:

e usuniecia drzew, krzewéw, korzeni, wiekszych kamieni, ktére mogtyby uszkodzi¢ materiat geotekstylny, a
takze ziemi roslinnej, o ile jest to mozliwe (np. na torfach nie jest wskazane usuwanie tzw. kozucha),

e wyréwnania powierzchni, najlepiej przez S$ciecie tyzkg w ruchu do tytu, aby uktadany materiat
geotekstylny przylegat na catej powierzchni do podtoza.

5.4. Uktadanie i zasypywanie geosyntetykow

Geosyntetyki nalezy uktada¢ na podstawie planu, okreslajgcego wymiary pasm, kierunek postepu robot,
kolejnos¢ uktadania pasm, szerokos¢ zaktaddéw, sposob tgczenia, mocowania tymczasowego itp. Wskazany
jest kierunek ukfadania ,,pod goére”.

Geosyntetyki nalezy tak uktadac, by pasma lezaty poprzecznie do kierunku zasypywania. Zaktady sgsiednich
pasm powinny wynosi¢ 30-50 cm, na podfozu bardzo stabym (CBR < 2%) i nieréwnym lub w biezgcej wodzie -
nawet 100 cm. Jezeli pokrywana powierzchnia jest wezsza niz dwie szerokosci pasma, to mozna je uktadac
wzdtuz osi. Nalezy wodwczas szczegdlnie przestrzegaé zachowania zaktadu pasm. Aby zapobiec
przemieszczaniu np. przez wiatr, pasma nalezy przymocowaé (np. wbitymi w grunt pretami w ksztatcie U) lub
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chwilowo obcigzy¢ (np. pryzmami gruntu, workami z gruntem itp.). W uzasadnionych przypadkach
wymagane jest tgczenie pasm, najczesciej na budowie za pomocg zszycia, potaczen specjalnych itp.

Wskazane jest stosowanie pasm jak najszerszych (okoto 5 m), gdyz mniej jest zaktadéw i potaczen. W
przypadku dysponowania waskimi pasmami (1,5-3 m) korzystny jest uktad krzyzowy z przeplecionych
prostopadtych pasm, rozwijanych poprzecznie i podtuznie. Uktad taki zapewnia skuteczng dwukierunkowa
wspotprace materiatu.

Jezeli szeroko$¢ wyrobu nie jest dostosowana do wymiardw konstrukcji, to rolki materiatu mozna cigé na
potrzebny wymiar za pomocg odpowiednich urzadzen, np. pity mechanicznej. Nie nalezy przy tym dopuszczac
do miejscowego topienia materiatu, aby nie spowodowac sklejania warstw rolki.

Zasypywanie powinno nastepowac od czota pasma na utozony materiat, po czym zasypka jest rozktadana na
catej powierzchni odpowiednim urzadzeniem, najczesciej spycharky, a tylko wyjgtkowo recznie. Duze
kamienie nie powinny by¢ zrzucane z wiekszej wysokosci, by nie niszczy¢ geosyntetykdw. W takim przypadku
celowe jest uktadanie najpierw bezposrednio na materiale warstwy bez kamieni. Pasma nalezy uktadaé
,dachowkowo”, aby przesuwanie zasypki nie powodowato podrywania materiatu.

Niedopuszczalny jest ruch pojazdéw gasienicowych, walcow okotkowanych i innych ciezkich maszyn
bezposrednio po utozonym materiale geotekstylnym. Wymagana jest warstwa zasypki co najmniej 25-30 cm.
Za zgoda Inzyniera mozna dopusci¢ ruch ciezkich pojazdéw kotowych po materiale, jesli powstanie kolein
powoduje wybranie luzéw i napiecie materiatu, dzieki czemu lepiej przeciwdziata on odksztatceniom gruntu.
Koleiny nastepnie wypetnia sie zasypka. Sposdb wykonania nasypu powinien by¢ zgodny z ustaleniami
dokumentacji projektowej i odpowiadaé¢ wymaganiom STWiOR D-02.03.01 [3].

5.5. Inne roboty

Do innych robét, nie nalezgcych bezposrednio do zakresu robdt przy wzmocnieniu geosyntetykiem podtoza
nasypu moga naleze¢: nawierzchnia, urzadzenia bezpieczeristwa ruchu, elementy odwodnienia, umocnienie
skarp itp., ktore powinny by¢ ujete w osobnych pozycjach kosztorysowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

e uzyskaé¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcéw itp.),

e sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
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6.3. Badania w czasie robét
Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Czestotliwos¢ Wartoéci
badan dopuszczalne
1 [Oczyszczenie i wyréwnanie terenu Cate podtoze Wg pktu 5.3
2 |Zgodnos¢ z dokumentacja projektowg Kontrola biezaca Wg dokumentacji
projektowej

3 [Prawidtowo$¢ utozenia geosyntetyku, przyleganie Jw. Wg dokumentacji

do gruntu, wymiary, wielko$¢ zaktadu itp. projektowej, aprobaty
technicznej i pktu 5.4

4 |zabezpieczenie geosyntetyku przed Jw. Jw.
przemieszczeniem, prawidtowos¢ potaczen,
zakotwien, balastu itp.

5 Wykonanie nasypu Jw. Wg SST

6 [Przestrzeganie ograniczen ruchu Jw. Wg pktu 54
roboczego pojazdow

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

¢ m2 (metr kwadratowy), przy uktadaniu geosyntetyku,
¢ m3 (metr szescienny), przy wykonywaniu nasypow.

Jednostki obmiarowe innych robdt sg ustalone w osobnych pozycjach kosztorysowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8. Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robat zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

e przygotowanie podtoza,
e utozenie geosyntetyku.

Odbidr tych robdt powinien byé zgodny z wymaganiami pktu 8.2. SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
[1] oraz niniejszej SST.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.  Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania kazdej jednostki obmiarowej obejmuje:

* prace pomiarowe,

e oznakowanie roboét,

e przygotowanie podtoza,

e dostarczenie materiatdw i sprzetu,

e przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
e odwiezienie sprzetu.

Dodatkowo cena wykonania 1 m2 uktadania geosyntetyku obejmuje:

¢ wykonanie robét przygotowawczych,
e utozenie geosyntetyku.
Dodatkowo cena wykonania 1 m3 zasypki nasypem ziemnym obejmuje:

e zasypanie geosyntetyku nasypem ziemnym zgodnie z wymaganiami pktu 5.4 niniejszej
specyfikacji i SST D-02.03.01 [3].

Cena wykonania nie obejmuje robét innych, ktére powinny by¢ ujete w osobnych pozycjach
kosztorysowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (STWiOR)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
10.2. Inne dokumenty

Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym. GDDP - IBDiM, Warszawa, 2002
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D-04.02.01

WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zadania:

»Budowa drogi gminnej w m. Bezrzecze na dz. nr 66/86 etap 2”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcy podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowane] jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem warstw odsgczajgcych i odcinajgcych, stanowigcych czes¢ podbudowy pomocniczej, w
przypadku gdy podtoze stanowi grunt wysadzinowy lub watpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych sa:
— piaski,
— Zwir i mieszanka,
— geowtdkniny,

a odcinajgcych - oprdcz wyzej wymienionych:

— miat (kamienny).

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetniac¢ nastepujgce warunki:

a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:
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d_85 s
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelnosci musi by¢
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgce;j.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:
d
60
U=—25
dyo

gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,

deo - Wwymiar sita, przez ktdre przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajgca,
d1 - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajgca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajacych i odcinajacych powinien spetniaé wymagania
normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetnia¢
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy 1 i II.

Miat kamienny do warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11112 [4].

2.4. Wymagania dla geowtdkniny

Geowtdkniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajgce i odsgczajgce powinny posiadac aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

2.5. Sktadowanie materiatow
2.5.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajacej lub odcinajgcej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca
robdt powinien zabezpieczyé kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5.2. Sktadowanie geowtdknin

Geowtdkniny przeznaczone na warstwy odsgczajaca lub odcinajaca nalezy przechowywac w opakowaniach
wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajgcej lub odsgczajgcej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

rowniarek,
— walcow statycznych,
ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3. Transport geowtdknin

Geowtdkniny mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem:

— opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczng,

— zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem sie w czasie przewozu,

— ochrony geowtdknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,

— niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, ttuszczami oraz przedmiotami moggcymi przebi¢ lub
rozcig¢ geowtdkniny.

Kazda bela powinna by¢ oznakowana w sposdb umozliwiajgcy jednoznaczne stwierdzenie, ze jest to materiat

do wykonania warstwy odsgczajacej lub odcinajace;j.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w OST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne” oraz D-
04.01.01 , Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.

Warstwy odcinajgca i odsgczajgca powinny by¢ wytyczone w sposdb umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.
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Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt
w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Whudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna
by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowans.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej o
grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonaé dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania
kazdej nastepnej warstwy moze nastgpic¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic¢ kruszywo
na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej nalezy przystapié do jej
zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi i stopniowo przesuwacd pasami
podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym
spadku nalezy rozpoczynac od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie,
w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢é wyréwnywane na biezgco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna byé zageszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowacd do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslaé
zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajgcg lub odcinajgcy, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy
oprzeé na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy
wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20%
do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej,
kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza
od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzyé okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszac.

5.4. Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robét Wykonawca powinien wykonaé odcinek probny w celu:

— stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania jest wiasciwy,
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— okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci po
zageszczeniu,

— ustalenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu, jakie bedg stosowane do

wykonywania warstwy odcinajace] i odsgczajgcej na budowie.
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

5.5. Rozktadanie geowtdknin

Warstwe geowtdkniny nalezy rozktada¢ na wyprofilowanej powierzchni podtoza, pozbawionej ostrych
elementow, ktére mogg spowodowac uszkodzenie warstwy (na przyktad kamienie, korzenie drzew i
krzewdw). W czasie rozktadania warstwy z geowtdkniny nalezy spetni¢ wymagania okreslone w SST lub
producenta dotyczgce szerokosci na jakg powinny zachodzi¢ na siebie sgsiednie pasma geowtdkniny lub
zasad ich tgczenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do podtoza gruntowego.

5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowtdknin

Po powierzchni warstwy odcinajgcej lub odsgczajacej, wykonanej z geowtdknin nie moze odbywac sie ruch
jakichkolwiek pojazdow.

Lezgcg wyzej warstwe nawierzchni nalezy wykonywac rozktadajgc materiat ,,0d czota”, to znaczy tak, ze
pojazdy dowozgce materiat i wykonujgce czynnosci technologiczne poruszajg sie po juz utozonym materiale.

5.7. Utrzymanie warstwy odsgczajgcej i odcinajacej

Warstwa odsgczajaca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej lub odsaczajgcej z geowtdknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezgcej
warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawic¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowac wszystkie
wiasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

Geowtdkniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej powinny posiada¢ aprobate
techniczng, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Strona | 37



Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy

odsgczajgcej i odcinajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarédw warstwy odsgczajacej i odcinajgcej

Lp. Wyszczegdlnieni Minimalna czestotliwos¢ badan i
e badani pomiaréw
pomiaréw
1 | Szerokosé warstwy 10 razy na 1 km
2 | Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Réwnosé poprzeczna |10razy nalkm
4 | Spadki poprzeczne 10razynalkm
5 | Rzedne wysokogciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
6 | Uksztattowanie osiw | co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog
planie ) ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
7 | Grubos$¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 400 m’
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m*
8 | Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
wilgotnosé kruszywa niz raz na 600 m*

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach

gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szeroko$¢ warstwy

Szerokosé warstwy nie moze sie réznié od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. R6wnos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowa fatg, zgodnie z BN-
68/8931-04 [7].

Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowa fata.
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowg z tolerancja + 0,5%.
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6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Rdéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac
+lcmi-2cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie

0O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz = 3 cm dla autostrad i
drdg ekspresowych lub o wiecej niz £ 5 cm dla pozostatych drég.

6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgleddw technologicznych, zostata wykonana w dwdch warstwach, nalezy mierzyc¢ taczng
grubosé tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy
przez spulchnienie warstwy na gtebokosé co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o
odpowiednich wtasciwosciach, wyrdwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy
Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by¢

mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia,
to wartosc¢ stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-
64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badac¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ kruszywa
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.3.9. Badania dotyczgce warstwy odsgczajacej i odcinajacej z geowtdknin

W czasie uktadania warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej z geowtdknin nalezy kontrolowac:

a) zgodnosé oznaczenia poszczegdlnych bel (rolek) geowtdknin z okreslonym w dokumentacji projektowe;j,
b) réwnosé warstwy,

c) wielkos¢ zaktadu przylegtych pasm i sposéb ich tgczenia,

d) zamocowanie warstwy do podtoza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowej.

Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy nie nastgpito mechaniczne uszkodzenie geowtdkniny (rozerwanie, przebicie).
Pasma geowtdkniny uzyte do wykonania warstwy odcinajgce] i odsgczajgcej nie powinny mieé takich
uszkodzen.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3,
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powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtérnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajace]j i odsaczajace;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m?* warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuije:

— prace pomiarowe,
— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej,
— wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
— zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie warstwy.
Cena wykonania 1m?* warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z geowtdknin obejmuije:

— prace pomiarowe,

— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy geowtdknin,
— pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,

— utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do

nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka
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8.

10.2. Inne dokumenty

PN-B-11112

PN-B-11113

BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

BN-77/8931-12

Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do
nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie ptyta

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tatg

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

9. Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabym podtozu z zastosowaniem
IBDiM, Warszawa 1986.

geotekstyliow,
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D-04.04.02

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej SSTgwymagania dotyere wykonania i
odbioru robét zwgzanych z wykonywaniem podbudowy pomocniczej z krwsetamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie na zadaniu:

,Budowa drogi gminnej w m. Bezrzecze na dz. nr 668 etap 2"

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna SST jest stasayako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji Robo6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia Robét zwanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego amchnie.

1.4.0kreslenia podstawowe

Stabilizacja mechaniczna proces technologiczny, polegey na odpowiednim zggzczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wisciwie dobranym uziarnieniu.

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechaniczniejedna lub wicej warstw zagszczonej mieszanki,
ktora stanowi warstenasnag nawierzchni drogowej.

Podbudowa pomocnicza- dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkciji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodgzmi przenikaniem @atek podtga. Maze zawiera
warstwe mrozoochrong, odgczapca lub odcinajca.

Pozostate ok&enia podstawowegszgodne z definicjami podanymi w SST D-00.00.00ypvdgania ogélne”
pkt. 1.4.

1.5.Podstawowe wymagania dotygze Robot

Podstawowe wymagania dotyce Robo6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdike”1.5.
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2.0.MATERIALY

2.1.0g6lne wymagania dotyczce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev SST D-00.00.00

~Wymagania ogélne” pkt.

2.2.Wymagania dotycace kruszywa

2.

2.2.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wedtug PN-EN 933-1:2000 powinnadé miedzy krzywymi

. Frakeje

100 _pigskowa iwirowa

90 Y j

80 /] /

d /
S 1 . 7
S @ T /] - /
S5
5 P /f
S ow /‘/ P
QU 2 / 7 /
\ 3
0 1= /é/
M}é

0
0075 0.025 025

05

~N

4

63 8 128 1620

8ok oczka sita, mm

granicznymi 1-3 pol dobrego uziarnienia podanymiysainku 1.

315

53

10
20
30
40
50
50
70
80
%0

100

Pozostaje na sicie, %

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy wykonywane metod

stabilizacji mechanicznej

1-3 kruszywo na podbudevwpomocnicz

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgiagta i nie mae przebiegéaod dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarngena gsiednich sitach. Wymiar najgeiszego ziarna

kruszywa nie mee przekracza2/3 grubaéci warstwy ukfadanej jednorazowo.
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Tabela 1 Wymagane cechy fizyczne kruszywa

Lp]

Wyszczegblnienie wigciwosci

Wymagania dla
kruszywa famanego

podbudowa pomocnid

Badania wedtug

Zawarta¢ ziarn mniejszych
niz 0,075 mm, % (m/m)

od2do 12

PN-EN 933-1:20(40

Zawarté¢ nadziarna, %
(m/m), nie wecej niz

10

PN-EN 933-1:200¢

Zawartd¢ ziarn nieforemnych % (m/m), nie yaej niz

40

PN-EN 933-4:200}

ZawartG¢ zanieczyszcze
organicznych, %(m/m),
nie wiecej Nz

PN-EN 1744-1:2040

Wskaznik piaskowy po
pigciokrotnym zagszczeniu
metod | lub I wg PN-B-04481, %

od 30 do 70

PN-EN 933-8:20(

Scieralng¢ w bebnie Los Angeles

a) scieralndg¢ catkowita po petnej liczbie obrotow, nie
wigcej niz

b) scieralnag¢ czsciowa po 1/5 pelnej liczby obrotow,

nie wiecej niz

50

35

PN-EN 1097-2:20(

Nashgkliwos¢, %(m/m),
nie wiecej niz

1

0

PN-EN 1097-6:2092

Mrozoodporné¢, ubytek masy po 25 cyklach zamaaia,
% (m/m), nie wgcej niz

10

PN-EN 1367-1:2091

Zawartg¢ zwigzkow siarki
w przeliczeniu na S§)
%(m/m), nie wgcej niz

PN-EN 1744-1:2040

10

Wskaznik nosnosci w, mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy nk:

przy zagszczeniud= 1,00

60

PN-S-06102:1997
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2.3.Rodzaje materiatow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamdnstabilizowanych mechanicznie powinna by
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszeniavgca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazgbcych i bez domieszek gliny.

Do wykonania podbudowy przewidziano kruszywo tamaiesortowane o uziarnieniu 0/31,5 mm.

2.3.1.Wymagania dla kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wedtug PN-EN 933-1:2000 [1] powinnaédé micdzy krzywymi
granicznymi pdél dobrego uziarnienia.

Wymiar najwekszego ziarna kruszywa nie peoprzekracz&2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

Tabela 1.Sktad ziarnowy kruszywa

Sito kwadratowe mm Przechodzi przez sito %
315 76-100

16 56-93

8 40-75

4 28-58

2 19-41

0,5 9-23

0,075 2-10
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Tabela 2Wymagane cechy fizyczne kruszywa

Lp. Badania wedtug
Wyszczegblnienie wigciwosci podbudgwa
pomocnicza
Zawarta¢ ziarn mniejszych )
1 iz 0,075 mm, % (m/m) od2do 12 | PN-EN 933-1:2000 [1]
2 | Zawartd¢ nadziarna, %(m/m), nie wgéej niz 10 PN-EN 933-1:2000 [1]
3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych % (m/m), nie geiej niz |40 PN-EN 933-4:2001 [2]
ZawartG¢ zanieczyszcze
4 |organicznych, %(m/m), 1 PN-EN 1744-1:2000 [8]
nie wiecej Nz
Wskaznik piaskowy po
5 |[pigciokrotnym zagszczeniu od 30 do 70| PN-EN 933-8:2001 [3]
metod | lub Il wg PN-B-04481, %
Scieralng¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralnag¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie
6 |wiccej niz S0 PN-EN 1097-2:2000 [4]
b) scieraln@¢ czsciowa po 1/5 petnej liczby obrotow
nie wiecej niz 35
e
7 |Nasakliwose, %(m/m), 5 PN-EN 1097-6:2002 [6]
nie wiecej niz
8 Mrozgodpornéc, ubytek. ma.sy.po.'25 cyklach 10 PN-EN 1367-1:2001 [7]
zamraania, % (m/m), nie wcej niz
Zawartag¢ zwigzkow siarki
9 |w przeliczeniu na S§) 1 PN-EN 1744-1:2000 [8]
%(m/m), nie wgcej niz
Wskaznik nosnosci w, mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy nk:
10 60 PN-5-06102:1997 [9]

a) przy zagszczeniud= 1,00
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2.3.2.Woda
Nalezy stosowa wode czysh, wodocagowa.

2.4.Kontrola jakosci materiatow

Kontrola jak@ci materialéw polega na przeprowadzeniu lhackch fizycznych materiatéw na
reprezentatywnych probkach dla partii kruszywardpmaniu wynikéw z wymaganiami oklenymi w pkt.
2.2

3.0.SPRAT

3.1.0gdblne wymagania dotyczce spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt.

3.2.Sprat do wykonania Robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowangedchanicznie powinien
wykaza si¢ mazliwoscia korzystania z nagbpujacego spretu:

— prowadnic i szablonéw umldwiajacych rozi@enie mieszanki w wykopie,
— réwniarek lub uktadarek do rozktadania mieszanki,

— zagszczarek pltytowych, ubijakédw mechanicznych, malwethcdw wibracyjnych, walcéw ogumionych i
stalowych wibracyjnych lub statycznych,

— beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagag@ne” pkt. 4.

4.2 Transport materiatow

Kruszywa mana przewoz samowytadowczymirodkami transportu w warunkach zabezpiegaajh je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi mageti, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g06lne zasady wykonania Robot
Ogodlne zasady wykonania Rob6t podano w SST D-0000@ymagania ogélne” pkt 5.

5.2.Przygotowanie poditaa

Podlare pod podbudogpomocnicz stanowi:

— grunt stabilizowany cementem , ktére powinno spélnvymagania okrdone w SST D-04.05.01
,Ulepszone podize z gruntu stabilizowanego cementem”

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadioudowy powinny b§wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w rgdach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb

zaakceptowany przez4yniera.
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Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno utiwia¢ nacigniecie sznurkow lub linek do wytyczenia
Robét w odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3.Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszank kruszywa acisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarza w
mieszarkach gwaranygych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

5.3.1.Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byozktadana w warstwie o jednakowej grétiotakiej, aby jej ostateczna
grubai¢ po zagszczeniu byta rowna grubd projektowane;.

Warstwa podbudowy powinna byoztazona w sposob zapewnialy osigniecie wymaganych spadkéw i
rzgdnych wysokeéciowych.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gzagczania powinna odpowiadwilgotnasci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-QU{)] (metoda Il). Materiat nadmiernie
nawilgocony powinien zostaosuszony przez mieszanie i napowietrzanigeldwilgotnos¢ mieszanki
kruszywa jest risza od optymalnej o 20% jej wastn, mieszanka powinna Bywilzona okrelona iloscia
wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdigatinas¢ mieszanki kruszywa jest vigza od
optymalnej o 10% jej warfgi, mieszank nalezy osuszy.

Wskaznik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [11] powiniep@wviad& przyjetemu poziomowi
wskaznika ngnosci podbudowy wg tabeli 2, Ip. 10.

5.4.0dcinek prébny
Nie dotyczy.

5.5.Utrzymanie podbudowy

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego nmécirde po wykonaniu, a przed uniem nasfpnej
warstwy powinna by utrzymywana w dobrym stanie.zéé Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgad
Inzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest zoberany naprawi wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napnaviktych z niewtdaciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawe Robat.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g0Ine zasady kontroli jakéci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogophe. 6.

6.2.Badania przed przysgpieniem do Robot

Przed przysipieniem do Robét Wykonawca powinien wykérmdania kruszyw przeznaczonych do
wykonania Robét i przedstagvivyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji materiatéw. Badania te pawin
obejmowa& wszystkie wtaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3.Badania w czasie Robot

6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow.
Czstotliwos¢ oraz zakres badgodano w tabeli 3.
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Tabela 3.Czstotliwos¢ oraz zakres badgrzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwosé badan
\Wyszczegdlnienie bada Minimalna liczba badana | Maksymalna powierzchnig
Lp. dziennej dzialce robocze|podbudowy przypadaga ng
jedno badanie (fn

1 Uziarnienie mieszanki
2 600

2 Wilgotnas¢ mieszanki

3 Zagszczenie warstwy Ik¢ badan do uzgodnienia zzymierem

4 Badanie wisciwosci kruszywa wg (dla kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszyw
tabeli 1, pkt. 2.2

12>

6.3.2.Uziarnienie mieszanki.

Uziarnienie mieszanki powinno byggodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. Probléayapobierg w
sposoOb losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bieaco
przekazywane trynierowi.

6.3.3.Wilgotna¢ mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaglavilgotnasci optymalnej, okrédonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-88/B-04481 [10](metoda Il), z tolejariel 0% -20%. Wilgotn&t nalezy okresli¢c wedtug PN-
EN 1097-5:2001 [5].

6.3.4.Zagszczenie podbudowy
Zagzszczenie warstwy powinno odbyivsic az do osignigcia wymaganego wskaika zagszczenia.

Zagzszczenie podbudowy nalesprawdza wedtug BN-77/8931-12 [11]. Kontr@kzag:szczenia mzna
oprze na metodzie obgzen ptytowych, wg ,Instrukcji badapodtaza gruntowego budowli drogowych i
mostowych” — zajcznik 2 (pkt 2.4.4.) GDDP 1998(114)], lub wedtug zaleaelnzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena& za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E do pierwotnego modutu odksztatcenigj&€st nie wgkszy od 2,2 dla warstwy konstrukcyjnej
podbudowy:

E
E, =22

oraz:
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modut pierwotny E£= 100 MPa, modut wtérny £ 180 MPa dla podbudowy pomocniczej i zasadniczej.

6.3.5.Wi&ciwosci kruszywa.
Badania kruszywa powinny obejmoévacere wszystkich wiiciwosci okreslonych w pkt. 2.2.1.

Prébki do bada petnych powinny b pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecéw Inzyniera.

6.4.Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Czstotliwas¢ oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w tdbeli

Tabela 4.Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z krusegtabilizowanego
mechanicznie

Lp. \é\(/))::iz;fj?élnienie bada Minimalna czstotliwos¢ pomiarow
co 30m na prostych, w punktach gtownych tuku,
1 Szerokaé podbudowy co 20m na tukach o R100m,
co 10m na tukach o R100m
2 Réwnosé podiuzna W sposob cigly fata
3 Spadki poprzeczne Co20m
4 Rzedne wysokdciowe Co 25 m w punktach gtpliwych
5 Grubosé¢ podbudowy Co 50 m
Nosnos¢ podbudowy:
6 - modut odksztatcenia K6 bada nalezy uzgodné z Inzynierem
Zageszczenie
7 - wskanik zag:szczenia lloé¢ bada nalezy uzgodnt z Inzynierem
A=Y= lloé¢ bada nalezy uzgodnt z Inzynierem

6.4.2.Szeroké&¢ podbudowy.
Szeroké¢ podbudowy nie mee r@ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz +5cm.

6.4.3.RO6wnd&¢ podbudowy.
Rownda¢ podtuzng podbudowy naley mierzy fata, zgodnie z BN-68/8931-04 [12 ].

Nieréwnaci podbudowy nie magprzekracz& 20 mm dla podbudowy pomocniczej .
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6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaetimpoy by¢ zgodne z DokumentacProjektovs, z
tolerancy £ 0,5 %.

6.4.5.Rzdne wysokdciowe podbudowy.
Ra&znice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Grubc¢ podbudowy.
Grubai¢ podbudowy nie mige sk rézni¢ od grubdci projektowanej po zagzczeniu o wicej niz + 2 cm.

6.4.7.NG&nos¢ | zageszczenie podbudowy.
— modut odksztatcenia powiniendygodny z podanym w tabeli 5,

Tabela 5.Cechy podbudowy

\Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa z \ysyanik g/la:kzsg;alnoe duk%f;q Minimalny modut odksztatcenia
kruszywa |5 gs7czenia plezyste p ' |mierzony plyg o srednicy 30 cm, [MPa)
owskazniku [mm]
Vnos NS , ls nie od pierwszego |od drugiego
Sy M M ieicov g (40 KN [50 Kn
% 152y obciazenia B obciazenia &
60 1,00 1,40 |1,60 60 120
80 1,00 1,25 11,40 80 140
120 1,03 1,10 |1,20 100 180

6.5.Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1.Niewldciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazawjeksze odchylenia od okilenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie gbaiasci co najmniej 10cm, wyréwnane i
powtérnie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigykananej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szerokeé¢ podbudowy jest mniejsza od szerésiqorojektowanej o wicej niz 5cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wj lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszepndbudow przez
spulchnienie warstwy na petgruba¢ do potowy szerokii, dotazenie materiatu i powtorne zeggczenie.

6.5.2.Niewtdciwa grubosé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod waigm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dgaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstavy
odpowiedna giebokasé, zgodnie z decyzjinzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone.
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Roboty te Wykonawca wykona na wkasny koszt. Po wgkiu tych Robot nagpi ponowny pomiar i ocena
grubaici warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewldciwa nasnosé podbudowy

Jezeli naénos¢é podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelksz roboty niezbdne
do zapewnienia wymaganejdmmsci, zalecone przez kgniera. Koszty tych dodatkowych Rob6t poniesie
Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zzemie nénosci podbudowy wyniklo z niewkziwego
wykonania Robot przez Wykonawpodbudowy.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g06Ine zasady obmiaru Robot
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w SST D-0000Mg/magania ogolne” pkt. 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizoego mechanicznie.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0g0Ine zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w SST D-00000/magania ogélne” pkt. 8.

8.2.Sposbb odbioru Robot

Roboty uznaje giza zgodne z DokumentadProjektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pka#/ wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdlIne ustalenia dotycpce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” @kt

Zakres ptatnéci za wykonan warstwe podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego am@chnie
nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfakaosci robaot.

9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 h{metra kwadratowego) podbudowy obejmuje m.in.:

— zakup i transport kruszywa na miejsce wbudowania

roztiazenie kruszywa

wyprofilowanie i zagszczenie rozimnego kruszywa

przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych okrdonych w SST,

utrzymanie podbudowy w czasie Robot.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1Normy

1.

8.

9.

PN-EN 933-1:2000

PN-EN 933-4:2001

PN-EN 933-8:2001

PN-EN 1097-2:2000

PN-EN 1097-5:2001

PN-EN 1097-6:2002

PN-EN 1367-1:2001

PN-EN 1744-1:2000

PN-S-06102:1997

10. PN-88/B-04481

11. BN-77/8931-12

12. BN-68/-8931-04

10.2.Inne dokumenty
14. Instrukcja BadaPodtaza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych. Zenik 2 - GDDP

1998 .

Badania geometrycznychsewaosci kruszyw. Oznaczanie skladu
ziarnowego . Metoda przesiewania.

Kruszywa mineralne. Badaniend@zanie ksztattu ziaren.

Badania geometrycznychsewaosci kruszyw. Czs¢ 8: Ocena zawartoi
drobnych czstek. Badanie wskaika piaskowego.

Badania mechanicznych icimych widciwosci kruszyw.

Badania mechanicznych mechaych i fizycznych wiéciwosci kruszyw.
Czes¢ 5: Oznaczenie zawaiti wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych mechaych i fizycznych wigciwosci kruszyw.
Czes¢ 6: Oznaczenieggtasci ziarn i nasikliwosci.

Kruszywa mineralne. Bada@ienaczanie mrozoodporth metod
bezpgrednh.

Badania chemicznychseitaosci kruszyw. Analiza chemiczna.

Drogi samochodowe. Podbudokrugzyw stabilizowanych mechanicznie.
Grunty budowlane. Badania prapektu.

Oznaczanie wsghkika zagszczenia gruntu.

Drogi samochodowe. Pomiar rGenoawierzchni planografem i fat
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D- 05.03.23a
NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru robdét drogowych na zadaniu

»Budowa drogi gminnej w m. Bezrzecze na dz. nr 66/86 etap 2”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekoadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzonych rob6t zaénych z wykonaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 crmpoalsypce cementowo-piaskowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa- prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wytwarzany z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka
jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkgji.

1.4.2. Pozostate okrdenia podstawowesg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne"

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne"

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
"Wymagania ogdlne"

2.2. Betonowa kostka brukowa — wymagania

2.2.1. Aprobata technicznaVarunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;.
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2.2.2. Wyghd zewretrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powinna
by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny przekraczac:

- 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

— 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztait, wymiary i kolor kostki brukowe;j

W kraju produkowane sg kostki o dwdch standardowych wymiarach grubosci:

— 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
— 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

na dtugosci + 3 mm,
na szerokosci 3 mm,
na grubosci +5mm.

Kolory kostek : szary.
2.2.4. Wytrzymatcs¢ nasciskanie
Wytrzymatos$é na sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatosé pojedynczej kostki nie powinna by¢é mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasikliwo §¢

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie
wiecej niz 5%.

2.2.6. Odporngé¢ na dziatanie mrozu.

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna byé badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250
[2]. Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

- probka nie wykazuje peknieg,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na sSciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest
wieksze niz 20%.

2.3. Materialy na podsyple oraz do wypetniania spoin

Na podsypke centowo-piaskowg pod nawierzchnie nalezy stosowac¢ mieszanke cementu i piasku w stosunku
1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania PN-EN 13043:2004; cementu powszechnego uzytku
spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1; wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-88/B-32250.

Sktadowanie kruszywa nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywac¢ sie na podtozu rownym , utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
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3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a kostki
brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Urzadzenie
sktada sie z wdzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek
na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skoficzonym uktadaniu kostek, mozna wykorzystaé do wymiatania
piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami
na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycice transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je
w folie i spina tasma stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki
betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
5.2. Podtae

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi zgodnie z dokumentacja
ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem wykonane zgodnie z SST D-04.05.01.

5.3. Podsypka cementowo-piaskowa
Na stosowac podsypke cementowo-piaskowq 1:4 zgodnie przygotowanej zgodnie z punktem 2.3.

Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda,
zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brudwych

Kostke uktada sie na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
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Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnié piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin
piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada
atest wyrobu.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej SST.

6.3.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowga oraz wymaganiami wg pkt 5.4 niniejszej SST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierowndci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 [8] nie
powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg = 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni

Roéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ £ 1 cm.
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6.4.4. Szerok& nawierzchni

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
6.4.5. Gruba¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ = 1,0 cm.
6.5. Czstotliwosé¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét. Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych
wymienionych w pkt 6.4 byty przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m”® nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.0@/ymagania ogolne”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdblne zasady odbioru rob6t

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycce podstawy platndci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podtoza

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— wykonanie podsypki,

— utozenie i ubicie kostki,

— wypetnienie spoin,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej
— odwiezienie sprzetu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

2.

10.

11.

12.

13.

PN-EN 1338:2005
PN-EN-1340:2004
PN-B-06050:1999
PN-EN 206-1:203
PN-EN 13139:2003
PN-EN-12620:2004
PN-80/B-10021

PN-EN 197-1

PN-EN 1008

BN-88/6731-08

BN-80/6775-03/1

BN-68/8931-01

BN-68/8931-04

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

Geotechnika .Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.

Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw.

Kruszywa do betonu zwyktego

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

Cement. Czes$¢ 1:Sktad,wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji.

Cement. Transport i przechowywanie.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw
i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

Drogi samochodowe . Oznaczanie wskaznika piaskowego.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
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D-08.01.01B

USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru robdét drogowych na zadaniu

»Budowa drogi gminnej w m. Bezrzecze na dz. nr 66/86 etap 2”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekoadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg ustawienia kraweznikéw betonowych o wymiarach
15x30cm na tawie betonowej z oporem i na tawie zwyktej na podsypce cementowo-piaskowej wg lokalizacji
zgodnej z projektem technicznym

1.4. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D - 00.00.00. "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST D - 00.00.00 "Wymagania ogdlne”

2.2. Materialy

Ustawienia kraweznika betonowego na tawie betonowej wg. zasad niniejszej SST to:
- materiat do wykonania tawy
- kraweznik drogowy
- piasek na podsypke
- cement do podsypki
- woda
- deski

2.2.1 Beton do wykonania tawy

Do wykonania tawy pod kraweznik nadzy stosowa¢ beton C 12/15 wg PN-EN 206-1
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2.2.2. Kraweznik drogowy

Kraweznik drogowy moze by¢ produkowany :

- z jednego rodzaju betonu

- réznych rodzajéw betondw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie Scieralnej
Sko$ne krawedzie kraweznika powyzej 2 mm powinny by¢ okreslone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta.

Zalecana dtugosc prostego odcinka kraweznika wraz ze ztgczem wynosi 1000mm

Powierzchnia kraweznika moze by¢ obrabiana. Poddana dodatkowej obrébce lub obréobce chemicznej.
Ptaszczyzny czotowe kraweznika mogg by¢ proste lub uksztattowane w sposdb utatwiajgcy uktadanie
lub ryglowanie.

Rozrdzinia sie dwa typy kraweznikow:
- uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sie na réznych poziomach (np. jezdni i chodnika)
- drogowe , do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sie na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN 1340.
Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typdw, rodzajow, ksztattow itp...

2.2.3. Piasek, cement i woda

Na podsypke cementowo-piaskowg nalezy stosowac mieszanke cementu i piasku: piasek naturalny
spetniajgcy wymagania gatunku | wg PN-B-11113; cement 32,5 spetniajgcy wymagania PN-EN 197-1 ; woda
odmiany 1 odpowiadajgca wymaganiom PN-88/B-32250

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na

budowe , powinno odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.2.4. Deski iglaste obrzynane gr. 25 cm ki 1l

- przechowywac pod zadaszeniem w utozonych stosach.

3. SPRZT.
3.1. Ogdlne wymagania

Wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D - 00.00.00 "Wymagania ogdlne"
3.2.Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu oraz podsypki cementowo-piaskowej
- ubijakéw spalinowych lub zageszczarek ptytowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D - 00.00.00 "Wymagagjalne"
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4.2. Transport

4.2.1 Beton mozna przewozi¢ specjalnymi pojazdami tzn. gruszkami, lub samochodami samowytadowczymi z
metalowag skrzynia.

4.2.2. Kraweinik drogowy nalezy przewozi¢ pojazdami skrzyniowymi, nalezy utozy¢ je rdwnomiernie na
skrzyni i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem. W czasie transportu, zatadunku i roztadunku chroni¢ przed
uderzeniami, nie rzuca¢. Kazda warstwa nie powinna wystawac poza Sciany srodka transportowego wiecej jak
1/3 wysokosci tej warstw.

4.2.3. Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi, tak aby nie ulegt zanieczyszczeniu.
4.2.4. Cement nalezy przewozi¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08
4.2.5. Wode nalezy przewozi¢ beczkowozami.

4.2.6. Deski - samochodami skrzyniowymi, zabezpieczone przed znieksztatceniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D - 00.00.00 "Wymagania ogdlne"
5.2. Zakres wykonania robot

- wykonanie fawy betonowej
- ustawienie kraweznikéw

5.2.1 Wykonanie taw betonowych:

Wymiary wykopu stanowigcego koryto pod tawek powinny odpowiada¢ wymaganiom tawy w planie z
uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku .

Wskaznik zageszczenia dna koryta wykonanego pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wg normalnej
metody Procura.

tawe betonowg z oporem wykonuje sie tgcznie z uktadaniem kraweznika (technologia ,na mokro”).
Betonowanie faw nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251.

5.2.2. Ustawienie kraweznikéw

Swiatto (odlegtoéé gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowe;.

Ustawienie kraweznika na tawie betonowej wykonuje sie bezposrednio na zageszczonej dolnej czesci
tawy betonowej.

UWAGA. Opor tawy nalezy wykonywacé na biezgco- nie wolno dopusci¢ do oddzielenie

elementow tawy.

Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Spoiny mozna wypetnic¢ zwirem lub
piaskiem. Uzasadnionych przypadkach zaprawg cementowo-piaskowg 1:2.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli robé6t
Ogdlne zasady kontroli robot podano w SST D - 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

6.2. Badania przed przystgpienie do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien :

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgc wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp...)

- ew. wykonac wtasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robot
- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikow

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie
wygladu zewnetrznego kraweznikdw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementéw oraz pomiar i
ocene uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy
nr 1 i ustaleniami PN-EN 1340.

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny
obejmowac wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w punkcie 2.

6.2.3. Badania w czasie robét

Nalezy sprawdzaé wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na wykonywaniu taw badaniu podlega
odchylenie linii faw od projektowanego kierunku. Dopuszczalne odchylenie linni faw od projektowanego
kierunku nie moze przekraczac +/- 2 cm na kazde 100m wykonanej tawy.

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdza¢:

- dopuszczalne odchylenie linii kraweznika w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi +/- 1 cm na kazde
100m ustawionego kraweznika

- dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi
+/- 1 cm na kazde 100m ustawionego kraweznika

- réwnosc¢ gornej powierzchni kraweznikdw, sprawdzana przez przytozenie w dwéch punktach na kazde 100m
kraweznika, 3 metrowej taty , przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnig kraweznika i przytozona tatg
nie moze przekracza¢ 1cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D - 00000Vymagania ogoélne"

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowg jest 1 mb ustawionego krawnika wraz z taw betonovy
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D - 00.00.00 "Wymagania ogdlne"

8.2 Odbiér robét

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z SST i wymaganiamyiriera jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne postanowienia dotyczgce ptatnosci

Ogdlne postanowienia dotyczace ptatnosci podano w SST D - 00.00.00 "Wymagania ogdlne"
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m kraweznika obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- oznakowanie robét

- przygotowanie podtoza

- dostarczenie materiatéw i sprzetu

- wykonanie koryta pod tawe

- wykonanie fawy

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

- ustawienie kraweznikéw

- przeprowadzenie pomiarow i badan

- odwiezienie sprzetu

9.3. Sposdb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robdt okreslonych niniejszg SST obejmuije:

roboty tymczasowe, potrzebne do wykonani robdét podstawowych, ale nie przekazywane Zamawiajgcemu i
usuwane po zakonczeniu robdt podstawowych- prace towarzyszgce, niezbedne do wykonania robodt
podstawowych, nie zaliczane do robdt tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot ...
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czesc¢ 1 : Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu

powszechnego uzytku.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

i PN —-EN 1340:2004/AC

PN-88/B-06250
PN-63/B-06251
PN-B-11112:1996
PN-B-11113:1996
PN-88/B-32250

BN-88/6731-08

Beton zwykty

Roboty betonowe i zelbetowe

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Cement. Transport i przechowywanie.
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D-08.03.01

BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru robdét drogowych na zadaniu

»Budowa drogi gminnej w m. Bezrzecze na dz. nr 66/86 etap 2”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakaadokument przetargowy i kontraktowy przy zieica
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzonych robét zwigzanych ustawieniem
betonowego obrzeza chodnikowego 30x8 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 5 cm.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogoine

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogodlne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skltadowania padam SST D-00.00.00
"Wymagania ogolne"
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymigs
- obrzeza z betonu klasy C 20/25 o wymiarach 30x8 cm
- materiaty do podsypki cementowo-piaskowej powindpowiadé wymaganiom podanym w
SST D-08.01.01b “Krageniki betonowe” pkt. 2.

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.3.1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obezepodano w tablicy 1.
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Tablica 1. Dopuszczalne odchytki wymiarow olinge

Rodzaj wymiaru Gatunek 1
1 2

[ +8

b, h +3

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkédw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementow powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchnawgalzi elementow nie powinny przekraézaartasci
podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia otyrze

Rodzaj i wady uszkodze Dopuszczalna wielkd

wad i uszkodze
Gatunek 1

Wklestas¢ lub wypuktasé powierzchni

i krawedzi w mm 2

Szczerby ograniczajcych po-

i uszkodzenia wierzchnie gérne niedopuszczalne

krawedzi i naray (Scieralne)

ogranicz. pozostate
powierzchnie :

liczba, max 2
diugas¢, mm, max 20
gtebokas¢, mm, max 6

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne"
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gspfrppomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 "Wymagani#ney
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4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magbyé przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu przez
beton wytrzymatéci minimum 0,7 wytrzymateci projektowanej. Obrzea powinny by zabezpieczone przed
przemieszczeniemesi uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00000/ymagania ogélne"
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w szerolki dna.

5.3. Podtoze lub podsypka (tawa)

Podlae pod ustawienie obrze zgodnie z projektem stanowi podsypka centowokpisa o0 grubéci
warstwy 5 cm po zagzczeniu. Podsypk (faweg) wykonuje s§ przez zasypanie koryta podsypk
zag:szczenie.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nals ustawig& na wykonanym podia w miejscu i z&éwiattem (odlegtécia
gornej powierzchni obrza od cagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokunmgntarojektowe;.
Zewretrzna $ciana obrzea powinna by obsypana piaskiemzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczazerokéci 1 cm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogéine"
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien badania przezoaych do ustawienia betonowych
obrzery chodnikowych przedstawilnzynierowi do akceptacii.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadz na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodze wystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu . Pomiary diugd i
gfebokdsci uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadog do 1
mm, zgodnie z ustaleniami PN-B- 10021 Sprawdzesitaktu i wymiarow elementéw nale przeprowadzi

z doktadnécia do 1 mm przy #yciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego luldneyy. Sprawdzenie gtéw
prostych w nargach elementow wykonujegsprzez przytaenie ktownika do badanego na@i zmierzenia
odchytek z doktadniia do 1 mm.
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6.3. Badania w czasie robét

W czasie robot naky sprawdzé wykonanie:
a) koryta pod podsypk(taws) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podi@za z podsypki cementowo-piaskowej ,
c) ustawienia betonowego obfaechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y ptapuszczalnych
odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére ma wynost + 2 cm na kade 100 m diugéri obrzeza,
- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dlugasci obrzeza,
- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow,ekpwinno wykazywacatkowite
- wypetnienie badanej spoiny piaskiem na pefigbokas¢

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne"
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00M@magania ogdlne" Roboty uznaje ga wykonane
zgodnie z dokumentagjprojektovs, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytysv

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne"
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego olizezehodnikowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw,

- wykonanie koryta,

- rozcielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrza,

- wypetnienie spoin,

- obsypanie zewstrznejsciany obrzea,

- wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-0671 1 Kruszywo mineralne. Piasek do b&twnzapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonuoelg pomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa ndhealo nawierzchni drogowycBwir i
mieszanka

6.PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natngado nawierzchni drogowych. Piasek

7.PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sklad, wymagania i ocena zgogkio

8.BN-80/6775-03/0 1 Prefabrykaty budowlane z betalementy nawierzchni drog, ulic,  parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspd6lne wymagania i badan

9.BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
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D- 09.01.01
ZIELE N DROGOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru robot drogowych na zadaniu

»Budowa drogi gminnej w m. Bezrzecze na dz. nr 66/86 etap 2”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zieica
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robdt zwigzanych z zatozeniem trawnikéw.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D - 00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwd;.

1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich, trawnik
darniowy, nasiona traw

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogdélne”

2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujgce charakterystyki:
— ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w

pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,
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— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg
ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu,
potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowe]j powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

— watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

— sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki)

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganidnaj

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D-0000(Wymagania ogolne”
5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczgce wykonania trawnikow
Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
gazonow lub kraweznikdéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2
do 3 cm),

— przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowa¢ sie 2 do 3 c¢cm nad
terenem,

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
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ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rdwng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowaé watem gtadkim, a potem watem - kolczatky lub
zagrabi¢,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w iloéci od 1 do 4 kg na 100 m?, chyba ze SST przewiduje
inaczej,

na skarpach nasiona traw wysiewane s w ilosci 4 kg na 100 m?, chyba ze SST przewiduje inaczej,
przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie
kolczatkg, mozna juz nie stosowac¢ watu gtadkiego,

mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5.2.2. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikdow jest koszenie:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,

nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysokos$¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjgc¢ pierwszg potowe
pazdziernika),

koszenia trawnikdw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych odstepach
czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokos$é ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,
chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; $rodki chwastobdjcze o selektywnym
dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku.
Mieszanki nawozdow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewnic¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych
porach roku:

wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,
od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,
ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

okreslenia iloéci zanieczyszczen (w m?),

pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
prawidtowego uwatowania terenu,
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— zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

— gestosci zasiewu nasion,

— prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

— okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikdéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych Zdziebet trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

— prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
— obecnosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastéw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsg jest:

- m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:

— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu,

— zakfadanie trawnikow,

— pielegnacje trawnikow do czasu odbioru koricowego: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy
2. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
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