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Opinia zawiera:

Czesc opisowq — 6 stron.

Legende do map i kart — 1 szt.

Mape dokumentacyjng 1 szt.

Karty dokumentacyjne otworow — 1 szt.

Podziat geotechniczny — 1 szt.



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi zlecenie firmy PRODROM Adam Bukowiecki,

Grzepnica

1p 72-003 Grzepnica. Podstawg prawng opracowania sg art. 34 Ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu, Bu-
downictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geo-
technicznych warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU DOKUMENTACII
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Wizja lokalna terenu

Plan sytuacyjny skala 1: 500.

Wyniki wiercen badawczych wykonanych w styczniu 2014 r.

Wyniki badan makroskopowych i laboratoryjnych pobranych préb
gruntowych

PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia
PN-B-04452:1981. Grunty budowlane. Badania polowe

PN-B-04481:1988. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1:
Zasady ogolne

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

Kondracki J., Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne.
Warszawa 1998

Piotrowski A. Szczegétowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000.
Wydawnictwa Geologiczne Warszawa 1981 Arkusz Dotuje

Rozporzadzenie w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych Dz.U. z 2012 poz. 463. Z dn. 29
kwietnia 2012

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

3.1. Cel Opracowania

Cele

m opracowania jest okreslenie budowy geologicznej podfoza, ocena

warunkéw gruntowo - wodnych dla potrzeb projektu budowy 3 etapu drogi gminnej
od ul. Cynamonowej na Bezrzeczu.

3.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

wykonanie wiercen badawczych w gruncie,

wykonanie badan terenowych w zakresie niezbednym do ustalenia
podstawowych parametrow fizyko - mechanicznych gruntéw budujacych
dokumentowane podtoze,

analize wytrzymatosciowg podtoza,

whnioski i zalecenia.



4. OPIS TERENU i INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania teren potozony w miejscowosci Bezrzecze pomiedzy
ul. Gérng a ul. Cynamonowg. W ramach inwestycji planowana jest budowa tgcznika od
ul. Cynamonowej w kierunku ul. Gérnej. Teren ten jest aktualnie nieuzytkiem. Jest to
fragment tfagodnego zbocza o spadku ok. 5% nachylonego w kierunku ul.
Cynamonowe;j.

Rys. 1. Lokalizacja obszaru badan

Zgodnie z podziatem fizyczno - geograficznym Polski [Kondracki 1998] potozenie
obszaru badan przedstawia sie nastepujgco:
- prowincja: Niz Srodkowoeuropejski (31),
— podprowincja: Pobrzeze Potudniowobattyckie (313),
— makroregion: Pobrzeze Szczecinskie (313.2-3),
— mezoregion: Wzgdrza Szczecinskie (313.26).

5. BADANIA PODtOZA GRUNTOWEGO
5.1. Badania terenowe

Prace terenowe prowadzone byty w styczniu 2014 roku. Na dokumentowanym
obszarze wykonano 2 otwory badawcze matosrednicowe do gtebokosci 2,0 m ponizej
powierzchni terenu. tgczny metraz otwordw wyniost 4m. Otwory wykonano system
recznym udarowo — okretnym.

Lokalizacje otwordw przedstawiono na mapie dokumentacyjnej. Do opracowania
dotaczono karty dokumentacyjne otworéw badawczych i przekroje geotechniczne.

5.2. Badania terenowe i laboratoryjne probek gruntéw

Ze wzgledu na cel badahn badania prébki gruntu poddano analizie
makroskopowej, ktdre objety:
— okreslenie rodzaju gruntu,
— okreslenie stanu gruntu,



— okreslenie wilgotnosci naturalnej gruntéw,
— okreslenie zageszczenia metodg posrednig na podstawie oporu $widra,
— okreslenie rzednej zwierciadta wody gruntowe;.
Pozostate parametry fizyko - mechaniczne gruntéw budujacych dokumentowane
podtoze, wyprowadzono z zaleznosci korelacyjnych.

6. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA | GEOTECHNICZNA PODtOZA
6.1. Budowa geologiczna i hydrogeologia

RzeZzba obszaru w rejonie Bezrzecza, jest wynikiem proceséw, zachodzacych w
koicowej fazie deglacjacji ladolodu zlodowacenia pétnocnopolskiego (battyckiego).
Omawiany teren potozony jest na obszarze wysoczyzny morenowej falistej zaburzonej
glacitektonicznie wchodzacej w sktad Watu Stobnianskiego. Wysoczyzna morenowa fa-
lista powstata podczas rozwoju i zaniku lgdolodu ze zlodowacenia srodkowopolskiego.
Nastepnie zostata przemodelowana podczas zaniku lgdolodu w czasie fazy pomorskiej
zlodowacenia potnocnopolskiego.
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Rys. 2. Mapa Geologiczna Polski w skali 1 : 50 000

Na badanym obszarze wystepujg utwory zwatowe o zréznicowanej migzszosci
w postaci glin piaszczystych glin i glin zwatowych oraz piaskdw drobnych i srednich.
Utwory paleogenskie (ity septariowe) wystepujg tutaj jako porwaki w strefie moreno-
wej zaburzonej. W licznych wytopiskach i obszarach bezodptywowych z uwagi na staba
przepuszczalnos¢ podtoza zaczety sie tworzy¢ utwory organogeniczne reprezentowane
przez torfy i namuty gliniaste.

6.2. Warunki wodne

Na dokumentowanym terenie podczas badan wode gruntowa nawiercono o na-
pietym zwierciadle wody w otworze nr 1 na gtebokosci 1,8m p.p.t stabilizowato sie na-
tychmiast na gtebokosci 1,1m p.p.t.. w otworze nr 2 wode nawiercono w namutach
gliniastych na stropie gruntéw spoistych tj. 0,7m p.p.t..



6.3. Charakterystyka geotechniczna podtoza

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych stwierdza sie, ze podtoze

buduj autowy organogeniczne — warstwa przypowierzchniowa — namuty gliniaste —

gtebiej

grunty lodowcowe i ity septariowe. W ramach opracowania wydzielono

warstwy geotechniczne:

Warstwa | — to namuty gliniaste z domieszkg torfu w otworze nr 2 w stanie
plastycznym

warstwa Il — gliny, gliny piaszczyste plastyczne wilgotne o uogdlnionym
stopniu plastycznosci 0,3,
Warstwa lll — to ity pylasty przewarstwiony piaskiem srednim w stanie

miekkoplastycznym (sgczenie)
warstwa IV — Ity pylaste twardoplastyczne wilgotne o uogdlnionym stopniu
plastycznosci 0,15.

Ze wzgledu na charakter podtoza budowlanego typowego dla analizowanego

obszaru oraz ze wzgledu na charakter projektowanego obiektu po konsultacji z
projektantem problem zakwalifikowano do | Kategorii Geotechnicznej.

7. WNIOSKI i ZALECENIA

Na podstawie wykonanych badan terenowych i opracowan kameralnych
stwierdzono, ze:

warstwe przypowierzchniowg budujg namuty gliniaste — warstwa ta nie nadaje
sie do posadowienia konstrukcji nawierzchni lub nasypu — nalezy ja usungg,
wode gruntowg nawiercono w na warstwie glin lodowcowych pod warstwa
namufu oraz jako saczenie witach pylastych, generalnie podtoze
charakteryzuje sie staba przepuszczalnoscig stagd uwzgledniajgc uksztaltowanie
teren generalnie jest podmokty, zasilany jest wodami powierzchniowymi i
podskdrnymi z obszarow wyzej lezgcych,

pod wzgledem wysadzinowosci podtoze nalezy zaliczy¢ do grupy nosnosci G4
poziom przemarzania 0,8m,

ponizej gruntdw organicznych wystepujg grunty spoiste ktére stanowig grunty
nosne — podczas robdt nalezy zabezpieczy¢ je przez zawilgoceniem w tym
rowniez sptywajgcej wody — sugerowane wykonanie drenazu odcinajacego
doptyw z terenu powyzej,

w dnie koryta po wykonaniu wymiany gruntu nalezy zastosowac¢ geotkanine
jako warstwe odcinajgca (separujacg) — zabezpieczenie warstw niespoistych
przed migracja czgstek pylastych i ilastych,

powyzsze wnioski nalezy rozpatrywaé tgcznie z zaleceniami normy PN-B-
03020:1981 oraz PN-B-06050:1999 oraz warunkdéw technicznych.

Sporzadzit:



