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| Wstep i zakres prac

Niniejsza Opinie geotechniczna wykonano na zlecenie Biura Projektéw i
Nadzoru Budowlanego S. C. Ewa i Ryszard Sikorscy, 74-200 Pyrzyce, ul.
Staromiejska 14. W Bezrzeczu, gm. Dobra, pow. policki, miedzy ul. Gérna, a ul.
Cynamonowa, planowana jest budowa drogi. Zadaniem Opinii jest zbadanie
warunkéw gruntowo — wodnych i ich ocena w zwigzku z przewidywanymi pracami
projektowymi i budowlanymi.

Podstawg prawng opracowania sq: art. 34 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia, poz. 463).

Prace terenowe obejmujace: tyczenie, niwelacje techniczng i wiercenia
szesciu otworéw do gt. 2,3 - 3,0 m.ppt. wykonano - pod nadzorem inz. Michata
Niedziotki - w dniu 11 marca 2013 r. Otwory wytyczono metodg domiaréw
prostokatnych w oparciu o state obiekty terenowe, a ich lokalizacje przedstawiono na
mapie dokumentacyjnej w skali 1 : 1000 (zat. 1). Rzedne wylotu otworéw okreslono
na podstawie niwelacji technicznej, ktéra dowigzano do punktéw wysokosciowych
odczytanych z mapy. W czasie wiercen prowadzono badania makroskopowe
gruntéw okreslajac ich: rodzaj, wilgotnosé, stan, barwe i opér. Rejestrowano takze
nawiercone sgczenia i ustabilizowane zwierciadio wody gruntowe;.

W ramach prac kameralnych opracowano w pieciu egzemplarzach niniejszg
Opinige z ktérych cztery przekazano Zleceniodawcy, a jeden pozostat w archiwum
wykonawcy. Sktada sie ona z czesci tekstowej i rysunkéw przedstawionych w spisie
tresci. Przy jej sporzadzaniu opierano si¢ materiatach uzyskanych z wiasnych prac i
badan terenowych, normach: Eurokod 7 PN-EN 1997-1 Projektowanie
geotechniczne. CzeS¢ 1. Zasady ogélne i Eurokod 7 PN-EN 1997-2 Projektowanie
geotechniczne. Cze$§¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego. Przy
opracowywaniu wykorzystano takze Opinie o geotechnicznych warunkach
posadowienia dla budowy dwéch budynkéw ustugowo — handlowych na dziatce nr
66/85 przy ul. Goérnej w Bezrzeczu, gmina Dobra, pow. policki, opracowang w
kwietniu 2011 r. przez N-GEO Michat Niedziétka, norme PN-81/B-03020, mape

geologiczng i literature fachowa.



Il Potozenie i geomorfologia

Rejon badan potozony jest w Bezrzeczu, miedzy ul. Gérng, a ul. Cynamonowa,
na dziatkach nr 66/86 i 66/22, gmina Dobra, pow. policki. Powyzsze dziatki w chwili
obecnej nie sg uzytkowane, a uprzednio prowadzono uprawy rolne.

Pod wzgledem geomorfologicznym, opiniowany teren znajduje sie na obszarze
wysoczyzny morenowej, powstatej w okresie najmtodszego (battyckiego)
Zlodowacenia, ktérej powierzchnia - w okresie postglacjalnym - ulegta procesom
deluwialnym. Badany rejon posiada rzezbe falistg - z wyraznym spadkiem w kierunku
wschodnim tj. w strone ul. Cynamonowej - i potozony jest na wysokos$ci ca 49,3 —
41,3 m n.p.m.

ll Opis budowy geologicznej

W podtozu nawiercono utwory czwartorzedowe wieku holocenskiego i
plejstocenskiego. W okresie najmtodszego holocenu powstaty: namut organiczny,
gleba oraz nasypy niekontrolowane - o tgcznej migzszosci 04 — 1,9 m -
przykrywajace starsze dolno holocenskie osady deluwialne, reprezentowane gtéwnie
przez gliny pylaste i gliny ilaste, ktére w warunkach klimatu peryglacjalnego sptywaty
po zboczu morenowym. Migzszo$é utwordw holocenskich — w otworachnr1 —-3i 5 —
6 przekracza 2,3 - 3,0 m. Najstarsze (plejstocenskie) osady lodowcowe,
wyksztaicone sg w postaci glin pylastych, nie przewierconych - w otworze nr 4 - do
ot. 2,5 m.

IV Opis warunkéw wodnych

W czasie prowadzenia prac polowych (11.03.2013 r.) stwierdzono wystepowanie
wody gruntowej we wszystkich otworach. W zaleznosci od warunkéw litologicznych
posiada ona zwierciadto swobodne, lub napiete, albo tworzy saczenia. W piaskach i
w obrebie humusu (otwory nr 2 i 3), jej swobodne zwierciadto stabilizowato sie na gt.
0,65 mi 0,64 m p.p.t. czyli na rzednych 47,28 m i 46,75 m n.p.m. W soczewkach
piaskdw $rodglinowych (otwory nr 3 i 6), woda gruntowa posiadata zwierciadto
napiete. W otworach nr 1, 4i5 wystepuje ona w formie sgczen, potozonych na gt.
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1,4 m, 0,6 m, 1,7 m i ponizej. Woda gruntowa zalegajgca do gt. ca 1,5 m moze mieé
charakter periodyczny i w porze suchej zanikng¢

W podiozu dominujg grunty charakteryzujace sie bardzo matg
wodoprzepuszczalno$cig. Najbardziej wodoprzepuszczalne sg piaski drobne i piaski
$rednie — tworzace przetawicenia - 0 wspodtczynniku filtracji — k ca 2 - 20 m/dobe. Dia

pozostatych gruntéw naturalnych, wspétczynnik k = < 1x10° m/s.
V Ocena technicznych wlasnosci podtoza gruntowego

Charakterystyke geotechniczng podioza przedstawia przekréj geotechniczny w
skali 1:100/500 (zat. nr 2). Podziat na warstwy geotechniczne przeprowadzono w
oparciu o geneze, litologie i Eurokod 7 PN-EN 1997-1. Projektowanie geotechniczne.
Cze$¢ 1: Zasady ogolne i czes¢ 2. Rozpoznanie i badania podtoza gruntowego. Z
podziatu geotechnicznego wytaczono grunty antropogeniczne (nasypy) i humusowe
(gleba) o udokumentowanej migzszosci 0,4 — 1,4 m. Wsroéd pozostatych gruntéow,
wydzielono osiem warstw geotechnicznych, réznigcych sie wlasno$ciami.

Warstwa pierwsza /1 / - grunty organiczne (Or) — namuty organiczne, wilgotne,

plastyczne o wskazniku plastycznosci Ic = 0,65 i stopniu plastycznosci I = 0,35. Ta
stabonosna warstwa wystepuje w rejonie otworu nr 1, nagt. 1,4 -1,9 m.

Warstwa druga / Il / - nieskonsolidowane gliny ilaste (sasiCl) i ity pylaste (siCl) z

domieszka zwirdw i korzeni, wilgotne, twardoplastyczne na pograniczu plastycznych

o wskazniku konsystencji I¢c = 0,75 i stopniu plastycznosci I = 0,25.

Warstwa trzecia /lll/l - nieskonsolidowane gliny ilaste (sasiCl) i gliny pylaste
(sasiCl), miejscami z domieszka zwiréw (Gr), wilgotne, plastyczne o wskazniku
konsystencji Ic = 0,65 i stopniu plastycznosci I, = 0,35.

Warstwa czwarta /IV/ - piaski drobne (FSa), podrzednie z domieszka piaskow

pylastych (siSa) i piaskédw s$rednich (MSa), nawodnione, $rednio zageszczone o
uogdblnionym stopniu zageszczenia Ip = 40. Nawiercono je tylko w otworach nr 2 i 3.

Warstwa piata /V/ - piaski $rednie (MSa), nawodnione, $rednio zageszczone o

uogdlnionym stopniu zageszczenia Ip = 40. Nawiercono je w otworze nr 6, na gt. 1,0
-1,6 mp.p.t
Warstwa szésta /VI/ - it pylasty na pograniczu itu (siCl/Cl), wilgotny,

nieskonsolidowany, twardoplastyczny o wskazniku konsystencji I¢ =0,90il_ =0,10.
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Warstwa siodma /VII/ - it pylasty na pograniczu itu (siCI/Cl), nieskomprymowany,

wilgotny, zwarty o wskazniku konsystencji Ic = 1,00 i stopniu plastycznosci I = 0,00.

Warstwa 6sma /VIll/ - glina pylasta (saclSi), wilgotna, twardoplastyczna o

wskazniku konsystencji Ic =0,90il_=0,10.

Szczegotowe rozprzestrzenienie warstw gruntéw w podtozu, przedstawia przekroj
geotechniczny /zat. nr 2/.

Parametry geotechniczne gruntéw (m/innymi efektywny kat tarcia wewnetrznego i
spéjnosé efektywng) podane w legendzie do przekrojow (zat. 3), okreslono wg
Eurokod 7 PN-EN 1997 - 1. Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne, dla
lekkich i prostych konstrukcji, opierajac sie na doswiadczeniu i jakosciowych
badaniach geotechnicznych oraz normg PN-81/B-03020.

VI Whnioski

1. W podtozu wystepujg zlozone warunki gruntowe. Stwierdzono w nim
wystepowanie gruntéw antropogenicznych (nasypéw), humusowych (gleby) i
namutdéw organicznych, a takze nieskonsolidowanych glin ilastych, glin
pylastych i itbw w stanie: plastycznym o Ig = 0,65 (warstwa |lll),
twardoplastycznym o Ic = 0,75 (warstwa II) i Ic = 0,90 (warstwa VI) oraz
zwartym (warstwa VI). W rejonie otworédw nr 2, 3 i 6, nawiercono
przewarstwienia piaskow (warstwy lll i IV). Z w/w gruntéw, nieprzydatnymi -
jako podioze - pod budowang droge sg: humus (gleba), nasyp i namut
organiczny. Powyzsze stabono$ne grunty nalezy usungg.

2. W okresie prac polowych nawiercono wode gruntowg w formie saczen oraz w
postaci swobodnego i napigtego zwierciadta. Poziom ustabilizowanego
zwierciadta w otworach nr 2, 3 i 6, znajdowat sie na gt. 0,65 — 0,43 m p.p.t.
czyli na rzednych 47,28 — 40,94 m n.p.m. W pozostatych otworach sgczenia
wody gruntowej, potozone byly od gt. 0,6 m (otwér nr 4), do 1,7 m p.p.t. (otwor
nr 5). Woda gruntowa odptywa zgodnie ze spadkiem terenu, tj. w kierunku
wschodnim. Z uwagi na ptytkie zaleganie bardzo stabo wodoprzepuszczainych
gruntéw, nalezy zaprojektowaé odwodnienie drogi.

3. Rejon objety badaniami byt uzytkiem rolnym. Na jego powierzchni zalegajg

grunty humusowe (gleba) o migzszosci 0,4 — 1,0 m, a tylko w rejonie otworu nr



1 nawiercono grunty antropogeniczne (nasypy niekontrolowane) o migzszos$ci
1,4 milezace — do gt. 1,9 m — grunty organiczne (namuty).

Droge nalezy zbudowa¢ na nasypie, zabezpieczajgcym przed
wysadzinami. W rejonie budowy drogi nalezy usungé humus oraz grunty
antropogeniczne i organiczne, wbudowujac w ich miejsce zageszczane
warstwy piaskowo — zwirowe. Prace ziemne zaleca sie prowadzi¢ w porze

suchej. Glebokos¢ przemarzania wynosi 0,8 m.

4. Wg ,Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych” (Dz. U. z dnia 27 kwietnia, poz. 463),
na opiniowanym terenie wystepuja ,zfoZone warunki gruntowe”, a
kategorie geotechniczng obiektu okres$li Projektant, po uwzglednieniu wymagan

technicznych.
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