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PRZEDMIAR ROBOT
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45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wykonanie nawierzchni z ttucznia kamiennego wraz z warstwg odsgczajgcg obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem;

- wykonanie warstwy odsgczajgcej grubosci 15 cm;

- wykonanie nawierzchni z ttucznia kamiennego gr. 20 cm.

Jednostka obmiarowg i przedmiarowg jest 1 m2.

Do uzupetnienia nawierzchni nalezy uzy¢ tlucznia kamiennego frakcji 31/63 mm, klinca frakcji 4/31,5 mm oraz miatu kamiennego.
Przyjeto korytowanie wykonywane 50 % rob6t mechanicznie, 50 % robot recznie.

Wywoz urobku na odlegtosé 2,5 km.

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 8419



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1/45100000-8 Roboty pomiarowe i przygotowawcze
1/KNR 2-01 |D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km
d.1/0119-03 01.01.01 |renie réwninnym
0.001 km 0.001
RAZEM 0.001
2|45233220-7 Wykonanie nawierzchni
2|/KNR 2-31 |D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w |m2
d.2|0101-01 04.01.01 |gruncie kat. I-IV gtebokosci 35 cm -50% robét
0101-02
1*0.5 m?2 0.500
RAZEM 0.500
3/KNR 2-31 |D- Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- |m2
d.2|0101-07 04.01.01 (cie kat. Ill-IV gtebokosci 35 cm -50% robét
0101-08
1*0.5 m?2 0.500
RAZEM 0.500
4/KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40|m3
d.2|0202-02 02.00.01 |[m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
0214-04 D- na odlegtos¢ 2.5 km
02.01.01
1*(0.2+0.15) m3 0.350
RAZEM 0.350
5/KNR 2-31 |D- Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie |m2
d.2|/0104-07 04.02.01 |lub na catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 15 cm
0104-08
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 2-31 |D- Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - grub.po |m2
d.2|0204-03 05.02.01 |zaggszcz.10 cm
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 2-31 |D- Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z ttlucznia - gru- m?2
d.2|/0204-05 05.02.01 [bosé¢ po zageszczeniu 10 cm
0204-06
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Nr Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto $¢
spec. przedm.
techn.
1/45100000-8 Roboty pomiarowe i przygotowawcze
1/KNR 2-01 D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- km 0.001
d.1/0119-03 01.01.01 |nych - trasa drogi w terenie rowninnym
Razem dziat: Roboty pomiarowe i przygotowawcze
2|45233220-7 Wykonanie nawierzchni
2|KNR 2-31 D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci |mz2 1*0.5 =
d.2/0101-01 0101- |04.01.01 |jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 35 0.500
02 cm -50% robot
3|KNR 2-31 D- Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni |m?2 1*0.5 =
d.2{0101-07 0101- |04.01.01 |i chodnikéw w gruncie kat. 11I-1V gtebokosci 35 cm - 0.500
08 50% robét
4/KNR 2-01 D- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie- |m3 1*(0.2+
d.2/0202-02 0214- |02.00.01 |biernymi o poj.yzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transpor- 0.15) =
04 D- tem urobku samochodami samowytadowczymi na 0.350
02.01.01 |odlegtosé 2.5 km
5/KNR 2-31 D- Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy od- |m?2 1
d.2|0104-07 0104- |04.02.01 |sgczajgcej w korycie lub na catej szerokosci drogi -
08 grubos¢ warstwy po zag. 15 cm
6/KNR 2-31 D- Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dol- |m2 1
d.2/0204-03 05.02.01 |na z tlucznia - grub.po zageszcz.10 cm
7|KNR 2-31 D- Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gor- |m?2 1
d.2|0204-05 0204- |05.02.01 |na z ttucznia - grubo$¢ po zageszczeniu 10 cm
06
Razem dziat: Wykonanie nawierzchni
Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 8419



TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Warto §¢ Jedn. llos¢ jedn. | Wska znik Udzia
kosztoryso- miary na jednostk e | tpro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-1 Roboty pomiarowe i przygotowawcze
2 2-7 Wykonanie nawierzchni
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot
W tym:
Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Stownie:
-5-
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto $¢

.|robocizna

0.9616

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€ Grupa
1./miat kamienny t 0.0207
2.|Thuczen, kam.tamany,sort.uziarn. #31,5-63mm t 0.2520
3.|Kliniec, kam.tamany, sort.uziarn. #4-31,5mm t 0.0250
4.|ttluczen kamienny sortowany t 0.2120
5. piasek m3 0.1845
6.|woda m3 0.0275
7.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0001
8./ materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1./ koparka ggsienicowa 0.4 m3 m-g 0.0202
2.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0031
3.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0022
4.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0061
5.|Walec statycz.samoj.15t m-g 0.0549
6.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0086
7.|samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0075
8.|samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.0794
RAZEM
Stownie:
-8-
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