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réw chfonny,pobocze i skarpa obsiane trawg
na ziemj urodzajnej 10 cm 1
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c w-wa $cieralna beton asfaltowy AC5S gr. 4 cm
E w-wa wiazaca beton asfaltowy AC11W gr. 4 cm
] f N podbudowa z kruszywa famanego
= UOUO.ONﬁ_ mxmﬁvm 0~.um_m3m trawg stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm dren50x50 cm -kruszywo naturalne/31-63/
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w-wa dsaczajaca piasek 10 om geotkaninia \,umO\UmX %mm. na szerokosci 4,90 m
z zakltadkami obustronnymi 15 cm
w-wa wyréwnawcza z gruntu G1.gr.10 cm
T . . .
Przekroj ciggu pieszo-rowerowego i miejsca odpoczynku
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pobocze i skarpa obsiane trawg
na ziemi urodzajnej gr. 10 cm

réw chfonny,pobocze i skarpa obsiane trawg

na ziemi urodzajnej 10 cm

1:2

w-wa $cieralna beton asfaltowy AC5S gr. 4 cm
w-wa wiazaca beton asfaltowy AC11W gr. 4 cm
podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
w-wa odsgczajgca z piasku gr 10 cm

NASYP - grunt G120-50 cm

zwir ptukany 8-16 mm gr 10 cm
folia ogrodnicza
podbudowa z kruszywa famanego

zmienne min
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Przekroj ciggu pieszo-rowerowego
/grunty G1-2/
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pobocze i skarpa obsiane trawg
na ziemi urodzajnej gr. 10 cm

w-wa $cieralna beton asfaltowy AC5S gr. 4 cm
w-wa wiazaca beton asfaltowy AC11W gr. 4cm
podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
w-wa odsgczajgca z piasku gr 10 cm

NASYP - grunt G120-50 cm

pobocze i skarpa obsiane trawg
na ziemi urodzajnej gr. 10 cm

stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
warstwa odcinajgca z piasku 10 cm
NASYP - grunt G1 20-50cm

Przekroj ciggu pieszo-rowerowego
_ /dojazd do ronda /
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obrzeze betonowe 6x20
na podsypce piaskowef

nawierzchnia z brukowej kostki betonowej
grafitowej bezfazowej gr. 8cm

dren50x50 cm -kruszywo naturalne/31-63/
owiniete w geowfékninie
w-wa dsgczajaca piasek 10 cm

podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 3cm
podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15¢cm

zmienne min

w-wa odsgczajgca z piasku gr 10 cm

NASYP - grunt G120-40 cm

geotkaninia PROPEX 6055 na szerokosci 4,90 m|
z zakfadkami obustronnymi 15 cm

w-wa wyréwnawcza z gruntu G1.gr.10 cm

nawierzchnia z brukowej kostki betonowej
szaref gr. 8cm

podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 3cm
podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
w-wa odsgczajgca z piasku gr 10 cm

pobocze i skarpa obsiane trawg
na ziemi urodzajnej gr. 10 cm
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Budowa drogi gminne;j
Buk-przejscie graniczne Buk/Blankensee - Legi
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Projekt wykonawczy budowy ciggu pieszo-rowerowego
Buk-przejScie graniczne Buk/Blankensee - teqgi

NASYP - grunt G120-40 cm

geotkaninia PROPEX 6055 na szerokosci 4,90 m
z zakladkami obustronnymi 15 cm

w-wa wyréwnawcza z gruntu G1.gr.10 cm
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