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1. Część ogólna 
      
1.1  Podstawa opracowania projektu. 

- Warunki Techniczne przebudowy infrastruktury  telekomunikacyjnej wydane                        
przez  TP S.A. 

- Wtórnik mapy zasadniczej w skali 1:500 
- Uzgodnienia międzybranŜowe 
- Informacje zebrane w terenie i u Operatora 

 
1.2  Przedmiot opracowania. 
            Przedmiotem opracowania jest przebudowa kanalizacji teletechnicznej i sieci kablowej  
własności TP S.A.  na ul. Piotra w Mierzynie w ramach inwestycji :...............................................,                   
które kolidują z projektowaną przebudową jezdni. 
 
1.3 Zakres rzeczowy 
       Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej  TP S.A.: 

• Budowa kanalizacji kablowej 2-otworowej ..................................108  m 
• Budowa studni kablowej SKR-1 ..................................................  3 kpl. 
• Rozbiórka studni kablowych SKR-1 ............................................. 2 kpl 
• UłoŜenie dwóch kabli kanałowych 10 par ............................ 2x 115 m 
• UłoŜenie kabla kanałowego 2 parowego   ................................... 45m 
• MontaŜ złączy równoległych ......................................................... 6 kpl. 
 

 
     1.4  Normy i przepisy. 
          Projekt opracowano w oparciu o następujące normy: 
• ZN-96/TPSA-004 ZbliŜenia i skrzyŜowania z innymi urządzeniami uzbrojenia 
                                    terenowego. Ogólne wymagania i badania. 
• ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. 
                                    Ogólne wymagania techniczne. 
• ZN-96/TPSA-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania. 
• ZN-96/TPSA-013 Kanalizacji wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i 
                                    badania. 
• ZN-96/TPSA-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania. 
• ZN-96/TPSA-008 Osłony złączowe. Wymagania i badania. 
• ZN-96/TPSA-017 Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego 
                                    (RHDPE). Wymagania i badania. 
• ZN-96/TPSA-025 Taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjne.  
                                    Wymagania i badania. 
• ZN-96/TPSA-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o Ŝyłach  
                                      miedzianych..Ogólne wymagania techniczne. 
• ZN-96/TPSA-037 Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych. 
                                    Wymagania i badania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                Strona 4 

                                                    

2. Część techniczna. 
     
       2.1 Stan istniej ący . 

      Na niektórych odcinkach wzdłuŜ pasa drogowego ul. Piotra w Mierzynie istniejąca 2-otworowa 
kanalizacja telekomunikacyjna będąca własnością  TPSA  koliduje z projektowaną jezdnią. 
Część kanalizacji przebiega wzdłuŜ projektowanej jezdni, a dwie studnie kablowe znajdują się w 
duŜej ich części na nowej jezdni.        
 
   Opisane wyŜej odcinki kanalizacji kablowej muszą ulec przebudowie taki sposób, aby nie 
kolidowały z zamierzeniem inwestycyjnym. 
 
2.2 Stan projektowany . 
     Usunięcie opisanych wyŜej kolizji wymaga przebudowy istniejącej kanalizacji kablowej TPSA 
polegającej na  wybudowaniu nowego odcinka kanalizacji (w tym budowy dwóch studni kablowych 
SKR-1) oraz przebudowie studni kablowej w pobliŜu budynku nr 4 (rozebranie istniejącej i 
nabudowaniu nowej bez ingerencji w kable i rury istniejące).          
Istniejące przyłącze do budynku na działce 59/14 naleŜy pozostawić bez zmian. 
Na tym odcinku likwidacji ulegną (po uprzednim przełączeniu kabli) tylko dwie rury PCV 100, 
natomiast rurę przyłącza do budynku na dz. 59/14 (która ułoŜona jest wzdłuŜ chodnika równolegle 
do rur PCV 100 – do studni w pkt. T13) pozostawić bez zmian. 
 
2.3    Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej  TPSA 
 
  2.3.1 Przebudowa kanalizacji kablowej. 
       Projektuje się budowę odcinka kablowej kanalizacji teletechnicznej dwu-otworowej, która 
ominie kolizyjne odcinki i pozwoli na przebudowę istniejących kabli teletechnicznych 
przebiegających w likwidowanym odcinku kanalizacji.  
Projektowaną  kanalizację kablową naleŜy wybudować z dwóch rur HDPE 110 .  
Rury naleŜy układać w ziemi na głębokości minimum 0,6 m licząc od poziomu nawierzchni do 
górnej powierzchni rury. Pod wjazdami do posesji ułoŜyć rury grubościenne (łącznie 3 odcinki po   
2x 6 m kaŜdy). 
 
Projektuje się 3 nowe studnie kablowe typu SKR-1 : 

• studnia nabudowana na istniejący ciąg (punkt T01) 
• studnia nabudowana obok istniejącej (pkt T05) – konieczne jest najpierw wyburzenie studni 

istniejącej (koniecznie wcześniej zabezpieczyć wszystkie kable) oraz następnie 
nabudowanie nowej. 

• studnia nabudowana obok istniejącej (pkt T14) – konieczne jest najpierw wyburzenie studni 
istniejącej (koniecznie wcześniej zabezpieczyć wszystkie kable) oraz następnie 
nabudowanie nowej. Wszystkie rury i kable pozostają tu bez zmian. 

 
Przed ułoŜeniem rur  dno rowu kablowego powinno być oczyszczone z kamieni i innych 
przedmiotów oraz starannie wyrównane. Rury układane w wykopie powinny być zasypywane 
najpierw warstwą piasku lub miałkiej ziemi o grubości, co najmniej 10 cm nad powierzchnią rur.    
W połowie wykopu naleŜy układać taśmę ostrzegawczą koloru pomarańczowego z napisem  
„UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”. 
Pokrywa włazu kaŜdej studni powinna posiadać wietrznik, aby była zachowana zdolność do 
naturalnej wentylacji komory studni, naleŜy takŜe wykonać osadnik chłonny dla odprowadzenia 
przedostającej się tam wody. Osadnik ten naleŜy wypełnić piaskiem w celu zapewnienia 
chłonności. 
Dodatkowo studnia powinna być zabezpieczona pokrywą (wewnętrzną) zamykaną na zamek. 
 
Trasę projektowanej kanalizacji oraz likwidacje kolidujących odcinków pokazano na rys 1.   
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                Strona 5 

                                                    

2.3.2 Przebudowa kabli 
     Prace związane z przebudową kabli własności TPSA naleŜy wykonać bez przerw w łączności 
po uprzednim zgłoszeniu i uzgodnieniu harmonogramu robót z TPSA. 
W istniejącej  kanalizacji teletechnicznej znajdują się: 

� Dwa kable  XzTKMXpw 5x4x0,5   
� Jeden kabel  XzTKMXpw 2x2x0,5  (ułoŜony od słupka kablowego przy bud. nr 10 do studni 

w pkt. T05) 
 

Aby przebudować  w/w kable naleŜy: 
•  do nowo wybudowanych odcinków kanalizacji wciągnąć nowe kable : 

- dwa kable  XzTKMXpw 5x4x0,5  (pomiędzy projektowaną studnią w pkt. T01  
                                                      i istniejącą studnią w pkt. T13) 

- jeden kabel  XzTKMXpw 2x2x0,5  (pomiędzy projektowaną studnią w pkt. T01         
                                                        i projektowaną studnią w pkt. T05 

 
•  w nabudowanej nowej studni (pkt T01) wykonać złącza równoległe Z1, Z2, Z3 na 

istniejących oraz projektowanych (juŜ ułoŜonych) kablach teletechnicznych. 
• w nabudowanej nowej studni (pkt T05) wykonać złącza równoległe Z1a  na istniejącym 

oraz projektowanym (juŜ ułoŜonym) kablu. 
• w istniejącej studni (pkt T13) wykonać złącza równoległe Z2a, Z3a na istniejących i 

projektowanych kablach. 
• odciąć i zdemontować kable z istniejącej kanalizacji przeznaczonej do likwidacji (odcinając 

końce przy złączach równoległych). 
 

Przy złączach w studniach  zostawić po  2,0m  zapasu na kaŜdym nowym kablu. 
Przed wykonaniem złączy wyciągnąć zapasy kabli istniejących z likwidowanej studni (pkt T05) do 
studni, w których będą wykonane złącza. 
 
Szczegóły dotyczące przebudowy pokazano na schemacie. 
 
Wszystkie prace wykonywać w uzgodnieniu  z operatorem (TPSA) i pod Jego nadzorem.             
Kable przełączać kolejno bez  przerw w łączności. W wypadku braku moŜliwości technicznych 
uniknięcia przerw w łączności naleŜy o planowanych przerwach w łączności powiadomić 
wcześniej abonentów, a przerwy skrócić do minimum.                                         
 
3. Uwagi ko ńcowe 
 
3.1 Zalecenia ogólne. 

    Prace objęte niniejszym projektem naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami z 
równoczesnym zachowaniem przepisów BHP oraz przepisami obowiązującymi w obrębie dróg 
publicznych. Ewentualne zmiany wynikłe w trakcie realizacji naleŜy uzgodnić z projektantem i 
inwestorem oraz nanieść na załączone rysunki by mogły słuŜyć celom inwentaryzacyjnym. 
 

3.2  Wytyczne dla Inwestora. 
- Przebudowa czynnych urządzeń telekomunikacyjnych wymaga od wykonawcy bardzo 

dobrego wyposaŜenia w maszyny, urządzenia, przyrządy kontrolno – pomiarowe i duŜego 
doświadczenia w prowadzeniu tego typu robót. Wyboru wykonawcy dokonać wg zaleceń 
opisanych w warunkach technicznych wydanych przez operatora opisanej sieci (TPSA). 
 

3.3 Wytyczne dla wykonawcy 
- Wszystkie prace ziemne przy zbliŜeniach i skrzyŜowaniach z innym uzbrojeniem wykonywać  

ręcznie pod nadzorem  właściciela  danego uzbrojenia. 
-  Wszystkie prace w terenie naleŜy przeprowadzić po szczegółowym zapoznaniu się z 

naniesionym na planach sytuacyjnych uzbrojeniem terenu oraz uwagami zawartymi w 
dołączonych uzgodnieniach. 

-  Prace związane z budową kanalizacji teletechnicznej naleŜy wykonać w  porozumieniu z 
innymi wykonawcami inwestycji. 

- Po zakończeniu robót, naruszone nawierzchnie naleŜy doprowadzić do stanu pierwotnego. 
- Terminy rozpoczęcia i prowadzenia prac na uzbrojeniu telekomunikacyjnym uzgadniać z TPSA 
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- O terminach i czasie ewentualnych przerw w łączności powiadomić z wyprzedzeniem 
poszczególnych abonentów. 

- Po wykonaniu wszystkich prac wykonać niezbędne pomiary łączy telefonicznych, sporządzić 
protokoły pomiarów i przekazać je właścicielom poszczególnych sieci. 

 
3.4  Rozwiązania alternatywne 

Zgodnie z zasadami zamówień publicznych moŜna zastosować materiały 
i rozwiązania równowaŜne, to jest w Ŝadnym stopniu nie obniŜające standardu i nie zmieniające 
zasad oraz rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie, a tym samym nie powodujące 
konieczności przeprojektowania jakichkolwiek elementów infrastruktury ani nie pozbawiające 
UŜytkownika Ŝadnych wydajności, funkcjonalności uŜyteczności opisanych lub wynikających  
z dokumentacji projektowej. 

 
 

4. Tabele 
 

Tabela  1   Wykaz współrzędnych 
 
  
       
 
 
 
    
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
Tabela 2    Zestawienie materiałów podstawowych do przebudowy infrastruktury  
                        telekomunikacyjnej TPSA 

L.p. Wyszczególnienie jedn. Ilość dostawca 

  Studnie       
1 SKR 1 kompletna szt 3 hurtownia 
2 Zabezpieczenie mechaniczne pokrywy szt 1 hurtownia 
3 Zamek mechaniczny do studni szt 1 hurtownia 
  Rury      
1 Rura  DVR 110 m 180 hurtownia 

2 Rura DVK 110 m 36 hurtownia 

3 Taśma ostrzegawcza „UWAGA! KABEL 
TELEKOMUNIKACYJNY“ m 108 hurtownia 

  Kable+osprzęt       
1 XzTKMXpw 5x4x0,5 m 230 hurtownia 
2 XzTKMXpw 2x2x0,5 m 45 hurtownia 
3 Osłona złączowa XAGA 500 szt 4 hurtownia 
4 Osłona złączowa KM 2  kpl 2 hurtownia 
 
 

Nr X Y 

T01 5922961.0581 5464474.1860 

T02 5922952.3719 5464487.3637 

T03 5922947.2776 5464494.9046 

T04 5922945.1499 5464500.5400 

T05 5922941.4061 5464506.2361 

T06 5922938.5835 5464510.3749 

T07 5922934.5918 5464515.1852 

T08 5922932.8376 5464517.7645 

T09 5922931.3446 5464521.2018 

T10 5922922.3309 5464534.7625 

T11 5922916.3194 5464541.0500 

T12 5922908.9721 5464552.2247 

T13 5922903.8284 5464560.3387 

T14 5922865.4722 5464618.8380 
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5. Załączniki. 

 
ZAŁ. 1   Uprawnienia projektanta   
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ZAŁ. 2   Uprawnienia sprawdzającego 
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ZAŁ. 3   Zaświadczenie projektanta i sprawdzającego o przynaleŜności do  
         Zachodniopomorskiej Izby InŜynierów  Budownictwa. 
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Zał. 4  Warunki Techniczne przebudowy infrastruktury  telekomunikacyjnej  
           wydane  przez  TP S.A. 
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