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Projekt wykonawczy
Czesé opisowa do projektu w branzy elektrycznej
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Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem nowej studni glebinowej na dz. nr ewid. 140
w m. Buk, gmina Dobra
Projekt wykonawczy
Czesé opisowa do projektu w branzy elektrycznej

Rysunki

Rys.1 Plan sytuacyjno- wysoko$ciowy

Rys.2 Schemat zasilania

Rys.3 Schemat sterowania

Rys.4 Rozmieszczenie osprzgtu elektrycznego
Rys.5 Trasy kablowe

Rys.6 Schemat sterowania ptukaniem
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Projekt techniczny opracowano na podstawie:
-umowy z Inwestorem
- projektu technologicznego stacji uzdatniania wody

-obowiazujacych norm i przepisow
2. Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje:
-projekt rozdzielnicy gtéwnej RG
-projekt zasilania
-projekt uktadéw sterowania urzadzen technologicznych
- projekt instalacji elektrycznych uktadu technologicznego w terenie
- projekt instalacji elektrycznych potrzeb wiasnych obiektu:

1. instalacje o§wietleniowe obiektu

2. instalacje gniazd wtykowych

3. instalacje silowe

4. instalacje ogrzewania elektrycznego obiektu

3. Rozdzielnica RG

Rozdzielnica RG jest kompletnym wyrobem prefabrykowanym i dostarczonym przez
firme specjalistyczna, ktéra spetni wymagania techniczne zawarte w tym projekcie.
Rozdzielnica RG stacji uzdatniania wody zaprojektowana zostala w oparciu o system
obudéw stalowych o stopniu szczelno$ci minimum IP54. Obudowy powinny by¢
pomalowane proszkowo na kolor RAL 7032 (szary zwir) oraz wyposazone w zamek
ryglujacy obrotowy podwdjny.

Obwody sterownicze nalezy wykonaé przewodami LgY 1x1 mm2, 300/500 V. Obwody
pomiarowe przewodami LiYCY 1x0,75 mm2, 300/500 V,. Natomiast obwody
silnopradowe rozdzielnicy RG nalezy wykona¢ przewodami LgY 750 V o przekroju

wynikajacym z mocy zainstalowanego urzadzenia.
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Wszystkie aparaty zamontowane w RG powinny posiadaé wiasne oznaczenia.
Indywidualnie nalezy oznaczy¢é takze wszystkie przewody zasilajace, sterownicze
1 pomiarowe.

Aparatura modutowa firmy Legrand, Moeller lub réwnowazne pod wzgledem parametrow
pracy do zaprojektowanych.

W rozdzielnicy RG zostanie zainstalowana kompletna aparatura:

-przeciwprzepigciowa

- taczeniowa :

- zabezpieczeniowa

- sterownicza i pomiarowa

- sterownik swobodnie programowalny.

4. Opis uktadéw zasilania i sterowania urzgdzen SUW

Zasilanie istniejacych i nowych obiektéw na terenie SUW odbywac si¢ bedzie na
dotychczasowych warunkach okre§lonych w umowie sprzedazy energii elektrycznej 1
$wiadczenia ustug dystrybucji energii z istniejacej na terenie stacji uzdatniania wody
nastupowej stacji trafo i z istniejacego ztacza kablowego zlokalizowanego przy wejsciu do
budynku SUW. Moc przytaczeniowa obiektu wynosi 36kW.Od szafki pomiarowej nalezy
ulozy¢ linie zalicznikowa kablem YKY 4x16.

4.1. Zasilanie urzgdzen w terenie- dobor kabli

Linia zalicznikowa

Spadek napiecia:

 nazwa

e

y [/Q*mm2]

s [mm"2]

UNIV]

pwl

Linia zalicznikowa

10

56,00

16,00

400

36000

dU<0,5%- warunek spelniony
Dobrano kabel: YKY 4x16

Studnie:

4000
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S1 S5 56,00 10,00 400 4000 0,25
S1A 65 56,00 10,00 400 4000 0,29
dU<4,5% -warunek spetniony
Dobrano kable YKY 4x10
Sygnalizacyjne i sterownicze:
UTPzel 4x2x0,5
YKY 3x2,5
Retencyjny:
Zasilanie:
YKY 3x2,5
Sygnalizacyjne
2x UTPzel 4x2x0,5
Pompy zatapialne w komorach zasuw
Zasilanie:
nazwa 'l[m] vy [m/Q*mm*2]| s [mm"2] UnIV] PIW] AURg.EomEa%
PW1 50 56,00 2,50 400 2200 0,49
PW2 50 56,00 2,50 400 2200 0,49
dU<4,5% -warunek spetniony
Dobrano kable YKY 5x2,5
5. Pomiary
5.1. llos¢é wody podawanej do sieci wodociggowej
Pomiar nalezy zrealizowad z wykorzystaniem przeptywomierza

elektromagnetycznego. Potaczenie ze sterownikiem zrealizowaé poprzez RS485 Modbus

RTU.
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5.2. Poziom wody w studniach gtebinowych

Poziom wody w poszczegdlnych studniach mierzy¢ za pomoca sond hydrostatycznych
o zakresie pomiarowym 50m i wyjSciem analogowym 4-20mA. Transmisja poprzez
skretke UTP 4x2x0,5. Sygnal doprowadzi¢ do odpowiednich zaciskéw w rozdzielnicy
gléwnej RG.

5.3 Cisnienie wody w uktadzie filtracyjnym

Pomiar zrealizowa¢ za pomoca przetwornika ci§nienia z wyjSciem analogowym 4-
20mA o zakresie pomiarowym 10 bar. Polaczenie z odpowiednimi zaciskami w
rozdzielnicy gtéwnej za pomocg przewodu LiYCY 2x0,75. Ekran przewodu uziemi¢ od

strony RG.

5.4. Cisnienie wody na wyjsciu zestawéw podnoszenia ci$nienia

Pomiar zrealizowaé za pomocg przetwornikéw ci$nienia z wyjSciem analogowym 4-
20mA. Sygnat ten stuzy to wysterowania regulatora PID dostarczonego wraz z zestawami
podnoszenia ci$nienia. Sygnal z przetwornika doprowadzi¢ do rozdzielnicy zestawu

podnoszenia ci$nienia.

5.5. Cisnienie powietrza w uktadzie sprezonego powietrza

Pomiar zrealizowaé za pomoca przetwornika ciS$nienia z wyjSciem analogowym 4-
20mA o zakresie pomiarowym 10 bar. Polaczenie z odpowiednimi zaciskami
w rozdzielnicy gléwnej za pomoca przewodu LiYCY 2x0,75. Ekran przewodu uziemié od

strony RG.

5.6. Pomiar poziomu w zbiornikach retencyjnych

Pomiar zrealizowac z zastosowaniem sond hydrostatycznych z wyjSciem analogowym
4-20mA umieszczonych w kazdym ze zbiornikéw retencyjnych. Transmisja poprzez
skretke UTP 4x2x0,5. Sygnat doprowadzi¢ do odpowiednich zaciskéw w rozdzielnicy
gléwnej RG.
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6. Sterowanie

6.1. Pompy gtebinowe

W zaleznosci od aktualnego rozbioru wody, nalezy zapewni¢ wybor iloSci pomp.
Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ zmiany kolejno$ci pomp po zadanym czasie oraz mozliwos¢
odstawienia dowolnej pompy. W danej chwili moga pracowaé dwie pompy glebinowe.
Trzecia traktowana jest zawsze jako rezerwowa. Stosowaé uklad tagodnego startu

i zatrzymywania pomp (sofstart).

6.2. Poziom wody w zbiorniku retencyjnym

Poziom wody w zbiornikach retencyjnych nalezy regulowa¢ na podstawie odczytéw
sond hydrostatycznych poprzez otwieranie i zamykanie przepustnicy z napedem
elektrycznym. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ okreslenia poczatku, korca, przelewu
i suchobiegu napetniania zbiornika. Suchobieg zbiornika retencyjnego powinien
powodowaé zatrzymanie pracy zestawu podnoszenia ci$nienia. Nalezy zapewni¢ wybor

jednej sondy sterujacej praca.
6.3. Cisnienie wody w sieci wodociggowej
Cisnienie w sieci na podstawie sygnatu przetwornika ciS$nienia. Sygnal ten nalezy
doprowadzi¢ do regulatora PID zestawu podnoszenia ci§nienia.

6.4 Cisnienie powietrza w uktadzie sprezonego powietrza

CiSnienie w uktadzie spr¢zonego powietrza regulowane jest przez wewngtrzny

regulator sprezarki powietrza.

6.5. Plukanie filtrow

Ptukanie filtréw ma nastgpowaé po uptywie nastawionego czasu w sposéb okre§lony
w specyfikacji technologicznej. Podczas plukania nalezy sterowaé ustawieniem
przepustnic.

Projektuje si¢ system rozproszony sterowania uzdatnianiem wody.
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Sitowniki przepustnic wyposazy¢ w krancowki.

Sitowniki przepustnic wyposazyé w sterowniki MR 36 prod. Frisko Wroctaw lub
réwnowazne. Sterowniki powinny obstugiwaé protokét Modus RTU i by¢ wyposazone
w RS485, min. jedno wyjscie przekaznikowe ze stykiem przetaczalnym oraz dwa wejsScia
binarne dla sygnatu kraicéwek .Zasilanie sterownikéw z szafek dystrybucyjnych RDI
oraz RD2 umieszczonych na rurach spustowych uktadu filtracji. Sterowanie ptukaniem za

pomoca sieci strukturalne;.

6.6. Temperatura pomieszczen

Temperature na hali filtréw nalezy regulowac za pomoca wbudowanych w grzejniki

termostatéw bimetalicznych.

6.7. Wilgotnos¢é w hali filtrow

Wilgotno$¢ w hali filtréw jest regulowana przez autonomiczny osuszacz powietrza.

Jego praca steruje wewnetrzny, wbudowany regulator.

6.8. Dozowanie podchlorynu sodu

Dozowanie podchlorynu sodu na zadanie w funkcji objetosci wody surowej na wejsciu

stacji .

7. Instalacje potrzeb wtasnych.

Dla potrzeb obstugi SUW zaprojektowano instalacje oSwietlenia podstawowego,
opartego na oprawach §wietléwkowych typu zamknigtego Philips TCW060 2xTL-D36W.
Oprawy mocowaé do sufitu. Instalacje gniazd wtykowych 230 V wydzielono dla
obwodéw ogrzewania i osuszania .Dla potrzeb serwisowania urzadzefi technologicznych
zaprojektowano zestaw remontowy ZR zlozony z 2 gniazd 230V oraz 2 gniazd
3x16A+N+PE.

Oswietlenie zewnetrze wykonac w postaci lampy halogenowej 150W z czujnikiem

zmierzchowym oraz czujnikiem ruchu.
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Projekt wykonawczy
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W budynku wykorzysta¢ istniejaca instalacje odgromows. Nalezy wykonaé instalacje

wyréwnawcza bednarka FeZn 25x4.

7.1. Sposéb wykonania instalacji

Catos¢ instalacji wnetrzowej w obiekcie SUW wykonaé jako natynkowa, w korytkach
metalowych. Oprawy mocowaé¢ na suficie. Instalacje wyréwnawcza potaczyé z
elementami konstrukcyjnymi obiektu i urzadzeniami technologicznymi metalowymi
:filtrami, zbiornikiem powietrza, zestawami podnoszenia ci$nienia oraz rurociagiem.
Stosowac osprzet uszczelniony IP44. Instalacje wykonaé przewodami kabelkowymi YDY
750 V, w ukfadzie sieciowym TN-S. Stosowaé koryta kablowe metalowe o wymiarach
zgodnie z projektem, w pomieszczeniu agregatu korytka kablowe z tworzywa sztucznego.
Wykona¢ dwie sieci strukturalne do sterowania i monitoringu urzadzesi SUW.

Sie¢ strukturalna nr 1- obejmuje sterownik giéwny oraz sterowniki sitownikéw
przepustnic. Sie¢ wykona¢ skretka FTP 4x2x0,5. Topologia: magistrala.

Sie¢ strukturalna nr 2- obejmuje przepltywomierze elektromagnetyczne, oraz zestaw
podnoszenia ciSnienia (pompownia 2 stopnia). Sie¢ wykonaé skretka FTP 4x2x0,5 .
Topologia: magistrala. Sieci strukturalne potaczyé ze sterownikiem.

Instalacje wewnetrzna wykonaé zgodnie z norma PN-HD-60364.

Pomigdzy zbiornikami retencyjnymi oraz w miejscu napedu przepustnicy spustu
poptuczyn wkopa¢ stupki SR30P. Naped przepustnicy spustu popluczyn umiescié w
stupku. Kable zasilajace i sterownicze pomiedzy rozdzielnica RG a poszczegdlnymi
studniami oraz pomigdzy RG a zbiornikami retencyjnymi uktada¢ w rowach kablowych w
ciagach réwnolegtych na glebokosci 80 cm. Trasy oznaczy¢ folig koloru niebieskiego a na
kablach oznaczniki. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach stosowaé ostony z rur DVK70
AROT. Stosowa¢ norme ,,N SEP-E-004 elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie

kablowe”.

8 Uwagi kornicowe

Wszelkie prace nalezy wykona¢ wg niniejszego opracowania.

Po zakoficzeniu robét przeprowadzié¢ w pelnym zakresie préby i badania pomontazowe.
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Zawarto$¢ poszczegdlnych ekranéw sterownika ,dostepno$¢ parametréw obstugi nalezy

uzgodnic¢ na etapie realizacji z uzytkownikiem SUW.

Projektant:

Sprawdzajacy:

Asystent projektanta:

LU

g vb\/( b)‘vutu% .......
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