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Opis techniczny

Do projektu budowlanego zasilanidwietlenia ulicznego lini kablows szafy
oswietlenia ulicznego, w ul Frezjowej, Konwaliowdfameliowej, Tulipanowej
w Dobrej na dz. nr 900,1024/129, 1024/132, 10234/1024/5, 1511/1,1024/72,
1024/129 w celudwietlenia drogi dojazdowej do budynkéw miesnah

Podstawa opracowania

Projekt budowlany opracowano w ramach istiagh drdg i uzbrojenia
podziemnego

Dane wyjciowe

1 Podkiad geodezyjny
2 Dane zebrane przez projektanta
3 Warunki techniczne

Zakres opracowania

Projekt budowlany obejmuje wybudowanie zasilaszafy éwietlenia
ulicznego oraz zasilaniaswietlenia ulicznego w ulicach Frezjowej,
Konwaliowej , Kameliowej, Tulipanowej w Dobrej

Stan istnigicy

W ulicy Frezjowej na dzialce nr 948 istnigjtacja transformatorowa
nr 11363

Zatozenia do projektu @wietlenia ul Frezjowej , Konwaliowej ,Tulipanowej
Kameliowe]

Projektowane @wietlenie dla ul Frezjowej, Konwaliowej , Kamehej,
Tulipanowej w Dobrej przewiduje esikategor¢ drogi jako lokalnej o matym
natzeniu ruchu i z pdkoscia do 30km/h  w grupie sytuacjfwietleniowej
D2.

Istniejacy pas drogowy z poboczami wynosi 10m, szsdkasa jezdnego
istnieje 6m.

Zaktada si ze stupy éwietlenia ulicznego dala usytuowane po prawej
stronie pasa drogi .

Kategoria| Tto Rownomierné¢ Poziom Ograniczenie
drogi otoczenia | luminacji luminacji | olsnienia
drogi Ogodlna | Wzdtuzna | nawierzchn| Wskaznik | Przyrost
Uo U jezdni wygody | Wartcici
La[Cd/m?]| G Progowej
Kontrastu
T1 [%]
D2 ciemne 0,4 0,5 0,6 - 20




4 -

Zasilanie szafki gwietlenia zewntrznego

W poblizu istniepcej stacji transformatorowej nr 11363na dz.48 aley
ustawt typowa szag oswietlenia ulicznego typu SO-6/3 .

Zasilanie szafy typu SO-6/3 wykan&ablem typu YAKY 4x120mm2 poprzez
zaciski kablowe z obudawprzystosowamdo plombowania z istnigje] stacji
transformatorowej nr 11363

Pomiar_enerqii_elektrycznej

Uklad pomiarowy przewidziano w typowej szabéwietlenia ulicznego
za pomog licznika typu C52c-10A 230V z zegarem stgryin.
Zabezpieczenie przelicznikowe przewidziano tyRpBK-OO 25A z obudow
przystosowas do plombowania.

Zasilanie éwietlenia zewantrzneqo

Zasilanie éwietlenia zewntrznego wykon& z szafy éwietlenia ulicznego
typu SO-6/3 czterema obwodami kablem typu YA&RXB5mm?,

Kabel uktadéa w ziemi na gibokasci 0,7m na podsypce z pisaku
Stupy Gwietleniowe naley uziemt pierwszy, ostatni, co 500m, stupy od
ktérych rozgadzia zasilanie éwietlenia ulicznego, opordé uziomu nie
moze przekraczal(Q.

Kabel ukfadany pod drogami najechront rura AROTA @110 uktadayjc
50% rur wecej niz kabli

Do stupoéw @éwietleniowych wprowadzany kabel najechront w rurze
ochronnej typu ATOTA @ 50 na odcinku okoto 0,518z naleéy pozostawd
zapas kabla okoto 2,5m.

Kable ukfadane przy stupach i co 10m wimm&t oznaczniki typu jaki
kabel, iytkownik , rok utaeniai co zasilaj.

Gtowice termokurczliwe nahy stosowa typu SKE 3m lub réwnoegne

Slupy i oprawy fwietlenia zewntrznego

Dla cwietlenia zewntrznego ul Frezjowej, Konwaliowej , Kameliowej,
Tulipanowej przewidziano oprawy typu Malaga SGS 1&zrédiemswiatta
MASTER SON-T PIA Plus 70W.

Zabezpieczenia w stupieswietleniowym przewidziano typu IZK - 6A, w
stupie gwietleniowym megdzy opravq a zabezpieczeniem naje utozyé
przewod zasilagy typu YDY 3x2,5mm2750V, stupyswietlenia ulicznego
nalezy uziemt.

W kazdym stupie éwietleniowym przewdd PEN pgdzy¢ ze stupem.
Cze$¢ podziemn stupa i 0,4m nad ziemnaleey dodatkowo zabezpiec&y
przed korozj farbami bitumicznymi.



Sterowanie $wietleniem

Sterowanie @wietleniem zewntrznym odbywa sk bedzie za pomar zegara
astronomicznego zamontowanego w szafogietlenia ulicznego.

Instalacja przeciwpoggniowa

Jako dodatkow ochrore przeciwporaeniowy zastosowano szybkie
samoczynne wytzanie zasilania

Przewod ochronny oznaczyolorem zoéttozielonym .

Przewdd neutralny oznacgzykolorem niebieskim.

Opornag¢ uziomu nie mee przekracza 10ohm.

Po wykonaniu robét elektroenergetycznych dokguaniarow elektrycznych.



Obliczenia techniczne

Dobor zabezpiechei przekrojow przewodow

Obliczenie mocy obwdd 1

Po=81Wx29 =2,35 KW
Jo= 3,56A

Przyjmug zabezpieczenie w szafcéweetlenia zewrtrznego Bi-Wto 10A
Przyjmug dla zasilania kabel typu YAKY 4 x 35mm2,

Obliczanie spadku nagmia

Delta U%= 100000 x 2,35x 992/ 35 x 35 x 400 x 4D08%

Obliczenie mocy obwdd nr 2

Po=81Wx28 =2,27 KW
Jo= 3,4A

Przyjmug zabezpieczenie w szafcéweetlenia zewrtrznego Bi-Wto 10A
Przyjmug dla zasilania kabel typu YAKY 4 x 35mm2,

Obliczanie spadku nagmia

Delta U%= 100000 x 2,27x 902 / 35 x 35 x 400 x#D04 %

Obliczenie mocy obwéd nr 3

Po=81Wx26 =2,1 KW
Jo=3,2A

Przyjmug zabezpieczenie w szafcéwaeetlenia zewrtrznego Bi-Wto 10A
Przyjmug dla zasilania kabel typu YAKY 4 x 35mm2,

Obliczanie spadku naggia

Delta U%= 100000 x 2,1 x 846 / 35 x 35 x 400 x#D05 %

Obliczenie mocy obwéd nr 4

Po=81Wx3 =0,24 KW
Jo= 0,004A

Przyjmug zabezpieczenie w szafcéwaeetlenia zewrtrznego Bi-Wto 10A
Przyjmug dla zasilania kabel typu YAKY 4 x 35mm2,



Obliczanie spadku najgia

Delta U%= 100000 x 0,24 x 158/ 35 x 35 x 400 xAWO2 %

Obliczenie mocy obwdd nr 5

Po=81Wx29 =2,35 KW
Jo= 3,56A

Przyjmug zabezpieczenie w szafcéweetlenia zewrtrznego Bi-Wto 10A
Przyjmug dla zasilania kabel typu YAKY 4 x 35mm2,

Obliczanie spadku nagmia

Delta U%= 100000 x 2,35 x 1061 / 35 x 25 x 40M0K41,27 %

Obliczenie mocy obwdd nr 6

Po=81Wx4 =0,32 KW
Jo=0,49A

Przyjmug zabezpieczenie w szafcéwaeetlenia zewrtrznego Bi-Wto 10A
Przyjmug dla zasilania kabel typu YAKY 4 x 35mm2,

Obliczanie spadku najgia

Delta U%= 100000 x 0,32 x 463 / 35 x 35 x 400 RAW,07 %

Ochrona szybkie samoczynne woganie, wkladka topikowa 10A
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przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (agod art. 20 ustawy Prawo
Budowlane).
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