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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00.00

WYMAGANIA OGOLNE

Budowa kanatu sanitarnego @0,25m wraz z przykanalikami w nawigzaniu do opracowanego projektu
drogowego ulicy Zgodnej w Mierzynie wraz z przebudowg kolidujgcego istniejgcego
i zaprojektowanego uzbrojenia
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Specyfikacja techniczna st-00.00 ,wymagania ogdlne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét dla przedsiewziecia - ,Budowa kanatu sanitarnego @0,25m wraz z przykanalikami
w nawigzaniu do opracowanego projektu drogowego ulicy Zgodnej w Mierzynie wraz z przebudowg
kolidujacego istniejacego i zaprojektowanego uzbrojenia”, ktéra obejmuje budowe grawitacyjno-cisnieniowej
sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowe istniejgcej kanalizacji sanitarnej kolidujacej z zaprojektowanym
uzbrojeniem.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Wymagania Ogolne zawarte w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu
ze wszystkimi Specyfikacjami Technicznymi, zawartymi w niniejszej Dokumentacji Przetargowe;j.

1.3 Zakres roboét objetych specyfikacjami technicznymi

Specyfikacje techniczne obejmujg swoim zakresem wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktére bedg realizowane w ramach zadania jak w punkcie 1.1.

Zakres robot obejmuije:

- budowe sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul .Zgodnej w Mierzynie

- budowe przykanalikdéw kanalizacji sanitarnej granicy do poszczegdlnych dziatek zlokalizowanych wzdtuz ul.
Zgodnej

- budowe rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul .Zgodnej w Mierzynie .

- przebudowe istniejacych odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej.

1.4 Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych, wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

a Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robot.

a Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

a Odpowiednia (bliska) zgodnosé — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

a Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzgadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

O Kanat — przewdd lub konstrukcja zaprojektowana w celu odprowadzenia sciekdw.

O System grawitacyjny - system kanalizacyjny w ktérym przeptyw odbywa sie pod wptywem sity
ciezkosci.

Q Rurociag ttoczny — rurociag przeznaczony do wymuszonego przeptywu sciekow

QO Woda gruntowa-woda znajdujgca sie w podpowierzchniowej warstwie terenu

Q Prefabrykowany wyréb betonowy - wyréb formowany i dojrzewajacy w miejscu innym niz miejsce
jego zastosowania.

QO Pobocze — czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazddw,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

a Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji projektowe;..

O Przeszkoda naturalna — element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka itp.

O Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.
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Q Zadanie budowlane - czesC przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Zataczniku do oferty przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw
gtéwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe;j
a) Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujgce oraz wiascicieli terendw, na ktérych prowadzone beda prace.
b) Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja

a) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Jezeli w trakcie wykonywania Rob6t okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujgce dokumenty na wiasny koszt oraz
przedstawi je do zatwierdzenia.
d) Dokumentacja Powykonawcza
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowa¢ dokumentacje powykonawczg catosci
wykonanych Robét, w tym réwniez:

m] dokumentacje geodezyjng ( + szkice polowe),

a instrukcje obstugi i konserwacji na tyle szczegotowe, aby umozliwiaty Zamawiajagcemu obstuge,

konserwacje, regulacje i naprawy danej czesci Robdét.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte w trakcie
realizacji robot.

1.5.3 Zgodnos¢ Robot z Projektem i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczerh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg projektowg Iub
Specyfikacjami Technicznymi i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robét

1.5.4.1 Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu Budowy oraz Robdt w
okresie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru koncowego Roboét. Wykonawca stworzy warunki
bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnosc¢ ich mienia,
a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.
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W czasie wykonywania Robét Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje oraz bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace tj. barierki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.
zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pieszych i samochodéw Wykonawca zapewni rowniez
odpowiednig i statg widocznos¢ (zarbwno w porze dnia i nocy) dla tych barierek i znakéw, dla ktérych jest to
niezbedne jesli chodzi o bezpieczenstwo.

1.5.4.2 Tablice informacyjne

Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablice informacyjne o prowadzonych robotach,
zgodne z przepisami polskiego prawa budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie

1.5.4.3 Inne obowiazki wykonawcy po przejeciu placu budowy

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratorow terenéw, wiascicieli urzadzen, inne jednostki zgodnie
z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie
zakonczenia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.5 Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania roboét

W czasie prowadzenia robot Wykonawca ma obowigzek stosowaé wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego

Wykonawca powinien zapewnié, ze zadna substancja, $mieci czy zanieczyszczone ptyny nie bedag
sktadowane czy odprowadzane do Srodowiska stosujac sie odpowiednio do ustawy o odpadach wraz z
pdzniejszymi zmianami (Dz.U. nr 62 z 2001r. poz. 628).

W okresie trwania budowy i wykonczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) stosowac sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu
Budowy oraz unika¢ szkody i niedogodnosci w stosunku do osob lub mienia publicznego {j.
zanieczyszczenie, hatas powstatych przy roznych metodach wykonawstwa

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

O Lokalizacje zaplecza, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych.

0 Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami

lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania

pozaru.

Q Przy prowadzeniu robét w poblizu drzew i krzewdw przestrzeganie zasad zawartych w ustawie

Prawo ochrony srodowiska wraz z pozniejszymi zmianami (Dz.U. nr 62 z 2001r poz. 627).

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej zgodnie z:
Q Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej i Ustawg z dnia 27 lutego 2003 r. o
zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej
QO Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz. U. 1992 nr 92 poz. 460/
O Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 1 marca 1999r. w sprawie zakresu, trybu i
zasad uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej /Dz. U. 1999r.
nr 22 poz. 206/
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w
pomieszczeniach produkcyjnych, biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne powinny by¢ przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi oraz z dala od
0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
W szczegdblnosci zabrania sie:
Rozniecania ognia w odlegtosci 100 m od granicy lasu (z wytagczeniem miejsc wyznaczonych przez
Zarzadce laséw),
Palenia tytoniu z wytaczeniem miejsc do tego wyznaczonych.
Wszystkie Roboty zwigzane z uzyciem otwartego ognia sg mozliwe pod warunkiem:
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Q Uzyskania kazdorazowo zgody Zarzadcy lasu,

Q Usuniecia wokét obiektu materiatdow palnych,

Q Palenie ognia nie moze by¢ wykonywane w odlegtosci blizszej niz 6 m od stojacych drzew, a
wysokos¢ ptomienia nie moze przekracza¢ 2m,

Q Posiadania sprzetu tagcznosci (telefon, radiotelefon),

O Posiadania sprzetu do gaszenia pozaréw (gasnica pianowa, szpadle).

1.5.7 Materialy szkodliwe dla srodowiska

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowane o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢
zanika mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatéw od
wihasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktdore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa
publicznego. Koszty zwigzane z zapewnieniem i utrzymaniem bezpieczenstwa terenu budowy przyjmuije sie,
ze zostaty uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

1.5.11 Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i utrzymywanie objazdéw w trakcie prowadzenia roboét i do
ich rozbiérki po zakonczeniu robot.

W razie potrzeby i w zaleznosci od postepu robét Wykonawca uaktualni projekt. Kazda zmiana w stosunku
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga kazdorazowo ponownego jego zatwierdzenia.

1.5.120dbiér techniczny i rozruch
Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia pisemnie Zamawiajgcego na 7 dni przed o dacie
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rozpoczecia i planowanej dacie zakonczenia robot.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta pozyskiwania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynajem, licencje, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robdt.

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty i konstrukcje nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy, badz ztozone we wskazanym miejscu.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt,
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci i byly dostepne do kontroli
przez Zamawiajgcego.

Miejsca tymczasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy lub poza Placem Budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4 Pochodzenie materiatéw

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny byé nowe, wysokiej jakosci i starannie wykonane.
Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow, ktérzy powinni by¢é zdolni zademonstrowac
stosownos¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan, oraz ze jest on wlasciwy do
uzycia zgodnego z intencjg przedstawiong w specyfikacji.

Materiaty i produkty powinny posiadaé certyfikaty potwierdzajgce ich zgodnos¢ z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujacych.

Wykonawca powinien dostarczy¢é Zamawiajgcemu petng informacje na temat wszelkich materiatow i
produktow.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzyty do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilodci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych
lub projekcie organizacji robét. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej, dokumentacji projektowej, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i warunkow
wyszczegolnionych w Kontrakcie, zostanie zdyskwalifikowanie i nie dopuszczone do Robdét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Specyfikacji Technicznej i dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw o ruchu
drogowym.

Wykonawca bedzie na wtasny koszt utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa. Srodki
transportowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych

Budowa kanatu sanitarnego @0,25m wraz z przykanalikami w nawigzaniu do opracowanego projektu
drogowego ulicy Zgodnej w Mierzynie wraz z przebudowg kolidujgcego istniejgcego
i zaprojektowanego uzbrojenia
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pojazdy, w szczegodlnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na o$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz
prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu Robdét. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedag
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy. Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich Rob6t w ten sposéb uszkodzonych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdét zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg Projektowqg i
Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wszystkich elementéw Robdét zgodnie z dokumentacjg Projektowa.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania Robot.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci.

5.2 Polecenia Zamawiajacego

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych,
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgacy uwzgledni wyniki badah materiatow i
Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badahn naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym. Roboty
rozbiorkowe beda prowadzone z zachowaniem bezpieczenstwa i higieny pracy oraz beda uwzgledniaé
przepisy ochrony srodowiska.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robdt. Wykonawca odpowiedzialny jest za petna kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji Projektowej i
specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w Specyfikacjach
Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy okresli
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z warunkami Kontraktu.
Wykonawca dostarczy Zamawiajagcmu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazne legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

6.2 Pobieranie préobek

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego bedg odpowiednio
opisane i oznakowane .

6.3 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
Budowa kanatu sanitarnego @0,25m wraz z przykanalikami w nawigzaniu do opracowanego projektu
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nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosowa¢ mozna inne
procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi o rodzaju miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji.

6.4 Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow i konstrukcji przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze dopuscic
do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi
w Specyfikacjach Technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez Specyfikacje Techniczne, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadaé atest.

Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajgcemu.

Materiaty i konstrukcje posiadajgce atesty a urzadzenia — wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$c¢ ich wtasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi to takie
materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.5 Dokumenty Budowy

6.5.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu budowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Wszystkie zatgczniki i drugoplanowe dokumenty Dziennika Budowy majg by¢é wyraznie ponumerowane,
podpisane i datowane zaréwno przez Wykonawce jak i przez Zamawiajacego.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Wszystkie decyzje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sie.

6.5.2 Inne dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej nastepujace dokumenty:
pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania Terenu budowy,

umowy cywilno-prawne,

raporty,

protokoty odbioru Robot,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencja.

(R Sy Ry Sy W

6.5.3 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Jakiekolwiek zaginione dokumenty zostang natychmiast zastgpione zgodnie z odpowiednimi wymogami
prawnymi. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowsq i

Budowa kanatu sanitarnego @0,25m wraz z przykanalikami w nawigzaniu do opracowanego projektu
drogowego ulicy Zgodnej w Mierzynie wraz z przebudowg kolidujgcego istniejgcego
i zaprojektowanego uzbrojenia
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SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inzyniera (inspektora nadzoru) o zakresie
obmierzanych robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wedtug instrukcji inzyniera (inspektora nadzoru) na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$ciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz wykonawcy lub w innym czasie okresSlonym w umowie lub oczekiwanym przez wykonawce i
inzyniera(inspektora nadzoru).

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Zasady okreslania robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych.
Jednostki obmiaru powinny by¢é zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
inzyniera (inspektora nadzoru).

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujgcych, to wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni Ilub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiardéw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw Robét.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

- Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- Odbioér koncowy Robét,

8.2 Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Roboét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Zamawajacy.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu trzech dni od daty zgtoszenia.

Jakosc¢ i ilod¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja budowlang i specyfikacjami technicznymi.

8.3 Odbiér koncowy Roboét
Kiedy catos¢ Robot zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajgco Proby Kohcowe przewidziane
Budowa kanatu sanitarnego @0,25m wraz z przykanalikami w nawigzaniu do opracowanego projektu

drogowego ulicy Zgodnej w Mierzynie wraz z przebudowg kolidujgcego istniejgcego
i zaprojektowanego uzbrojenia



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot 11

Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym Zamawiajgcego i zobowigzuje sie zakohczy¢ wszystkie zalegte
roboty po Okresie Zgtaszania Wad w czasie przewidzianym na Usuwanie wad. Upowaznia to
Zamawiajgcego do wystawienia protokotu konncowego odbioru roboét.

8.4 Dokumenty do przejecia Robét i Odcinkéw

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego Robot jest protokdt odbioru koncowego
przejecia Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujace dokumenty:
Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami (dokumentacje powykonawczg),
Powykonawczg dokumentacje geodezyjng wykonanych Robdt,

Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
Specyfikacje Techniczne,

Dzienniki budowy,

wyniki pomiaréw kontrolnych, badan laboratoryjnych,

atesty wbudowanych materiatéw,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

[y oy Sy

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci sg kwoty skalkulowane przez Wykonawce dla danej pozycji uwzgledniajace
wszystkie materiaty, czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wtasciwego wykonania i odbioru
Robdt wymienionych w danej pozycji.
W kwocie danej pozycji nalezy uwzgledni¢ miedzy innymi:
Q robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane
a wartos¢ materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu, transportu na Plac Budowy i magazyno-wania
O Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)
Q koszty ptac personelu i kierownika budowy, koszty utrzymania i zabezpieczenia Placu Budowy,
koszty ustug obcych przedsiebiorstw na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace Robét
O koszty ogolne przedsiebiorstwa Wykonawcy, zysk, podatki z wyjatkiem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Pozycje Specyfikacji Technicznych odnoszg sie do Polskich Norm (PN), norm europejskich (EN), norm
niemieckich (DIN) przepiséw branzowych oraz instrukcji. Powinny one by¢ traktowane jako nieodtaczna
czesc i stosowane tacznie ze Specyfikacjg Techniczng i Dokumentacjg Projektowa. Zastosowanie powinno
miec ostatnie wydanie Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg ztozenia ofert), chyba Ze okreslono
inaczej. Roboty winny by¢ wykonane z zachowaniem bezpieczenstwa, w $cistej zgodnosci z Polskimi
Normami Ilub odpowiednikami Norm Europejskich do pewnego stopnia przyjetego przez Polskie
ustawodawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do innych wigzacych norm zwigzanych z realizacjg Robdt w
ramach Kontraktu oraz zastosowac sie do przepiséw tych norm na tych samych warunkach co do innych
wymagan zawartych w Specyfikacji Techniczneij.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymogami tych norm.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z Prawem Polskim i innymi przepisami wtadz centralnych i
lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, ktére sg w jakikolwiek sposéb powigzane z Robotami.
Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa, przepiséw, zasad i wytycznych w
trakcie realizacji Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegat prawa do patentdéw i bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszelkich
wymagan prawnych w stosunku do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod oraz stale bedzie
informowat Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie pozwolen i innych stosownych
dokumentow.

Budowa kanatu sanitarnego @0,25m wraz z przykanalikami w nawigzaniu do opracowanego projektu
drogowego ulicy Zgodnej w Mierzynie wraz z przebudowg kolidujgcego istniejgcego
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00.01

WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

CPV 45100
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wyznaczenia trasy i punktow
wysokosciowych w zwigzku z realizacjg przedsiewziecia - ,Budowa kanatu sanitarnego &0,25m wraz z
przykanalikami w nawigzaniu do opracowanego projektu drogowego ulicy Zgodnej w Mierzynie wraz z
przebudowa kolidujgcego istniejgcego i zaprojektowanego uzbrojenia”, ktéra obejmuje budowe grawitacyjno-
cisnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowe istniejgcej kanalizacji sanitarnej kolidujacej z
zaprojektowanym uzbrojeniem,

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wytyczne prowadzenia robot dotyczgcych wyznaczenia
trasy i punktéw wysokosciowych w zwigzku z robotami jak w punkcie 1.1, i obejmuja roboty pomiarowe
sytuacyjno-wysokosciowe:

W zakres robé6t pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem tras i osi oraz punktéw wysoko$ciowych
wchodza;

wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw gtéwnych, osi trasy i punktéw wysokosciowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposo6b utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

O odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych.

O0oO0O0D

1.4 Okreslenia podstawowe

Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.
Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST.00.00 “Wymagania ogélne”.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ robét z Dokumentacjg
Projektowg i ST.
Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w Specyfikaciji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktéw wysokosciowych wg
zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej sa;

a Paliki drewniane o srednicy 15-20 cm i dtugosci 1,5-1,7 m oraz o srednicy 5-8 cm i dtugosci 0,3 m,

Q Stupki betonowe o dtugosci 0,5 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdélne".
Roboty zwigzane z oznaczaniem gtéwnych elementéw trasy oraz roboczych punktéw wysokosciowych bedg
wykonywane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym
powyzszych elementow trasy wykonywane bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym
do tego typu robot (teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe).

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktéw gtéwnych powinien gwarantowaé uzyskanie wymagane;j
doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogodlne".
Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowe) mogg by¢ dostarczane przy uzyciu jakiegokolwiek srodka
Budowa kanatu sanitarnego @0,25m wraz z przykanalikami w nawigzaniu do opracowanego projektu
drogowego ulicy Zgodnej w Mierzynie wraz z przebudowg kolidujgcego istniejgcego
i zaprojektowanego uzbrojenia
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transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne warunki wykonania robét

Ogodlne warunki wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdlne".

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty gtéwne osi trasy oraz punkty
wysokosciowe (repery robocze).

Przyjecie tych punktéw powinno byé dokonane w obecnosci Zamawiajgcego. W oparciu o materiaty
dostarczone przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegbétowego wytyczenia Robét.

5.2 Wyznaczenie punktéw na osi

Tyczenie osi rurociagéw nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentacji Projektowej. Wyznaczone
punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 5 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne
punktow na osi nalezy wyznaczy¢ z dokladnosciag do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w
Dokumentacji Projektowe;.

5.3 Wyznaczenie roboczych punktow wysokosciowych

Punkty wysokosciowe nalezy wyznacza¢ w punktach charakterystycznych okreslonych w dokumentaciji
projektowej , a takze obok kazdego projektowanego obiektu (np. przepustu).

Punkty wysokosciowe nalezy umieszczaé poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich okreslaé z
doktadnoscig do 0,5 cm.

5.4 Wyznaczenie przekrojoéw poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje:
Q wyznaczenie krawedzi wykopdw,
Q wyznaczenie rzednych rurociagow,
Q wyznaczenie w czasie trwania robét ziemnych wykopdw w przekrojach poprzecznych.
Powyzsze roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz w miejscach
wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego wykonania robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdlne”.
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wg ogodlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

Sprawdzenie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:
a oS rurociggu i trase kabli nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w
poziomie oraz co najmniej co 200 m na prostych,
Q robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci budowanego
odcinka.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot budowlanych podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogodlne”.

8.0DBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru prac podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdlne”. Odbior
rob6t zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogoine” .

Budowa kanatu sanitarnego @0,25m wraz z przykanalikami w nawigzaniu do opracowanego projektu
drogowego ulicy Zgodnej w Mierzynie wraz z przebudowg kolidujgcego istniejgcego
i zaprojektowanego uzbrojenia
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1.
Instrukcja techniczna G-3.
(GUKIK), Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1.
Instrukcja techniczna G-2.
Instrukcja techniczna G-4.

Wytyczne techniczne G-3.2.
Wytyczne techniczne G-3.1.

Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii

Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Budowa kanatu sanitarnego @0,25m wraz z przykanalikami w nawigzaniu do opracowanego projektu
drogowego ulicy Zgodnej w Mierzynie wraz z przebudowg kolidujgcego istniejgcego

i zaprojektowanego uzbrojenia
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.02

ROBOTY ZIEMNE

CPV 45111

Budowa kanatu sanitarnego @0,25m wraz z przykanalikami w nawigzaniu do opracowanego projektu
drogowego ulicy Zgodnej w Mierzynie wraz z przebudowg kolidujgcego istniejgcego
i zaprojektowanego uzbrojenia
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna st-00.00 ,wymagania ogdlne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru roboét dla przedsiewziecia - ,Budowa kanatu sanitarnego @0,25m wraz z przykanalikami
w nawigzaniu do opracowanego projektu drogowego ulicy Zgodnej w Mierzynie wraz z przebudowg
kolidujacego istniejacego i zaprojektowanego uzbrojenia”, ktéra obejmuje budowe grawitacyjno-cisnieniowej
sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowe istniejgcej kanalizacji sanitarnej kolidujacej z zaprojektowanym
uzbrojeniem.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wytyczne prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
wykopow ich odwodnieniem i zasypaniem w gruntach kategorii I-IV przy budowie obiektow liniowych i
obejmuja;

Q mechaniczne lub reczne wykonanie wykopdw wraz ich umocnieniem i odwodnieniem

O obsypka piaskowa ponad wierzch rury,

Q mechaniczne lub reczne zasypanie wykopow wraz zageszczeniem

Q zabezpieczenie skrzyzowah z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

Q mechaniczne lub reczne rozplantowanie lub wywoz urobku z wykopow

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 “Wymagania ogdlne”.,
O gtebokos¢ wykopu - odlegtos¢ migdzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie, mierzona w kierunku
pionowym,
O odktad - miejsce budowania lub skladowania gruntéw pozyskanych w czasie wykopdw,
O wskaznik zageszczenia gruntu - wielkosé charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu badana zgodnie z normg,
PN-77/8931-12,
a strefa obsypki rury - obejmuje warstwe wykopu od rzednej géry podioza do wysokosci okreslonej w
projekcie, ponad lico gory rury,
Q strefa zasypki- jest to warstwa wykopu od rzednej gory obsypki do rzednej terenu.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikaciji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogolne”.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ robot z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1 Wykonanie wykopow, ich umocnienie, odwodnienie, zasyp
Materiaty: piasek srednioziarnisty wedtug PN-86/B-0248

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdélne".
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji roboét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania robot proponuje sie uzyé
nastepujacego sprzetu:

0 koparko-spycharka na podwoziu ciagnika kotowego o pojemnosci tyzki 0,4 m?,

O koparki na podwoziu ggsienicowym o pojemnosci tyzki 0.6, 1, 1.2 m?,

Q spycharki ggsienicowe 74 kW,

Budowa kanatu sanitarnego @0,25m wraz z przykanalikami w nawigzaniu do opracowanego projektu
drogowego ulicy Zgodnej w Mierzynie wraz z przebudowg kolidujgcego istniejgcego
i zaprojektowanego uzbrojenia
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zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu do 10,0 ton,
szalunki ptytowe rozpierane mechanicznie,

wibromtioty,

pompy,

szalunkowe profile stalowe,

zestawy iglofiltrowe,

zageszczarki ptytowe

(IR I O iy Iy W

4. TRANSPORT

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogodlne".
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje sie uzy¢ takich
Srodkow transportu, jak:

QO samochody samowytadowcze 10-20 ton,

Q samochod dostawczy do 0,9 tony,

Q samochdd skrzyniowy do 5 ton.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne warunki wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdlne".

5.1 Wykonywanie i umocnienie wykopow

Wykonywanie wykopow powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢ odptyw
wod z wykopu. Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robot za pomocg pomp.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pasa
szerokosci co najmniej 1 m dla komunikacji. W przypadku braku mozliwosci sktadowania wzdtuz wykopu
grunt powinien zosta¢ wywieziony na odktad staty. Wykopy nalezy wykona¢ o scianach pionowych z
obudowg. Do obudowy wykopow uzywaé szalunkdéw ptytowych przestrzennych typu boks rozpieranych
hydraulicznie lub mechanicznie Ilub lekkich stalowych profili pionowych -wyprasek. Przy duzych
gtebokosciach przy pracach wtgczeniowych na istniejgcych kanatach stosowac $ciany szczelne zabijane
wykonane z grodzic stalowych. Mozna nie wykonywa¢ obudowy wykopu tylko w gruntach suchych, gdy nie
wystepujg wody gruntowe, gdy teren nie jest obcigzony wzdtuz krawedzi wykopu. Dopuszczalne gtebokosci
wykopow nieumocnionych wynosza odpowiednio: w gruntach skalistych litych — 4,0 m, w gruntach bardzo
spoistych zwartych — 2,0 m, w pozostatych gruntach 1,0m. Pochylenie skarp wykopdw nie moze sie réznic¢
od projektowanych pochylen wiecej niz 10%.

Grunt z wykopu po zbadaniu przez Laboratorium i akceptacji Zamawiajgcego uzyty zostanie do zasypania
wykopow i wykonania nasypow, a jego nadmiar wywieziony na miejsce sktadowania wskazane przez
Zamawiajgcego.

5.2 Wykonywanie zasypki wykopoéw w strefie obsypki rury

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczonymi. Materiatem obsypki moze byé
wytacznie grunt mineralny bez grud i kamieni, srednioziarnisty. Nalezy stosowac wylgcznie rodzime grunty o
symbolach: Z, Po, Pr, Ps, Pd oraz ewentualnie Zg, Pog, wedlug PN-86/B-0248 (grunty grupy G1 i
ewentualnie G2 wedlug ATV-A127). Zageszczenie w strefie obsypki nalezy prowadzi¢ warstwami 15cm za
pomocg zageszczarek typu lekkiego Sa to maszyny wibracyjne do wagi 60 kg (ubijarki) lub ptyty wibracyjne
do 100 kg. Stopien zageszczenia w strefie obsypki musi wynosi¢ [s=0.95. Obsypke nalezy uktadac
symetrycznie po obu stronach rury zwracajac szczegdlng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie
podparcia rury. W trakcie zageszczania nalezy zachowywaé nalezytg starannos¢ aby nie nastgpito
przemieszczenie lub podniesienie rury.

5.3 Wykonanie zasypki wykopu

Odcinki wykopdw gdzie konieczne bedzie uzycie piasku zasypowego przedstawiono szczegoétowo w
opracowaniach. Zasypke pozostatych wykopow nalezy wykona¢ gruntem rodzimym po usunieciu frakc;ji
spoistych, organicznych i gruzu. Poza drogami zasypke wykonaé warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia Is. 0,95 zageszczajac go
warstwami 15 cm. Pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ warstwami 15 cm do [s=20.98, a ostatnig jej
warstwe o grubosci okoto 0.5m do Is=1.0. Zageszczarki typu ciezkiego lub walce wibracyjne mozna uzywac
dopiero od warstwy 1m powyzej lica rury. Obudowe wykopu nalezy usuwaé wytacznie w trakcie jego

Budowa kanatu sanitarnego @0,25m wraz z przykanalikami w nawigzaniu do opracowanego projektu
drogowego ulicy Zgodnej w Mierzynie wraz z przebudowg kolidujgcego istniejgcego
i zaprojektowanego uzbrojenia
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zasypywania i zageszczania zwracajac szczegolng uwage na nienaruszenie stopnia zageszczenia w strefie
podtoza i obsypki rury.

5.4 Roboty ziemne w obrebie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Roboty ziemne w obrebie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym prowadzi¢ recznie, pod
nadzorem ich wiasciciela.. Istniejace kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy podwiesza¢ w sposéb
uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

5.5 Wilgotnos$¢ zageszczanego gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, oznaczonej na
podstawie proby normalnej metodg wg PN-88/B-04481. Odchylenia od wilgotnosci optymalnej nie powinny
przekracza¢ nastepujgcych wartosci:

Q w gruntach niespoistych + 2%,

0 w gruntach mato i Srednio spoistych - +0% -2%.
Jezeli wilgotnosé gruntu przeznaczonego do zageszczenia jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o warto$¢
wieksza od podanych odchyleh, to grunt nalezy przesuszy¢ w sposéb naturalny lub przez zastosowanie
dodatku spoiw. Gdy wilgotnos$¢ gruntu jest mniejsza, to zaleca sie jej zwiekszenie przez polewanie woda.
Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie lub w terenie.

5.6 Wymagania dotyczace zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materialdw do zasypywania wykopow zageszczenie gruntéw
okreslane jest na podstawie:

O wskaznika zageszczenia s,

O modutu odksztatcania E2,
albo innej metody zaakceptowanej przez Zamawiajgcego.
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagesci¢. Jezeli powtérne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien
usung¢ warstwe i wbudowac¢ nowy materiat.

5.7 Odwodnienie wykopéw

Na trasach uktadanych rurociggéow stwierdzono wystepowanie wod gruntowych. Przy wycenie nalezy
uwzgledni¢ odwodnienie wykopow. W projekcie przewidziano odwodnienie za pomocg igtofiltréw oraz
odwodnienie powierzchniowe. Woda z odwodnienia wykopdéw bedzie odprowadzana do jakiegokolwiek cieku
lub kanatu, po uprzednim uzyskaniu przez Wykonawce wszystkich koniecznych zgéd.

Odwodnienie wykopdw na czas trwania robot wykona¢ zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w projekcie.
Faktyczng ilos¢ godzin pompowania ustali¢ w trakcie wykonywania robét i potwierdzi¢ przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego wpisem do Dziennika Budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli robot.

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdlne”.
Kontroli podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem wykopdw, nasypéw.

6.2 Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1 Wykonanie wykopdéw, ich umocnienie, odwodnienie, zasyp
Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu przez Zamawiajacego na biezaco, w miare
postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodno$ci wykonywanych robét ziemnych
z Dokumentacjag Projektowa i wymaganiami niniejszej specyfikacji. Kontrole prowadzi¢ wediug PN-B-10736.
Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac miedzy innymi:

O wykonanie wykopow pod wzgledem materiatéw i elementdéw obudowy,

O odwodnienia wykopow

O zabezpieczenie wykopow przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych,

U zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

Budowa kanatu sanitarnego @0,25m wraz z przykanalikami w nawigzaniu do opracowanego projektu
drogowego ulicy Zgodnej w Mierzynie wraz z przebudowg kolidujgcego istniejgcego
i zaprojektowanego uzbrojenia
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U sprawdzenie metod wykonania wykopdw,

O sprawdzenie szerokosci wykopow,

O sprawdzenie nachylenia skarp wykopow otwartych,

O sprawdzenie spadku dna wykopu,

U sprawdzenie metod i stopnia zageszczenia obsypki rury i zasypki wykopu .
Po wykonaniu wykopdéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu, zageszczenia i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom przedmiotowej specyfikacji oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w specyfikacjach Technicznych lub odpowiednich normach.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
O odchylenie szerokosci wykopu nie moze przekraczaé + 5 cm,
Q odchylenie rzednych koryta gruntowego nie moze by¢ wieksze niz £ 2 cm,
a pochylenie skarp nie moze odbiega¢ od projektowanego wiecej niz 10%,
O odchylenie stopnia zageszczenia obsypki i zasypki nie moze by¢ wieksze niz £2%

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne".

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru robdét jest:
o 1 md,wykopu
Q 1 mg, czas pracy pomp odwodnienia

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru prac podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdlne”.

Odbiorowi robét podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem wykopow i ich zasypaniem wraz z
zageszczeniem. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy na podstawie zgtoszenia Wykonawcy. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjg Techniczna, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wymienionych w punkcie 6 daty wynik pozytywny.

8.2 Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
Q stopien zageszczenia obsypki rurociggéw,
Q stopien zageszczenia zasypki rurociggéw.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdine” .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-02480 | |Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-99/B-06050 | [Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 | Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie piyta.

|ATV-A127 | Obliczenia konstrukcji przewoddéw kanalizacyjnych

Budowa kanatu sanitarnego @0,25m wraz z przykanalikami w nawigzaniu do opracowanego projektu
drogowego ulicy Zgodnej w Mierzynie wraz z przebudowg kolidujgcego istniejgcego
i zaprojektowanego uzbrojenia
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|BN-77/8931-12 | |Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu. |

Budowa kanatu sanitarnego @0,25m wraz z przykanalikami w nawigzaniu do opracowanego projektu
drogowego ulicy Zgodnej w Mierzynie wraz z przebudowg kolidujgcego istniejgcego
i zaprojektowanego uzbrojenia
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.03

ROBOTY MONTAZOWE NA RUROCIAGU
TLOCZNYM SANITARNYM

CPV 45231

Budowa kanatu sanitarnego @0,25m wraz z przykanalikami w nawigzaniu do opracowanego projektu
drogowego ulicy Zgodnej w Mierzynie wraz z przebudowg kolidujgcego istniejgcego
i zaprojektowanego uzbrojenia
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia - ,Budowa kanatu sanitarnego @0,25m wraz z przykanalikami w
nawigzaniu do opracowanego projektu drogowego ulicy Zgodnej w Mierzynie wraz z przebudowg
kolidujacego istniejacego i zaprojektowanego uzbrojenia”, ktéra obejmuje budowe grawitacyjno-cisnieniowej
sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowe istniejacej kanalizacji sanitarnej kolidujgcej z zaprojektowanym
uzbrojeniem.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu rurociggéw ttocznych
i obejmujg dostawe oraz montaz nastepujacych elementéw:

Q ruriksztattek PEHD,

O ksztattek z zeliwa sferoidalnego,

Q armatury,

O wykonanie podfoza — typy podioza okreslone sa w dokumentacji projektowej

a wykonanie préb szczelnosci

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i ST-00.00 "Wymagania ogdlne".
¢ rurocigg cisnieniowy tloczny — rurociag, w ktérym $cieki sg transportowane pod ci$nieniem
dodatnim,
& potaczenie elastyczne kielichowe — powstaje w wyniku wsuniecia korica bosego jednego elementu
przez uszczelke elastyczng do kielicha nastepnego elementu,
& potfaczenia kotnierzowe — potgczenie dwdch koncoéw wyposazonych w kotnierze,
& proba cisnieniowa hydrauliczna — proba, w ktérej czynnikiem jest woda,
¢ cisnienie robocze — wysokos¢ cisnienia okreslona w dokumentac;ji technicznej, bedgaca maksymaing
réznicg rzednych linii cidnienia w najwyzszym pofozeniu nad badanym odcinkiem przewodu a jego
osia,

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg ST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 "Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.1 Rury i ksztattki z PEHD

Stosowac rury i ksztattki systemowe z:
- PEHD PE 100 PN 10 dla $rednicy 200mm

2.2 Materiaty sypkie na wykonanie podtoza

Stosowac piasek $rednioziarnisty wedtug PN—-86/B-0248 oraz mieszanke piaskowo-zwirowg o granulacji 2-
10 mm, 2-16 mm i 2-63 mm.

2.3 Oznakowanie trasy rurociagu

Do oznakowania trasy rurociggédw z PE stosowacC taéme PEHD z wkiadkg metaliczng. Oznaczenia
lokalizacyjne na powierzchni terenu - stupki z PE wypetnione betonem DN 50 z tabliczkami, lub tabliczki na
obiektach statych np. budynki.

Budowa kanatu sanitarnego @0,25m wraz z przykanalikami w nawigzaniu do opracowanego projektu
drogowego ulicy Zgodnej w Mierzynie wraz z przebudowg kolidujgcego istniejgcego
i zaprojektowanego uzbrojenia
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2.4 Materialy izolacyjne

Wszystkie zastosowane materiaty izolacyjne muszg posiada¢ aprobate techniczng wydang przez

uprawniong jednostke i by¢ zgodne z normami.

Do izolacji zgodnie z dokumentacjg projektowg proponuje sie zastosowanie nastepujgcych materiatow:
- powierzchnie stykajace sie z gruntem powlec dwukrotnie bitizolem "R"

Dopuszcza sie wariantowe zastosowanie innych materiatéw izolacyjnych z grupy mas bitumicznych

spetniajgcych wymagania projektu i posiadajagcych wymagane aprobaty techniczne.

Wykonawca uzyska dla zaproponowanych do zastosowania materiatow izolacyjnych akceptacje Inzyniera

Budowy

2.5 Rurociagi tymczasowe do odwodnien
- rurociggi o $rednicy 133mm szybko ztaczne

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogoélne".
Sprzet budowlany powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera.
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentac;ji Projektowej do wykonania robét proponuje sie uzy¢
nastepujacego sprzetu:

- koparki na podwoziu gagsienicowym o pojemnosci tyzki 0.6 m?,

- zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu 6,0-15,0 ton,

- zageszczarki ptytowe,

- zgrzewarki doczotowe

- agregat pragdotworczy,

- agregaty spawalnicze.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogdlne".
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentac;ji Projektowej do transportu proponuje sie uzy¢ takich
Srodkow transportu, jak:

- samochody samowytadowcze 10-20 ton,

- samochdd dostawczy do 0,9 tony,

- samochdd skrzyniowy do 5 ton,

- diuzyca,

- ciggnik siodtowy do 30,0 ton.
Rury, ksztattki i armature nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu.
Przy przewozie nalezy przestrzegac¢ przepiséw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i
kotowym.
Transport powinien zapewniag¢:

- stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatow,

- kontrole zatadunku i wytadunku.
Nalezy zadba¢ o wiasciwe zabezpieczenie tadunku i bezpieczenstwo transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne warunki wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00.00. "Wymagania ogélne" i Warunkach
Technicznych.

5.2 Wykonanie podtoza
Posadowienie rurociggdéw; wg. opiséw podanych na profilach i w opisach branzowych.

Budowa kanatu sanitarnego @0,25m wraz z przykanalikami w nawigzaniu do opracowanego projektu
drogowego ulicy Zgodnej w Mierzynie wraz z przebudowg kolidujgcego istniejgcego
i zaprojektowanego uzbrojenia
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5.3 Montaz rur

5.3.1 Ogodlne zasady montazu

Rury uktada¢ na wczesniej przygotowanym podfozu w temperaturze powietrza 0 - 30 °C.

Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy wykona¢ wstepne rozmieszczenie rur w wykopie.

Montaz nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o rzednej
nizszej do wyzszej.

Zmiany kierunku wykonywac¢ wytacznie za pomoca ksztattek systemowych lub dla rur z PEHD poprzez
wygiecie rur na zimno przy uwzglednieniu wytycznych producenta rur co do promienia giecia.

Roboty ziemne zwigzane z budowg rurociggéw ujeto w Specyfikacji Technicznej ST-00.02.

5.3.2 Montaz rur i ksztaltek z PEHD

Rury i ksztattki z PEHD tgczy¢ w technologii zgrzewania doczotowego, oraz za pomoca elektromuf. Do
zgrzewania uzywaé zgrzewarek dostarczonych przez producenta rur. Zgrzewanie prowadzi¢ zgodnie z
instrukcjg obstugi zgrzewarki oraz sposobu zgrzewania. Podczas zgrzewania parametry techniczne tego
procesu muszg by¢ zapisywane na karcie kontrolnej zgrzewu. Po zakonczeniu procesu zgrzewania
wszystkie zapisane parametry powinny by¢é poréwnywane z wartosciami ustalonymi przez wymagania
techniczne. Kazda zgrzeina jest numerowana i musi by¢é zaakceptowana przez Inzyniera. Na zmianach
kierunku, przy odgatezieniach, na koncach przewoddéw i wszedzie tam gdzie moga wystgpi¢ nadmierne
naprezenia montowac¢ bloki oporowe wykonane z betonu minimum B25. Bloki oporowe nalezy wykona¢ w
gruncie nienaruszonym przed przeprowadzeniem proby szczelnosci. W celu umozliwienia przemieszczania
sie przewodu wzgledem bloku stosowac¢ oddzielajacg folie z tworzywa sztucznego. Wielko$¢ blokow
oporowych dobiera¢ w zaleznosci od parametrow gruntu , zagtebienia rurociagu, kata skretu tuku i cisnienia
w rurociggu z tabel zamieszczonych w katalogach producentéw rur.

5.4 Wykonanie proby szczelnosci

Wykonywa¢ hydrauliczne proby szczelnosci (odcinkowe i catego rurociggu) przy cisnieniu probnym 1,0MPa.
Przed wykonywaniem préb szczelno$ci rurociggi nalezy odpowietrzy¢ Diugosci odcinkéw poddawanych
probie szczelnosci nie powinny przekraczaé 300m. W trakcie wykonywania odcinkowych prob szczelnosci
ztacza rurociggow i armatura powinny byé odstoniete.

5.5 Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Roboty montazowe w obrebie istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ z nalezytg
starannoscig aby nie doszto do jego uszkodzenia w uzgodnieniu i pod nadzorem wiascicieli poszczegdlnych
sieci.

5.6 Oznakowanie trasy rurociagu i armatury

Trasa rurociggéw ttocznych musi by¢ oznakowana za pomoca tasmy z PE z wktadka metaliczng mocowang
do obuddéw zasuw. Armature oznakowaé za pomoca tabliczek z PEHD umieszczonych na statych obiektach
lub na stupkach stalowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogdine".
Kontroli podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem podtoza, montazem rurociggéw, armatury,
wykonaniem skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym i probg szczelno$ci.

6.2 Kontrola, pomiary i badania

Badanie materiatéw uzytych do budowy rurociggow.

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymaganiami Specyfikacji Technicznej,
Dokumentaciji Projektowej i odpowiednich norm materiatowych podanych w niniejszej Specyfikacji.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Budowa kanatu sanitarnego @0,25m wraz z przykanalikami w nawigzaniu do opracowanego projektu
drogowego ulicy Zgodnej w Mierzynie wraz z przebudowg kolidujgcego istniejgcego
i zaprojektowanego uzbrojenia
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Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli robét. Kontrola powinna by¢ prowadzona
wedtug PN-81/B-10725, PN-EN 598 i PN-EN 1671 i w szczegdlnosci powinna obejmowac:
Q badanie i zabezpieczenie wykopdw przed zalaniem wodg,
Q sprawdzenie rzednych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych punktow wysokosciowych z
doktadnoscig do 1 cm,
badania i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia podtoza,
badania odchylenia osi rurociggéw,
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg usytuowania rurociggéw i uzbrojenia,
badanie odchylenia spadku rurociggéw,
badanie potaczen rurociggéw,
badanie stopnia zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
sprawdzenie rzednych posadowienia utozonych rurociggow,
wykonanie hydraulicznej proby szczelnosci odcinka rurociagu (odcinki nie dluzsze niz 300m) i catego
rurociggu przy cisnieniu probnym 1,0 MPa.

[ oy Iy Sy

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ + 2 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie rzednych podfoza nie powinno przekracza¢+ 2 cm,

- odchylenie w planie osi utozonego rurociggu nie powinno przekraczaé¢ + 2 cm dla rur zeliwnych i + 10 cm
dla rur PEHD,

- réznice rzednych w profilu nie powinno przekraczaé dla rurociggéw Zeliwnych £ 2 cm i £5 cm dla rur
PEHD,

- proces zgrzewania rur PEHD musi by¢ zapisywany w karcie kontrolnej zgrzewania doczotowego a kazda
zgrzeina musi by¢ numerowana i akceptowana przez Inzyniera,

- cisnienie wykazane na manometrze w przeciagu 30 min nie moze spas¢ ponizej ciSnienia probnego
(badanie odcinka przewodu),

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00 "Wymagania ogdine".

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru robot jest:

1 m wykonanego rurociggu wraz z ksztattkami

O

1 komplet elementu rurociggu
0 1 mépodioza,

Q 1 m préba szczelnosci,

8 ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogoine”.

Odbiorom robét podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem podtoza, montazem rurociggéw i
jego uzbrojenia. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczna, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji w punkcie 6 daty wyniki po-
zytywne.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
O wykonanie podioza,

O roboty montazowe rurociggdéw wraz z odcinkowg prébg szczelnosci,
Odbidér robét zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i

Budowa kanatu sanitarnego @0,25m wraz z przykanalikami w nawigzaniu do opracowanego projektu
drogowego ulicy Zgodnej w Mierzynie wraz z przebudowg kolidujgcego istniejgcego
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poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany po rocznej eksploatacji rurociggow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne".

Pfatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, obmiarem robot, oceng jakosci
uzytych materiatdw i oceng jakosci wykonania robét na podstawie wynikéw badan i pomiarow.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej rob6t obejmuje:

prace przygotowawcze,

0 0o 000D 000U OO 0O O

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-B-01700

PN-EN 752-2:2000
PN-B-10725
PN-86/B-09700
PN-ISO 4064-3

PN-EN 1671
PN-B-02424
PN-81/B-10725
PN-91 M-34501
BN-83/8836-02

10.2 Instrukcje

prace pomiarowe,

oznakowanie robot,

transport materiatéw przewidzianych do wykonania robét,
wykonanie, rozbiérka i utrzymanie ewentualnych drég tymczasowych,
przygotowanie podtoza,

montaz rurociagow,

montaz ksztattek,

oznaczenie trasy rurociggow,

uporzadkowanie miejsca robot i usuniecie pozostatych materiatéw,
wykonanie proby szczelnosci,

wykonanie niezbednych pomiaréw i badan

wykonanie operatow geodezyjnych powykonawczych.

Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

Wodociagi przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych

Pomiary objetosci wody na przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Metody badan i wyposazenie

Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej

Rurociaggi. Ksztattki. Wymagania i metody badan

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Skrzyzowanie gazociggéw z przeszkodami terenowymi.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Budowa kanatu sanitarnego @0,25m wraz z przykanalikami w nawigzaniu do opracowanego projektu
drogowego ulicy Zgodnej w Mierzynie wraz z przebudowg kolidujgcego istniejgcego

i zaprojektowanego uzbrojenia
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Instrukcje stosowania materiatéow wydane przez producentéw.
Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym. Zatgcznik nr | do zarzadzenia Ministrow
Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych nr 184 z dnia 06.06.1990 r.

Budowa kanatu sanitarnego @0,25m wraz z przykanalikami w nawigzaniu do opracowanego projektu
drogowego ulicy Zgodnej w Mierzynie wraz z przebudowg kolidujgcego istniejgcego
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot 29

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.04

ROBOTY MONTAZOWE NA SIECI
KANALIZACYJNEJ SANITARNEJ

CPV 45232

Budowa kanatu sanitarnego @0,25m wraz z przykanalikami w nawigzaniu do opracowanego projektu
drogowego ulicy Zgodnej w Mierzynie wraz z przebudowg kolidujgcego istniejgcego
i zaprojektowanego uzbrojenia
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z realizacjg przedsiewzigcia ,Budowa kanatu sanitarnego @0,25m wraz z przykanalikami w
nawigzaniu do opracowanego projektu drogowego ulicy Zgodnej w Mierzynie wraz z przebudowg
kolidujacego istniejacego i zaprojektowanego uzbrojenia”, ktéra obejmuje budowe grawitacyjno-cisnieniowej
sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowe istniejgcej kanalizacji sanitarnej kolidujgcej z zaprojektowanym
uzbrojeniem.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu robét jak w punkcie
1.1 i obejmujg dostawe i montaz nastepujacych elementéw:

Q kanatdw z rur PVC,

O ksztattek z PVC,

a prefabrykowanych studni betonowych ,

a wykonanie podfoza,

O wykonanie renowacji istniejgcych studni.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 “Wymagania ogélne” oraz instrukcjami montazowymi
ukfadania w gruncie rurociagéw z PVC

- System kanalizacji sanitarnej — sie¢ przewoddw, urzgdzen i obiektdw pomocniczych, ktére stuzg
do odprowadzania sciekow bytowo-gospodarczych i przemystowych od uzytkownikéw do
oczyszczalni lub innego miejsca ich utylizaciji.

- Uktad grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci i
w ktorym kanaty sg zwykle czesciowo wypetnione.

- Uktad grawitacyjno-ttoczny — $cieki ukladem kanatéw doptywajg grawitacyjnie do pompowni,
skad przettaczane sg do oczyszczalni, odbiornika lub innego uktadu grawitacyjnego.

- Srednica zewnetrzna — warto$¢ $rednia $rednicy zewnetrznej trzonu rury w dowolnym przekroju
poprzecznym. Dla rur zewnetrznie profilowanych, srednica zewnetrzna jest maksymaing
Srednicg widoczng w przekroju poprzecznym.

- Srednica wewnetrzna — warto$é $rednia $rednicy wewnetrznej trzonu rury w dowolnym
przekroju poprzecznym.

- Kanat — przewdd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu
odprowadzania $ciekdéw z wiecej niz jednego zrédta.

- Przykanalik (Przewdd odptywowy) — przewdd, zazwyczaj podziemny, przeznaczony do
odprowadzania sciekdéw z ich zrédta do kanatu.

- Przewdd ttoczny — rurociag, przez ktéry sa ttoczone $Scieki do oczyszczalni, odbiornika lub
innego uktadu.

- Scieki bytowo-gospodarcze — $cieki odprowadzane z kuchni, pralni, umywalni, tazienek, ustepéw
i innych urzadzenh sanitarnych.

- Studzienka — budowla umozZliwiajgca dojscie do urzadzen podziemnych.

- Studzienka kaskadowa — studzienka z potgczeniem wykonanym w formie pionowego przewodu

(kaskady), ktérego wylot znajduje sie przy dnie studzienki lub tuz nad nim, stosowana dla

wigczenia do studzienki przewoddw kanalizacyjnych potozonych na wyzszym poziomie niz kanat

odprowadzajacy scieki ze studzienki.

Studzienka niewtazowa — studzienka ze zdejmowang pokrywa, zlokalizowana na przewodzie

kanalizacyjnym, umozliwiajgca tylko dostep do wnetrza przewodu z powierzchni terenu, nie

Budowa kanatu sanitarnego @0,25m wraz z przykanalikami w nawigzaniu do opracowanego projektu
drogowego ulicy Zgodnej w Mierzynie wraz z przebudowg kolidujgcego istniejgcego
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przystosowana do wejscia cztowieka.

- Studzienka wtazowa - studzienka ze zdejmowang pokrywa, zlokalizowana na przewodzie

kanalizacyjnym, umozliwiajgca dostep do wnetrza cztowiekowi.

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w

planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

- Studzienka potgczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmnie;j
dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

- Studzienka rozgatezieniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do rozdziatu sciekow z
jednego kanatu na co najmniej dwa kanaty odptywowe.

- Studzienka bezwtazowa ($lepa) — studzienka przykryta stropem bez otworu wtazowego,
spetniajaca funkcje studzienki potagczeniowej lub rozgatezieniowej.

- Studzienka monolityczna — studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w
konstrukcji monolitycznej.

- Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i
komin wiazowy sg wykonane z prefabrykatéw.

- Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu Sciekow.

- Spocznik — cze$¢ dna studzienki miedzy kinetg a $ciang komory robocze;.

- Komora robocza — cze$¢ studzienki, przeznaczona do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych.

- Komin wiazowy — szyb tgczacy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do
wchodzenia obstugi.

- Wlaz kanatowy- zwienhczenie studzienki lub innej przestrzeni, sktadajace sie z korpusu i pokrywy.

- Korpus — czesc¢ skrzynki wpustu lub wiazu kanatowego, stanowigca obudowe i podparcie
pokrywy, montowana w miejscu zabudowy.

- Pokrywa — czes¢ ruchoma wzglednie czesci ruchome wiazu kanatowego, stuzace do zamykania
otwordow studzienek.

- Otwory wentylacyjne — otwory w pokrywach witazéw kanatowych, spetniajace funkcje wentylacyjne.

- wpust deszczowy uliczny - element ktérego zasadnicza cze$c¢ wykonana jest z elementow

prefabrykowanych, wyposazony w Kratke $ciekowg zeliwng

- Eksfiltracja — wyciek sciekdéw z systemu kanalizacyjnego do otaczajgcego gruntu.

- Infiltracja — przedostawanie sie wody gruntowej do systemu kanalizacyjnego.

- Woda przypadkowa — nieprzewidywany, niepozadany przeptyw w systemie kanalizacyjnym.

- Spadek — stosunek dtugosci pionowego rzutu do dtugosci poziomego rzutu przewodu.

- Samooczyszczanie — zdolnos¢ przeptywu w przewodzie kanalizacyjnym do przemieszczania
czesci statych, ktére w przeciwnym razie mogtyby sie trwale osadzi¢ w rurociggu.

- Préba szczelnosci - badanie majgce na celu sprawdzenie szczelnosci rurociggu przed oddaniem do

eksploatacji,

- Odbiér techniczny czesciowy — odbidr techniczny poszczegdlnych faz robét podlegajacych
zakryciu, a mianowicie: podtoza wzmocnionego, odcinka przewodu i studzienek, proby
szczelnosci przewodu i studzienek na eksfiltracje oraz infiltracje (w gruntach nawodnionych przy
nie stosowaniu statego obnizenia lub odciecia wéd gruntowych).

- Odbiér techniczny koncowy — odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu jego
budowy a przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku, gdy moze
by¢ on wczesniej oddany do eksploataciji.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacjg
Projektowg i ST. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.
“Wymagania Ogdlne".

2 MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci kanalizacji grawitacyjnej wedtug zasad niniejszej ST sa;:

2.1 Rury i ksztaltki PVC

Stosowac caty system z rur i ksztaltek o potaczeniach kielichowych z uszczelkg z EPDM zgodng z EN 681-1
osadzong na state w kielichach. Zastosowane rury i ksztaltki PVC klasy S SDR34 lite, o sztywnosci
obwodowej nominalnej SN = 8 kN/m?.

Budowa kanatu sanitarnego @0,25m wraz z przykanalikami w nawigzaniu do opracowanego projektu
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2.2 Prefabrykowane studzienki rewizyjne

Studzienki wykona¢ w systemie prefabrykowanych elementéw produkowanych zgodnie z normg DIN 4034.
Czes¢ dolna studni jest elementem prefabrykowanym stanowigcym monolityczne potgczenie kregu i ptyty
stanowigcej dno studni. W dnie studni wykonane jest fabrycznie wyprofilowana kineta stuzaca do przeptywu
Sciekow i taczenia wigczanych kanatdw oraz czes$¢ spocznikowa. Otwory do wigczania przewodow gtéwnych
i przykanalikbw wykonywane sa z fabrycznie zamontowang zintegrowang uszczelka dostosowang do
rodzaju wtgczanych rur. Na czesci dolnej studni osadzone sag kregi komina wtazowego, ktére sg zakohczone
kregiem zwezkowym lub piyta posrednig z wyprowadzeniem pod wtaz. Potaczenia czesci dolnej studni z
kominem wtazowym i kregéw w kominie wtazowym wytgcznie za pomocg uszczelek zgodnych z EN681-1.
Kregi muszg mie¢ fabrycznie osadzone stopnie wtazowe zeliwne.
Studzienki wykonane sg z wodoszczelnego betonu pozwalajgcego im pracowac bez zadnych zabezpieczen
przy stopniu agresywnosci wod gruntowych i $ciekdw XA2 wedtug PN-EN 206-1. Materiat musi spetnia¢
wymogi ochrony materiatowo-strukturalnej i powierzchniowe;.
Wymagane parametry betonu uzytego do produkcji studzienek:

- wytrzymatos¢ na Sciskanie = 45MPa

- wytrzymatosé przy zginaniu = 6MPa
Studzienki stanowig komplet z wiazami.

2.3 Wiazy zeliwne nastudzienne
Stosowac wiazy zeliwne klasy D400 z pokrywg wypetniong betonem z wktadkg gumowa.

2.4 Piasek

Stosowac piasek srednioziarnisty wediug PN-86/B-0248 oraz mieszanke piaskowo-zwirowg o granulacji 2-
10 mm, 2-16 mm i 2-63 mm.

2.5 Zaprawy szybkowigzace
Stosowac wytacznie produkty chemii budowlane;.

2.6 Beton
W zaleznosci od rodzaju robét stosowaé beton klasy B10, B30, B40 zgodnie z projektem.

2.7 Rurociagi tymczasowe do odwodnien
- rurociggi o srednicy 133mm szybko ztaczne

3 SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogoine”.
Sprzet budowlany powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizaciji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania robdt proponuje sie uzyé
nastepujacego sprzetu:

O koparki na podwoziu ggsienicowym o pojemnosci tyzki 0,6-1,2 m?,

Q zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu 6,0-30,0 ton,

O zageszczarki ptytowe.

4 TRANSPORT

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogodlne".
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje sie uzy¢ takich
Srodkow transportu, jak:

QO samochody samowytadowcze 10-20 ton,

Q samochod dostawczy do 0,9 tony,

Q samochdd skrzyniowy do 5 ton,

Q diuzyca,

Q ciggnik siodtowy do 30,0 ton.
Pojazdy stuzgce do transportu powinny spetniaé warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.
Rury i ksztattki nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w

Budowa kanatu sanitarnego @0,25m wraz z przykanalikami w nawigzaniu do opracowanego projektu
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czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegaC przepiséw obowigzujacych w publicznym
transporcie drogowym i kotowym. Wytadunek rur z tworzyw sztucznych w wigzkach wymaga uzycia
podnosnika widlowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka uniemozliwiajaca zaciskanie sie zawiesi na
wigzce.
Studnie - transport powinien odbywaé¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie studni nalezy wykonywa¢ za pomoca minimum trzech lin
rozmieszczonych rébwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.
Transport powinien zapewniag¢:

O stabilno$é pozycji zatadowanych materiatéw,

Q zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem,

a kontrole zatadunku i wytadunku.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne warunki wykonania robét
Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST-00.00. “Wymagania Ogolne”.

5.2 Wykonanie podtoza

5.2.1 Wykonanie podtoza pod rurociagi
Posadowienie rurociggéw; wg. opiséw podanych na profilach i w opisach branzowych.

5.2.2 Wykonanie podtoza pod prefabrykowane studnie rewizyjne.
Podtoze pod studnie rewizyjne wykonac¢ identycznie jw. jako nie wyprofilowane.

5.3 Montaz rurociaggéw

Spos6b montazu rurociggéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg
techniczng. Rurocigagi ukfada sie pod spad o odcinkach minimum 20m, przy czym odcinki robocze muszg
odpowiadaé odcinkom roboczym wykopu.

Zaprojektowane rurociggi  posiadajg pofgczenia kielichowe wciskane. Przed wykonaniem potaczen
wewnetrzne powierzchnie kielicha z uszczelkg oraz bose konce rur powinny by¢ doktadnie wyczyszczone i
osuszone oraz posmarowane srodkiem zmniejszajgcym tarcie. Do wcisniecia bosego konca w kielich nalezy
uzywac wciskarek. Potwierdzeniem prawidtlowosci wykonania potaczenia powinno by¢ osiagniecie przez
czoto kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowos¢ tgczonych rur. Przed przystgpieniem do wykonywania
kolejnego ztacza, kazda ostatnia rura, do kielicha, ktérej wciskany bedzie bosy koniec rury, powinna by¢
uprzednio ustabilizowana przez wykonanie czesciowej obsypki. Bose kohce rur nalezy taczy¢ za pomocg
nasuwek z zintegrowanymi uszczelkami. Obsypke i zasypke rur prowadzi¢ zgodnie z ST-00.03.

5.4 Wykonanie studni rewizyjnych

5.4.1 Montaz studni rewizyjnych prefabrykowanych

Po wykonaniu podfoza do zgdanej rzednej nalezy ustawi¢ na nim prefabrykowany element dolny studni, a
nastepnie pofaczy¢ go przegubowo z rurociggami doptywowymi i odptywowymi. Nastepnie natozy¢ na
element dolny uszczelke stozkowa, posmarowac jg specjalnym Srodkiem poslizgowym dostarczonym przez
producenta studni i zamontowac¢ pierwszy krag komina wilazowego, a nastepnie kolejne kregi taczone
réwniez na uszczelki. Komin wiazowy kohczy sie kregiem z wyprowadzeniem pod wiaz. Po zamontowaniu
whazu wykonac¢ uszczelnienie potaczenia pomiedzy wlazem, a kregiem za pomocg zaprawy betonowej klasy
B40. Ewentualne korekty wysokosci wykonywaé wytgcznie za pomoca specjalnych zelbetowych elementow
wyréwnujacych o s$rednicy 625 mm dostarczonych przez producenta studni. Montaz studni nalezy
wykonywaé mechanicznie za pomoca zurawia samojezdnego. Roboty ziemne zwigzane z zasypaniem
studni prowadzi¢ wedtug ST-00.03.

5.4.2 Renowacja studni istniejacych

Nalezy uzupetni¢ ubytki, uszczelni¢, wymieni¢ stopnie ztazowe, wykona¢ nowag podbudowe pod wiaz,
wymieni¢ wlaz na nowy klasy D400 z wkifadkg gumowg i pokrywg wypetniong betonem, dopasowac¢ do
projektowanej rzednej terenu.
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5.5 Zasady wykonania robot

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 w zakresie wymagan i badan przy odbiorze
oraz normami PN-B-06250 w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwosci odpornosci na dziatanie mrozu, PN-B-
06251 i PN-B-06250 w zakresie sktadu betonu, mieszania, zageszczania, dojrzewania, pielegnaciji i
transportu.

5.6 Badania szczelnosci kanatéow

Badania szczelnos$ci rurociggéw prowadzi¢ za pomocg wody przy cisnieniu probnym 0,05 MPa. Probom
szczelnosci nalezy poddawac odcinki o dtugosci do 100 m. Podczas wykonywania proby szczelnosci ztgcza
rurociggéw powinny by¢ czesciowo odstoniete.

5.7 Sprawdzenie rurociagéw telekamera

Nalezy wykona¢ sprawdzenie stanu wykonanych rurociggdw za pomoca telekamery posiadajacej mozliwosé
okreslenia spadku rurociggu wraz z wykonaniem jego profilu.

5.8 Skrzyzowanie z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym

Roboty montazowe w obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢é z nalezytg

starannoscig aby nie doszto do jego uszkodzenia w uzgodnieniu i pod nadzorem wiascicieli poszczegdinych

sieci.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji ST- 00.00 "Wymagania ogolne”.

Badaniom podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem rurociggéw, montazem studni

prefabrykowanych, oraz wykonanie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

6.1 Kontrola, pomiary i badania

6.1.1 Badanie materiatléw uzytych do budowy rurociagow.

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdw z wymaganiami, Specyfikacji Technicznej,

dokumentac;ji projektowej i odpowiednich norm materiatowych.

6.1.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli rob6t. Kontrola powinna byé prowadzona

wedtug PN-92/B-10729, PN-92/B-10735 i PN-EN 476 i w szczegdlnosci powinna obejmowac:
Q sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1cm,

badanie i zabezpieczenie wykopow przed zalaniem woda,

badanie zgodnosci stosowanych materiatéw z specyfikacjg i dokumentacija techniczna,

badania i pomiary szerokosci , grubosci i zageszczenia podtoza,

badania odchylenia osi kanatu,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg usytuowania przewodow i studzienek,

badanie odchylenia spadku rurociggow,

badanie potaczen rurociggow

badanie stopnia zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia utozonego przewodu, studzienek i wtazow,

wykonanie préby szczelnosci,

dodatkowo kazdy odcinek kanalizacji przed zasypem oraz caly kanat po zasypie powinny by¢
sfilmowane za pomocg kamery posiadajgcej mozliwo$¢ okreslenia spadku rurociggu wraz z wykonaniem
jego profilu. Kaseta wraz z wydrukiem profilu bedzie stanowita zalacznik do protokotu odbiorow
czesciowych i odbioru korncowego.

6.1.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 2 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ + 5 cm,

odchylenie rzednych podfoza nie powinno przekraczaé+ 0,5 cm

odchylenie w planie osi utozonego przewodu nie powinno przekracza¢ + 2 cm,

odchylenie wymiaréw w planie studzienek nie powinno przekraczaé + 5 cm,

réznice rzednych w profilu nie powinno przekracza¢ 0,5 cm,

podczas badan szczelnos$ci dla rur PVC i rur z PE nie powinien nastgpi¢ ubytek wody.

Ry oy By O
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Budowa kanatu sanitarnego @0,25m wraz z przykanalikami w nawigzaniu do opracowanego projektu
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7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne".
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robdét jest:

O 1 m wykonanego kanatu wraz ze studzienkami

a 1 komplet elementu kanalizaciji

0 1 m®podioza,

Q 1 m badanie szczelnosci.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne".
Odbiorom robét podlegajg wszystkie operacje zwigzane z montazem rurociggdéw i uzbrojenia rurociggu.
Odbioru dokonuje Zamawiajgcy na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag i Specyfikacja Techniczna, jezel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
Q wykonanie podtoza,
Q roboty montazowe rur wraz z probg szczelnosci,
Q wykonanie studzienek kanalizacyjnych

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdélnego postepu robot.
Dtugos¢ odcinka robot poddana odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza od 20 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne zasady dotyczace ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne".

Pfatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, obmiarem robét, oceng jakosci
uzytych materiatéw i oceng jako$ci wykonania robét na podstawie wynikow badan i pomiarow.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej robo6t obejmuje:
prace przygotowawcze,
prace pomiarowe,
oznakowanie robot,
transport materiatéw przewidzianych do wykonania robét,
wykonanie, rozbiérka i utrzymanie ewentualnych drég tymczasowych,
przygotowanie podtoza,
montaz rurociggow,
montaz ksztaltek,

montaz studzienek

0O 0O 0000 o0 D0 O

oznaczenie trasy rurociggow,

Budowa kanatu sanitarnego @0,25m wraz z przykanalikami w nawigzaniu do opracowanego projektu
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uporzadkowanie miejsca robét i usuniecie pozostatych materiatow,
wykonanie préby szczelnosci,
wykonanie niezbednych pomiaréw i badan.

wykonanie operatéw geodezyjnych powykonawczych.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/B-011070

PN-EN 752-2:2000

PN-EN 206-1
PN-92/B-10735
EN-1610
PN-B-10729
PN-EN 124:2000

PN-80/B-01800

PN-EN 206-1
PN-91 M-34501
PN-86/B-02480
BN-83/8836-02
DIN 1045

DIN 4032

DIN 1048 Czes¢ 1
DIN 1048 Czesc¢ 2

PN-64/h-74086
DIN 4030 Czesc¢ 1

DIN 4034 Czes¢ |
DIN 4034 Czes¢ Il

DIN 4060

PN-EN 295-1:1999

Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

Beton. Czes¢ 1: Wymagania wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wytyczne techniczne realizacji instalacji i kanatéw Sciekowych,

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu
pieszego i kotowego. Zasada konstrukcji, badanie typu, oznakowanie, sterowanie
jakoscia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe

i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie Srodowisk.

Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

Skrzyzowanie gazociggow z przeszkodami terenowymi.

Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Beton i zelbet; Wymiarowanie i wykonanie.

Rury betonowe i ksztattki; Wymiary, techniczne warunki dostawy.

Metody badania betonu; beton swiezy.

Kontrola (kontrola jakosci) w konstrukcjach betonowych i Zelbetowych;
prefabrykaty.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Ocena agresywnosci wod, gruntow i gazow wobec betonu. Podstawa oceny i
wartosci graniczne.

Studzienki z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych. Studzienki dla kanatéw i
sieci $ciekowych uktadanych w ziemi; Wymiary, warunki techniczne dostawy.
Studzienki z prefabrykatéw betonowych i zZelbetowych. Elementy studzienek
kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostawy.
Uszczelnienia z elastomeru dla potaczen rurowych kanatéw i sieci Sciekowych.
Wymagania i sprawdzenia.

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanaliza-
cyjnej — Wymagania

PN-EN 295-1:1999/A3:2002 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej

BN-76/8847-01
PN-B-06250

-- Wymagania (Zmiana A3)
Wymagania i badania przy odbiorze.

Wymagania w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwosci odpornosci na dziata-
nie mrozu,

PN-B-06251 i PN-B-06250 Wymagania w zakresie sktadu betonu, mieszania, zageszczania, doj-

rzewania, pielegnacji i transportu.

Instrukcje montazowe uktadania w gruncie rurociggdéw z PVC i z kamionki wydane przez Producentéw.

Budowa kanatu sanitarnego @0,25m wraz z przykanalikami w nawigzaniu do opracowanego projektu
drogowego ulicy Zgodnej w Mierzynie wraz z przebudowg kolidujgcego istniejgcego

i zaprojektowanego uzbrojenia
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