1. Ogodlna charakterystyka obiektu.

a). W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie kanatu sanitarnego @0,25m wraz z
przykanalikami do granic posesiji oraz odcinka rurociggu ttocznego $ciekéw sanitarnych @200mm.
Kanat sanitarny nalezy wykonac¢ z rur PVC klasy S SDR 34 o potgczeniach kielichowych z
uszczelkg gumowag o tgcznej dtugoscé:

-0,25m - L=386,6m

-@0,20m - L=1,6m

-0,16m - L=33,1m.
Na kanale sanitarnym zaprojektowano tacznie 11 sztuk studzienek z kregéw betonowych o
Srednicy @120cm.
Rurociag ttoczny zaprojektowano z rur @200mm PE100 PN10 SDR17 o dtugosci L = 383,5m o
potaczeniach wykonanych przez zgrzewanie doczotowe.
b). Roboty ziemne
Kanat sanitarny i rurocigg ttoczny wykonane zostang we wspolnym wykopie. Zasypke wykopdw po
robotach montazowych wykona¢ do wysokosci 60 cm ponizej rzednej terenu projektowanego.
Podsypka piaskowa na odcinkach gdzie jest wymagana o grubosci 15 cm — 92,12 m®
Roboty ziemne wykonywane w 80% w sposdb mechaniczny i w 20% recznie z wywozem i
przywozem na odlegtos¢ do 5 km. Grunt z wykopu wykorzysta¢ czesciowo do zasypki a jego
nadmiar odwiez¢ na wysypisko.
Umocnienie $cian wykopdw wypraskami — 2102,42 m?
¢).Odwodnienie wykopdw.
zabicie igtofiltréw - 1180 szt na gtebokos¢ do 5 m
praca zestawu odwodnieniowego wraz z pompg i agregatem pradotworczym — 3420 m-g
rurocigg tymczasowy Dn 133mm do odprowadzenia wody, catkowita dtugos¢ odcinkéw — L =130 m
ilos¢ przetozen rurociggu ttocznego — cztery odcinki o dtugosci po 20 m i jeden odcinek 50m
odwodnienie powierzchniowe, bezposrednio ze studzienek zbiorczych - 60 mg
ilo$¢ studzienek tymczasowych @ 80 cm — szt. 5.

2. Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania.

a). Kosztorys inwestorski zostat opracowany na postawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn. 08.06.2004r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowych kosztow robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. Na
podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. nr
164, poz. 1163 z 2006 r.)

b).Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty ziemne, montazowe i odwodnieniowe
wykopow przy uktadaniu kanatu sanitarnego i rurociggu ttocznego sciekéw sanitarnych.

c). Jako podstawe wyceny przyjeto nastepujgce katalogi: KNNR 1; KNNR 4 ; KNR W2-19; KNR-
2.18; wycena indywidualna

d). Kosztorys inwestorski zostat przedstawiony w formie uproszczonej oraz szczegétowe;.

e). Ceny materiatbw przyjeto w kosztorysie z kosztami zakupu wg $rednich cen materiatow
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