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kan-san-grawitacyjna i ttoczna ul. Zgodna gmina Dobra PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa

Opis i wyliczenia

i.m.

\ Poszcz

Razem

BUDOWA KANALU SANITARNEGO FI 0,25 m WRAZ Z PRZYK ANALIKAMI W NAWI AZANIU DO OPRACOWANEGO PROJEKTU
DROGOWEGO UL. ZGODNEJ W MIERZYNIE WRAZ Z PRZEBUDOW A KOLIDUJ ACEGO ISTNIEJACEGO | ZAPROJEKTOWANE-
GO UZBROJENIA

1 KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJA | TEOCZNA
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0202-08 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
<kanat grawitacyjny rys. 2>
(1.35*2.06*12+1.35*2.21*18+1.35*2.33*18+1.35*2.48*18+1.35*2.69*41.8+ m3 1160.49
1.35*2.88*36.2+1.35*2.93*8+1.35*2.79*17+1.35*2.79*33+1.35*2.98*42+1.35*
3.0*40+1.35*2.83*31+1.35*2.9*56+1.35*3.11*15.6)*0.8
(0.9*2*4.7+0.9*1.84*4.1+0.9*1.84*5.8+0.9%1.86*5.9+0.9*1.65*1.6+0.9*1.74*  |m3 46.88
3.6+0.9*1.89*4.3+0.9*2.02*4.7)*0.8
<rurociag ttoczny>
(1.35*2.21*5.2+1.35*2.16*13+1.35*14.3+1.35*2.5*124.5+1.35*2.5*41.5+1.35* |m3 949.25
2.5*71+1.35*2.04*114)*0.8
<uwaga : studnie zmieszczg sie w szerkosci wykopu dla dwéch kanatéw >
RAZEM 2156.62
2|/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt m3
d.1.|0301-02 kat. 1I1)
1
<kanat grawitacyjny rys. 2>
(1.35*2.06*12+1.35*2.21*18+1.35*2.33*18+1.35*2.48*18+1.35*2.69*41.8+ m3 296.60
1.35*2.88*36.2+1.35*2.93*8+1.35*2.79*17+1.35*2.79*33+1.35*2.98*42+1.35*
3.0*48+1.35*2.83*31+1.35*2.9*56+1.35*3.11*15.6)*0.2
(0.9*2*4.7+0.9*1.84*4.1+0.9*1.84*5.8+0.9*1.86*5.9+0.9*1.65*1.6+0.9*1.74*  |m3 11.72
3.6+0.9%1.89*4.3+0.9*2.02*4.7)*0.2
<rurociag ttoczny>
(1.35*2.21*5.2+1.35*2.16*13+1.35*14.3+1.35*2.5*124.5+1.35*2.5*41.5+1.35* |m3 237.31
2.5*71+1.35*2.04*114)*0.2
RAZEM 545.63
3/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)- do 5 km
1 Krotnos¢ = 4
2156.62+545.63 m3 2702.25
RAZEM 2702.25
4/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0206-04 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad.- DOWOZ PIASKU (wymiana minus 0,6m gt. na budowang
droge i podsypke )
1.35*1.46*12+1.35*1.46*18+1.35*1.58*18+1.35*2.13*18+1.35*1.94*41.8+ m3 1117.99
1.35*2.13*36.2+1.35*2.18*8+1.35*2.16*17+1.35*2.16*33+1.35*2.23*42+1.35*
2.25*40+1.35*2.63*31+1.35*2.3*56+1.35*2.56*15.6
0.9*1.25*4.7+0.9*1.09*4.1+0.9*1.09*5.8+0.9*1.11*5.9+0.9*0.9*1.6+0.9*0.99* |m3 35.18
3.6+0.9%1.14*4.3+0.9*1.27*4.7
1.35*1.61*5.2+1.35*1.56*13+1.35*1.56*14.3+1.35*1.75*124.5+1.35*1.9*41.5+ |m3 858.73
1.35%1.75*71+1.35*1.44*114
-3.14*0.1*0.1*383.5 m3 -12.04
-3.14*0.1*0.1*386.6 m3 -12.14
-3.14*0.08*0.08*34.7 m3 -0.70
-3.14*0.6*0.6%(2.98+2.82+2.84+2.86+2.8+2.79+2.77+2.69+2.4+2.26+2.11) m3 -33.14
RAZEM 1953.88
5|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1./0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
1 stanie luznym 40 cm) - kat.gr. -1l
1953.88*0.8 m3 1563.10
RAZEM 1563.10
6/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1.|0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll
1
1953.88*0.2 m3 390.78
RAZEM 390.78
7/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.1.|0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1|uw.p.tab. grunt kat. I-1V (grunty nawodnione)
2.06*12+2.21*18+2.33*18+2.48*18+2.69*41.8+2.88*36.2+2.93*8+2.79*17+ m2 1074.52
2.79*33+2.98*42+3.0*40+2.83*31+2.9*56+3.11*15.6
2*(2*4.7+1.84*4.1+1.84*5.8+1.86*5.9+1.65*1.6+1.74*3.6+1.89*4.3+2.02*4.7) |m2 130.23
2.21*5.2+2.16*13+2.31*14.3+2.5*124.5+2.5*41.5+2.5*71+2.04*114 m?2 897.67
RAZEM 2102.42
1.2 ROBOTY MONTAZOWE
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kan-san-grawitacyjna i ttoczna ul. Zgodna gmina Dobra PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
8/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.|1411-02
2
1.35*0.15*222+0.9*0.15*34.7+1.35*0.15*209.8 m3 92.12
RAZEM 92.12
9/KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm - wykopy umocnio- |m
d.1.|1308-04 ne
2|2.s2.3.4
9913-2
386.6 m 386.60
RAZEM 386.60
10|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm - wykopy umochio- |m
d.1.|1308-03 ne
2|z.s2.3.4
9913-2
1.6 m 1.60
RAZEM 1.60
11|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnio- |m
d.1.|1308-02 ne
2|2.s2.3.4
9913-2
4.7+4.1+5.8+5.9+1.6+3.6+4.3+4.7 m 34.70
RAZEM 34.70
12|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-03 gtebok. 3m
2
11 stud. 11.00
RAZEM 11.00
13|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za|[0.5 m]
d.1.|1413-04 kazde 0.5 m roznicy gleb. stud.
2
-11*3 [0.5m] -33.00
stud.
2.98+2.82+2.84+2.86+2.8+2.79+2.77+2.69+2.4+2.26+2.11 [0.5m] 29.32
stud.
RAZEM -3.68
14|KNNR 4 Przejscie przez sciany -Tuleja PCV fi 160mm szt
d.1.|1427-01
2
11+7 szt 18.00
RAZEM 18.00
15|KNNR 4 Przejscie przez sciany -Tuleja PCV fi 200mm szt
d.1.|1427-01
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
16|KNNR 4 Przejscie przez sciany -Tuleja PCV fi 250mm szt
d.1.|1427-02
2
26 szt 26.00
RAZEM 26.00
17|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1./0208-01 go o grubosci do 10 cm
2
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
18|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.1.|1321-02 mm - wykopy umocnione - Zaslepka PCV 160 mm
2|2.s2.3.4.
9913-3
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
19|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.1.|1321-02 mm - wykopy umocnione - Kolano PCV 160 mm
2|2.s2.3.4.
9913-3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
20/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.1.|1321-02 mm - wykopy umocnione - Nasuwka PCV 160 mm
2|2.s2.3.4
9913-3
11 szt 11.00
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RAZEM 11.00
21/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.1.|1321-02 mm - wykopy umocnione - Tréjnik PCV 160/160 mm
2|2.s2.3.4.
9913-3
11 szt 11.00
RAZEM 11.00
22|/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.1.|0804-01
2
34.7 m 34.70
RAZEM 34.70
23|/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1.|0804-02
2
1.6 m 1.60
RAZEM 1.60
24|/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 250 mm m
d.1.|0804-03
2
386.6 m 386.60
RAZEM 386.60
25/KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 200 m
d.1./1009-09 mm - wykopy umocnione
2|2.s2.3.9.
9912-9
383.5 m 383.50
RAZEM 383.50
26|/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |zigcz.
d.1./1010-09 czotowego o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione
212.52.3.9.
9912-9
25 ztacz. 25.00
RAZEM 25.00
27|KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek |ztgcz.
d.1./{1011-09 elektrooporowych o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione - mufy
2|2.s2.3.9.
9912-9
2+7 zlacz. 9.00
RAZEM 9.00
28|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./1010-09 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione - Ko-
2|2.5s2.3.9. lano formwane PE Dn 200mm 30st
9912-9
1 ztacz. 1.00
RAZEM 1.00
29|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./{1010-09 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione - Ko-
2|z.s2.3.9. lano formwane PE Dn 200mm 45st
9912-9
2 zlacz. 2.00
RAZEM 2.00
30|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1./0102-01 go
2
383.5 m 383.50
RAZEM 383.50
31/ KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o $r.nom. 200 mm |prob.
d.1.|0802-03
2
383.5/200 prob. 1.92
RAZEM 1.92
1.3|45100000-8 |ODWODNIENIE
32|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki |szt.
d.1.|0605-02 do gtebokosci 6 m.
3
1180 szt. 1180.00
RAZEM 1180.00
33 Praca zestawu odwodnieniowego wraz z pompg m-g
d.1.|wycena indy-
3|widualna
4176 m-g 4176.00
RAZEM 4176.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
34 Praca pompy odwodnieniowej awaryjna m-g
d.1.|wycena indy-
3|widualna
1378+20 m-g 1398.00
RAZEM 1398.00
35 Agregat pradotworczy - 30% awaryjny m-g
d.1.|wycena indy-
3|widualna
4176*0.3 m-g 1252.80
RAZEM 1252.80
36 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe m-g
d.1.|wycena indy-
3|widualna
60 m-g 60.00
RAZEM 60.00
37/KNNR 1 Studzienki potgczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczasowe) o $r.nom.  |szt.
d.1./0618-03 1000-1200 mm
3
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
38/KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 150-200 mm.- m
d.1.|0614-02 wspétczynnik do R i S - 5 ( przelozenie )
3
40 m 40.00
RAZEM 40.00
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