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I. CZESC OPISOWA

1. MIEJSCE POLOZENIA INWESTYCJI | ZAMAWIAJACY.

Miejsce potozenia:
Inwestycja zlokalizowana jest w Mierzynie w pasie drogowym ulicy Zgodnej

Inwestor: Gmina Dobra 72-003 Dobra, ul. Szczecinska 16a

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Opracowanie wykonano w oparciu o zlecenie nr 27/12 z dnia 15.02.2012r.

W opracowaniu wykorzystano nastepujace materiaty:

a). Decyzja nr 30/2012/icp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 2.05.2012r.
b). Projekt wykonawczy ,Przebudowa odcinka ul. Zgodnej w m. Mierzyn” opracowany przez
.Inzynierie Drogowa ,, z 2009 roku, zgtoszenie na budowe z dnia 22.02.2011r.

c). Projekt budowlany ,Zewnetrzna sie¢ wodno — kanalizacyjna w dz. nr 30/40, 30/39, 4/24,
748/36, 748/7, 748/8, 748/35, 3/23, 748/34, 6/15, 308, 4/2. Przytacza wod-kan do dz. nr 3/1-
3/22, 4/1-4/22, 748/1-748/34 * z wrzesnia 2009 roku, ktéry uzyskat pozwolenie na budowe
Decyzja nr 478/2010 z dnia 20.05.2010r., oraz decyzje o przeniesieniu pozwolenia na budowe
Nr 192/2011 z dnia 2.03.2011r. w zakresie czesci dotyczacej budowy odcinka sieci kanalizaciji
sanitarnej na dziatce nr ewid. 308 potozonej w Mierzynie, obreb Mierzyn1, gmina Dobra.

Opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej nr 874/09 z dnia 13.01.2010r.

d). Projekt budowlano - wykonawczy ,Budowa kanalizacji sanitarnej (nowy przesyl) od
przepompowni ,Nowa” w Mierzynie do oczyszczalni sciekdw w Redlicy” opracowany przez
Zaktad Inzynierii Wodno — Sciekowej ,Projekt” Sp. z 0.0. z 2010 roku., ktéry uzyskat pozwolenie
na budowe Decyzja nr 129/2011 z dnia 8.02.2011r. Opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentac;ji
Projektowej nr 83/10 z dnia 24.02.2010r.

e). Projekt budowlany ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przytagczami”
opracowany przez firme DUOPRO z 2011 roku.

f). Aktualne wtérniki podktadéw geodezyjnych w skali 1:500.

g). Dokumentacja geotechniczna dostarczona przez Inwestora.

h). Uzgodnienia z gestorami sieci oraz wizja lokalna w terenie.

W zwigzku z opracowaniem projektu przebudowy odcinka ul. Zgodnej (pkt 1 b.) wystgpita
koniecznos¢ dostosowania uprzednio zaprojektowanego kanatu sanitarnego @0,25m (pkt 1 c.) i
rurociggu ttocznego @200mm (pkt 1 d.) do nowego przebiegu jezdni oraz jej niwelety.
Niniejsze opracowanie obejmuje zmiane przebiegu tras omawianego uzbrojenia w stosunku do

uprzednio opracowanych projektow.



3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJLI.

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka kanatu sanitarnego ©&0,25m wraz z przytaczami

oraz budowa rurociggu ttocznego @200mm w ulicy Zgodnej w miejscowosci Mierzyn.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Podloze projektowanego kanatu sanitarnego oraz rurociggu ttocznego to fragment moreny tzw.
Watu Bezrzecze - Siadto wchodzacego w sktad Réwniny Odrzansko- Zalewowej . W warstwach
utozenia kanatu sanitarnego do 2,2m p.p.t. wystepujg piaski drobnoziarniste humusowe jest to
krawedz bagiennego obnizenia i w spagu warstwy obserwuje sie 10 — 40 cm przewarstwienia
torfu i namutu. Od gtebokosci 2,2m p.p.t. Wystepujg grunty fluwioglacjalne tj. piaski gliniaste
warstwowane piaskiem drobnoziarnistym i piaski drobnoziarniste. Na catej trasie
projektowanego kanatu oraz rurociggu ttocznego wystepuje woda gruntowa na gtebokosci od
2,0-2,5m p.p.t.. Szczegbétowe warunki gruntowo wodne zostaty przedstawione w opracowaniu
dokumentacji geotechnicznej opracowanej przez mgr inz. Anne Wojtuszkiewicz w 2011r.

Wedtug kryteriow okreslonych w rozporzadzeniu MSWiIA z dnia 24 wrzes$nia 1998 r. w sprawie

ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz.

839) projektowane sieci sa obiektem nalezacym do drugiej kategorii geotechnicznej, a warunki
gruntowe w podtozu badanego terenu sg proste.

5. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA.

Wspodtrzedne geodezyjne w uktadzie XY punktdw charakterystycznych projektowanego
uzbrojenia umozliwiajgce ich wytyczenie w terenie przedstawiono w zat nr. 7 niniejszego
opracowania.

5.1. Kanat sanitarny

5.1.1. Przebieg trasy.

Trasa projektowanego kanatu sanitarnego @0,25m przebiega wzdtuz ulicy Zgodnej od
istniejgcej studzienki kanalizacyjnej Si1 do zaprojektowanej wedtug opracowania — (pkt 1c.)
studzienki kanalizacyjnej S2,1 w rejonie zaprojektowanej przepompowni $ciekéw sanitarnych
PS NOWA.

Uktad wysokosciowy projektowanego kanatu zostat dostosowany do niwelety zaprojektowanego
terenu jak i do istniejacego uzbrojenia oraz do rzednej witgczenia do wykonanej studni Si1 i
projektowanej S2,1 przy projektowanej przepompowni Sciekdw.

Zagtebienie dna kanatéw wynosi od 2,02 do 3,25m p.p.t.

Spadek podtuzny kanatu sanitarnego na catej jego dtugosci wynosi 0,4%.



5.1.2. Materiat i uzbrojenie kanatu.

Projektowany kanat sanitarny nalezy wykonac¢ z rur PVC klasy S SDR 34 o potaczeniach
kielichowych z uszczelkg gumowg o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej strukturze
$cianki rur i ksztattek, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m?
taczna dtugosc¢ projektowanych kanatéw wynosi:

- 20,25m - L= 386,6m.

-@20,20m - L=1,6m.

-20,16m - L=33,1m.
Odejscia boczne od kanatu nalezy zaslepi¢ przy uzyciu zaslepek z PVC o $rednicy:

- 0,20m — 1 szt ( odejscie od studni S8 )

-0,16m — 7 szt

5.1.3. Studzienki kanalizacyjne.

Na kanale sanitarnym zaprojektowano tacznie 11 sztuk studzienek z kregéw betonowych o
Srednicy @120cm.
Studzienki kanalizacyjne betonowe sktadajg sie z wilazu kanatowego typu ciezkiego oraz
prefabrykowanych elementow fj.:

- studni betonowej z kinetg wykonang z betonu,

- kregbéw betonowych, ptyty przejsciowej,

- ptyty pokrywowe;,

- pierécieni dystansowych
potgczonych ze sobg za pomocg odpowiednich uszczelek z gumy syntetycznej. Styki kregéw
taczonych na uszczelke gumowg muszg by¢é zatarte na gtadko z obu stron zaprawg
szybkowigzacg wysokiej marki.
Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe wykonane muszga by¢é z betonu B45,
wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego nw»4%, mrozoodpornego.
Po zamontowaniu kregdéw zelbetowych studni, nalezy zagesci¢ grunt wokét studni (piasek
sredni) warstwami co 30 cm.
Studzienki na kanatach sanitarnych zaprojektowano z wlazami kanatowymi klasy D400 bez
wentylacji @625mm z wktadkg gumowa wygtuszajaca, z pokrywa wypetniong betonem o
Srednicy 680mm. Wszystkie wlazy bez mozliwosci trwatego mocowania pokrywy do wtazu, o
gtebokosci osadzenia pokrywy wtazu w korpusie min 50mm.
W miejscach przejs¢ rurami przez Sciany betonowe studzienek nalezy zastosowaé przejscia

szczelne, kroéce dostudzienne, taczniki itp. wymagane przez producenta rur.



5.2. Rurociag ttoczny.

5.2.1. Przebieg trasy.

Trasa projektowanego rurociggu ttocznego @200mm przebiega wzdtuz ulicy Zgodnej od wezta
T18 na zaprojektowanym wedtug opracowania — (pkt 1d.) rurociggu ttocznym do wezta T1 na
zaprojektowanym rurociggu ttocznym w rejonie zaprojektowanej przepompowni $ciekdw
sanitarnych PS NOWA. Ze wzgledu na istniejace i zaprojektowane uzbrojenie wg ZUDP w ulicy
Zgodnej przyjeto, ze projektowanty rurocigg ttoczny zostanie wykonany w jednym wykopie wraz
z projektowanym kanatem sanitarnym ©&0,25m.

Uktad wysokosciowy projektowanego rurociggu ttocznego zostat dostosowany do istniejgcego i
projektowanego terenu terenu jak i do istniejgcego uzbrojenia.

Zagtebienie osi rurociggu ttocznego wynosi od 1,92 do 2,55m p.p.t.

Spadek podtuzny rurociagu ttocznego na catej jego dtugosci wynosi 0,05%.

5.2.2. Materiat i rurociagu ttocznego.

Rurociag ttoczny zaprojektowano z rur @200mm PE100 PN10 SDR17 o dtugosci L = 383,5m.

W weztach potaczeniowych oraz przy zmianie kierunkéw utoZzenia rurociggu ttocznego
zastosowano ksztattki z PE. Schemat montazowy weztbw wraz z iloScig ksztattek
przedstawiono na rys nr 3 niniejszego opracowania. Potaczenie rurociggu wykonaé poprzez
zgrzewanie doczotowe. Co pigte potaczenie na rurociggu wykona¢ za pomocg muf

elektrooporowych.

5.3. Projektowana skarpa.

Zaprojektowano skarpe o pochyleniu 1:1,5 umocniona darning. Skarpa zostanie wykona
zgodnie z projektem przysztej drogi ul. Zgodnej wedtug opracowania (pkt 1b). Rzedne skarpy
zostaly przedstawione na planie sytuacyjnym (rys. nr1), natomiast punkty charakterystyczne

umozliwiajgce wytyczenie jej w terenie przedstawiono w zat. nr 3 niniejszego opracowania.

5.4. Odtworzenie nawierzchni.

Po zakonczeniu robét montazowych zwigzanych z budowag kanatu i rurociggu ttocznego
inwestor przewiduje wykonanie nowej nawierzchni drogi zgodnie z opracowanym projektem
drogowym przebudowy ul. Zgodnej ( pkt. 2B ). W zwigzku z powyzszym zasypke uktadanych
sieci nalezy wykonaé¢ do spodu warstwy konstrukcyjnej drogi to jest 60 cm ponizej rzednych

projektowanego terenu, ktore zostaty ustalone w oparciu o przebieg przysziej niwelety drogi.

6. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT KANALIZACYJNYCH.

Catosc robdt nalezy prowadzic tak aby spetni¢c wymagania zawarte w normie PN-EN1610:2002
,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.”



6.1. Roboty ziemne.

Na catej diugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje sie wykonanie wykopdéw czesciowo

recznie i czesciowo mechanicznie. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone mechanicznie w

miejscach, gdzie istniejg ku temu dogodne warunki, a wiec nie wystepuje uzbrojenie

podziemne. Wykopy reczne wykona¢ nalezy na odcinkach zblizeh do istniejagcego uzbrojenia

podziemnego i do drzew z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Bedg to wykopy o Scianach

pionowych umocnionych.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie

lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem, a w razie

potrzeby wykona¢ podwieszenie w sposéb zapewniajgcy ich ciggta eksploatacje i

bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodéw podziemnych nalezy ten fakt

zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Z wtascicielem kolidujacych przewoddéw nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub

przetozenie.

Ze wzgledu na zroéznicowane warunki gruntowe wzdiuz trasy projektowanych kanatow

zaprojektowano nastepujgce typy posadowienia kanatu sanitarnego:

- w gruntach niespoistych bezposrednio na gruncie rodzimym,

- w gruntach spoistych na warstwie podsypki z piasku Sredniego, dobrze uziarnionego o
grubosci 15cm zageszczonej do stopnia zageszczenia 1,20,40.

Szczegdtowo typ posadowienia przedstawiono na profilu podtuznym (rys. nr 2 oraz 3)

Zasypke rurociggéw prowadzi¢ nalezy etapami:

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysoko$ci 30 cm ponad wierzch przewodu z piasku

srednioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane” z

wytgczeniem odcinkéw na ztgczach.

Zageszczenie tej warstwy powinno byC przeprowadzone z zachowaniem szczegolnej

ostroznosci. Zageszczenie tej warstwy powinno byé przeprowadzone z zachowaniem

szczegolnej ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i

ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami. Grubos¢ ubijanej

warstwy nie powinna przekraczaé 15cm.

Po prébie szczelnosci wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen kanatu.

Il. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykona¢ piaskiem drobnym i Srednim -

warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika

zageszczenia pod drogami do wskaznika Is. 1,0 zgodnie z normg PN-S02205 - Roboty

ziemne” a dla pozostatych terenéw Is =0,95.

W przypadku, gdy zalegajgce grunty rodzime pozwalajg na dogeszczenie ich do podanych

wskaznikow mozna je wykorzysta¢ do wykonania zasypki, po usunieciu frakcji spoistych,



organicznych i nasypowych.

Zageszczanie zasypki wykona¢ nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajacego uzyskanie

przez kazdg warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.

Catos¢ robot ziemnych prowadzié zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty
ziemne — Wymagania ogélne" i normg PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla
przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z

instrukcjg montazowa uktadania w gruncie rurociggéw dostarczong przez producentéw rur.

6.2. Roboty montazowe.

Kanaty oraz rurociggi ttoczne uktadac nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach mozliwie
szybko, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia podtoza. Do budowy kanatéw stosowaé rury z
materiatu podanego w opisie.

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania préb i zasypki
nalezy spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw dostarczonych
przez producentéw rur.

Studzienki kanalizacyjne betonowe wykona¢ nalezy przy zachowaniu warunkéw zawartych w

normie PN-B-10729:1999 ,Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne”.
6.3. Préba szczelnosci.

Zmontowane odcinki rurociggéw ttocznych nalezy poddac probie szczelnosci na cisnienie 1.2
MPa. Prébe cidnieniowg oraz odbiér techniczny wykonaé nalezy zgodnie z normg PN-B-10725
oraz instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociagdéw z PE opracowang przez producenta
rur.

Przed wtaczeniem do eksploatacji nalezy sie¢ przeptukac i poddaé dezynfekcji. Wode do préb

szczelnosci rurociggu nalezy pobierac z istniejacej sieci wodociggowe;.
7. ODWODNIENIE WYKOPOW NA CZAS BUDOWY.

7.1. Analiza warunkéw gruntowo-wodnych i wybér sposobu odwodnienia

Szczegodtowa analiza warunkow lokalnych takich jak:

+ migzszos¢ warstwy wodonosnej w stosunku do dna wykopu

+ usytuowanie wykopu w stosunku do istniejgcej zabudowy i istniejagcego uzbrojenia
podziemnego

« gteboko$¢ posadowienia kanatdéw wykazata, ze konieczne bedzie zastosowanie odwodnienia
wgtebnego przy pomocy instalacji igtofiltrowej oraz pompowania bezposredniego z dna
wykopu.

Przyjeto wspoétczynnik filtraciji:

dla piasku drobnego k= 0,8 m/d

Warunki gruntowo-wodne tras projektowanych kanatow sanitarnych zostaty szczegdtowo



opisane w dokumentacji geotechniczne;.
7.2. Opis projektowanego odwodnienia.

Z uwagi na wystepowanie wody gruntowej w poziomie posadowienia kanatéw sanitarnych i
rurociggu tfocznego oraz na przyjety sposdb odwodnienia, wykopy powinny by¢é wykonane o
Scianach pionowych.

Powyzsze uwarunkowania wymagajg przyjecia technologii robét polegajacej na wykonywaniu
krétkich odcinkow kanatdw i ich sukcesywnym zasypywaniu.

Dtugosci odcinka obliczeniowego przyjeto 20,0m a liczba zestawow jakg bedzie dysponowat

wykonawca przyjeto 2 zestawy.

Na odcinkach podlegajacych odwodnieniu projektuje sie wykonanie wykopu o $cianach
pionowych umocnionych, przy ktérym zostang zabite igtofiliry oraz montaz rurociggow
ssgcych.

Projektuje sie zastosowanie rurociggéw aluminiowych na potaczenia szybkoztgczne (bedace na

wyposazeniu zestawu IgE — 81) @133mm.

Dobér pomp i wymiarowanie rurociggéw zaleca sie przeprowadzaé na przeptywy zwiekszone w
stosunku do obliczeniowych o ok. 50%.

Predkosci przeptywdw w rurociggach nie powinny przekraczac:

- w rurociggach ssawnych — 1,0m/s

- w rurociggach ttocznych — 2,0m/s

W celu zabezpieczenia nieprzerwanej pracy pomp i urzadzen odwadniajgcych wskazane jest
zapewnienie zaopatrzenie w energie elektryczng z dwoch zrodet zasilania.

Podstawowa rezerwa sprzetu i instalacji powinna wynosi¢ 40 — 60%, natomiast rezerwa w
postaci dodatkowych agregatow pompowych powinna wynosi¢ okoto 30%. Wszelkie istotne
zmiany w projekcie odwodnienia powinny by¢é wprowadzane w uzgodnieniu z projektantem w

ramach nadzoru autorskiego.
7.3. Obliczenia hydrauliczne odwodnienia.

Doptyw wody do wykopu (wykop Igdowy, dla odcinka 20m)

1.36 x k x So x (2Ho-So)
q= (m3/d)
n x IgR/r,

gdzie:
g - wydajnos¢ pojedynczego igtofiltra
n - ilos¢ igtofiltréw = 40 szt.
k - sredni wspétczynnik filtracji = 15 m/d
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So - wymagane obnizenie zwierciadta wody gruntowej = 1,1 m
Ho - migzszos¢ strefy czynnej = 3,9 m

R - promien depresji = 43,45 m

ro- promien "wielkiej" studni = 2,97

1.36 x 15 x 1,1 x (2 x 3,9-1,1)
q= = 3,22 (m3/d)

n x IgR/r,
7.4. Odwodnienie liniowe (igtofiltry)

Odwodnienia liniowe kanalizacji sanitarnej oraz rurociggu ttocznego:
Przyjeto igtofiltry obustronnie zapuszczane (do 5,0 m) o rozstawie co 0,5m.
Catkowita ilosci igtofiltrow dla kanalizacji sanitarnej oraz rurociggu ttocznego wynosi 1180 szt.

Poszczegdlne odcinki przewidziane do odwodnienia pokazano na profilach podtuznych.
7.5. Odwodnienie liniowe (pompowanie bezposrednie)

W miejscach wystepowania saczen przyjeto pompowanie bezposrednie z dna wykopdw pompg
zatapialng zlokalizowang w tymczasowych studzienkach zbiorczych @0,80m rozmieszczonych
co 20,0m. Czas pracy pompowania bezposredniego przyjeto wstepnie w ilosci 12 m-g na dzien
roboczy.

Projektowane odcinki odwodnienia z zastosowaniem pompowania bezposredniego:
- S8+5,5-S11+14,7, L=87,0m
llos¢ tymczasowych studzienek zbiorczych 5 szt.

Przyjeto catkowity czas pompowania bezposredniego w ilosci 60mg.
7.6. Czas pracy urzadzen odwadniajacych.

Predkos¢ obnizania i podnoszenia lustra wody w piaskach drobnych wynosi 6 - 8 m/d. Po
wykonaniu danego odcinka nalezy przystapi¢ do odwodnienia koncowego, ktére

powinno trwaé potowe czasu odwodnienia poczatkowego.

Te=(Tq+T+To ) x 24

T — czas potrzebny na wykonanie kanalizaciji
T4 — czas odwodnienia poczatkowego

To — czas odwodnienia koncowego*

*-pod pojeciem odwodnienia korncowego nalezy rozumie¢ sukcesywny demontaz igtofitrow po
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zakonczeniu prac zwigzanych z zasypaniem wykopu.

Catkowity czas pompowania instalaciji igtofiltrowej wynosi 3420 mg

Catkowity czas pompowania bezposredniego wynosi 60 mg

Catkowity czas pompowania wynosi 3480 mg

UWAGA: Poniewaz kanat sanitarny wraz z rurociggiem tocznym ukiadany bedzie w
jednym wykopie do catkowitego czasu pompowania nalezy doliczy¢ 20% ze wzgledu na
czas potrzebny do wykonania na danym odcinku rurociggu ttocznego. Zalozono, ze
rurociag tloczny zostanie wykonany poza wykopem, a nastepnie poszczegoélne odcinki
beda sukcesywnie opuszczane wzdtuz wykopu rownoczesnie z trwajacymi w tym samym
czasie pracami na kanale sanitarnym.

Catkowity czas pompowania z uwzglednieniem odwodnienia rurociagu ttocznego i
kanatu sanitarnego wynosi:

3480 + 20% x 3480 = 4176 mg

7.7. Pompowanie rezerwowe

Pompowanie rezerwowe nalezy przyja¢ w wysokosci 33% czasu pompowania igtofiltrami.
Igtofiltry — 4176 x 33% = 1378 mg

Pompowanie bezposrednie — 60 x 33% = 20 mg
7.8. Odprowadzenie wody

Projektuje sie odprowadzenie wody rurociggami ttocznymi fi133mm do istniejagcego rowu
melioracyjnego. Przyjeto pie¢ odcinkéw rurociggu ttocznego o catkowitej dtugosci 130,0m w tym
cztery odcinki po 20m i jeden odcinek 50m.

7.9. Uwagi dla wykonawcy.

Prace odwodnieniowe nalezy przeprowadzaé w okresie bezdeszczowym
(suchym), kiedy to zwierciadto wody gruntowej znajduje sie na najnizszym poziomie.
Przed przystapieniem do robét (zabicie scianek szczelnych oraz odwodnienie) nalezy
wykonaé peing inwentaryzacje piwnic i fundamentéw budynkéw, jak rowniez sporzadzi¢
inwentaryzacje fotograficzna istniejagcych budynkéw.

W czasie wptukiwania igtofiltrow nalezy zwréci¢ uwage na miejsca w ktérych w podiozu
projektowanych kanatéw w nasypach niekontrolowanych wystepujg duze ilosci cegty, kamieni i
zuzla i innych odpadkéw budowlanych oraz na istniejace uzbrojenie podziemne. Igtofiltry nalezy
zabija¢ okoto 1,0m ponizej projektowanego obnizenia zwierciadta wody gruntowej. Czas pracy
urzadzen odwadniajgcych jest uzalezniony od czasu wykonywania obiektéw. Projektant moze
okresli¢ jedynie orientacyjny czas odwodnienia poczatkowego (wyprzedzajgcego prace
budowlane) i czas odwodnienia koncowego (przywrdcenie pierwotnego poziomu wody
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gruntowej). Czasy te podyktowane sg zabezpieczeniem gruntu przed m. in. zjawiskiem sufozji.
Projektant przewiduje, Zze wykonawca rozpocznie odwodnienie igtofiltrami o rozstawie igiet
wiekszym niz projektowany (obliczeniowy) pod warunkiem uzyskania efektu odwodnienia.
Projektant zaleca wykonywanie odwodnienia w sposéb ciggty tj.:

- nie nalezy wylaczaé instalacji iglofiltrowej nawet na okres kiedy nie sg prowadzone
prace zwigzane z wykonaniem projektowanej kanalizacji sanitarnej,

- podczas wykonywania ,pierwszego” odcinka projektowanej kanalizacji sanitarnej (okoto
10m), na ktérym juz zainstalowana jest instalacja igtofiltrowa, nalezy przewidzie¢ wptukanie
igtofiltrow na nastepnym odcinku w celu unikniecia wahah poziomu wdd gruntowych
zwigzanych z odwodnieniem poczatkowym i odwodnieniem koncowym

Projektant podkresla, iz poziomy zwierciadta wéd gruntowych mogg ulec wahaniom w miare
prowadzenia prac budowlanych. Czas pracy urzadzen odwadniajgcych powinien by¢ rozliczany

na podstawie wpiséw do dziennika pracy sprzetu. W trakcie prowadzenia robdét

odwodnieniowych nalezy na biezaco kontrolowaé budynki i obiekty., w rejonie ktérych

prowadzone jest odwodnienie i w przypadku jakichkolwiek zmian niezwlocznie przerwac

odwodnienie i poinformowac o zaistniatym fakcie inzyniera kontraktu i projektanta.

W przypadkach stwierdzenia rys, peknie¢ $cian istniejacych budynkéw przed
przystapieniem do robét odwodnieniowych nalezy opracowa¢ dokumentacje fotograficzng
tych budynkéw, a w przypadkach szczegélnych dokona¢ oceny stanu technicznego

budynkoéw.

Il CZESC ZAL ACZNIKOWA

Zat. nr 1 — Studzienka kanalizacyjna betonowa — rysunek pogladowy.
Zat. nr 2 — Tabela wymiarow dla studzienek kanalizacyjnych betonowych.
Zat. nr 3 — Schemat wykonania studni z wigczeniem kaskadowym.

Zat. nr 4 — Zestawienie studni z wigczeniem kaskadowym.

Zat. nr 5 — Zestawienie ksztattek do wtgczen kaskadowych.

Zat. nr 6 — Zestawienie ilosci igtofiltrow.

Zat. nr 7 — Wspoirzedne geodezyjne.
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