I. OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane
niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:
BUDOWA KANALU SANITARNEGO @ 0,25m WRAZ Z PRZYKANALIKAMI
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ISTNIEJACEGO | ZAPROJEKTOWANEGO UZBROJENIA

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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Il. CZESC OPISOWA

1. MIEJSCE POLOZENIA INWESTYCJI | ZAMAWIAJACY.

Miejsce potozenia:

Inwestycja zlokalizowana jest w Mierzynie w pasie drogowym ulicy Zgodnej

Inwestor: Gmina Dobra 72-003 Dobra, ul. Szczecinska 16a

2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie wykonano w oparciu o zlecenie nr 27/12 z dnia 15.02.2012r.
W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:
a). Decyzja nr 30/2012/icp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 2.05.2012r.
b). Projekt wykonawczy ,Przebudowa odcinka ul. Zgodnej w m. Mierzyn” opracowany przez
»Inzynierie Drogowaq ,, z 2009 roku, zgtoszenie na budowe z dnia 22.02.2011r.
c). Projekt budowlany ,Zewnetrzna sie¢ wodno — kanalizacyjna w dz. nr 30/40, 30/39, 4/24,
748/36, 748/7, 748/8, 748/35, 3/23, 748/34, 6/15, 308, 4/2. Przytacza wod-kan do dz. nr 3/1-3/22,
4/1-4/22, 748/1-748/34 7 z wrzesnia 2009 roku, ktéry uzyskat pozwolenie na budowe Decyzja nr
478/2010 z dnia 20.05.2010r., oraz decyzje o przeniesieniu pozwolenia na budowe Nr 192/2011 z
dnia 2.03.2011r. w zakresie czesci dotyczacej budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na
dziatce nr ewid. 308 potozonej w Mierzynie, obreb Mierzyn1, gmina Dobra.
Opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej nr 874/09 z dnia 13.01.2010r.
d). Projekt budowlano - wykonawczy ,Budowa kanalizacji sanitarnej (nowy przesyl) od
przepompowni ,Nowa” w Mierzynie do oczyszczalni $ciekéw w Redlicy” opracowany przez Zakiad
Inzynierii Wodno — Sciekowej ,Projekt” Sp. z 0.0. z 2010 roku., ktéry uzyskat pozwolenie na
budowe Decyzja nr 129/2011 z dnia 8.02.2011r. Opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentaciji
Projektowej nr 83/10 z dnia 24.02.2010r.
e). Projekt budowlany ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przytgczami”
opracowany przez firme DUOPRO z 2011 roku.
f). Aktualne wtérniki podktadéw geodezyjnych w skali 1:500.
g). Dokumentacja geotechniczna dostarczona przez Inwestora.
h). Uzgodnienia z gestorami sieci oraz wizja lokalna w terenie.
W zakres opracowania wchodzi:

1. Projekt zagospodarowania terenu.

2. Projekt budowlany.

3. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W zwigzku z opracowaniem projektu przebudowy odcinka ul. Zgodnej (pkt 1 b.) wystgpita
koniecznos¢ dostosowania uprzednio zaprojektowanego kanatu sanitarnego &0,25m (pkt 1 c.) i
rurociggu ttocznego @200mm (pkt 1 d.) do nowego przebiegu jezdni oraz jej niwelety. Niniejsze
opracowanie obejmuje zmiane przebiegu tras omawianego uzbrojenia w stosunku do uprzednio

opracowanych projektow.



3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJLI.

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka kanatu sanitarnego &0,25m wraz z przytaczami oraz
budowa rurociggu ttocznego @200mm w ulicy Zgodnej w miejscowosci Mierzyn. W zakres
inwestycji wchodzi réwniez makroniwelacja terenu polegajgca na wyprzedzajgcym wykonaniu
korekty istniejacego terenu do rzednych przysztej niwelety drogi.

4. LOKALIZACJA OBIEKTU.

Kanat sanitarny wraz z przykanalikami oraz rurocigg tloczny zlokalizowany bedzie na terenie
dziatki drogowej nr 308 w Mierzynie.
Wspétrzedne geodezyjne w uktadzie X, Y punktéw charakterystycznych projektowanego i

przebudowywanego uzbrojenia zatagczono na korcu opracowania ( zat. nr 3).

5. SPRAWY TERENOWO - PRAWNE.

Projektowane uzbrojenie przebiegaé bedzie przez nastepujace dziatki:

Numer Numer

dziatki | obrebu Wiasciciel

0008

308 | Mierzyn 1 |Wiasciciel: Gmina Dobra

6. OCHRONA SANITARNA.

Obiekty liniowe z zakresu sieci sanitarnych nie wymagajg wyznaczenia strefy ochrony sanitarnej a
jedynie spetnienie spetnienie wymagan eksploatacyjnych - dostepu do studni kanalizacyjnych lub

innego uzbrojenia.
7. OCHRONA KONSERWATORSKA.

Zgodnie z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego teren objety opracowaniem
nie podlega ochronie konserwatorskiej i archeologiczne;j.

8. OCHRONA ISTNIEJACEGO DRZEWOSTANU.

Projektowane uzbrojenie nie koliduje z istniejacg zielenig. W ramach projektu ,Przebudowa
odcinka ul. Zgodnej w m. Mierzyn” - (pkt1 b.) uzyskano decyzje dotyczaca wycinki drzew
kolidujgcych z projektowana drogg. Na planie sytuacyjnym zaznaczono zakres wycinki i
przesadzen uzgodniony w ramach wyzej wymienionego opracowania.

9. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 21 sierpnia 2007 r. niniejsza inwestycja nie
kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ dla ktérych wymagane jest uzyskanie decyzji o srodowiskowych




uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia i nie ma koniecznosci przeprowadzenia
postepowania oceny oddziatywania na srodowisko.

Inwestycja po zrealizowaniu nie bedzie ujemnie oddziatywata na srodowisko. Projektowane
uzbrojenie nie wptynie istotnie na istniejgce zagospodarowanie terenu.

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploataciji.

W fazie realizacji inwestycji odcinkéw projektowanego uzbrojenia przebiegajacego w poboczu
drogi nastgpi zdjecie warstwy gleby. Gleba zostanie ztozona na odktad czasowy wzdiuz wykopu i

po zakonczeniu robét zostanie rozscielona w miejscu jej pierwotnego zalegania.

Bilans odpaddw.

W ramach prac zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg przewiduje sie:
¢ zdjecie humusu,
+ wykonanie rob6t ziemnych w zakresie wykopdéw i nasypow,
+ plantowanie i humusowanie poboczy gruntowych skarp nasypow i wykopow,
+ rozbidrka infrastruktury podziemne;j.
Prace rozbiérkowe i budowlane, sktadajgce sie na przedsiewziecie, prowadzone bedg przy uzyciu:
¢+ maszyn do robdt takich jak: koparki, tadowarki, walec wibracyjny, zageszczarki
ptytowe, spycharki,
¢ maszyn do robdt instalacyjnych, jak: koparki, zurawie samochodowe, spawarki,
transportu, tj. samochody ciezarowe, samochody wywrotki.
Zakres przewidywanych robot wptynie w niewielkim stopniu na zmiane powierzchni terenu.
W trakcie fazy budowy nastgpi ingerencja w srodowisko gruntowo-wodne.
Z uwagi na zakres i skale analizowanego przedsiewziecia, jego realizacja nie powinna
oddziatywa¢ w sposob niekorzystny na srodowisko gruntowo-wodne, pod warunkiem
dopuszczenia do pracy sprawnego sprzetu budowlanego oraz wtasciwie prowadzonej gospodarki
odpadami w tym masami gruntu oraz gospodarki Sciekowej.
W trakcie prowadzenia prac budowlanych zostang ,wytworzone” odpady nalezace do 17 grupy
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesénia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
Nr 112 poz. 1206) — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
drogowych, sg to m.in.:
¢ Gleba i ziemia w tym kamienie — 17 05 04 — 3804Mg
Odpady te moga zosta¢ zagospodarowana poprzez:
I. Zagospodarowanie masy ziemi z wykopdw na placu budowy.
Il. Przekazanie na sktadowisko komunalne.
lll. Oddanie do punktéw skupu celem ponownego gospodarczego wykorzystania odpadow.
Inwestor w zwigzku z iloscig wytwarzanych odpadéw jest obowigzany uregulowaé stan formalno-

prawny w tym zakresie.



Dla wyzej wymienionych ilo$ci wytwarzanych odpadéw w fazie budowy, wykonawca robét jako
wytworca odpadow zobowigzany jest do:
- przedtozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych powodujgcych
wytwarzanie odpadow, informacji o wytwarzanych odpadach innych niz niebezpieczne
oraz o sposobach gospodarowania tymi odpadami.
Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:
I. zagospodarowanie na placu budowy — np. masy ziemi z wykopow,
Il. przekazanie odpaddéw specjalistycznym firmom - posiadajgcym stosowne zezwolenia
wymagane przez ustawe lub firmom posredniczacym, posiadajgcym uprawnienia na odbiér
i transport odpadow.
lll. przekazanie pozostatych odpadéw na skfadowisko odpadow.
Zaprojektowane rozwigzania projektowe wykazaty, ze projektowana inwestycja nie bedzie
powodowac ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego ani nie wptynie negatywnie na klimat
akustyczny srodowisko krajobrazowe i przyrodnicze na terenie inwestycji ani nie pogorszy
jakosci wéd gruntowych.

10. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Podtoze projektowanego kanatu sanitarnego oraz rurociggu ttocznego to fragment moreny tzw.
Watu Bezrzecze - Siadlo wchodzacego w sktad Réwniny Odrzansko- Zalewowej . W warstwach
utozenia kanatu sanitarnego do 2,2m p.p.t. wystepujgq piaski drobnoziarniste humusowe jest to
krawedz bagiennego obnizenia i w spagu warstwy obserwuje sie 10 — 40 cm przewarstwienia
torfu i namutu. Od gtebokosci 2.2m p.p.t. Wystepuja grunty fluwioglacjalne tj. piaski gliniaste
warstwowane piaskiem drobnoziarnistym i piaski drobnoziarniste. Na catej trasie projektowanego
kanatu oraz rurociggu ttocznego wystepuje woda gruntowa na gtebokosci od 2,0-2,5m p.p.t..
Szczegbtowe warunki gruntowo wodne zostaly przedstawione w opracowaniu dokumentacji

geotechnicznej opracowanej przez mgr inz. Anne Wojtuszkiewicz w 2011r.

Wedtug kryteriow okreslonych w rozporzadzeniu MSWIA z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz.

839) projektowane sieci sg obiektem nalezacym do drugiej kategorii geotechnicznej., a warunki

gruntowe w poditozu badanego terenu sg proste.

11. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA.

Wspodtrzedne geodezyjne w ukiadzie XY punktéw charakterystycznych projektowanego
uzbrojenia umozliwiajgce ich wytyczenie w terenie przedstawiono w zat nr. 3 niniejszego
opracowania.

11.1. Kanat sanitarny

11.1.1. Przebieg trasy.

Trasa projektowanego kanatu sanitarnego @0,25m przebiega wzdtuz ulicy Zgodnej od istniejace;j



studzienki kanalizacyjnej Si1 do zaprojektowanej wedtug opracowania — (pkt 1c.) studzienki
kanalizacyjnej S2,1 w rejonie zaprojektowanej przepompowni $ciekéw sanitarnych PS NOWA.
Uktad wysokosciowy projektowanego kanatu zostat dostosowany do niwelety zaprojektowanego
terenu jak i do istniejgcego uzbrojenia oraz do rzednej wigczenia do zaprojektowanej studni Si1
przy przepompowni sciekow.

Zagtebienie dna kanatow wynosi od 2,02 do 3,25m p.p.t.

Spadek podtuzny kanatu sanitarnego na catej jego dtugosci wynosi 0,4%.

11.1.2. Materiat i uzbrojenie kanatu.

Projektowany kanat sanitarny nalezy wykona¢ z rur PVC klasy S SDR 34 o potaczeniach
kielichowych z uszczelkg gumowg o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej strukturze
$cianki rur i ksztattek, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m?
taczna dtugosc¢ projektowanych kanatéw wynosi:

- 20,25m - L= 386,6m.

-20,20m - L=1,6m.

-@0,16m - L=33,1m.
Odejscia boczne od kanatu nalezy zaslepi¢ przy uzyciu zaslepek z PVC o $rednicy:

- 0,20m — 1 szt ( odejscie od studni S8 )

-0,16m — 7 szt

11.1.3. Studzienki kanalizacyjne.

Na kanale sanitarnym zaprojektowano tgcznie 11 sztuk studzienek z kregow betonowych o
srednicy @120cm.

Studzienki kanalizacyjne betonowe sktadajg sie z wtazu kanatowego typu ciezkiego oraz

prefabrykowanych elementow tj.:

- studni betonowej z kinetg wykonang z betonu,

- kregoéw betonowych, ptyty przejsciowej,

- ptyty pokrywowej,

- pierscieni dystansowych
pofaczonych ze sobg za pomocg odpowiednich uszczelek z gumy syntetycznej. Styki kregow
taczonych na uszczelke gumowag muszg byC zatarte na gtadko z obu stron zaprawg
szybkowigzacg wysokiej marki.
Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe wykonane muszg by¢ z betonu B45,
wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego nw<4%, mrozoodpornego.
Po zamontowaniu kregéw Zelbetowych studni, nalezy zagesci¢ grunt wokét studni (piasek sredni)
warstwami co 30 cm. Studzienki na kanatach sanitarnych zaprojektowano z wtazami kanatowymi
klasy D400 bez wentylacji 0 625mm z wktadkg gumowag wygtuszajaca, z pokrywg wypetniong
betonem o $rednicy 680mm. Wszystkie wtazy bez mozliwosci trwatego mocowania pokrywy do
wiazu, o gtebokos$ci osadzenia pokrywy wtazu w korpusie min 50mm.



W miejscach przejs¢ rurami przez $ciany betonowe studzienek nalezy zastosowac przejscia

szczelne, krééce dostudzienne, taczniki itp. wymagane przez producenta rur.

11.2. Rurociag ttoczny.

11.2.1. Przebieg trasy.

Trasa projektowanego rurociggu ttocznego @200mm przebiega wzdtuz ulicy Zgodnej od wezta
T18 na zaprojektowanym wedtug opracowania — (pkt 1d.) rurociggu ttocznym do wezta T1 na
zaprojektowanym rurociggu tocznym w rejonie zaprojektowanej przepompowni Sciekow
sanitarnych PS NOWA. Ze wzgledu na istniejgce i zaprojektowane uzbrojenie wg ZUDP w ulicy
Zgodnej przyjeto, ze projektowanty rurociag ttoczny zostanie wykonany w jednym wykopie wraz z
projektowanym kanatem sanitarnym 0 0,25m.

Ukfad wysokosciowy projektowanego rurociggu ttocznego zostat dostosowany do istniejacego i
projektowanego terenu terenu jak i do istniejgcego uzbrojenia.

Zagtebienie osi rurociggu ttocznego wynosi od 1,92 do 2,55m p.p.t.

Spadek podtuzny rurociagu ttocznego na catej jego dtugosci wynosi 0,05%.

11.2.2. Materiat i rurociagu ttocznego.

Rurociag ttoczny zaprojektowano z rur @200mm PE100 PN10 SDR17 o dtugosci L = 383,5m.
W weztach pofgczeniowych oraz przy zmianie kierunkow utozenia rurociggu ttocznego
zastosowano ksztaitki z PE. Pofgczenie rurociggu wykona¢ poprzez zgrzewanie doczotowe. Co

pigte potaczenie na rurociggu wykonaé¢ za pomocg muf elektrooporowych .

12. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT KANALIZACYJNYCH.

Catosc¢ robét nalezy prowadzi¢ tak aby spetni¢ wymagania zawarte w normie PN-EN1610:2002

,Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.”

12.1. Roboty ziemne.

Na catej dtugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje sie wykonanie wykopdw czesciowo
recznie i czesciowo mechanicznie. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone mechanicznie w
miejscach, gdzie istniejg ku temu dogodne warunki, a wiec nie wystepuje uzbrojenie podziemne.
Wykopy reczne wykona¢ nalezy na odcinkach zblizen do istniejacego uzbrojenia podziemnego i
do drzew z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci. Bedg to wykopy o $cianach pionowych
umocnionych.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegnhace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
wykona¢ podwieszenie w sposdb zapewniajacy ich ciggta eksploatacje i bezpieczenstwo
pracujgcych w wykopie ludzi. W rejonach zblizenia trasy rurociagu do istniejacych stupow
napowietrznej linii elektroenergetycznej - prace wykona¢ nalezy z zachowaniem szczegolnej

ostroznosci.



W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodow podziemnych nalezy ten fakt

zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Z wiascicielem kolidujgcych przewoddéw nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub

przetozenie.

Ze wzgledu na zréznicowane warunki gruntowe wzdtuz trasy projektowanych kanatéw

zaprojektowano nastepujgce typy posadowienia kanatu sanitarnego:

- w gruntach niespoistych bezposrednio na gruncie rodzimym,

- w gruntach spoistych na warstwie podsypki z piasku s$redniego, dobrze uziarnionego o
gruboéci 15cm zageszczonej do stopnia zageszczenia 1,20,40.

Szczegotowo typ posadowienia przedstawiono na profilu podtuznym (rys. nr 2 oraz 3)

Zasypke rurociggéw prowadzi¢ nalezy etapami:

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu z piasku

srednioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane” z

wytgczeniem odcinkow na ztgczach.

Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie

ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami. Grubos¢ ubijanej warstwy nie powinna

przekracza¢ 15cm.

Po prébie szczelnoéci wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen kanatu.

ll. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonac¢ piaskiem drobnym i Srednim -

warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika

zageszczenia pod drogami do wskaznika Is = 1,0 zgodnie z normg PN-S02205 - Roboty

ziemne” a dla pozostatych terenéw s =0,95.

W przypadku, gdy zalegajgce grunty rodzime pozwalajg na dogeszczenie ich do podanych

wskaznikbw mozna je wykorzysta¢ do wykonania zasypki, po usunieciu frakcji spoistych,

organicznych i nasypowych.

Zageszczanie zasypki wykonac¢ nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajaceqgo uzyskanie przez

kazda warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.

Catos¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty
ziemne — Wymagania ogolne" i normg PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla
przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z instrukcjg

montazowg uktadania w gruncie rurociggdéw dostarczong przez producentdéw rur.

12.2. Roboty montazowe.

Kanaty oraz rurociggi ttoczne uktadaé nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach mozliwie
szybko, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia podtoza. Do budowy kanatéw stosowac rury z
materiatu podanego w opisie.

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania préb i zasypki nalezy



spetniaé wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw dostarczonych przez
producentow rur.

Studzienki kanalizacyjne betonowe wykonaé nalezy przy zachowaniu warunkéw zawartych w
normie PN-B-10729:1999 ,Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne”.

12.3. Préba szczelnosci.

Zmontowane odcinki rurociggéw ttocznych nalezy poddac prébie szczelnosci na cisnienie 1.2
MPa. Prébe cisnieniowg oraz odbior techniczny wykonaé nalezy zgodnie z normg PN-B-10725
oraz instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggéw z PE opracowang przez producenta
rur.

Przed wiaczeniem do eksploatacji nalezy sie¢ przeptuka¢ i podda¢ dezynfekcji. Wode do préb
szczelnosci rurociggu nalezy pobierac z istniejgcej sieci wodociggowe;.
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Rok zaltozenia 1991

BIURO PROJEKTOW

70-100 SZCZECIN,ul. H. Dgbrowskiego 1A
tel.fax (091) 485-33-95 e-mail:inbud@gryfnet.pl

NIP: 852-10-14-635

INFORMACJA
BIOZ

Nazwa inwestycji

BUDOWA KANALU SANITARNEGO @ 0,25m WRAZ Z PRZYKANALIKAMI
W NAWIAZANIU DO OPRACOWANEGO PROJEKTU DROGOWEGO ULICY
ZGODNEJ W MIERZYNIE WRAZ Z PRZEBUDOWA KOLIDUJACEGO

ISTNIEJACEGO | ZAPROJEKTOWANEGO UZBROJENIA

Inwestor

Gmina Dobra; 72-003 Dobra; ul. Szczecinska 16A

Numer umowy

P-614/2012

Numery dziatek

Obreb 0008 Mierzyn 1: dziatka nr: 308.

Adres inwestycji

Gmina Dobra: Mierzyn — ul. Zgodna

PROJEKTANT NUMER

. PODPIS
GLOWNY - IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN
PROJEKTANT mgr inz. ZBIGNIEW WOZNIAK 282/S7/83
specjalnos¢: instalacyjno-inzynieryjna
SZCZECIN Czerwiec 2012r.
PIECZATKA NR EGZ.
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1. INFORMACJE O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA.

Informacje niniejszg sporzadzono na podstawie art.20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku — Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W
sprawie dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 10 poz. 1126), ktérg
nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

« Prowadzenie prac w poblizu jezdni,

« Prowadzenie prac zwigzanych z wykonaniem wiercen,

+ Miejsca montazu elementéw wielkogabarytowych w wykopach np. studni, komor,
rurociggow.

2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

+ Niebezpieczenstwo wypadku podczas prowadzenia prac w poblizu jezdni,

+ Niebezpieczenstwo doznania urazéw mechanicznych wynikajgcych z obstugi narzedzi
mechanicznych (pit spalinowych, miotow pneumatycznych, zageszczarek itp.),

+ NiebezpieczeAstwo porazenia pragdem wynikajagce z obstugi elektronarzedzi
(agregatéw pradotwérczych, przecinarek, wiertarek itp.),

« Niebezpieczenstwo upadku, przysypania przy wykonywaniu robdét ziemnych
zwigzanych z wykonaniem prac montazowych,

« Zagrozenia przy wykonywaniu prac ziemnych w poblizu kabli energetycznych,

« Zagrozenia przy wykonywaniu prac przy uzyciu sprzetu budowlanego np. koparek,
dzwigow, rowniarek itp.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do robdét
szczegolnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy/robét przed przystgpieniem do robdt opracuje instrukcje bezpiecznego
wykonywania roboét i zapozna z nig pracownikow.

+ Pracownicy zatrudnieni przy robotach demontazowych, montazowych, prébach
cidnienia i rozruchu technologicznym powinni byé zaznajomieni z zakresem prac do
wykonania, jak rowniez otrzymaé dokumentacje okre$lajacq zakres prac.

+ Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i montazowych oméwié stosowanie srodkéw
ochrony bezposredniej (odziezy ochronnej, kaskéw, okularow ochronnych itp.) oraz
stosowanie urzadzen zabezpieczajacych i ochronnych przewidzianych do danego typu
robot.

4. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczehstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng komunikacje na wypadek awarii i innych
zagrozen.

Organizacja budowy powinna przebiega¢ w sposob gwarantujgcy bezpieczny i zgodny z
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przepisami przebieg budowy i robét. Nalezy stosowac technologie robét oraz narzedzia zgodne z
zasadami wspoéiczesnej wiedzy technicznej i wymaganiami prawnymi, a w szczegoélnosci z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) i
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzeh technicznych do robé6t ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

Dobor zestawu maszyn, urzadzen i narzedzi musi wynika¢ z analizy procesu technologicznego, w
ktérego sktad wchodzg wszystkie operacje zwigzane z realizacjg projektu.

Dozér nad realizacjg przedsiewziecia moze by¢ prowadzony tylko przez osoby posiadajace
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z wymaganiami prawa
budowlanego.

Roboty powinny by¢é prowadzone przez pracownikédw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje

zawodowe.

Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne bedgq wskazane przed rozpoczeciem robdt w czesci
graficznej planu ,BIOZ” i wyznaczone w terenie.
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lll. ZALACZNIKI

Zat. nr1 — Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 30/2012 z dnia
02.05.2012 roku

Zat. nr 2 — Karta rejestracyjna wtérnika nr 300/2012

Zat. nr 3— Wspodtrzedne geodezyjne

Zat. nr 4 — Warunki techniczne na wigczenie kanatu sanitarnego do zaprojektowanej studzienki
kanalizacyjnej przy zaprojektowanej przepompowni PS NOWA wydane przez
Gmine Dobra z dnia 13.03.2012r., znak WKI.WT.7021.52.2012.MK

Zat. nr5— Warunki techniczne na wiaczenie kanatu sanitarnego do istniejgcej studzienki
kanalizacyjnej i przebudowe zaprojektowanego rurociagu ttocznego @200mm
wydane przez Gmine Dobra z dnia 13.03.2012r., znak WKI.WT.7021.52.2012.MK

Zat. nr 6 — Opinia ZUDP w Policach nr 410/12 z dnia 04.07.2012 roku

Zat. nr 7 — Uzgodnienie przebiegu trasy i zgoda na dysponowanie terenem na cele budowlane
w celu budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz rurociggu ttocznego wydana przez
Gmine Dobra znak WKI.GK.7012.5.14.2012.PT z dnia 25.06.2012 roku

Zat. nr 8 — Uzgodnienie projektu budowlanego przez Gmine Dobra z dnia 25.06.2012 roku

Zat. nr 9 — Opinia sanitarna Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach
znak PS.NZ.402/3/12 z dnia 14.06.2012 roku

Zat. nr 10 — Zezwolenie na wycinke kolidujacych drzew i krzewow znak SR.6131.44.2012.MP.
dnia 01.06.2012 roku wydang przez Staroste Polickiego dla dziatki nr 308 obreb
0008 Mierzyn 2.

Zat. nr 11 — Uprawnienia projektowe i zaswiadczenia o przynaleznosci do Okregowej Izby

Budownictwa
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