OBIEK T

ul. Zqgoana, dz. 308
obr.. Mierzyn 2
gm.. Dobra

pow.. policki

geocart
Krzysztof Rodziewicz

ul.Swistacza 22/5
/0-798 Szczecin

SKALA: 1 : 500
Uktad wspotrzednych: Paristwowy 2000.5.15

Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt

Wykonano metodq: —frastrowo— cyfrowo
Pita CD nf e nazwa pliku:
Wielkose pliku: data:

Kierownik roboty: Krzysztof Rodziewicz
upr. Nr: 21524

poap

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

KERG: 300/2012

Mape do celow projektowych sporzqdzono przy wykorzystaniu:
1. mapy zasodniczej w skali 1:500, sekcje: 5.200.16.0811, 5.200.16.0813

[2. danych branzowych czesci uzbrojenia podziemnego

\3. pomiaru Zzieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz pomiaru innych

obiektow wskazanych przez projektanta

i4. opracowanych geodezyjnie elementow planu zagospodarowania

przestrzennego (linie rozgraniczajgce, linie regulacyjne, osie ulic)

W zakresie opracowania znajdujq sie punkty
osnowy geodezyjnej nr: 1618

podlegajgce ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Na mapie do celow projektowych wykazano nastepujgce uzgodnienie
przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

1. 940/2011 5. 130/2012

2. 147/2011

3 83/2010

4. 874/2009

Granice i nr dziafek ewidencyjnych
wedfug danych WGKIK Starostwa Powiatowego w Policach
z dnia: 16.02.2012 .

Informacje dodatkowe:

1. Zakres pomiaru:

2. Redakcja znakéw zgodna z instrukcjq techniczng K—1 (1979),
K—-1(Podstawowa Mapa Kraju z 1998)

J. Mapa nadaje sig do celow projektowych w zakresie pomiaru.

4. Stopien kartometrycznosci mapy do celéw projektowych jest
zgodny z przepisami instrukcji technicznej K—1 (1979),
K—1(Podstawowa Mapa Kraju z 1998)

5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajq wytyczeniv
przez jednostke wykonawstwa geodezyjego

6. Nie wyklucza sig istnienia w terenie rownieZ uzbrojenia,

0 ktorym brak byto informacji branzowych i nie zostafo
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

7. "Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w par. 79 ust. 5
rozporzqdzeniu MSWiA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

8. "Nie wykonano czynnosci przewidzianych w paragrafie 80 pkt. 4
rozporzqdzenia MSWiA z dnia 09.11.2011r.”

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

1. danych branzowych — z literqg B
2. posredniego ustalenia przebiegu
aparaturq elektromagnetyczng — z literg A.
J. bezposreadnich pomiardw powykonawczych — bez litery.

W zwigzku z tym w czesciach 1 i 2 nie gwarantuje sie kompletnosci,
a dokfadnosc pofozenia uzbrojenia na mapie moze by¢ nizsza od
doktadnosci kartometrycznej mapy.
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Aktualnos¢ mapy do celow projektowych na dzien.

16.02.2012 r.

Krzysztof Rodziewicz

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:

£=20,256331154
R=100
PW=17,86
SW=1,58
PSK=35,35
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LEGENDA:

- nawierzchnia drogi gminnej z kruszyw naturalnych
jamanych-stabilizowanych mechanicznie

- hawierzchnia zjazd -w z kruszyw naturalnych
jamanych stabilizowanych mechanicznie
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- granice dziajek pasa drogowego

- proj. oS

. - proj. spadki poprzeczne

0,0035 _ _ o
230, " Proi- spadki podiune

@ - proj. hektometral

X - drzewa kolidujNce z planowanN przebudowN do
usunificia
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INFRASTRUKTURA DROGOWA PROJEKTOWANIE, NADZOR | WYKONAWSTWO

tel. 600 206 602

INWESTOR :

Gmina Dobra, ul. Szczecinska 16A, 72-003 Dobra

Utwardzenie ul. Zgodnej na odcinku od ul. Tytusa do ul. kukasinskiego
w m. Mierzyn, dz. nr 308 dr.

OBIEKT :

MIEJSCOWOSC : MIERZYN

NAZWA DROGI: droga gminna dojazdowa

BRANZA: DROGI

TYTUL: Aktualizacja. Plan sytuacyjno - wysokosciowy skala 1:500
PROJEKTOWAL : Leszek Tymicz upr. nr 163/Sz/88 Podpis :

OPRACOWAL :

mgr inz. Bogumit Korek
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