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1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora

e Projekt do zgtoszenia z lipca 2009

e Mapa do celéw projektowych na dzien 16.02.2012

e Koordynacja prac projektowych dla planowanej kanalizacji w ul. Zgodnej projekt INBUD
Szczecin (2012)

e Dokumentacja geologiczna w ul. Zgodnej wykonana dla potrzeb projektu kanalizacji

e Zmiana ukfadu wspoétrzednych geodezyjnych wedtug osrodka geodezyjnego Police KERG
300/2012

2. Cel i zakres opracowania
2.1 Aktualizacja projektu z lipca 2009 polegajgca na:

uaktualnieniu uktadu wspoétrzednych geodezyjnych osi proj. drogi

e koordynacji profilu podfuznego w stosunku do proj. kanalizacji w ul. Zgodnej

o korekcie przekroi konstrukcyjnych dot. ich szerokosci (dostosowanie do ist pasa
drogowego)

e korekcie bilansu robot ziemnych

e aktualizacji przedmiaru roboét

e aktualizacji kosztorysu inwestorskiego uwzgledniajgcego aktualny poziom cen

e aktualizacji specyfikacji technicznej

2.2 Zakres opracowania bez zmian w stosunku do projektu z lipca 2009.

3. Opis stanu istniejacego
Ulica gminna — ul. Zgodna jest ulicg klasy D — dojazdowsa.

Omawiana ulica Zgodna wchodzi w sktad ukfadu komunikacyjnego gminy Dobra w m.
Mierzyn.

1. Odcinek ulicy gminnej — ulicy Zgodnej objety zakresem opracowania od granicy pasa
drogowego ul. tukasinskiego do skrzyzowania z ul. Tytusa w stanie istniejgcym posiada
nawierzchnie gruntowa o szerokosci od 3,50 m do 4,00 m. Szerokos¢ pasa drogowego ul.
Zgodnej wynosiod 5,75 -9,90 m.

2. Konfiguracja terenu.
Na odcinku od skrzyzowania z ul. Tytusa w kierunku do granicy z pasem drogowym ul.
tukasinskiego teren podtuznie mato zrédznicowany, poprzecznie srednio zréznicowany.

3. W/g opinii geotechnicznej w pasie drogowym ul. Zgodnej wystepuja nastepujgce warstwy
geologiczne:



Z przeprowadzonych prac wynika, ze warstwe przypowierzchniowg

0,5 - 1,5m ppt stanowig luzne nasypy niekontrolowane piaszczysto -humusowe i gliniasto -
humusowe.

Ponizej do 2,0 - 2,2m ppt wystepujg piaski drobnoziarniste humusowe. Jest to krawedz
bagiennego obnizenia i w spggu warstwy obserwuje sie 10 - 40 cm przewarstwienia torfu i
namutu. Grunt organiczny (torf i namut) jest miekkoplastyczny i na nim zawieszona jest
woda gruntowa pochodzgca z opaddw atmosferycznych. W dniu badan woda w tej warstwie
(tam gdzie migzszo$¢ gruntu organicznego byta wyrazniejsza) stabilizowata sie na gtebokosci
1,5m ppt.

Od gtebokosc2,2m ppt wystepujg grunty fluwioglacjalne tj. piaski gliniaste warstwowane
piaskiem drobnoziarnistym i piaski drobnoziarniste. Piaski drobne sg nawodnione i w dniu
badan woda w nich stabilizowata sie na gtebokosci 2,2 - 2,5m ppt tj. na rzednej 33,8 do
34,3m npm.

Grunty rodzime podzielono na 4 warstwy geotechniczne: W podziale na warstwy nie ujeto
gruntu organicznego. Jest to grunt stabonosny i nie nadaje sie do bezposredniego
posadowienia.

Warstwa | - piaski drobnoziarniste humusowe, sredniozageszczone, o stopniu zageszczenia
ID = 0,40, wilgotne i mokre,

Warstwa la - piaski drobnoziarniste, sredniozageszczone, o stopniu zageszczenia ID = 0,40,

mokre,
Warstwa lb - piaski drobnoziarniste, sredniozageszczone, o stopniu zageszczenia ID = 0,50,
mokre,
Warstwa |ll - piaski gliniaste, podrzednie gliny pylaste, twardoplastyczne, o stopniu

plastycznosci IL=0,20 - 0,25

4. W pasie drogowym ul. Zgodnej na odcinku objetym opracowaniem po stronie wschodniej
wystepuje drzewostan. Inwentaryzacja, oraz usuniecie kolidujgcego drzewostanu wedtug
odrebnego opracowania wykonanego przez INBUD Szczecin.

5. Na terenie objetym opracowaniem wystepuje uzbrojenie
nadziemne i podziemne.

* KS

e linia kablowa teletechniczna

e linia energetyczna kablowa WN

e linia energetyczna kablowa NN



4. Opis stanu projektowanego
Przeznaczenie terenu — ulica dojazdowa kategorii gminnej .

1. Projektowana ulica klasy D — dojazdowa.

2. Do rozwigzan projektowych przyjeto predkos¢ projektowg do 30 km/godz. z uwagi na
projektowang nawierzchnie jezdni z ttucznia.

3. Parametry projektowane;j ulicy :

a/ dtugosc¢ ulicy Zgodnej ( jezdni)- 594,68 m

¢/ szerokos¢ podstawowa - 5,00 m ( dwa pasy ruchu po 2,50 m)

3.1. Geometriajezdni

- projektowana o$ ulicy Zgodnej oznaczona wierzchotkami od W-1 do W -8 i W- 0 jest
odnosnikiem do projektowanych lokalizacji jezdni

- zatamania osi projektowanej jezdni powyzej 6 stopni wyokraglono tukami poziomymi R=55,
R=100, R=117 i R=200.

Projektowane elementy geometrii podano na planie Sytuacyjnym RYS. NR 1.
Geometrie osi jezdni opracowano w aktualnym uktadzie wspétrzednych geodezyjnych.

3.2. Rozwigzanie wysokosciowe.

Na odcinku od skrzyzowania z ul. Tytusa do granicy z pasem drogowym ul. tukasinskiego
zaprojektowano niwelete jezdni ul. Zgodnej o spadkach od 0,35% do 4 %.

Zatamania niwelety powyzej 1% wyokraglono tukami pionowymi R=1000.

Dla zapewnienia powierzchniowego odwodnienia nawierzchni jezdni zaprojektowano
dwustronne spadki poprzeczne 2 % oraz spadki poprzeczne jednostronne 2% i 3%.

Charakterystyczne rzedne i spadki podfuzne podano na profilu podtuznym ul. Zgodnej rys. nr
2.

4. Skrzyzowania

Projekt uwzglednia wykonanie czterech skrzyzowan ul. Zgodnej z ulicami :
- ul. Wiejska szer. pieszo -jezdni 5,00 m

- dziatka nr 312 dr w kierunku ul. tukasinskiego szer. pieszo - jezdni 5,00 m
- dziatka nr 16/8 szer. pieszo — jezdni 4,50 m

- ul. Tytusa szer. pieszo — jezdni 5,00 m

Omawiane skrzyzowania generalnie wyokraglono tukami R=6 m .



5. Zjazdy
Projekt uwzglednia budowe zjazdéw indywidualnych o szer. 3,00 m do przylegtych poses;ji ul.
Zgodnej. Od krawedzi jezdni zajazdy indywidualne nalezy zakoriczyé skosami 1:1 .

Zjazdy nie mogg posiada¢ pochylenia ponad 5% w kierunku pochylenia poprzecznego
istniejgcego terenu.

6. Pobocza
W miejscach , gdzie nie projektuje sie utwardzonych ciggéw pieszych nalezy wykonac
pobocza gruntowe obsiane mieszankami nasion traw o szer. min. 0,50 m.

7. Konstrukcje nawierzchni jezdni i zjazdow

7.1. Wymiana gruntu.

Istniejgce warunki geotechniczne w pasie drogowym mul. Zgodnej wymagajg usuniecia
warstw humusu i gleby grub. 0,50 — 1,50 m ponizej poziomu terenu .

W miejscu usunietych warstw gruntu nalezy wbudowac i zagesci¢ warstwami grub. max. 20
cm  grunt  nasypowy do projektowanego poziomu  konstrukcji  nawierzchni
ulicy minus 72 cm od projektowanej niwelety jezdni.

Grunt nasypowy nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu w skali
Proctora min. 1,00.

W ramach przebudowy odcinka ul. Zgodnej przyjeto konstrukcje:

7.2. Na podstawie opinii geotechnicznej oraz konsultacji z geologiem w celu unikniecia
wysadzin zaprojektowano warstwe odcinajgcg z piasku grub. 10 cm oraz warstwe
odsgczajgcy z pospotki grub. 20cm utozonej na geotkaninie o wytrzymatosci na rozerwanie
min. 90 kN/m.

7.3. Na podtozu przygotowanym j.w zaprojektowano nawierzchnie jezdni i zjazdéw z
kruszyw naturalnych famanych frakcji 0/2 — 31,5 mm o ciggtym uziarnieniu stabilizowanych
mechanicznie — warstwa gdérna grub. 7 cm po zageszczeniu. Warstwe gorng nawierzchni
nalezy wykona¢ na podbudowie zasadniczej z kruszyw naturalnych tamanych frakcji 0/2 —
31,5 mm o ciggtym uziarnieniu stabilizowanych mechanicznie grub. 15 cm po zageszczeniu.
Podbudowe zasadniczg nalezy wykona¢ na podbudowie pomocniczej z kruszyw naturalnych
tamanych frakcji 0/2 — 31,5 mm o ciggtym uziarnieniu stabilizowanych grub. 20 cm po
zageszczeniu. Pod warstwg podbudowy pomocniczej nalezy wykonaé warstwe odsgczajaca z
pospotki grub. 20 cm w geotkaninie o wytrzymatos$ci na rozcigganie min. 90kN/m .



Geotkanine nalezy utozy¢ na warstwie odcinajgcej z piasku odcinajgcg z piasku o
wspotczynniku przepuszczalnosci k> 8 m/dobe grub. 10 cm po zageszczeniu.

Geotkanina winna by¢ utozona pod projektowang konstrukcjg jezdni z wykonaniem
obustronnych odsadzek szer. po 0,50 m oraz wywinieta nad warstwe odsgczajgcg z piasku
grub. 20 cm z zaktadem po 0,75 m.

7.4. Zgodnie ze zleceniem zaprojektowano nawierzchnie ttuczniowa z uwzglednieniem w
perspektywie utozenia nawierzchni utwardzonej grub. do 12 cm.

8. Pobocza i skarpy

W dowigzaniu pobocza do istniejgcych skarp nalezy nada¢ pochylenia max. 1:1 i umocnié
skarpy darning. Pobocza i skarpy pomiedzy projektowang jezdnig, a granicg pasa drogowego
ul. Zgodnej nalezy wykonaé z usunietej gleby w ramach wymiany gruntu. Na glebie nalezy
rozscieli¢ warstwe humusu grub. 5 cm i obsia¢ mieszankami nasion traw.

5. Uwagi koncowe

5.1. Projektowang niwelete odcinka ul. Zgodnej objetego zakresem opracowaniem
dowigzano do istniejgcej nawierzchni ttuczniowej i istniejgcej nawierzchni gruntowej przy
granicy pasa drogowego ul. tukasinskiego.

5.2. Szczegoty techniczne wykonania i odbioru robét zostaty okreslone w specyfikacjach
technicznych, ktére sg zatgcznikiem do niniejszego opracowania.

6. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1 Projekt budowlany pieszo - jezdni .

1.2. Rozporzadzenie, Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia
Dz. U.Nr 12, Poz. 1126.

1.3.RMBiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 13, pdz. 93.

1.4. RMPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy.

1.5. RMPiPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych
Polskich Norm i norm branzowych, dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 37,
poz. 138.

2. ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
Roboty zwigzane z urzgdzaniem zaplecza i placu budowy



w zakresie: ogrodzenie, oswietlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno -
sanitarne i socjalne pracownikéw, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy,
utwardzenie wjazdu, dojs¢ oraz dojazdéw pozarowych, urzagdzenie miejsca sktadowania
materiatdw budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikajgcych z przepiséw
odrebnych - strefy magazynowania i sktadowania materiatéw, wyrobdéw, substancji oraz
preparatdéw niebezpiecznych oraz pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty ziemne — wykonania koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pieszo - jezdni i
Zjazdow.

Roboty konstrukcyjno - nawierzchniowe

- wykonanie warstw konstrukcyjnych

- ustawienie kraweznikdw na tawie betonowej

- utozenie nawierzchni z kostki betonowe]j na podsypce cementowo — piaskowej

Roboty wykonczeniowe
- zamulenie spoin utozonej nawierzchni piaskiem ,urzadzenie trawnikéw i uporzgdkowanie
terenu

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami pod nadzorem osoby
uprawnione],

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH :
Dziatki nr 249, 419/1,420/3, 865/1 stanowig pas drogowy drogi wewnetrznej gminy Dobra.
4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI: nie projektuje sie
5. ZAGROZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:
- roboty ziemne — roboty prowadzone bedg mechanicznie i recznie ( zagrozenie nie
wystepuje ),

zabezpieczenie drég komunikacyjnych
- roboty konstrukcyjne — zabezpieczenie przed urazami mechanicznymi i wibracjg
- roboty nawierzchniowe - reczne przenoszenie elementow (krawezniki i kostki
betonowe), zabezpieczenie przed urazami mechanicznymi .
6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW | ZAPOBIEGANIE
NIEBEZPIECZENSTWA:
- Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,bioz", zgodnie
z art. 21 a Prawa Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i
harmonogramu realizacji prac konstrukcyjno — nawierzchniowych.
Roboty drogowe winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej,
w tym osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.



- Przed przystgpieniem do roboét ziemnych i konstrukcyjno - nawierzchniowych nalezy
przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikéw w zakresie objetym planem ,bioz"
zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.

- Przed dopuszczeniem pracownikéow do robot wykonawca zobowigzany jest zaopatrzy¢ w
odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (rekawice
ochronne). Z uwzglednieniem niebezpieczenstw wystgpienia: urazéw mechanicznych,
zatrucia, wibracji, lub innych szkodliwych czynnikéw i zagrozen zwigzanych z wykonywana
praca. Nalezy stosowaé przewidziane przy robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne
(np. ochrona uszu). Urzadzenia powinny byc¢ sprawne i posiadac aktualne atesty.

W czasie trwania robdt codziennie przeprowadzac¢ dla oséb zatrudnionych na budowie
instruktaz stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy omodwi¢ sposéb prowadzenia robot,
wystepujgce i mogace wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen

Nalezy zapewnic¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numerdéw
telefonow i adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze
apteczki oraz srodkéw i urzadzen przeciwpozarowych.

Na budowie powinny znajdowad sie podreczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze
gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

- Nalezy wykonac¢ i oznakowaé drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd do
wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drég i wyjazddéw nie wolno zastawia¢, a
tym bardziej wykorzystywac na cele sktadowania. Muszg by¢ w kazdej chwili dostepne.

Opracowat:

Leszek Tymicz upr. nr 163/Sz/88

7. Oswiadczenie projektanta

Niniejszym oswiadczam, ze projekt zamienny do materiatéw zgtoszeniowych (lipiec 2009) branzy
drogowej pn.: ,PRZEBUDOWA ODCINKA UL. ZGODNEJ W M. MIERZYN".

Jest kompletny i zostat zaktualizowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projekt zamienny pozostawia bez zmian parametry techniczne proj. drogi, a aktualizacja polega na
zmianach nieistotnych.

Projektant:
Leszek Tymicz
upr. nr 163/5z/88



