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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XSafwymagania dotycce wykonania i
odbioru podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowamaechanicznie w ramach budowy
drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem §woetleniem na dziatce nr 94/2 w miejscaied
Dobra.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako DaninPrzetargowy i Kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w poehkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczasad prowadzenia roboét
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa famanegaziarnieniu 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okre&ilenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego meizaie - jedna lub wicej
warstw zagszczonej mieszanki, ktora stanowi warstvesna nawierzchni drogowe;j.

1.4.2. Stabilizacja mechanicznaproces technologiczny, polegey na odpowiednim
zag:szczeniu w optymalnej wilgotdoi kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéln

1.5. Ogolne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jd&kovykonanych robot oraz za ich zgodao
z dokumentagj projektows, ST i poleceniami layniera.

Ogolne wymagania dotyaeze robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne

2. MATERIALY

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tanganestabilizowanego
mechanicznie jest kruszywo tamane uzyskane w wypikekruszenia surowca skalnego lub
kamien narzutowy i otoczaki. Kruszywo powinno dyednorodne, bez zanieczyszaze
obcych i bez domieszek gliny. Nie dopuszcza stosowania kruszywa z odpadow
hutniczych.

2.1. Wymagania dla materiatow
2.1.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oktena wedtug PN-B-06714-15 powinnazéé
migdzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnieniadpaymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezoaych na podbudowy
wykonywane metagdstabilizacji mechanicznej
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8ok oczka sita, mm

1-2 kruszywo na podbud@wrasadnicz (gorm warstwe) lub podbudow jednowarstwow
1-3 kruszywo na podbud@ypomocnicz (dolm warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dygiagta i nie mae przebiegé od dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywegmgjcznej uziarnienia nasiednich sitach.
Wymiar najwekszego ziarna kruszywa nie neoprzekracza2/3 grubdci warstwy ukladanej
jednorazowo.

2.1.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetniavymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Lp. Wyszczegodlnienie Kruszywa famane Badania
wihasciwosci Podbudowa wedtug
zasadnicza pomocnicza
1 | Zawartg¢ ziarn mniejszych 0,075 mm, od 2 do 10 od2 do12 PN-B-06714-15
% (m/m)
2 | Zawartd¢ nadziarna, % (m/m), PN-B-06714-15
nie wiecej niz 5 10
3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714-16
%(m/m), nie wgcej niz 35 40
4 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych,
%(m/m), nie wgcej niz 1 1 PN-B-04481
5 | Wskanik piaskowy po picio-krotnym od 30do 70
zagszczeniu metagl lub 1l wg PN-B- od 30 do 70 BN-64/8931-01
04481, %
6 [ Scieralng¢ w bebnie Los Angeles PN-B-06714-42
a) scieralna¢ catkowita po petnej liczbie 35 50
obrotéw, nie wecej niz
b) scieralna¢ czsciowa po 1/5 peinej
liczby obrotéw, nie wicej niz 30 35
7 Nasikliwosé, %(m/m), nie wecej niz 3 5 PN-B-06714-18
8 Mrozoodpornéc, ubytek masy po 25 PN-B-06714-19
cyklach zamrza- 5 10
nia, %(m/m), nie wicej niz
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9 . . PN-B-06714-37
Rozpad krzemianowyzela- PN-B-06714-39

zawy hcznie, % (m/m), nie wcej niz - -

10 | Zawart§¢ zwiazkdw siarki w przeliczeniu

na SQ, %(m/m), nie wgcej niz 1 1

11 | Wskanik nasnosci wine mieszanki

kruszywa, %, nie mniejszy hi

PN-B-06714-28

a) przy zagszczeniud > 1,00 80 60 PN-S-06102
b) przy zagszczeniud=> 1,03 120 -
3. SPRZET

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazai¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

a) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

b) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub sgtanych do zagszczania.
W miejscach trudno daginych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

Stosowany przez Wykonawcsprzt mechaniczny powinien By sprawny technicznie

i zaakceptowany przezipniera.

4. TRANSPORT

Kruszywa mana przewozi dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczafych je przed rozsegregowaniem, zanieczyszczerzemgszaniem z innymi
materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgocenielVskazany jest transport
samowytadowczy. Przy ruchu po drogach publicznyojazily musz spetnid wymagania
dotyczce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dogaasnych obaizen na osie |
innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania rob6t

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne”.
5.2.  Przygotowanie podiga

Podbudowa powinna By utozona na podhu zapewnigicym nieprzenikanie
drobnych czstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikaniezgesprawdzé wzorem:

D ¢ 5 1)
d85

w ktorym:
Dis- wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod#lziarn warstwy podbudowy lub

warstwy odgczapcej, w milimetrach,
dgs -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod&%8 ziarn gruntu podia,

w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie mee by speilniony, naley na podigu utazy¢ warstwe

odcinajca lub odpowiednio dobran geowtoknire. Ochronne wisciwosci geowtokniny,
przeciw przenikaniu drobnych gztek gruntu, wyznaczagsz warunku:

9s0 90 @)
090

w ktérym:
dso -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodfi % ziarn gruntu podia,
w milimetrach,
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Ogo- umowna srednica poréw geowidkniny odpowiadep wymiarom frakcji gruntu
zatrzymujca s¢ na geowtdkninie w iléci 90% (m/m); warté¢ parametru & powinna
by¢ podawana przez producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadibudowy powinny by wczeniej

przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi,

lub w inny sposob zaakceptowany przezyhiera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utiwia¢ nacagnigcie sznurkoéw lub linek do

wytyczenia robét w odgpach nie wikszych ni co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa dscisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy
wytwarz& w mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdglna
konieczné¢ zapewnienia jednorodéd nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Miesagro wyprodukowaniu powinna bypd
razu transportowana na miejsce wbudowania w tabs@p, aby nie ulegta rozsegregowaniu
i wysychaniu.

5.4. Whbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej gre&io
takiej, aby jej ostateczna gruidopo zagszczeniu byla réwna grubd projektowane).
Gruba¢ pojedynczo uktadane] warstwy nie o przekracza 20 cm po zagszczeniu.
Warstwa podbudowy powinna ®&yroztazona w sposéb zapewnay oskhgniecie
wymaganych spadkow i¢dnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa skfadaesk wiecej niz
jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw edaych wysokéciowych. Rozpoogie budowy
kazdej nastpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas gspczania powinna odpowiatla
wilgotnosci optymalnej, okrédonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-0448etbda
II). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien za@stosuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Zeli wilgotnas¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o 20% jej
wartasci, mieszanka powinna By zwilzona okrélona iloscia wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotdanieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o
10% jej wartdci, mieszank nalezy osuszy.

Wskanik zagiszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpdet
przyjetemu poziomowi wskanika ngnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5.  Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasjpnej warstwy, powinna gy
utrzymywana w dobrym stanie. z## Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgad
Inzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest obarany naprawi wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten riabszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

W czasie budowy Wykonawca powinien prowg&darstematyczne badania kontrolne
i dostarcza ich wyniki Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca puoen
wykonywa w zakresie i z agtotliwoscia gwarantujca zachowanie wymagagakosci robot,
lecz nie rzadziej riwskazano w odpowiednich punktach niniejszej ST.
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6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykénhadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawyniki tych bada Inzynierowi w celu
akceptacji materiatbw. Badania te powinny obejmowezystkie whaciwosci okreslone w
pkt 2.2 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ ora zakres badagrzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ bada
. . Maksymalna
Minimalna liczba | owierzchnia podbudo

bada na dziennej| ,.,\vnadaica na iedno
dzialce roboczej Eazc}/e?niea?rf') J

~

Lp. Wyszczegolnienie bada

1 | Uziarnienie mieszanki
2 600

2 | Wilgotnas¢ mieszanki

3 | Zagszczenie warstwy 2 prébkna 1000 rh

dla kadej partii kruszywa i przy
kazdej zmianie kruszywa

4 | Badanie witéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2.
Probki naley pobierg w sposob losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem.
Wyniki bada powinny by na bieaco przekazywane aynierowi.

6.3.3. Wilgotn@&¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiaélawilgotnasci optymalnej, okrédonej
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (mettilaz tolerancy +10% -20%.
Wilgotnaos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywasic a2 do osagnigcia wymaganego
wskaznika zagszczenia.

Kontroke zag;szczenia naley oprze€ na metodzie obgien ptytowych, wg BN-
64/8931-02 i nie rzadziejnR raz na 1000 fmlub wedtug zaledelnzyniera.

Zagzszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena& za prawidtowe,
gdy stosunek wtdrnego modultiz do pierwotnego modutu odksztatcemiajest nie wgkszy
od 2,2 dla kadej warstwy konstrukcyjnej podbudowy:

E;
Eq

< 22

6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow
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Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyaz/ch cech geometrycznych podbudowy
podano w tablicy 3.

Tablica 3. Cestotliwaos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszyw

stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow Minimalna czstotliwo$¢ pomiarow

1 Szeroké¢ podbudowy 2 razy na 100 m

> Rownd¢ podiuzna w sposoéb cigly planografem albo co 20 m4at

na kadym pasie ruchu

3 Rowna¢ poprzeczna 2 razy na 100 m

4 Spadki poprzeczne* 2 razy na 100 m

5 Rzdne wysokéciowe co50m

6 Uksztattowanie osi w planie* co50m

Podczas budowy: w 3 punktach nadej
dziatce roboczej, lecz nie rzadzieg maz na
400 nf
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie
rzadziej nk raz na 1000 M

7 Grubdg¢ podbudowy

Nosnos¢ podbudowy:
8 - modut odksztalcenia
- ugiecie spezyste

co najmniej w dwdch przekrojach nazkie
200 m

€0 najmniej w 2 punktach naide 100 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona& w punktach

gtownych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerok& podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mee r@ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz
+10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraynikow szeroké¢ podbudowy powinna liywigksza od szerokaoi
warstwy wyej lezacej o co najmniej 15 cm lub o wafto wskazan w dokumentacji
projektowe;j.

6.4.3. Réwnéé podbudowy

Nieréwnaci podiuzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrowg tata lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04.
Nierébwnaci poprzeczne podbudowy naje mierzy¢ 4-metrovy tata. NierOwngci
podbudowy nie magprzekraczé&
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukachwimpny by zgodne z
dokumentagj projektows, z tolerangj = 0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokdciowe podbudowy

R&nice pomedzy rzdnymi  wysokdciowymi
projektowanymi nie powinny przekragz#& 1 cm, -2 cm.

podbudowy i rzdnymi

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy

Os podbudowy w planie nie nie by przesungta w stosunku do osi projektowanej o
wigcej nz £ 5 cm.

6.4.7. Grubagé¢ podbudowy

93



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.02

Gruba¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. Ndénosé¢ podbudowy

— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinieit bgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 powinno bygodne z podanym w tabl. 4.

Tablica 4.
Podbudowa Wymagane cechy podbudowy
z kruszywa . Maksymalne ugicie Minimalny modut odksztatcenia mierzony
o Wskamnik | ghpsvste pod kotem, mm plyta o érednicy 30 cm, MPa
wskazniku | zag:szczenia
Wnes Nie s nie od pierwszego| od drugiego obaizenia
mniejszym| mniejszy nk 40 kN 50 kN obgh2enia E? g gE2 A
niz, %
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewl&ciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuyicksze odchylenia od
okreslonych w punkcie 6.4 powinny Bynaprawione przez spulchnienie lub zerwanie do
giebokasci co najmniej 10 cm, wyrOéwnane i powtornie gsmrzone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jéstiopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerégigprojektowanej o wicej niz 5
cm i nie zapewnia podparcia warstwomzaeylezacym, to Wykonawca powinien na wtasny
koszt poszerzy podbudow przez spulchnienie warstwy na pehgrubdé do potowy
szerokdci pasa ruchu, dok@nie materiatu i powtérne zeggczenie.

6.5.2. Niewtdciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wezigim grubéci, Wykonawca
wykona napraw podbudowy. Powierzchnie powinny bgaprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednigicbokas¢, zgodnie z decyzj Inzyniera, uzupetnione
nowym materiatem o odpowiednich \étawosciach, wyréwnane i ponownie zggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wgkadu tych robot naspi
ponowny pomiar i ocena grufm warstwy, wediug wiej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.

6.5.3. Niewl&ciwa naénosé podbudowy

Jezeli nodnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezftine do zapewnienia wymaganegnagsci, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawcalalowy tylko wtedy, gdy
zanizenie ngnosci podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania robot przez Wykonaswc
podbudowy.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednost obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczpeelbudowy z destruktu pofrezowego.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(M@ymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-0@@QWymagania ogolne.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®T i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyaze podstawy ptatfoi podano w ST D-M-00.00.00
,Wymagania ogélne”. Ptatrié za 1 m§ wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie halprzyjmowa zgodnie z obmiarem robét,
oceny jakasci uzytych materiatdw i ocenjakosci wykonania robét na podstawie wynikéw
pomiarow bada

Cena wykonania 1 ipodbudowy obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— sprawdzenie i ewentualmaprawe podiaza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— roztozenie mieszanki,

— zag:szczenie warstwy rozionej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiarow i badalaboratoryjnych okrdonych w Specyfikacji
Technicznej,

— utrzymanie podbudowy w czasie robdtpdki zaradcze chromie podbudow przed
pogorszeniem sgijakasci i niekorzystnym wptywem wody i spgial wykonawczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-S-06102 1997 Drogi samochodowe. Podbudowygzikw stabilizowanych mechanicznie.
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.d®zanie zawartgi zanieczyszczeobcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.d®zanie sktadu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.d®zanie ksztaltu ziaren
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie wilgotnéci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie nagkliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie mrozoodporgc metod, bezpdredni
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartgi zanieczyszczeorganicznych
9. PN-B-11112/96 Kruszywa ftamane do nawierzcihogdwych
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpaduelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci w bebnie Los Angeles

13. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekiy
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa nahgalo nawierzchni drogowycAwir i
mieszanka

15. BN-68/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanieutoooldksztatcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obezenie ptyt
16. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré&gnnawierzchni planografem idat
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