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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS4 wymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z humusowaniem i obsianiem tapoboczy
gruntowych w ramach budowy drogi dojazdowej wramwodnieniem i éwietleniem na
dziatce nr 94/2 w miejscowoi Dobra.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako UDodnt Przetargowy
i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wignionych w podpunkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robot
zZwigzanych z trwatym powierzchniowym umocnieniem polyoezgruntem z odktadu
i obejmup:

— humusowanie z obsianiem traywoboczy od strony jezdni przy gruded warstwy
humusu 10cm,

1.4. Okre&ilenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemiashkiana zawierajca co najmniej 2% @&ci
organicznych.

1.4.2 Humusowanie - zespét czyrdm przygotowujcych powierzchri gruntu do
obudowy rdglinnej, obejmujcy dog:szczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie
ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniemdggszczeniem.

1.4.3. Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymaganigolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za j&kowykonanych robdt oraz za ich
zgodnad¢ z dokumentagjprojektows, ST i poleceniami layniera.

Ogolne wymagania dotyaze robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialami stosowanymi przy umacnianiu skargtyopi niniejsz ST s
— ziemia urodzajna (humus),
- nasiona traw.

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiéreo najmniej 2% agci organicznych. Ziemia
urodzajna powinna léywilgotna i pozbawiona kamieni gkszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczeobcych.
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W przypadkach watpliwych Inzynier maze zlecé wykonanie bada w celu
stwierdzeniaze ziemia urodzajna odpowiada rgstjacym kryteriom:
a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
b) zawartd¢ fosforu (ROs) > 20 mg/m,
c) zawartd¢ potasu (KO) > 30 mg/m
d) kwasowa¢ pH >5,5.

2.4. Nasiona traw

Wybor gatunkéw traw naky dostosowé& do rodzaju gleby i stopnia jej
zawilgocenia. Zaleca gistosowa mieszanki traw o drobnym,egtym ukorzenieniu,
spetniajce wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyecgce spratu

Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

3.2.  Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego
powinien wykaza si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
— ubijakéw o ecznym prowadzeniu,
wibratorow samobienych,
piyt ubijajacych,
grabie.

4, TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyegce transportu

Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

4.2.  Transport materiatow

4.2.1. Transport nasion traw

Nasiona traw mma przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zawilgoceniem.

4.2.2. Transport humusu
Humus mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych go przed zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-00MQWymagania ogolne”.
5.2. Humusowanie

Gruba¢ pokrycia ziemi urodzaja powinna wynosi od 10 cm po moletowaniu
I zaggszczeniu, w zalaosci od gruntu wysipujacego na powierzchni skarpy.

Utozona warstwe ziemi urodzajnej nalsy zagrabé (pobronowa) i lekko zagscic¢
przez ubicie gczne lub mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp i poboczy przez obsianie tna.

Proces umocnienia skarp i poboczy gruntowych ppobsianie nasionami traw
polega na:
a) wytworzeniu na skarpach i poboczu warstwy ziemidaegnej przez humusowanie
(patrz pkt 5.2),
b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasiraw, w ildci od 18 g/m do
30 g/nf, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowyehd¢aju podiaa,

wystawy),
W okresach posusznych nafesystematycznie zraszaoda obsiane powierzchnie.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakowykonanych robét i ich zgodso
z ST, oraz na sprawdzeniu daty amesci swiadectwa wartéci siewnej wysianej
mieszanki nasion traw.

Po wzejciu raslin, taczna powierzchnia nie pamictych miejsc nie powinna by
wigksza nk 2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymigedynczych nie
zatrawionych miejsc nie powinien przekracZ®2 nf. Na zarénictej powierzchni nie
mog wysigpowa wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostg obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) powierzchni skarp i poboczy
umocnionych przez humusowanie i obsianie.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00/¢@magania ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.0Q0/@¢magania ogolne”.

Roboty uznaje si za wykonanezgodnie z Dokumentagj Projektova, ST
I wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatdci podano w ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fm umocnienia skarp i poboczy przez humusowanie
z obsianiem trawobejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— dostarczenie i wbudowanie materiatow,
— wyréwnanie i zagszczenie,
— pielegnacja obsianych powierzchni,
— uporadkowanie terenu,
— przeprowadzenie bada pomiarow wymaganych w Specyfikacji Technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiondinorolniczych
2. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty aeeriVymagania i badania
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