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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej Specyfikacji Tedznej (ST) s wymagania
dotyczice wykonania i odbioru wykopdéw w gruntach nieskstie w ramach budowy
drogi dojazdowej wraz z odwodnieniemswoetleniem na dziatce nr 94/2 w miejscaied
Dobra.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktupezetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w fxare 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyr zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem wykopOw obejmuj

- wykonanie wykopu z transportem urobku na odkiadejmijace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytalyn

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

- zagszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiarow i baddaboratoryjnych, wymaganych w Specyfikaciji
Technicznej,

- rozplantowanie urobku na odktadzie,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna -budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturatnégo
Z gruntu antropogenicznego spetacd warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy- nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktora jest ograniczona kogoairogi
i skarpami rowow.

1.4.3. Gtebokos¢ wykopu - réznica rzdnej terenu i rgdnej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi wykopu.

1.4.4. Wykop ptytki - wykop, ktorego giokas¢ jest mniejsza @il m.
1.4.5. Wykopsredni - wykop, ktérego gibokai¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Wykop geboki - wykop, ktérego gibokas¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie ok&ony w punkcie 1.4.12 jako
grunt skalisty.

1.4.8. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub sgkany o nieprzesugiych blokach,
ktérego prébki nie wykazajzmian obgtosci ani nie rozpadajsie pod dziataniem
wody destylowanej; majwytrzymata¢ nasciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga
uzycia srodkéw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub hydraulicznych
do odspojenia.

1.4.9. Ukop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypgolpzone w obgbie
pasa roboét drogowych.
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1.4.10. Dokop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasygimgzone poza pasem
robét drogowych.

1.4.11. Odkiad - miejsce wbudowania Ilub sktadowania (odwiezienigjuntow
pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie evgistanych do budowy
nasypow oraz innych prac zyanych z tragsdrogows.

1.4.12. Wskanik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzuyjca stan zagszczenia
gruntu, okrélona wg wzoru:

I, =P
Pus

gdzie:

pd - gestas¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-

12 [9], (Mg/m3),

pds. - maksymalnaegtas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotod
optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2],7aita do oceny zagzczenia gruntu
w robotach ziemnych, (Mg/m3).

1.4.13. Wskanik ro znoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntow
niespoistych, okrdona wg wzoru:

U:dﬂ

le
gdzie:
d60  srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm),
d10  <$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm).

1.4.14. Wskanik odksztalcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia
gruntu, okrélona wg wzoru:

gdzie:
E1- modut odksztalcenia gruntu oznagzen pierwszym obcizeniu badanej
warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],

E2- modut odksztatcenia gruntu oznagzen powtdérnym obcizeniu badanej
warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

1.4.15. Pozostate ok&enia podstawowe aszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgee robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D-00.00.00 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystpujacy w podtazu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéryedrie
stanowit podige nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych komstfi nawierzchni
podatnych i potsztywnych [12] powinien charaktemyad sie grum nasnosci G;. Gdy
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podiaze nawierzchni

zaklasyfikowano do

innej

grupy Smaci,

naley podiae

doprowadzt do grupy nénosci G; zgodnie z dokumentacja projektaw

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puda
w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow

Podziat gruntow pod wzgllem wysadzinow&ei podaje tablica 1.
Podziat gruntéw pod wzgllem przydatnéci do budowy nasypéw podano w ST D-

02.03.01 pkt 2

Tablica 1. Podziat gruntow pod wzdkem wysadzinowsei wg PN-S-02205:1998 [4]

152

Lp. | Wyszczegdinienie | Jed- Grupy gruntéw
whasciwosci nostki | niewysadzinowe | atpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu —  rumosz piasek pylasty | mato wysadzinowe
niegliniasty zwietrzelina — glina piasz- czysta zwidta, glina
- awir gliniasta zwiezla, glina pylasta zwita
— pospéitka rumosz gliniasty — i, it piaszczys-ty, it pylasty
- piasek gruby 2wir gliniasty bard;o wysnglnowe
— piaseksredni posp6tka — piasek gliniasty
— piasek drobny gliniasta —  pyt pyt piasz-czysty
- suzel — (glina piasz- czysta, glina, glina pylast
nierozpadowy - it warwowy
2 Zawart@é
czastek %
<0,075 mm <15 od 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 Kapilarna¢
bierna Hy, m <10 >1,0 >1,0
4 Wskanik
piaskowy WP >35 od 25 do 35 <25

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny¢hyzez Wykonawe
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasyp&runty przydatne do
budowy nasypow magby¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, ganetvi,
nadmiar ohgtosci robot ziemnych i za zezwoleniemzimiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykepnie edac nadmiarem
objctosci robét ziemnych, zostaly za zgpthzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza
teren budowy z przeznaczeniem innym budowa nasypow lub wykonanie pracepgh
kontraktem, Wykonawca jest zobawany do dostarczenia réwnomee] obgtosci
gruntow przydatnych zarédet wiasnych, zaakceptowanych przezyhera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypotreslone w ST D-02.03.01
pkt 2.4, powinny by wywiezione przez Wykonawma odklad. Zapewnienie terendw na
odktad naley do obowizkOw Zamawiajcego, o ile nie ok&ono tego inaczej w
kontrakcie. lmynier maze nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych
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czasowa nhieprzydate® wynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej
wilgotnosci.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu

Ogdélne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.

3.2. Sprt do robot ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykéazi

moazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (negzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczite.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grun{@pycharki, zgarniarki,
rowniarki, uradzenia do hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sammdghskrzyniowe, t&mocigi
itp.),

- sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powirbge dostosowany
do rodzaju gruntu (materiatu), jego efgsci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do
odlegiaci transportu. Wydajnigé $rodkdéw transportowych powinna &y ponadto
dostosowana do wydajfm sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwigkszenie odlegixi transportu ponad walda zatwierdzone nie nmme by
podstavq roszczé Wykonawcy, dotycazcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwickszone odlegixi nie zostaly wczaiej zaakceptowane naspiie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-000QWymagania ogolne”
pkt 5.

5.2. Zasady prowadzenia robét - doktadn& wykonania wykopow
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Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantoivh stateczn@ w catym
okresie prowadzenia robo6t, a naprawa uszk@dzeynikajacych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu, ich poeta lub innych odspstw od dokumentacji
projektowej obciza Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposob, aby grunty ozrym
stopniu przydatrézi do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, possb
uniemaliwiajacy ich wymieszanie. Odgistwo od powyszego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wyanagody layniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimoy by bezpdrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkfad. O Inteynier dopgci czasowe
skladowanie odspojonych  gruntow, ngle je odpowiednio zabezpieazy przed
nadmiernym zawilgoceniem.

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, odpsjektowanej nie powinny
by¢ wicksze nk + 10 cm. Rénica w stosunku do projektowanychednych robét
ziemnych nie mge przekracza+ 1 cmi -3 cm.

Szeroké¢ gornej powierzchni korpusu nie o r&ni¢ sic od szerokéci
projektowanej o wicej nz = 10 cm, a krawdzie korony drogi nie powinny mie
wyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozri¢ sic od projektowanego o wiej niz 10% jego
wartasci wyrazonej tangensemaka. Maksymalne nierownsoi na powierzchni skarp nie
powinny przekracza+ 10 cm przy pomiarze f@a3-metrova, albo powinny b§ spetnione
inne wymagania dotyaze nieréwnéci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni
skarpy.

5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezalenie od budowy urmzer, stanowicych elementy systemow
odwadniagcych, ugtych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien ile
wymagaj tego warunki terenowe, wykofiairzadzenia, ktore zapewniodprowadzenie
wod gruntowych i opadowych poza obszar robot zieshngk, aby zabezpieozygrunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca nadowizek takiego
wykonywania wykopow, aby powierzchniom gruntu nadaw catym okresie trwania
robét spadki, zapewnigje prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggnawodnieniu, ktore
spowoduje ich dlugotrwat nieprzydatnéé, Wykonawca ma obowzek usungcia tych
gruntéw i zastpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt hakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawi@@go za te czynioi, jak réwnie za dowieziony
grunt.

Odprowadzenie wod do istmaeych zbiornikbw naturalnych i uwsdzen
odwadniagcych musi by poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytacja

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi usiwiaé¢ jego prawidiowe odwodnienie
w catym okresie trwania robot ziemnych. Wykonanigkepow powinno pogpowa
w kierunku podnoszeniagsniwelety.

W czasie roboét ziemnych najezachowa odpowiedni spadek podiny i nada
przekrojom poprzecznym spadki, udiwiajace szybki odptyw wdd z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagarnspadek poprzeczny nie
powinien by mniejszy nk 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy 2% w
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przypadku gruntéw niespoistych. Nzye uwzgkdnic ewentualny wptyw kolejngai i
sposobu odspajania gruntow oraz termindéw wykonyaannych robot na spetnienie
wymaga dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie gust robot
ziemnych.

Zrodia wody, odstorie przy wykonywaniu wykopdw, nalg uja¢ w rowy i /lub
dreny. Wody opadowe i gruntowe najeodprowadz poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Wymagania dotycace zagszczenia i nénosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychoraemnych powinno
spetnid wymagania, dotyere minimalne] wartéci wskanika zagszczenia (),
podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych
robét ziemnych

Minimalna warté¢ s dla drég

Strefa
korpus , .
pusu kategoria ruchu KR3-KR6 kategoria ruchu KR1-KR2
Gorna warstwa o grulsoi 1,00 1,00
20 cm

Na gkbokasci od 20 dd
50 cm od powierzchn
robot ziemnych

1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyche spetniaj
wymaganego wskaika zagszczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni nale
je dog:sci¢ do wartdci I, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartasci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mag by¢
osiagnicte przez bezpwednie zagszczanie gruntdow rodzimych, to najepodjaé srodki w
celu ulepszenia gruntu podkn umaliwiajacego uzyskanie wymaganych wddb
wskaznika zagszczenia. Maliwe do zastosowani&rodki, o ile nie § okrelone w ST,
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptagyrirerowi.

Dodatkowo mana sprawdzi nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robot
ziemnych na podstawie pomiaru wtérnego modutu adksenia B zgodnie z PN-
02205:1998 [4] rysunek 4.

5.6. Rowy

Rowy boczne powinny ldy wykonane zgodnie z dokumentacprojektows.
Szeroké¢ dna i gebokas¢ rowu nie mog rozni¢ sie od wymiardw projektowanych o
wiecej niz £ 5 cm. Dokladné¢ wykonania skarp rowéw powinna dyggodna z okrdona
dla skarp wykopéw w ST D-02.01.01.
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5.7. Ruch budowlany

Nie naleyy dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grétowarstwy
gruntu (nadktadu) powrgj rzednych robot ziemnych jest mniejsza 6,3 m.

Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapea si po
nim jedynie ruch maszyn wykoragych t czynnd¢ budowlanm. Moze odbywa si¢
jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie spawpdszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodaepowierzchni robot ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania
podanych powsej warunkéw obciza Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt
6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robdtiemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakaoatroli zgodndci
z wymaganiami specyfikacji okdlenymi w pkt 5 oraz z dokumentagprojektowy.
Szczego6la uwag; nalezy zwréck na:
- witasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wiasciwe ugcie i odprowadzenie wygioéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakéci wykonania robét

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniadrgsci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST. W czasienkwli szczegola uwag; nalery
zwrocié na:

a) sposob odspajania gruntéw nie pogargaajch wiaciwosci,

b) zapewnienie stateczém skarp,

c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét iiggozakaczeniu,

d) doktadnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykozenie),

e) zag:szczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \aga okreslonych w pkt 5

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajei¢abl
2.
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Tablica 2. Cgstotliwaos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych robot ziemnych

Lp. |Badana cecha Minimalnaestotliwo$¢ bada i pomiaréw

1 Pomiar szerokwi Pomiar tdma, szablonem, ato diugaci 3 mii
korpusu ziemnego poziomic lub niwelatorem, w odgpach co 200 m na

2 Pomiar szerokai dna | prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na
rowow tukach 0 R= 100 m co 50 m na tukach o<R100 m

3 Pomiar rzdnych oraz w miejscach, ktére bugmvatpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar rownéci
powierzchni korpusu

6 Pomiar rownéci skarp

7 Pomiar spadku Pomiar niwelatorem ezinych w odsgpach co 200 m
podtuznego powierzchni| oraz w punktach wtpliwych
korpusu lub dna rowu

8 Badanie zagszczenia | Wskaznik zag:szczenia okrgac dla kazdej utazonej
gruntu warstwy lecz nie rzadziej hiw trzech punktach na

1000 nf warstwy

6.3.2. Szerokéé¢ korpusu ziemnego

Szeroké¢ korpusu ziemnego nie me r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej
0 wigcej niz = 10 cm.

6.3.3. Szerok&¢ dna rowow

Szerokéé¢ dna rowdw nie mie r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej
niz+5 cm.

6.3.4. Rzdne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych
0 wigcej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sig od pochylenia projektowanego oesgj niz
10% wartdci pochylenia wyraonego tangensenyta.

6.3.6. ROwnd¢ korony korpusu

Nierowndasci powierzchni korpusu ziemnego mierzoney t8tmetrova, nie mog
przekracza 3 cm.

6.3.7. Réwnd¢ skarp
Nieréwnaci skarp, mierzone tat3-metrow, nie mog przekracza+ 10 cm.
6.3.8. Spadek podtany korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sp@wy przez
pomiar niwelatorem kznych wysokéciowych, nie mae dawé rdéznic, w stosunku do
rzednych projektowanych, wkszych ni -3 cm lub +1 cm.
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6.3.9. Zagszczenie gruntu

Wskaznik zag:szczenia gruntu okéeny zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien
by¢ zgodny z zateonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadiuntéw dla
ktorych nie mana okréli¢ wskanika zagszczenia nalg okresli¢ wskanik
odksztatcenia 10, zgodnie  z narfAN-S-02205:1998 [4].

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetni@e wymaga podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostan odrzucone. Ji materialy nie spelniace wymaga zostam
wbudowane lub zastosowane, to na polecenig/niera Wykonawca wymieni je na
wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazyjwicksze odchylenia cech od oklenych
w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny bponownie wykonane przez Wykonawta jego
koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier maze uzng wack za nie majca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne dragtali zakres i wielk& potrcen za
obnizom jakasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00A¥magania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nt (metr szécienny) wykonanego wykopul.
8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00/@@magania ogoélne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z dokumengagprojektows, ST
I wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatdoi podano w ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frwykop6w obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robat,

wykonanie wykopu z transportem urobku na odktadejmijace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytalun

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

przeprowadzenie pomiarow i baddaboratoryjnych, wymaganych w Specyfikaciji
Technicznej,

rozplantowanie urobku na odktadzie,

uporzadkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Qitemia. Symbole. Podziat i opis
gruntow

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prdajrektow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniédanmsci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhagnagania i badania

5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie #aododksztalcenia
nawierzchni podatnych i podita przez obeizenie piyt

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

10.2 Inne dokumenty

Wykonanie i odbior rob6t ziemnych dla drég szybkieggchu, IBDIM, Warszawa
1978.

Instrukcja badé poditaza gruntowego budowli drogowych 1 mostowych,
GDDP,Warszawa 1998.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyclpétsztywnych, IBDIM,
Warszawa 1997.

Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM,
Warszawa 2002.
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