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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji teckniej (ST) § wymagania
dotyczce wykonania i odbioru robét w ramach budowy drdgjazdowej wraz z
odwodnieniem i éwietleniem na dziatce nr 94/2 w miejscaiebDobra.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokaméhizetargowy
i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wyemionych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot
zwiagzanych z wykonaniem regulacji pionowej wiazow stadek kanalizacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.4.Elementy studzienek i komor

1.4.4.1 Wiaz kanatowy- elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnycmailiwiajacy dostp do uradzea
kanalizacyjnych.

1.4.5. Pozostale ok&enia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definiciami podanymi w ST D-00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgece robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robo6t oraz za ich
zgodnd¢ z Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami liyniera.

Ogdlne wymagania dotygee robdét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materiaty budowlane
2.2.1 Cement

Do regulacji studni kablowych zaleca sitosowanie cementu portlandzkiego,
spetniajcego wymagania normy PN-88/B-30000.

Cement powinien lydostarczony w opakowaniach spetaggch wymagania
BN-88/6731-08 i sktadowany w suchych i zadaszompmmieszczeniach.

2.2.2 Piasek

Piasek do budowy studni kablowych i do uktadanialikes ziemi powinien
odpowiadé wymaganiom BN-87/6774-04.
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2.2.3Woda

Woda do betonu powinna by,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami
PN-88/B-32250. Barwa wody powinna odpowiadearwie wody wodoagowej. Woda
nie powinna wydzielad zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierawiesiny, np.
grudek.

2.3. Materiaty gotowe

2.3.1 Prefabrykowane piefcieniezelbetowe

Piescienie zelbetowe prefabrykowane érednicy 65 cm, przeznaczone do
regulacji pionowej wlazéw studni rewizyjnych, powin by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego st&tOS.

2.3.2 Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadgmaganiom PN-B-14501.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego spgt, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakavykonywanych robét, zarbwno w miejscu
tych robot, jak te przy wykonywaniu czynri@i pomochniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, gpuritp.

Sprzt uzywany przez Wykonawcpowinien uzyskaakceptagj Inzyniera.

Ogdblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania

ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania regulacji pionowej studzienek i skrgnek

Prace zwjzane z regulagjpionows urzadzen podziemnych &da w wigkszasci
wykonywane ¢cznie z iyciem drobnego spgiu pomocniczego.
4. TRANSPORT

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-000M0,Wymagania
ogolne” pkt 5.
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5.2 Zakres wykonywanych robot
5.2.1 Zakup i transport materiatbw przewidzianych niregjsST do wykonania
powyzszych rob6tZrédia pozyskania materiatébw muszzyska akceptagj Inzyniera.

5.2.2 Oznakowanie prowadzonych rob6t w pasie drogowynezgalvykona& zgodnie
z ,Instrukcp znakowania robét prowadzonych w pasie drogowym.

5.2.3 Wykonanie regulacji urzadzen.

Regulacg wlazow studni kanalizacyjnych nale wykona& w nawhgzaniu do
niwelety budowanych chodnikéw, jezdni oraz zjazdawzgkdniajac ich spadek
podiuzny oraz poprzeczny.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

Kontrola jakdci robo6t kanalizacyjnych powinna odbygvasie w obecnéci
przedstawicieli wiéciwego zarzdcy danej sieci. Jaké rob6t musi uzyskaakceptag
tej instytuciji.

Elementy robét, ktére w wyniku przeprowadzonych dsadtrzymaty ocea
ujemm, powinny by wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszonevdbioru
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00,00ymagania
ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarova wykonanej i odebranej regulacji jest - szt. (sajuk

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoélne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00,0@ymagania
ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumenga@rojektows, ST
I wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST D-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 sztuki wykonanej i odebranej regulacji ohge:
roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatow,

regulacg wiazow,

uporzdkowanie terenu robot
przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w Specyfikacji Technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06712

2. PN-B-14501

3. PN-H-74051-00
4. PN-H-74051-02

Kruszywa mineralne do betonu

Zaprawy budowlane zwykte

Wiazy kanatowe. Ogoélne wymagabadania

Wiazy kanatowe. Klasy B, C, (tazy typu
ci¢zkiego)




