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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Sa wymagania dotycice
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z regulagjpionowg studni telekomunikacyjnych
I usunkciem kolizji z kablami teletechnicznymi w ramachdowy drogi dojazdowej
wraz z odwodnieniem issvietleniem na dziatce nr 94/2 w miejscawwoDobra.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokaméhzetargowy
i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wyemionych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad wykonania i odbioru
robét zwiazanych z regulagjpionows studzienek telekomunikacyjnych oraz uggiém
kolizji z kablami telekomunikacyjnymi i obejmy;j

- regulacg ram z pokrywami do kablowych studni telekomunikaggh,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowaneg¢dzy chgi
kanalizacji kablowej w celu unzbwienia wciagania, montau i konserwaciji kabli.

1.4.2. Pozostate oki&enia podstawowe as zgodne z obowazujacymi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wggania ogoélne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgece robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robo6t oraz za ich
zgodnd¢ z Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami liyniera.

Ogolne wymagania dotyaze robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Ogodlne wymagania dotygze materiatbw podano w ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawuoateriaty dla ktorych normy przewiduj

zaswiadczenia o jakai lub Aprobaty Techniczne, powinny byaopatrzone przez
producenta w taki dokument.

2.2. Materiaty budowlane
2.2.1. Cement

Do regulacji studni kablowych zaleca sitosowanie cementu portlandzkiego,
spetniajcego wymagania normy PN-88/B-30000.

Cement powinien liydostarczony w opakowaniach spetaggch wymagania
BN-88/6731-08 i sktadowany w suchych i zadaszompmmieszczeniach.

2.2.2. Piasek
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Piasek do budowy studni kablowych i do ukfadaniélikev ziemi powinien
odpowiadé wymaganiom BN-87/6774-04.

2.2.3. Woda

Woda do betonu powinna by,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami
PN-88/B-32250. Barwa wody powinna odpowiaderwie wody wodoagowej. Woda
nie powinna wydzield zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiemawiesiny,
np. Grudek.

2.2.4. Beton

Do regulacji pionowej studni telekomunikacyjnychwmoien by stosowany

beton zwykly klasy B15 spetniggy wymagania PN-88/B-06250.

2.3. Elementy prefabrykowane
2.3.1. Bloczki betonowe

2.4. Materialy gotowe
2.4.1. Rury ostonowe

— rura HDPE dwudzielna 125/11,4.
2.4.2. Pianka poliuretanowa

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakavykonywanych robét, zarbwno w miejscu
tych robot, jak te przy wykonywaniu czynri@i pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, gpuritp.

Sprzt uzywany przez Wykonawcpowinien uzyskaakceptagj Inzyniera.

3.2. Sprzt do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot oliych niniejsa ST powinien
wykaza& sie mozliwoscia korzystania z nagbujacych maszyn i spezu, w zalenaosci od
zakresu robo6t gwarantigych wiaciwa jakosé robot:

— zurawik hydrauliczny,

sprzarka powietrzna spalinowa, przesma
ubijak spalinowy

koparka jednonaczyniowa.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest obowzany do stosowania jedynie takisfodkéw transportu,
ktore nie wptyn niekorzystnie na jakgé wykonywanych robot.

4.2. Transport materiatdw i elementow
Wykonawca przygpujacy do wykonania  regulacji ram z pokrywami
do kablowych studni telekomunikacyjnych oraz usaiai kolizji powinien wykazé
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sie mazliwoscia korzystania z nagbujacych srodkdéw transportu, w zateosci od
zakresu robot:
— samochdd skrzyniowy,
- samochod samowytadowczy,
- samochod dostawczy.

Na srodkach transportu przewone materiaty i elementy powinny &y
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytworedla poszczegoélnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-000M0,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2 Zakres wykonywanych rob6t

5.2.1 Zakup i transport materiatbw przewidzianych niregjsST do wykonania
powyzszych rob6tZrodia pozyskania materiatébw muszzyska akceptagj Inzyniera.

5.2.2 0Oznakowanie prowadzonych rob6t w pasie drogowynezgalvykona& zgodnie
z ,Instrukcp znakowania robét prowadzonych w pasie drogowym.

5.2.3Regulacja ram studni telekomunikacyjnych.

Regulacg ram kablowych studni telekomunikacyjnych ngle wykona&
w nawizaniu do niwelety budowanych drogi, chodnikéw, diam oraz w stosunku
do przylegtego terenu.

5.2.40slonkcie kabla teletechnicznego guvchronn.

Na skrzyowaniach z drogami i zjazdami kable powinny lyozone w rurach
ochronnych zgodnie z wymaganiami wg BN-73/8984-BBboty ziemne zwzane
z odstongciem kabli naley prowadz¢ recznie.

Rury ochronne dwudzielne powinny dyktadane poziomo na catej szerésiozjazdu
lub drogi i co najmniej 0,5 m poza kraslzie drogi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Celem kontroli jest stwierdzenie aghiccia zataonej jakdci wykonywanych
robét przy regulacji ram studni telekomunikacyjnych ostonkciu kabli
teletechnicznych.

Kontrola jakdci rob6t telekomunikacyjnych powinna odbyivsic w obecnéci
przedstawicieli wtéciwego urzdu. Jaké¢ robot musi uzyskaakceptagj tej instytuciji.

Elementy robdt, ktére w wyniku przeprowadzonychddaaotrzymaty ocea
ujemra, powinny by wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszoneodbioru.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotygze obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00
~Wymagania ogoélne”.

Obmiaru robét dokorda nalezy w oparciu o Dokumentagj Projektove
I ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikle w czaswelowy, akceptowane przez
Inzyniera.

Jednostik obmiarowy jest:
a) dla regulacji ram kablowych studni telekomunijagch - szt. (sztuka)
b) dla ostony kabli teletechnicznych rurami ochrigmn— m (metr).

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotygze odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00
~Wymagania ogoélne”.

Po wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechnigznéWykonawca
zobowhnzany jest dostarcgyZamawiajcemu nasfpujace dokumenty:
— geodezyjn dokumentagj powykonawca,
— protokét odbioru robot przez wiaiwy urzad telekomunikacyjny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnd¢ za jednostk obmiarows naley przyjmow& zgodnie z obmiarem
i ocerny jakasci wykonanych rob6t na podstawie atestow producergglzen, ogkdzin
i pomiaréw sprawdzagych.
Cena wykonania robot obejmuje:
a) dla regulacji pionowej studzienek telekomunikaggh
— roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
— regulacg ram,
— uporzdkowanie terenu robat,
— wykonanie inwentaryzacji uggdzen telekomunikacyjnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchnigdmeych.
Piasek.

2. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

3. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

4. BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe nuejse.
Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.

BN-74/3233-15 Bloki betonowe ptaskie.

BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

No o
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