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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznell\S$a wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét zwranych z ustawieniem opornikbw betonowych, ktore
zostam wykonane w ramach budowy drogi dojazdowej wraz dwadnieniem i
oswietleniem na dziatce nr 94/2 w miejscawpDobra.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jakd&uoh@nt przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zZwigzanych z ustawieniem opornikbw betonowych na tawetonowej i podsypce
cementowo-piaskowej i obejmiyij
- oporniki betonowe o wym. 12x25x100 na tawie beiwej B-15 z oporem

1.4.0Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oporniki betonowe- prefabrykowane belki betonowe ograniazaj chodniki dla
pieszych, pasy dzigte oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostale oki&enia podstawowe aszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
1.4.

1.5.0g6Ine wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1.0golne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puxa
w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas
- oporniki betonowe,
- piasek na podsypk do zapraw,
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- cement do podsypki i zapraw,

- woda,

- fawy - beton B-15 pod oporniki.

2.3. Gatunek

W czasie realizacji niniejszej inwestycji nafeuzy¢ wytacznie opornika gatunku 1.
2.4. Oporniki betonowe - wymagania techniczne

2.4.1. Ksztalt i wymiary

Wymiary opornikow — 12x25x100cm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw opornikow betonowpddano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw opornikidgtonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1

I +8

b, h +3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie opornikow betonowych powinnyc¢blgez rys, pknie¢ i ubytkdw
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krgilmie elementow powinny lbyrowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawdzi elementow, zgodnie
Zz BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekracxeartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia opomikétonowych

Dopuszczalna wielk
Rodzaj wad i uszkodae wad i uszkodze
Gatunek 1

WKklestas¢ lub wypuktas¢ powierzchni opornikéw w2
mm

Szczerby ograniczagcych  powierzchnigniedopuszczalne
uszkodzenia gorne gcieralne), mm
krawedzi i naray

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2
- dluga¢, mm, max 20
- glebokas¢, mm, max 6
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2.4.3. Skladowanie

Oporniki betonowe mag by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typéw, rodzajoéw, odmian, diwn wielkosci.

Oporniki betonowe naky uklada& z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach: grubo2,5 cm, szerok@ 5 cm, dlugé¢ min. 5 cm weksza
niz szerokeé¢ opornika.

2.4.4. Beton i jego skadniki
2.4.4.1. Beton do produkcji opornikow

Do produkcji opornikow nalg stosowa beton wg PN-B-06250 [2], B 30.
Beton wyty do produkcji opornikdw powinien charakteryzansk:
naskkliwoscia, ponizej 4%gcieralngcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm,
mrozoodpornécia i wodoszczelngcia, zgodnie z normmPN-B-06250 [2].

2.4.4.2. Cement
Cement stosowany do betonu powiniert lmementem portlandzkim klasy nie

nizszej n ,32,5” wg PN-B-19701 [10].
Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08 [12].

2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo naley przechowywad w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami inagantymentow, gatunkéw i marek.
2.4.4.4. Woda

Woda powinna byyodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materiaty na podsyple i do zapraw

Piasek na podsypkcementowo-piaskoav powinien odpowiada wymaganiom
PN-B-06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowejBr06711 [4].

Cement na podsygpk do zaprawy cementowo-piaskowej powinierg lmgmentem
portlandzkim klasy nie mniejszej ni,32,5”, odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701
[10].

Woda powinna byyodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].
2.6. Materialy na tawy

Do wykonania taw pod oporniki nadg stosowa, dla: tawy betonowej - beton klasy

B 15, wg PN-B-06250 [2], ktorego sktadniki powinnydpowiadé wymaganiom
punktu 2.4.4,
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2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnyta gogco, powinna
odpowiadé wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty techna;.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.

3.2. Sprat

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwiywania podsypki cementowo-
piaskowej, wibratorow ptytowych, ubijakowaznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu

Ogodlne wymagania dotyaze transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Transport opornikow

Oporniki betonowe magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.

Oporniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowe;j
z nachyleniem w kierunku jazdy.

Oporniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem gszkodzeniami
W czasie transportu, a goérna warstwa nie powinnatawd& poza sciany srodka
transportowego wcej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien ¢si odbywa& w warunkach zgodnych z
BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem Fninnmateriatami.
Podczas transportu kruszywa powinny lzgbezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

Mas: zalewows nalery pakowa w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport
powinien odbywéa sie¢ w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzeniemelimow
I beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
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Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-000M@ymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie podtada pod tawy

Podiaze pod tawy stanowi grunt stabilizowany cementemudzbpodbudowa
pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowana mech@ie (powinno by wykonane
zgodnie z rysunkami przekrojow poprzecznych i detalzawartymi w projekcie bram
drogowej). Parametry zaggczenia, sposOb wyprofilowania i kierunek spadkow
poprzecznych powinny Byzgodne z parametrami wykonanych warstw.

5.3. Wykonanie taw - tawa betonowa

Wykonanie taw powinno liyzgodne z BN-64/8845-02 [16].

Lawy betonowe naly wykona& w szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu
powinien by wyrownywany warstwami. Betonowanie taw naglevykonywa zgodnie
z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalestosowd co 50m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumicza mas zalewows.

5.4. Ustawienie opornikéw betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania opornikow

Swiatto (odlegt@¢ gornej powierzchni opornika od jezdni) powinnoémgodne
z ustaleniami dokumentaciji projektowej.

Zewretrzna sciana opornika od strony chodnikagdb pobocza powinna ldypo
ustawieniu opornika obsypana piaskiemywirem lub  miejscowym  gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie opornikdw powinno Bygodne z BN-64/8845-02 [16].
5.4.2. Ustawienie opornikéw na tawie betonowej

Ustawianie opornikbw na tawie betonowej rglewykona na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 o grdmd5 cm po zagszczeniu.

5.4.3. Wypelnianie spoin

Spoiny opornikbw nie powinny przekraézazerokéci 1 cm. Spoiny naley
wypelnic zapraws cementowo-piaskoay przygotowana w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
opornikdw zapraw cementowo-piaskogvstosuje si wytacznie do opornikdw ustawionych
na fawie betonowe.

Spoiny opornikbw przed zalaniem zapsawalery oczyci¢ i zmy woda. Dla
zabezpieczenia przed wptywami temperatury oponmskawione na podsypce cementowo-
piaskowej i 0 spoinach zalanych zapgsawalery zalew& co 50 m bitumiczy mas
zalewowy nad szczelipdylatacyjm tawy.

6. Kontrola jakosci robot
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot
6.2.1. Badania opornikéw

Przed przyapieniem do robot Wykonawca powinien wykérn@adania materiatow
przeznaczonych do ustawienia opornikow betonowyginzedstawd wyniki tych bada
Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wyghtu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtlizin
elementu przez pomiar i policzenie uszkadzeyskpujacych na powierzchniach
I krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3nRoy diugdci i giebokdsci
uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoia
do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow naglprzeprowadzi z doktadnécia
do 1 mm przy gyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubsngy zgodnie z
wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenigidw prostych w nargach elementow wykonuje
si¢ przez przytaenie ktownika do badanego nai zmierzenia odchytek z doktadiom
do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatbw stosowanych przyawiahiu opornikow
betonowych powinny obejmowanszystkie wiaciwosci, okrelone w normach podanych
dla odpowiednich materiatow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podia pod tawe

Nalezy sprawdza wykonanie warstwy podi@ pod opornik z zachowaniem
tolerancja dla szerokoi w stosunku do podanej w dokumentacji projektotwgjcm.
Zageszczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a) Zgodng profilu podiwznego gornej powierzchni taw z dokumenggajojektows.
Profil podiwzny gornej powierzchni tawy powinien &yzgodny z projektowan
niwelet. Dopuszczalne odchylenia mpgynost + 1 cm na kade 100 m tawy.

b) Wymiary taw.

Wymiary taw naley sprawdzé w dwoch dowolnie wybranych punktach nazdte
100 m tawy. Tolerancje wymiaréw wynesz

- dla wysokéci = 10% wysokéci projektowanej,

- dla szerokéxi + 10% szeroksxri projektowane).
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C) Réwna¢ gornej powierzchni faw.
Réwna¢ gornej powierzchni tawy sprawdzagsprzez przytéaenie w dwoch
punktach, na kale 100 m tawy, trzymetrowej faty.
Przéwit pomiedzy gérm powierzchm tawy i przylowona tata nie mae
przekraczal cm.

d) Zag:szczenie faw.
Zagzszczenie faw badagswv dwoch przekrojach na kde 100 m..

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamegierunku nie mae
przekracza + 2 cm na kade 100 m wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia opornikow

Przy ustawianiu opornikéw nate sprawdzé:
dopuszczalne odchylenia linii opornikbw w pozioroet linii projektowanej, ktore wynosi
+ 1 cm na kade 100 m ustawionego opornikdgpuszczalne odchylenie niwelety gornej
ptaszczyzny opornika od niwelety projektowanej,r&tévynosiz 1 cm na kade 100 m
ustawionego opornika, rowe® gornej powierzchni opornikow, sprawdzane przez
przytozenie w dwoch punktach na ide 100 m opornika, 4-metrowej faty, przy czym
przeswit pomiedzy gorm powierzchna opornika i przytaona tata nie mae przekraczal
cm, dokladnét wypetnienia spoin badagsco 10 metrow. Spoiny musby¢ wypetnione
catkowicie na petn glebokasc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D@OM, Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest m (metr) ustawionego opornika betonowego aveiet
betonowej z oporem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogoélne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00ymagania
0golne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykmane zgodnie z dokumentacjprojektows, ST
I wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji

wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie podiga pod taw,
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- wykonanie fawy,
- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy platici podano w ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m opornika betonowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- wykonanie szalunku,
- wykonanie tawy,
- wykonanie dylatacji taw betonowych,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie opornikdw na podsypce (cementowo-piaskKow
- wypelnienie spoin opornikdw zapraw
- zalanie spoin maszalewowy,
- zasypanie zewgtrznejsciany opornika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do b@tonzapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwytte
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu.tdde pomiaru cech

geometrycznych
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndhgado nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamaude nawierzchni
drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndhgado nawierzchni
drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegyiku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnii
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiarizdindg,
03/01 ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdélne mvgigania
I badania

~
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15. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiarzdindg,
03/04 ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Kra@niki i obrzeza
chodnikowe
16. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio

10.2. Inne dokumenty

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDdariBprojekt - Warszawa, 1979
i 1982 r.
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