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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Technicznej XS wymagania dotycice
wykonania i odbioru robot zwkanych z wykonywaniem nawierzchni z betonowej kiostk
brukowej, ktore zostan wykonane w ramach budowy drogi dojazdowej wraz z
odwodnieniem i wietleniem na dziatce nr 94/2 w miejscaiepbDobra.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jak&ud@nt przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot olgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukplhetonowej i obejmuaj

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonoyeghaton - czerwona) grum 8
cm, ukitadanej na podsypce cementowo-piaskowejlubdgeci 3 cm na zjazdach i
skrzyzowaniach drég gminnych,

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonoweggta szara) grukoi 8 cm,
uktadanej na podsypce cementowo-piaskowejl:4 guaillbocm na chodnikach,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa- prefabrykowany element budowlany, przeznaczony
do budowy warstwycieralnej nawierzchni, wykonany metpaibroprasowania z betonu
niezbrojonego, niebarwionego Ilub  barwionego, nged lub dwuwarstwowego,
charakteryzujcy sk ksztattem, ktory umdiwia wzajemne przystawianie elementéw.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietj jezdne¢ od
chodnika charakteryzagy sk statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diegp
nie wigksz niz 1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zagbienie, pontej krawedzi jezdni, zbierajce i
odprowadzajce wodk.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielay nawierzchnie chodnikow i gyow
pieszych od terendw nie przeznaczonych do komujiikac

1.4.5. Spoina— odstp pomkdzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypetniony
okreslonymi materiatami wypetniagymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna- odstp dziehcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w
celu umaliwienia odksztalcé temperaturowych, wypetniony okfenymi materiatami

wypetniapcymi.
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1.4.7. Pozostatle okienia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00 ,Wymagania ogoélne" pktl.4

1.5. Ogodlne wymagania dotycgece robot

Ogdblne wymagania dotygeze robd6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt I.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, puda
w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkarkdwym
Betonowa kostka brukowa powinna posiadaprobat technicza, wydary przez
uprawnion jednostk (Instytut Badawczy Drog i Mostéw).
Betonowa kostka brukowa powinna ihigastpujace cechy charakterystyczne:
1. kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju bgtonu
2. krawedzie kostki fazowane o wymiarze fazy niegkzym nz 5 mm,
3. wzér zgodny z dokumentagyrojektows,
4. wymiary:

a) dtugd¢: zgodne z dokumentagcprojektows,

b) szerokéct: zgodne z dokumentacprojektows,

c) grubgd¢: zgodne z dokumentagprojektows,

Pazadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowanepis@sbu uktadania i siatki spoin
oraz umaliwiaty wykonanie warstwy o szerokoi 1,0 m lub 1,5 m bez konieczim
przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywaniaawierzchng.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych deklaaowch przez producenta podano
w tablicy 1.

Tablica 1 -Dopuszczalne odchyiki

Grubas¢ kostki Dlugasc¢ Szerokac Gruba¢
mm mm mm mm
<100 +/-2 +/-2 +/-3
> 100 +/-3 +/-3 +/-4
Rdéznica pom¢dzy dwoma pomiarami gruba tej samej kostki powinna
by¢ niejsza lub rowna 3 mm.

W przypadku kostek brukowych o ksztaicie nieprogtiofm, odchyiki stosowane dla
innych wymiaréw powinny by deklarowane przez producenta.

5. odporné¢ na warunki atmosferyczne:
a) nasikliwosé - klasa 2 wg PN-EN 1338:2005 [6],
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b) odporné¢ na zamraanie/rozmraanie z udzialem soli odladaajych - klasa 3 wg
PN-EN 1338:2005 [6],
. wytrzymaitd¢ charakterystyczna na rozganie przy roztupywaniu T badana zgodnie z
normg PN-EN 1338:2005 [6] nie powinna bymniejsza ni 3,6 MPa; zaden
pojedynczy wynik nie powinien ldymniejszy nk 2,9 MPa i nie powinien wykazywa
obcigzenia niszczcego mniejszego ni250 N/mm dtugéci roztupania,
. odporné¢ nascieranie badana zgodnie z narN-EN 1338:2005 [6]:
a) klasa 4 dla kostki o grukm 100 mm (nawierzchnia zjazdu),
b) klasa 3 dla kostki o gruba 80 mm (nawierzchnia chodnikow),

odporné¢ na pglizg/paslizgniecie - gorna powierzchnia kostek nie powinna by
szlifowana ani polerowana,
. wyghd:
a) gorna powierzchnia betonowych kostek brukowyoéniana zgodnie z zakznikiem
J normy PN-EN 1338:2005 [6] nie powinna wykazywaad, takich jak rysy lub
odpryski,
b) ewentualne wykwity (naloty wapienne) powstaj wyniku naturalnych procesow
fizykochemicznych wyspujacych w betonie podczas jegoamania i twardnienia i nie
majy szkodliwego wptywu na wiaiwosci uzytkowe kostek brukowych oraz nie s
uwazane za istotne; naloty te powoli znikay okresie do 2 lat,
c) barwa —zgodna z dokumentagrojektows- réznice w jednolitéci zabarwienia
kostek brukawych, ktére mag by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami
wihasciwosci surowcow lub przez zmignwarunkéw twardnienia nieagsuwazane za
istotne.

2.2.2. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si pakow& na paletach. Palety z kostknog by¢ sktadowane na

otwartej przestrzeni, przy czym podéopowinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jeili dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, &bety stosowa nastpujace

materiaty:

a) na podsypk piaskowa pod nawierzchni

- piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowjacy wymaganiom dla
gatunku 2 lub 3,

- piasek tamany (0,0#2) mm, mieszankdrobry granulowan (0,075-4) mm albo
miat (0+4) mm, odpowiadary wymaganiom PN-B-11112:1996 [l],

b) na podsypkcementowo-piaskoavpod nawierzchri
- mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugairspetniaicego
wymagania dla gatunku | wg PN-B-11113:1996 [2], eatn powszechnegaytku
spetniajcego wymagania PN-B-19701:1997 [4] i wody odmiamgpowiadajcej
wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],

C) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypiaskowej i cementowo-
piaskowej
- piasek naturalny spetnigy wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,
- piasek tamany (0,072) mm wg PN-B-11112:1996 [l],
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e) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawedmi na podsypce cementowo-
piaskowej
- do wypeltnienia gornej ¢%ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowdé drogowe
zalewy kauczukowo-asfaltowe Iub syntetyczne masyzczedniagce (np.
poliuretanowe, poliwinylowe itp.), speilni@e wymagania norm lub aprobat
technicznych,
- do wypetnienia dolnej g#ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowa wilgotna
mieszank cementowo-piaskoav1:8 z materiatdw spetniggych wymagania wg
2.3 lub inny materiat zaakceptowany przezyimera.
Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoniego wbudowania po
dostarczeniu na budewpowinno odbywa sic na podtau rownym, utwardzonym
i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszymeed zanieczyszczeniem
I zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08 [6].

2.4. Krawezniki i obrzeza

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w Specyfikacjaclchfecznych ST D-08.01.01
~Krawezniki betonowe”, ST D-08.01.02 ,Kraggniki kamienne” i ST D-08.03.01
,Obrzeza betonowe”,

2.5. Materialty do podbudowy utaonej pod nawierzchnia z betonowej kostki
brukowej

Materialy do podbudowy, ustalonej w dokumentacjiojpktowej, powinny
odpowiadé wymaganiom ST D-04.04.02 ,Podbudowy z kruszywanaaego
stabilizowanego mechanicznie”.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej teodbywa sie:
a) rcznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,
b) mechanicznie przy zastosowaniuagizen uktadajpcych (uktadarek), sktadajych se
z wozka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezgdago do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich uenia; uradzenie to, po ski@zonym uktadaniu
kostek, mana wykorzystd do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do
chwytaka szczotkami.
Do przycinania kostek nioa stosowa specjalne nartxizia trace (np. przycinarki,
szlifierki z tarca).
Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowa zag;szczarki wibracyjne
(ptytowe) z wyktadzig elastomerow, chronace kostki przedcieraniem i wykruszaniem
naray.
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Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmieodpowiada
wymaganiom wiéciwych ST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokemtom
(normom PB i BN, wytycznym IBDiM) i zaakceptowanyreez Irzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapnalery stosowd betoniarki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotyaeze transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe magby¢ przewaone na paletach - dowolnymi
srodkami transportowymi po aginicciu przez beton wytrzymadoi na $ciskanie co
najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinby¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniemesi | uszkodzeniem.

Jako srodki transportu wewirzzaktadowego kostek narodki transportu
zewrgtrznego mog stuzy¢ wozki widtowe, ktérymi mana dokond zatadunku palet. Do
zatadunku palet nasrodki transportu mzna wykorzystywa roéwniez dzwigi
samochodowe.

Palety transportowe powinny @yspinane tamami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczagymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transpoNa. jednej palecie
zaleca si uktada do 10 warstw kostek (zaleie od grubéci i ksztaltu), tak aby masa
palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kgzaHane jest, aby palety z kostkami
byly wysytane do odbiorcyrodkiem transportu samochodowego wyposeym w dwig
do za- irozfadunku.

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymigrodkami transportowymi.
Krawgzniki betonowe naley uktad& w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy. Krawezniki kamienne natey uktad& na podktadkach drewnianych, diéga w
kierunku jazdy. Krawzniki | obrzeza powinny by zabezpieczone przed
przemieszczaniemesi I uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem Fnnnmateriatami.
Podczas transportu kruszywa powinny lmabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien hiyprzewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Zalewe lub masy uszczelnigge do szczelin dylatacyjnych mhma transportowa
dowolnymi $rodkami transportu w fabrycznie zamétych pojemnikach Iub
opakowaniach, chromtych je przed zanieczyszczeniem.

Materiatly do podbudowy powinny Byprzewaone w sposob odpowiadaly
wymaganiom wiéciwej ST D-04.0402 ,Podbudowy =z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
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Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-00M0,Wymagania
ogoélne” pkt 5.
5.2. Podtae i koryto

Grunty podiga powinny by niewysadzinowe, jednorodne i dme oraz
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i myem skutkami przemarzania,
zgodnie z dokumentggjojektows.

Koryto pod podbudow lub nawierzchri powinno by wyprofilowane zgodnie
z projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnweymaganiami ST D-04.01.01
.Koryto wraz z profilowaniem i zaggzczaniem podi@" .

Koryto musi mi€ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumeata@jektow.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna é@ggodna z dokumentacprojektows.
Konstrukcja nawierzchni nie obejmowé utozenie warstwy $cieralnej z
betonowej kostki brukowej na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej orabpddwie,
b) podsypce piaskowej rézielonej bezpérednio na podtau z gruntu piaszczystego
o wskaniku piaskowym WP 35 wg [8].
Podstawowe czyndoi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem
podbudowy, podsypki cementowo-piaskowe] i wypeligen spoin zapraw cementowo-
piaskows, obejmuj:

wykonanie podbudowy,

wykonanie obramowania nawierzchni (z kegwikOw, obrzey i ew. sciekéw),
przygotowanie i rogcielenie podsypki cementowo-piaskowej,

utozenie kostek z ubiciem,

przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypeiie na szczelin,
wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskoweflstawowych czynioi
jest miej, gdy nie wystpuja zwykle poz. |, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypkagkowej,
zas poz. 5 - wypetnienia szczelin piaskiem.

NookwNE

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podsivar betonowej kostki
brukowej powinien b§ zgodny z dokumentagcprojektows.
Wykonanie podbudowy powinno odpowig&daymaganiom wigciwej ST
a) D-04.01.01,,Koryto wraz z wyprofilowaniem i zggczeniem podi@” ,
b) D-04.04.06:04.04.03 ,Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizeaga
mechanicznie”.

5.5. Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien ¢bygodny z dokumentag]
projektows .

Jeli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, tatemiaty do wykonania
obramowa powinny odpowiadawymaganiom okrdonym w punkcie 2.4.
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Ustawianie krawznikOw, obrzey powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi
w ST D-08.01.01-08.01.02 ,Kramniki" , D-08.03.01 ,Betonowe obrza chodnikowe".

Krawezniki i obrzeza zaleca si ustawig przed przysipieniem do ukfadania
nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniemzgatane jest ulzenie pojedynczego ¢du
kostek w celu ustalenia szergkonawierzchni i prawidtowe] lokalizacji kraxnikéw lub
obrzezy.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej gruldé powinny by zgodne z dokumentacprojektows.

Jeli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej tabgé¢c podsypki powinna
WYynosi po zagszczeniu 3-5 cm, a wymagania dla materiatdw na ygakdspowinny by
zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchyiki odgjaektowanej grubgci podsypki nie
powinny przekraczax lcm.

Podsypk piaskowa nalery zwilzy¢ woda, réwnomiernie rogieli¢ i zagscic
lekkimi walcami (np. ¢cznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotit
optymalne;j.

Podsypk cementowo-piaskoyv stosuje s z zasady przy wysgbowaniu
podbudowy pod nawierzchni kostki. Podsypk cementowo-piaskoavprzygotowuje i
w betoniarkach, a nagnie rozciela s¢ na uprzednio zwibnej podbudowie, przy
zachowaniu:

- wspétczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymataci nasciskanie nie mniejszej hiR;= 10 MPa, Rg= 14 MPa.

W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna éyaka, aby pacisnieciu
podsypki w dioni podsypka nie rozsypywata sinie byto na dtonisladéw wody, a po
nacknieciu palcami podsypka rozsypywatag.siRozcielenie podsypki cementowo-
piaskowej powinno wyprzedzaiktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Retona
podsypka powinna ldywyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami
(np. rcznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Jeili podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemeoHpiskowej to po
zawatowaniu nawierzchni naig ja polac woda w takiej ilosci, aby woda zwityta cah
grubas¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy imowyprzedzéa uktadanie
nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Caitkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoinpzana musi by zakaczone
przed rozpoazxiem whzania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brutwych
5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kosteloraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek wg punkgil2.
oraz desi ich uktadania powinny ldyzgodne z dokumentacprojektows, a w przypadku
braku wystarczagych ustalé Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do
zaakceptowania #ynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniemaksztkoloru,
sposobu uktadania i wytworni kostekzymier maze polec Wykonawcy ut@enie po | m
wstepnie wybranych kostek, wagznie na podsypce piaskowej.
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5.7.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiae) zaleca si
wykonywa przy temperaturze otoczenia nigszej n +5°C. Dopuszcza giwykonanie
nawierzchni jéli w ciagu dnia temperatura utrzymujez s granicach od 0°C do +5°C,
przy czym jéli w nocy spodziewane as przymrozki kostk nalery zabezpieczy
materialami izolacyjnymi (np. matami ze stomy, p&p.).

Nawierzchng na podsypce piaskowej zalecag sivykonywa w dodatnich
temperaturach otoczenia.

5.7.3. Ulaenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnadoywykonana z elementow o jednakowej
grubaci. Na wkkszym fragmencie robot zaleca; stosowa kostki dostarczone w tej
samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalaer&ne odcienie wybranego koloru
kostki.

Uktadanie kostki mzna wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie ¢czne zaleca siwykonywa& na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgllem ksztaltu lub wymagaych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni orazaych wymiaréw i ksztattdéw kostek. Uktadanie kostawinni
wykonywa przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zalecag sivykonywa& na duych powierzchniach o
prostym ksztaicie, tak aby uktadarka mogta przenasipalety warstw ksztaltek na
miejsce ich uteenia z wymagandokiadndcia. Kostka do uktadania mechanicznego nie
moze mie duzych odchytek wymiarowych i musi byodpowiednio przygotowana przez
producenta, tj. utmna na palecie w odpowiedni wzér, bez delna potdéwek i
dziewitek, przy czym kada warstwa na palecie musidwyobrze przesypana bardzo
drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do seebJktadanie mechaniczne zawsze
musi by wsparte prag brukarzy, ktorzy uzupetniajprzerwy, wyrabigj tuki, doktadag
kostki w okolicach studzienek aweznikow.

Kostke uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewgo
procesie ubijania podsypka zagcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok urgdzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wiazéw itp.) powinna trwale wystgawad 3 mm do 5 mm powg
powierzchni tych urgdzen oraz od 3 mm do 10 mm powsj korytek sciekowych
(sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgmikach, obrzegach i studzienkach nmoa
uzywat elementy kostkowe wykmzeniowe w postaci tzw. potdwek i dziepek,
majcych wszystkie krawdzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku zetiy
ksztattek 0 nietypowych wymiarach, wpprzestrzé uzupetnia si kostlk cicta,
przycinam, na budowie specjalnymi nadziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z
tarca itp.).

Dzienrg dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaeca
zakaiczyt prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzahipodsypce piaskowej
w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki @émej na state. Przed dalszym
wznowieniem robot, prowizorycznie wona nawierzchng na podsypce piaskowej naje
rozebra& i usuryé wraz z podsypk
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5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalgy przeprowadz za pomoeg zag:szczarki wibracyjnej
(ptytowej) z oston z tworzywa sztucznegdo ubicia nawierzchni nie wolnozywaé
walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadz¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej
srodka i jednocz&ie w kierunku poprzecznym ksztattelEwentualne nierowriai
powierzchniowe maogby¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzame {eknicte) naley wymieni
na kostki cate.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1. Spoiny

Szerokdc¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosd
3 mmdo 5 mm.

W przypadku stosowania prostopaaiennych kostek brukowych zaleca siby
osie spoin pomdzy diuzszymi bokami tych kostek tworzyly z asdrogi kat 45°, a
wierzchotek utworzonegoaka prostego pomdzy spoinami miat kierunek odwrotny do
kierunku spadku podimego nawierzchni.

Po uta@eniu kostek, spoiny natg wypetni:
a) piaskiem, spetniagym wymagania pktu 2.3 c),

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniustmgr piasku i wmieceniu go
w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu vaedwmieceniu papki piaskowej szczotkami
wzglednie rozgarniaczkami z piGrami gumowymi.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku ukladania kostek na podsypce cemenfmagkowej i wypetnianiu
spoin zapraw cementowo-piaskoyy naleey przewidzi€é wykonanie szczelin
dylatacyjnych w odlegkriach zgodnych z dokumentacprojektows wzglednie nie
wigkszych nk co 8 m.Szerokd¢ szczelin dylatacyjnych powinna uiiovia¢ przegcie
przez nie przemieszazewywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni wrese
letnim, lecz nie powinna ldymniejsza ni 8 mm. Szczeliny te powinny bywypetnione
trwale zalewami i masami olklenymi w pkcie 2.3 ).

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne rglestosowa dodatkowo w miejscach, w
ktorych wystpuje zmiana sztywrigi podiaza (np. nad przepustami, przy przyczotkach
mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudoitp.). Zaleca si wykonywa
szczeliny podhane przysciekach wzdha jezdni.

5.8. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchn¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymskpeam mana
odd& do wytku bezpgérednio po jej wykonaniu.

Nawierzchng¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wig@mi
piaskiem, po jej wykonaniu nate przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o gruoi od 3,0
do 4,0 cm i utrzymywaja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywietygodni
(przy temperaturzéredniej otoczenia nie #8zej ni 15°C) do 3 tygodni (w porze
chtodniejszej) nawierzch@inalezy oczycic¢ z piasku i mana odda do wytku.

131



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 05.03.23

6.KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien uzyska
a) w zakresie betonowe] kostki brukowej
- aprobag technicza,
- certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki
bada cech charakterystycznych kostek, w przypagzidania ich przez tryniera,
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewgtrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),
b) w zakresie innych materiatow
- sprawdzenie przez Wykonagicech zewstrznych materiatdw prefabrykowanych
(krawgznikow, obrzey),
-ew. badania wkxiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. akome w normach,
ktore budz watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad&Vykonawca przedstawia aypnierowi do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robd6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow w czasie rob6t nawierzchniowych
z kostki podaje tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwas¢ oraz zakres badai pomiarow w czasie robot

Lp. |WyszczegOdlnienie bada pomiardéw Czestotliwos¢ badan Wartasci dopuszczalne
I Sprawdzenie podia i koryta Wg ST D-04.01.01

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg ST, norm, wytycznygimienionych w pkcie 5.4

3 Sprawdzenie obramowania nawierzchmivg ST D-08.01.0202 ,D-08.03.01 ; D-08.05.00

4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem [Biezaca kontrola w 10 punktach Wg pktu 5.6; odchytki

liniowym lub metod niwelaciji) dziennej dziatki roboczej: grubai, od projektowanej
spadkdw i cech konstrukcyjnych w |grubdici +1 cm
poréwnaniu z dokumentacpro-

jektowq i specyfikacy

5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a) zgodné¢ z dokumentaagj projektova | Sukcesywnie na kalej dziatce -
roboczej

b) potazenie osi w planie (sprawdzone |[Co 100 m i we wszystkich punktach|Przesunicie od osi
geodezyjnie) charakterystycznych projektowanej do 2 cm
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C) rzzdne wysokéciowe (pomierzone
instrumentem pomiarowym)

Co 25 m w osi i przy kragdziach oraz
we wszystkich punktach

Odchylenia:+1 cm;
-2cm

charakterystycznych

d) réwna¢ w profilu podiznym (wg Jw. Nieréwndci do 8 mm
BN-68/8931-04 [9] fat czterometrow)

e) rowna¢ w przekroju poprzecznym  [Jw. Przgwity miedzy fat
(sprawdzona tatprofilowa z a powierzchnj do 8
poziomnie i pomiarze przéwitu kli- mm
nem cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metod niwelacji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzonetaag | Jw. Odchytki od do-
niwelaciji) kumentacji prjektowej

do 0,3%
g) szeroké¢ nawierzchni (sprawdzona |Jw. Odchytki od szerokszi

przymiarem liniowym)

projektowanej do 5
cm

h) szeroké¢ i giebokas¢ wypehienia
spoin i szczelin (ogHbziny i pomiar
przymiarem linowym po wykruszeniy
dtug. 10 cm)

W 20 punktach charakterystycznych
dziennej dzialki roboczej

Wg pktu 5.7.5

i) sprawdzenie koloru kostek i desenia
utozenia

Kontrola biezaca

Wg dokumentag;ji
projektowej lub decyz]
Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robét

Zakres badai pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kodtkukowej
podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukczeniu budowy nawierzchni

szczelin w nawierzchni, pogdzy
kraweznikami, obrzeami, sciekami oraz
wypetnienie spoin i szczelin

Lp. |Wyszczegolnienie bada pomiaréw Spos6b sprawdzenia

I Sprawdzenie wyghu zewrtrznego Wizualne sprawdzenie jednorodisowygladu,
nawierzchni, krawznikéw, obrzey, prawidtowdici desenia, koloréw kostek, ggn, plam,
sciekow deformaciji, wy-kruszg, spoin i szczelin

2 Badanie pot@enia osi nawierzchniw  |Geodezyjne sprawdzenie paémia osi co 25 miw
planie punktach charakterystycznych (dopuszczalne

przesunicia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 Rzedne wysokéciowe, rownd¢ podiuzna|Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystychnyc
i poprzeczna, spadki poprzeczne i (wg metod i dopuszczalnych wasdtd podanych w tab.
szerokaé 2, Ip. od 5c do 5g9)

4 Rozmieszczenie i szerodspoin i Wg pktu 5.515.7.5

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00W@magania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarovws jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z
betonowej kostki brukowe;j.

Jednostki obmiarowe robdt towarzysych budowie nawierzchni z betonowej
kostki brukowej (podbudowa, obramowanie itpg sstalone w odpowiednich ST
wymienionych  w pktach 5.4 5.5.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-00.00\W@@magania ogolne” pkt
8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumensagprojektows, ST
I wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji
wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- przygotowanie podia i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod kgzmiki, obrzeza, scieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchni
- ewentualnie wypetnienie dolnejgzi szczelin dylatacyjnych.
Odbior tych robot powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00
,»Wymagania ogoélne” oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatici podano w ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- przygotowanie podia i wykonanie koryta,

- dostarczenie materiatow i spta,

- wykonanie podsypki,
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- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

- utozenie, doggcie i ubicie kostek,

- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnychawierzchni,

- pielkegnacg nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.

Cena wykonania | mnawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejenu
robét towarzysacych (jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktére powi by ujete w
innych pozycjach kosztorysowych, a ktérych zakesst pkrélony przez ST wymienione
w punktach 5.4 i 5.5.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywamane do
nawierzchni drogowych

2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaaturalne do
nawierzchni drogowych; piasek

3. PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elemerdynienne; krawzniki
uliczne, mostowe i drogowe

4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechneggtkw Skiad,
wymagania i ocena zgodfm

5. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda dimbéw i zapraw

10.2. Branzowe Normy

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani
7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonElementy
nawierzchni

drég, ulic, parkingbw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza

8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie kafvska
piaskowego
9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résnonawierzchni

planografem i fai
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