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CZESC OPISOWA
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest: budowa:

- drogi wraz z odwodnieniem na terenie dziatki nr 94/2,

- oSwietlenia drogi w postaci 4-ch stupow oswietleniowych na terenie dziatki nr 94/2 wraz
budowa linii zasilajacej zlokalizowanej na dziatkach nr: 94/2, 210/1, 862/3.

1.1. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr: 94/2, 210/1, 862/3 obreb Dobra, gmina
Dobra, powiat policki, wojewddztwo zachodniopomorskie.

1.2. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest poprawa:
- stanu istniejgcej nawierzchni,

- systemu odwodnienia,

- dojazdu do posesji

oraz oswietlenie projektowanej drogi.

2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest:

- zlecenie Nr 20/10 Wdjta Gminy Dobra z dnia 27.01.2010r.,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

- Rozporzadzenie z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 14 maja 1999),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego,

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

3. Materialy wejsciowe

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

- wizja w terenie,

- pomiary wiasne,

- dokumentacja fotograficzna,

- opinia o geotechnicznych warunkach posadowienia obiektow budowlanych
- decyzja lokalizacyjna inwestycji celu publicznego.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obecnie droga znajdujaca sie na dzialce nr 94/2 ma nawierzchnie gruntowa o
szerokosci 6,0m. Droga jest potaczona z drogg powiatowg (dz. nr 210/1) za pomoca zjazdu
z kostki betonowej. Nawierzchnia z kostki betonowej wykonana jest jedynie do posesji 4f
(dz. nr 94/1). Wzdtuz ogrodzenia tej dziatki wystepuje opaska kamienna szerokosci 0.8m.
Droga stanowi dojazd do siedmiu dziatek z czego cztery sq zabudowane.



Podczas opadéw woda w sposéb niekontrolowany sptywa do najnizszego miejsca
tworzac zastoiska, powodujgce trudnosci z dojazdem. Po kilku godzinach woda wsigka w
podtoze gruntowe.

Istniejgce uzbrojenie terenu.

W pasie drogowym znajduje sie nastepujace urzadzenia infrastruktury technicznej:

- kanalizacja sanitarna

- gazociag,

- wodociag,

- kablowa sie¢ energetyczna niskiego napiecia,
- kablowa siec teletechniczna.

4.1. Warunki gruntowo-wodne

Na przedmiotowym odcinku wykonano 1 odwiert geotechniczny do gtebokosci 2,0m
ponizej istniejgcego terenu w najnizszym miejscu niwelety drogi. Stwierdzono korzystne
warunki gruntowe dla projektowanej drogi. Namierzono wystepowanie wody gruntowej na
rzednej 24.50m n.p.m. o charakterze infiltracyjnym. Wystepujace grunty sg
niewysadzinowe. Wyniki badan przedstawiono ponizej.
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5. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu
5.1. Plan sytuacyjny

Zaprojektowana droga o dtugosci 71m zlokalizowana jest osi pasa drogowego.
Jezdnia ma szerokos$¢ 5,0m oraz nieutwardzone pobocza o szerokosci 0,5m. Zaprojektowano
zjazdy do istniejgcych budynkoéw o takiej samej konstrukcji jak droga.

5.2. Parametry techniczne drogi

» szeroko$¢ - 5,0m,

» spadek poprzeczny daszkowy (do osi) - 2%,
« predkos¢ projektowa - Vp=30km/h

» klasa drogi - D

5.3. Konstrukcja drogi i zjazdéw:

- kostka betonowa wibroprasowana - gr. 8cm,

- podsypka cementowo-piaskowa - gr. 3cm,

- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie (0/32) gr. 15cm,
- grunt stabilizowany cementem gr. 10cm.

Jako ograniczenie konstrukcji zastosowano oporniki betonowe 12x25x100cm na tawie z
oporem z betonu B15.

5.4. Odwodnienie

Odprowadzenie wéd opadowych z drogi odbywac¢ sie bedzie powierzchniowo za
pomocg spadku poprzecznego i podiuznego drogi. W tym celu zaprojektowano w osi drogi
éciek z kostki kamiennej o szerokosci 0,5m i promieniu R=1,0m, ktory bedzie odprowadzat
wody opadowe do studzienek wpustowych DN 500 zintegrowanych ze studniami chtonnymi
DN 1200. Za pomocg studni chtonnych nadmiar wody opadowej bedzie odprowadzany do
gruntu.

5.5. Oswietlenie

W pasie drogi gminnej na dziatce 94/2 projektuje sie osSwietlenie uliczne w postaci
czterech stupow oswietleniowych. W celu zasilenia stupéw niezbedne jest wykonanie linii
zasilajacej na dziatkach 210/1 (pas drogi powiatowej) oraz podtgczenie do istniejgcego stupa
o$wietleniowego na dziatce nr 863/3 (nalezacej do Nadlesnictwa Trzebiez). Kabel zostanie
przeprowadzony metodg bezwykopowq (przewiertem sterowanym) w rurze ostonowej typu
SRS-75/UM.
5.6. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Niniejsze opracowanie nie przewiduje zmian statej organizacji ruchu.
6. Zestawienie powierzchni

- powierzchnia drogi - 380m2

7. Informujaca dotyczaca wpisu do rejestru zabytkow



Teren na ktérym projektowana jest droga wraz z odwodnieniem i oswietleniem nie
jest wpisany do rejestru zabytkow.

8. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na teren

Na teren inwestycji nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej.

9. Wyburzenia

Na przedmiotowym terenie nie przewiduje sie zadnych wyburzen

10. Interesy oso6b trzecich

Na etapie projektowania zabezpieczono interesy 0sob trzecich w zakresie:

- rozwigzan technicznych i eksploatacyjnych,

- zapewnienia dojazdu do posesiji i gruntéw,

- zapewnienia dojazd do urzadzen infrastruktury technicznej dla stuzb utrzymania,
11. Oddziatywanie projektowanej inwestycji na srodowisko.

Projektowana droga oraz zjazdy indywidualne nie bedgq miaty istotnego oddziatywania
na otaczajace $rodowisko. Sposob odprowadzenia wéd opadowych z powierzchni drogi nie
wptynie na zanieczyszczenie wdéd gruntowych oraz gleby. Niewielki ruch samochodowy oraz
pieszy nie wptynie na podwyzszenie hatasu ponad obecny poziom.

Budowa drogi wptynie korzystnie na bezpieczenstwo ruchu pieszego, poprawi warunki
dojazdu do posesji oraz usprawni odwodnienie pasa drogowego. Projektowane oswietlenie
poprawi warunki widocznosci w nocy i wptynie na bezpieczeristwo mieszkancéw.

Budowa drogi na dziatce 94/2 jest uzasadniona z punktu widzenia bezpieczenistwa ruchu
drogowego oraz ze wzgleddéw spotecznych.

12. Uwagi

Projektowang droge nalezy wysokosciowo dostosowac do:

- istniejacej nawierzchni z kostki betonowej,
- istniejacych zjazdow,
- istniejacego terenu.

Projektowane studzienki wpustowe nalezy zlokalizowaé zgodnie z planem sytuacyjnym oraz
przekrojami _normalnymi. Pokrywy projektowanych studni chtonnych nalezy zlicowaé z
projektowang nawierzchnig drogi.

Roboty drogowe nalezy wykona¢ z zastosowaniem nastepujacych zasad:

- oporniki projektowanej nawierzchni powinny by¢ ustawione w sposob ptynny,

w obrebie zjazdow réznica wysokosci nie powinna by¢ wieksza niz 1cm w stosunku do proj.

nawierzchni.

niwelete drogi nalezy dostosowaé do istniejacych zjazdéw i warunkéw terenowych z

zachowaniem sptywu wody,

- spadek poprzeczny powinien wynosi¢ od 1-3% do osi drogi w zaleznosci od sytuaciji
terenowej.



- istniejace studnie kanalizacyjne, teletechniczne nalezy wyregulowaé¢ do poziomu
projektowanej nawierzchni.

- tawy betonowe powinny by¢ wykonane na uprzednio zageszczonym podtozu. Beton B 15
nalezy uktada¢ w szalunkach warstwami i zageszczac¢ ubijakami recznymi. Zageszczenie
betonu w oszalowaniu zwieksza jego szczelnos$é, a co za tym idzie wytrzymatosé i trwatosé.

Roboty ziemne

Zageszczenie warstw podtoza i warstw podsypkowych nalezy wykona¢ zgodnie z
Polska Norma PN-S-02205 (Drogi samochodowe Roboty Ziemne Wymagania i badania).
Warstwa gleby urodzajnej (humusu) powinna by¢ Sciggnieta i sktadowana (zgodnie z
obowigzujacymi przepisami) na miejscu wskazanym przez Inwestora.

Wykonane koryto nalezy zabezpieczy¢ przed ingerencjg wody opadowej, w tym celu
niezwtocznie powinno sie przystgpi¢ do wykonania warstw konstrukcyjnych drogi.

UWAGA:

Nalezy zachowaé szczegdlna ostroznosé przy wykonywaniu robét w_poblizu
istniejacych urzadzen podziemnych. Dotyczy to istniejacego gazociagu, wodociagu,
kanalizacji _sanitarnej, sieci teletechnicznej oraz sieci __energetycznej niskiego
napiecia znajdujacych sie w pasie drogowym.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Klepczynski
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INFORMACJI DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
(BIOZ)

1. Zakres robé6t dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegollnych obiektow.

Zakres inwestycji:

1.1. Budowa drogi na dziatce nr 94/2 w m. Dobra - roboty budowlane polegajacych na:

« wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej wraz ze zjazdami,

» wykonanie Scieku z kostki kamiennej,

« wykonaniu wpustoéw deszczowych DN 500 - 3 szt.,

e wykonaniu studni chfonnych DN 1200 - 3 szt.,

« wykonaniu przykanalikdw tgczacych wpusty deszczowe ze studniami chtonnymi,

1.2. Budowa os$wietlenia drogowego - roboty budowlane polegajace na:

wykonaniu stupow oswietleniowych - 4 szt.,

wykonaniu kabla zasilajacego w rurze ostonowej, metodq przecisku sterowanego pod
drogq powiatowq (dz. nr 210/1)

« wykonanie zasilania z istniejgcego stupa energetycznego (dz. nr 862/3)

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw - zgodnie z planem opracowanym przez
wykonawce.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Obiekty istniejgce:

e gruntowa droga gminna,

« kolektor kanalizacji sanitarnej,

« wodociag,

e gazociag,

« kablowa linia energetyczna niskiego napiecia,
+ siec teletechniczna.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie mogg stwarza¢ nastepujace elementy zagospodarowania:

« droga gminna i powiatowa (w sytuacji prowadzenia robét podczas ruchu pojazdow),
« istniejace i projektowane studnie,

« istniejgca linia energetyczna

» istniejqcy gazociag.

Teren placu budowy nalezy odpowiednio oznakowaé, zabezpieczy¢ przed wejsciem
0s6b niepowotanych, a w razie potrzeby ogrodzi¢; wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co
najmniej 1,50 m. Przy wykonywaniu robét nalezy stosowa¢ odpowiednie znaki drogowe,
tablice ostrzegawcze i urzadzenia ostrzegawczo-zabezpieczajgce. W szczegdlnosci dotyczy to



nie zamknietego lub ograniczonego ruchu drogowego. W przypadku zageszczania gruntu
urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy powinny by¢ oznakowane przenoénymi zaporami.
Wszystkie wtazy do studni kanalizacyjnych powinny by¢ zabezpieczone niezwiocznie po ich
wykonaniu, a szczegdlnie w czasie wolnym od pracy.

4. Przewidywane zagrozenia
Nalezy uwzgledni¢ n/w zagrozenia:

« obsuniecia skarp i przygniecenia przy wykonywaniu robot ziemnych,

« przygniecenie w trakcie montazu elementéw prefabrykowanych, montazu latarni,
« upadek z wysokosci przy montazu opraw oswietleniowych latarni,

« porazenie pradem w trakcie robét w poblizu linii energetycznych,

« wybuch w trakcie prowadzenia robét w poblizu gazociggu,

» potracenia zwigzane z prowadzenie prac budowlanych pod ruchem ulicznym.

5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robé6t szczegodlnie
niebezpiecznych

Osoby kierownictwa i nadzoru sg zobowigzane kontrolowac kazde stanowisko pracy i
instruowac pracownikow o zasadach bezpiecznego wykonywania robot, w szczegdlnosci
zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach obstugi oraz w
stanowiskowych instrukcjach bezpieczenstwa i higieny pracy. Maszyny robocze mogg by¢
obstugiwane wyltgcznie przez osoby, ktére ukonczyty odpowiednie szkolenia i legitymujg sie
stosownymi dokumentami.

6. Roboty budowlane w strefach szczegdlnego zagrozenia
Strefy szczegélnego zagrozenia

Dla stanowisk pracy zlokalizowanych w strefach szczegdlnego zagrozenia, wykonawca
powinien opracowac szczegoétowe instrukcje techniczno-ruchowe, okreslajace wymagania
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przestrzegac stosowania tych instrukcji.

Szczegollne zagrozenia bezpieczeninstwa
Szczegdblne zagrozenia mogg wystgpi¢ przy nastepujacych robotach:

e roboty ziemne w gtebokich wykopach - zagrozenie przysypaniem ziemia,

e roboty ziemne w poblizu instalacji podziemnych,

« roboty przy montazu latarni — zagrozenie upadkiem z wysokosci,

e roboty przy montazu studni - zagrozenie przygnieceniem,

« roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewoddw,

« roboty budowlane, przy prowadzeniu ktdrych wystepuja dziatania czynnikéw biologicznych
zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,

e roboty budowlane, prowadzone w poblizu czynnych linii komunikacyjnych - droga.

Kazdy pracownik jest zobowigzany zaalarmowac przetozonego o grozacym
niebezpieczenstwie. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia
nalezy niezwtocznie wstrzymac roboty i podja¢ niezbedne kroki w celu usuniecia zagrozenia.



7. Uwagi koncowe

W czasie wykonywania robdt nalezy scisle stosowac sie do obowigzujgcych przepiséw BHP, a
w szczegdblnosci:

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych,

Rozporzadzenia Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robdét drogowych i mostowych,

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych

Projektant:

mgr inz. Piotr Klepczynski
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III.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB BUDOWLANYCH

11



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Jenin, grudzien 2010

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(Dz. U. Z 2006r. NR 156, poz 1118 z pézniejszymi zmianami)
Oswiadczam, ze projekt budowlany:

~Budowa drogi dojazdowej z odwodnieniem i o$wietleniem
na dziatce nr 94/2 w m. Dobra”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY
mgr inz. Piotr Klepczynski mgr inz. Radostaw Ostraszewski
upr. Bud.: WAM/0105/POOD/08 upr. bud. LUKG/0024/POOD/04

12



WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/118/08 QOlsztyn, dnia 10 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1i2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje .
Panu PIOTROWI KLEPCZYNSKIEMU

magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 15 kwietnia 1977 r. w Mragowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0105/POOD/08

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy OKK:
1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski %K C
2. megr inz. Elzbieta Lasmanowicz } j =

3. mgr inz. Sylwester Raczkiewicz OL
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Pan Piotr Klepczynski upowazniony jest :

I

1L

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 wust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg w specjalnosci drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

PRZEWODNICZACY
OKREGOWE@»\SM KWALIFIKACYJNE

mgr inz. /i\rnsiréej‘sm\.tfgrawsk!

Otrzymuje: /

1. Pan Piotr Klepczynski

11-700 Mragowo, ul. Sienkiewicza 12/27
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LUBUSKIE) OKREGOWEJ
IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W Gorzowie Wikp,
ul. K. Wielkiego 10, 66-400 GORZOW WLKP.
tel. 095/ 720 15 38, fax 085/ 720 15 37

sygn. akt. LUKG-OKK/ UPR/ 7131 / D-24/ 2004

Gorzow Wikp. dnia 25.11.2004 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. =z 2001 r. nr 3 poz. 42 z péZn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. | pkt.
2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz. U. = 2003 r. nr 207 poz, 2016 = pézn. zm.) oraz § 9
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. nr 8 poz. 38 = pdin. zm.} oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98. poz. 1071 z p6zn. zm. )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Radostawowi Ostraszewskiemu
magistrowi inzynierowi

urodzonemu dnia 28.05.1974 r. w Gorzowie Wlkp.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny LUKG /0024/ POOD / 04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci
drogowej
Szczegolowy zakres uprawnieni okreslony jest na odwrocie niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie
WIlkp. na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwala nr 3 z dnia 25.11.2004 r., stwierdzila, ze Pan Radoslaw Ostraszewski posiada
wymagane prawem wyksztalcenie 1 praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w

Gorzowie Wlkp. w terminie czternastu dni od dnia jej darerzenia; -
gl h

alifikacyjnej

SRR W

KWALIFIKAGYNET W Gorzowie Wikp.

Otrzymuja;
1. Pan Radoslaw Ostraszewski. ul. Wroblewskiego 42a/8: 66400 Gorzow Wikp.
2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego. ul. Krucza 38/42 : 00-926 Warszawa
4. ala
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2l N OLSKA
Svah) \£ Z B A
| AT INZYNIEROW
g’ oa ] 1
20 gupowNicTWA Olsztyn & marca 2010
(data)
3 . i 1443 / 2010
3 Zaswiadczenie nr
. Piotr Klepczyniski
%z Pan/Pani
Lé: miejsce zamieszkania ul. Woj. Polskiego 23
o
Z 66-450 Bogdaniec, m. Jenin
g jest czlonkiem Warminsko — Mazurskiej

Warminsko-Mazurska Okiggowa lzba Inzynierdw Budownictwa

Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa o numerze
ewidencyjnym WAM /  BD/0010/09
1 posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

2010-04-01 2011-03-31

od dnia do dnia

PRZEWODNICZACY
Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa

mgr inz. Zdzislaw Binerowski

Podstawa prawna: art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z zm.)
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzéw Wikp.
tel. 095720 1538 fax 0 95 720 77 17 e-mail: Ibs@piib.org.pl

Gorzéw Wikp., 29 stycznia 2010 r.

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Radostaw Ostraszewski

Jenin, ul. Gronowa 3
66-450 Bogdaniec

miejsce zamieszkania:
jest cztonkiem Lubuskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: LBS/BD/2022/05

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 1 marca 2010 r. do 28 lutego 2011 r.

PRZEWODMICZACY
/ OKREGOWEJ RADY
Lubuskiej Okregowej {zby Inzynier6w Budownictwo ’

(pieczec i-podpis przewodniczacego LOIIB)

r e d > y
....._.~.,.,......mg;;einzif.:t]ézef..Kr:gyzar.,.;,wskl... Ry
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IV. UZGODNIENIA I DECYZJE

Lp Dokument Wydany przez: Znak Data
wydania
1 Postanowienie o braku potrzeby
przeprowadzania oceny Wéjt Gminy WS0.0S5.MM-7627-7/10 22.07.2010
oddziatywania przedsiewziecia na Dobra
srodowisko
2. | Decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego Urzad Gminy WZ.MT.7331/137/2010 29.07.2010
Dobra
3. | Pozwolenie wodnoprawne Starostwo SR.BW.6223-36/10 29.10.2010
Powiatowe w
Policach
4. | Uzgodnienie projektu Urzad Gminy WKI.GK.PK.5544-42-2/10 02.11.2010
Dobra
5. | Uzgodnienie projektu Starostwo KD.JM.2211-221-1/10 10.11.2010
powiatowe w
Policach
6. | Opinia ZUDP Starostwo 912/10 01.12.2010
powiatowe w
Policach
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CZESC RYSUNKOWA

. PLAN ORIENTACYJNY

. PLAN SYTUACYINY

. PRZEKROJE NORMALNE

. PRZEKROJ PODLUZNY

SKALA 1:100 000
SKALA 1:500
SKALA 1:20/50

SKALA 1:100/1000

1 ark.

1 ark.

6 ark.

1 ark.
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