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ROADWAY

Jenin, ul. Wojska Polskiego 23
66 — 450 Bogdaniec

Dot. Wydania warunkéw technicznych oswietlenia ulicy Spacerowej w miejscowosci Dobra.

Odpowiadajac na Panstwa pismo informujemy, ze wyrazamy zgode na budowe istniejacego
oswietlenia pod nastepujagcymi warunkami:

1. Projektowane o$wietlenie nalezy zasili¢ z najblizszego shipa istniejacej sieci
oswietlenia ulicznego

2. Do zasilenia nalezy zastosowaé kable typu YAKY o przekroju wg obliczen, lecz nie
mniej niz 25 mm”.

3. Stupy stalowe, stozkowe, ocynkowane o grubosci $cianki nie mniej niz. 4 mm.

4. Do oéwietlenia nalezy zastosowaé oprawy opcjonalnie Philips typu SGS lub Es

System Wilkasy typu Boyen.

System ochrony wg obowiazujacych przepisow.

Kable utozy¢ zgodnie z PBUE - poza chodnikiem na gt. 70 cm.

W przypadku przekopéw przez jezdnie lub przez wjazdy istniejace 1 projektowane

kable prowadzi¢ w przepustach z rury gruboscienne;.

8. Przy projektowaniu uwzgledni¢ dojazd samochodem do konserwacii.

9. Oswietlenie podlega odbiorom czastkowym i odbiorowi koficowemu przez Eneos Sp.
Z 0.0.

10. Waznoéé warunkow uptywa z dniem 25.06.2012.

11. Integralng czg$¢ warunkow stanowig ,,Wymagania dotyczace sieci oéwietlenia ulic” na
dzien 06.05.2010.

12. Projekt nalezy uzgodnié¢ w Eneos Sp. z 0.0. o/ Szczecin

N oo

Warunki maja waznos¢ jedynie w przypadku jesli oswietlenie bedzie przekazane do
eksploatacji Eneos Sp. z 0.0., a droga do Gminy
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WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA ULIC
Stan na 06.05.2010r. A
Slupy S
Stupy stalowe ocynkowane o grubosei écianki min, 4mm ,stozkowe z trwatym Oznaczeniem types s roks
produkeji ($rednica wierzcholka 50mm) - posiadajace certyfikat bezpieczeiistwa CE ==

Wneka kablowa na wysokosei &0cm nad ziemia, ustawiona w sposdb umozliwiajacy bezpieczne
wykonywanie prac
Czgs¢ podziemna shupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozjg farba bitumicana.
w przypadku stupéw typu parkowego jako ochrong okolic przyziemia shapéw nalezy zastosowac rekawy z
tworzyw termokurczliwych (pomisdzy otworem wpustowym kabli a wneka stupowsg)
Stupy winny posiada¢ dwa otwory umoziiwiajace wprowadzenie kabli ( gérna krawed? otworu
wpustowego na kabel - 50cm od poziomu grunti)
Stupy powinny byé wkopywane w ziemi na glebokosci min. 120 cm , lecz nie mniej niz na glebokosei
posadowienia stupow jak dla grunm stabego ~ w zaleznoéci od wysokos$ci stupa
Stupy z wysiegnikiem winny by¢ zlozone z dwoch oddzielnych elementow — stupa oraz wysiggnika,
Maksymalna dlugoé¢ wysiegnika 1.5m
W kazdym stupie przew6d PEN potaczony ze stupem.
Stupy skrajne, odgalezne i co 500 m w obwodzie winny by¢ uziemione. Zacisk uziemiajacy na wysokosci
30cm na zewnatrz shupa. Stip winien posiadac fabrycznie przygotowany zacisk uziemiajacy na zewnatrz
shupa
_ nr _slupa/nr _obwodu
Numerowanie stapéw: =
nr _szafki
Stupy, wysiegniki i oprawy winny nawiazywaé do juz istnigjacych.
Polaczenia rubowe nalezy zakonserwowac
Miedzy szafka o$wietleniowa a pierwszym shupem obwodu nalezy utozy¢ i polaczy¢ ze soba elementy

sieciowe ta$mg stalowa ocynkowana Fe-Zn min. (4*25 mm).

Kable i przewody
Przekroj kabla wg obliczen lecz nie mniej niz - 4x 16mm’® Al dla ciagow spacerowych i drog osiedlowych,
4x25mm’ Al. dla pozostatych oraz kabli kaskadowych
Glgbokosé uktadania 50cm pod chodnikiem, 70cm w trawnikach
Folia niebieska 30cm nad kablem
W przypadku gestego uzbrojenia, gruntu z duzg ilo$cig gruzu kable uktadaé na calej trasie w rurach
ostonowych AROT fi 75 (na calej trasie)
Wprowadzany kabel do shupa winien by¢ ostoniety gigtka rurg gruboécienna fi 50mm na odcinku min.
40cm typu AROT lub rownowazng oraz zabezpieczy¢ folig otwory by uniemozliwi¢ dostawanie si¢ piasku
do stupa
Wngtrze shupa nalezy wypeinic¢ piaskiem 20cm powyzej poziomu gruntu
Nalezy zostawi¢ zapasy kabli przy slupach i szafkach ok. 2.5m dla przekroi do 25mm? i ok. 3m dla
wyzszych przekroi.
Przepusty pod drogami, wjazdami z nawierzchni nierozbieralnej z rezerwa 50%
Glowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub réwnowazne

- Oznaczniki co 10m i przy stapach, przepustach, szafkach o tresci: typ kabla, uzytkownik, rok ulozenia (

YAKY 4x25mm’ oéwietlenie, ro ) dla kabla zasilajacego (kaskadowego) dodatkowo — zasilanie (kaskada)
Przewody w stupie od zabezpieczenia do oprawy YDY 3x2,5mm’
W stupach stosowaé zlacza 1ZK lub réwnowazne.
Maksymalna ilo$¢ kabli wprowadzonych do stupa 3.

Uzgodnienia
Przed uzgodnieniem dokumentacji w ZUDP nalezy uzgodnic szczegbly powigzan z siecig istniejaca

Odbiory
Przed przystapieniem do prac nalezy ustali¢ tryb odbioréw oraz przekazaé egzemplarz projektu
technicznego do Eneos, ktéry zostanie zwrocony po zakoriczeniu prac.
Do odbioru koficowego nalezy przedlozyé dwa egzemplarze dokumentaciji zawierajacej:
a. ofwiadczenie kierownika budowy
b. dokumentacje powykonawcza
¢.  mape geodezyjna powykonawcza
d. wspohzedne geodezyjne w ukiadzie 65" (dyskietka)
e. szkice polowe z wykazem wspotrzgdnych
f.  protokét odbioru technicznego
2. wykaz iloSciowy podstawowych materiatéw
h. protokoly pomiaréw elektrycznych
1. pokwitowanie odbioru materialow z demontazu
J.  certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci.
Wzér protokotu odbioru do pobrania w Eneos i ZDiTM.



