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2.1. Oswiadczenie projektanta:

Szczecin, 05.11.2010

Oswiadczenie

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 198 Prawo budowlane (Dz. U. Z 2006 r. NR 156,
poz. 1118 z piniejszymi zmianami), swiadczamze projekt budowlany:
Budowa oswietlenia ulicznego w Dobr g
dz. nr 94/2 obreb Dobra.

,Sporzdzony zostat zgodnie z obayzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Grzegorz stasik mgr inz. Mariusz Maciaszczyk

upr. bud.: ZAP/0118/PWOE/04 upr. bud.: ZAP/0096/POOE/08




Budowa oswietlenia ulicznego w Dobrej
dz. nr 94/2 obreb Daobra.

Opis techniczny

3.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest budowavietlenia w Dobrej na dz. nr 94/2 — ebr
Dobra.

3.2. Zakres opracowania
Celem opracowania jest wykonanie projekiwietlenia ulicznego w Dobrej na dz. nr
94/2, ktorego zakres obejmuije :

— instalacg zasilania lamp @vietlenia ulicznego
— instalacg uziemiajca

3.3. Podstawa opracowania

Postaw opracowania stanowi

— Zlecenie Inwestora

— Warunki techniczne&wvietlenia nr Eneos/OS/D/DT/CE/KJ/1841/10 z dniaB32010 r
wydane przez ENEOS Sp. z o0.0.

— Wizja lokalna obiektu,

— Obowigzujgce normy i przepisy

— Aktualny wtornik w skali 1:500.

3.4.Stan istniejacy

Dziatka nr 94/2 w Dobrej nie posiadé&wetlenia ulicznego.

3.5. Stan projektowany

Projektuje s budowe oswietlenia ulicznego dz. nr 94/2 w Dobrej.

3.6. Opis projektowanych rozwiazan

3.6.1. Punkt przytaczenia

Zasilanie projektowanegawietlenia ulicznego odbywasie bedzie z istniejcego
stupa wskazanego na planie.

3.6.2. Zasilanie lamp Gwietlenia ulicznego

Zasilanie @wietlenia ulicznego wykortaz istniepcego stupa @wietlenia ulicznego
wskazanego na planie kablem typu YAKY 4x25mm?2 ptewmjgc zapas kabla przy stupie
okoto 3m.

Na istniegcym slupie projektuje simonta szafki bezpiecznikowej napowietrznej typu
ZLN 10/50 wyposaonej wg rys. nr 2, oraz w miejscu potenia kabla z limi napowietrzg
ogranicznikow przept typu GX0-18. Kabel montowany na istrjeym stupie chrordi rurg
ostonow typu BE g50mm.
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Pod kablem i warstgvpodsypki z piasku natg utozy¢ bednark stalowg ocynkowan
25x4mm. Kabel uktadaw ziemi na gibokasci ( 0,7m pod trawnikami a pod chodnikiem
0,5m ) na podsypce z piasku o grétidl0 cm. Kable wprowadzane do stupow nglaktada
w rurze AROT @ 50 na diugoi 0,5m. Kable w stupach, oraz kable idae w ziemi co 10m
musz posiadé oznaczenia (typ kabla, rok ukenia , skd zasilany, wigciciel). Pod drogami
stosowa przepusty AROT @ 75. Projektowanéweetlenie na dz. nr 94/2 w Dobrej naje
powigzat z istniepcym dcwietleniem licznym przy ul. Szczeéskie] zasilany z szafki
oswietleniowej ,Szczediska — Graniczna”.

3.6.3. Stupy &dwietleniowe

Do opracowania przyfjo stupy stakowe Mabo 07/60/4 o wysoko 7m posadowione
bezpdrednio w gruncie (grunt staby). Do stupéw riglevciagat przewody YDY 3x2,5mm-
750V. Rozstawienie stupow przedstawiono na ryd—nyPlan zagospodarowania terenu”.

3.6.4. Oprawy

Do stupéw typu Mabo 07/60/4 przgp oprawy BOYEN 4.70W firmy ES-System
zezrodtemswiatta HST-MF 70W.

3.6.5. Zasypywanie slupéw éwietleniowych

Przy zasypywaniu stupow naleuwzgkdni¢ nastpujace uwagi:

- wykopy dla stupéw naley zasypa silnie ubijanymi warstwami (co 20cm) gruntu
zasypowego,

- wykopow nie wolno zasypywagruntem nienénym: torfy, mut, gruz nienay itp.

- wykopy w gruntach niersmych naley zasypywdé pospotlky piaskows dowieziorny z
zewngtrz,

- w przypadku stwierdzenia gruntu stabszega to przewidziano w projekcie nale
wowczas zastosowaustoj silniejszy,

- elementy stalowe stupow naie zabezpieczy przez malowanie ich ¢&ci podziemnych
farbami bitumicznymi,

- Przewiduje s malowanie:

dwukrotnie bitizolem R

dwukrotnie bitizolem P
w odstpach czasu zapewniaych wyschngcie poprzedniej warstwy,

do stupa naley wsypa piasek na wysokdé +10cm od poziomu gruntu
3.6.6. Uziemienia
Uziemieniu podlegajistniepcy stup dwietleniowy przy ul. Szczefskiej oraz jeden
stup gwietlenia ulicznego zgodnie ze schematem struktyralzasilania. Do uziemienia
nalezy wykorzyst& bednark uktadam razem z kablami zasikggymi.

3.6.7. Sposo6b utg@enia kabli i bednarki uziemiajacej

Kable w ziemi nalgy uktad& linig falistg z zapasem 3% dtuga rowu, na 10 cm
warstwie piasku na gbokasciach 70 cm oraz 50 cm uktadanych pod chodnikiem.
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Utozone kable naley zasypé warstwy piasku o grubgci co najmniej 10 cm, a
nastpnie warstw gruntu rodzimego o grub. 20 cm i przykrplig z tworzywa sztucznego w
kolorze niebieskim o szeroka 20cm.

Krawedzie pasa folii powinny wystawaco najmniej 15cm poza zewtrene kravedzie
skrajnych kabli. Przy wégiu kabli do stupdw éwietleniowych zaleca sipozostawé zapas
kabla ok 3 m.

Promie giecia kabli nie mae by mniejszy ni 20-krotnasrednica zewetrzna kabla.

Réwnolegle z liniami kablowymi 0,4 kV nafg uktada& bednark FeZn 25x4mm na
dnie rowu pod warstypiasku i kablami w odlegkai 10cm od kabli.

Uwaga!
Dla kabli biegrcych rownolegle uktadegedny wspodlna bednatk

3.6.8. Skrzyzowanie i zblizenia kabli z istniejacym uzbrojeniem podziemnym i innymi
obiektami

Wszystkie skrzyowania, zblkenia kabli z istniejcym uzbrojeniem podziemnym naje
wykona zgodnie z N SEP-004. W przypadku, gdy uzasadniomgglkddow odlegtdci te nie
mog by¢ zachowane nahy zastosowarury ochronne z PCV.

Przy zblieniach stupéw @wietleniowych z istnigjcymi kablami ENEA nalgy chroni
te kable poprzez zastosowanie rur dwudzielnych.

3.6.9. Oznaczenia linii kablowych

Kable w ziemi powinny b§ zaopatrzone na catej diuigp w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odgiach nie wgkszych nk 10 m oraz przy skrzpwaniach, wejciach do
kanatu, rur i kacach kabli.

Na oznaczniku naky umiecié:
YAKY 4x25mm? 2011 GWIETLENIE

3.6.10.Instalacja przeciwporazeniowa

Jako dodatkowochrore przeciwporaeniowg zastosowano szybkie samoczynneaeganie
zasilania.

Przewdd ochronny oznaazitoloremzéttozielonym.

Przewod neutralny oznaaziolorem niebieskim.

Oporna¢ uziomu nie mee przekraczal(Q.

Po wykonaniu robot elektrycznych najevykona pomiary elektryczne.

3.6.11.0sprzet kablowy
Kable zostam zakaczone zczami kablowymi 1ZK-2 dobranymi odpowiednio do

przekroi kabli oraz ziczami izolowanymi bezpiecznikowymi,agzami izolowanymi fazowym
i ztaczami PEN. Na kablach zastosa@wgowice termokurczliwe SKE 3M lub réwnowae.
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3.6.12.Kontrola wykonywanych prac, préby i pomiary koncowe

Po wykonaniu instalacji natg wykon&

— Ogledziny wszystkich elementow instalacji elektrycznej

— Pomiary rezystancji izolacji

— Pomiary skuteczrigi zastosowanej ochrony przeciwpzgaiowe]

— Pomiary cigtosci obwodow

— Powyzsze czynnéci wykona zgodnie z aktualnymi przepisami i normami
— Pomiary odbiorcze wykoragodnie z normpPN-IEC 60364-6-61

— Caldi¢ instalacji wykona zgodnie z obowdzujagcymi normami i przepisami.
— Dlainstalacji elektrycznej natg wykona pomiary elektryczne.
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Informacja dotyczaca bezpieczastwa
| ochrony zdrowia na budowie

Budowa o$wietlenia ulicznego w Dobrej
dz. nr 94/2 obreb Dobra.

nr dziatek: 862/3,210/1, 94/2 - obreb Dobra

Gmina Dobra
INWESTOR: ul. Szczeaiska 16a
72-003 Dobra

mgr inz. Grzegorz Stasik
OPRACOWAL upr.bud.proj. ZAP/0118/PWOE/04

Szczecin, padziernik 2010 r.
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1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest budowwietlenia na dz. nr 94/2 w Dobrej.
2 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest spedzenie informacji dotyegej bezpieczestwa i ochrony zdrowia
dla w/w inwestycji.

3 MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i ochrony zdrowia ( Dz.
U. Nr 120, poz. 1126)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanyBlz. U. Nr 47, poz. 401 )
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni® 2vrze&nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieadmdwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169, poz. 1650 )

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (D83494, poz. 414) z paiejszymi zmianami

4 ZAKRES ROBOT ELEKTRYCZNYCH

W zakres prac zwranych z realizagjinwestycji wchodz:
- Woykopanie rowow kablowych o szerakn (0,4+0,6)m, gibokasci (0,5+1,2)m.
— Montaz zlgcza napowietrznego typu ZLN 10/50
— Woykonanie przepustow kablowych meiqalzewiertu sterowanego.
— Posadowienie 4 stupowswietleniowych.
- Montaz 4 opraw éwietleniowych.
— Ulozenie w rowach kablowych bednarki uziemasgj FeZn 25x4mm.
— Ulozenie w rowach kablowych rur ostonowych.
- Ulozenie w rowach kablowych linii kablowe]j YAKY 4x25mm®6/1kV o0 hcznej
dtugasci 132m — sié oswietleniowa.
— Podjczenie linii kablowej do istniegego stupa instalacjisaietleniowe;.
— Pomiary elektryczne wykonanej sieci nn-0,4kV.
— Zasypanie rowOw kablowych.
— Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

5 WYKAZISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie planowanej inwestycji znajduje sie¢ uzbrojenia technicznego oraz stugvietlenia
ulicznego.

6 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJ ACE ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Istniejgce uzbrojenie techniczne terenu.
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7 PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA WYST EPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

Zagrazenie poraeniem pgdem elektrycznym — roboty wykoéav stanie beznagtiowym.

Roboty montaowe na wysokéci, prowadzenie wykopéw w terenie uzbrojonym, praca
elektronargzdziami, prace pomiarowe

Wszelkie prace elektryczne powinny wykonywasoby posiadage ,Swiadectwo Kwalifikacyjne
E uprawniajce do zajmowania sieksploatag urzadzes, instalacji i sieci na stanowisku eksploataciji
do 1kV.

8 Zasady bezpiecznego wykonania i odbioru roboét eleitcznych.

Zagadnienia ogolne.

Wykonywanie rob6t budowlano — montavych sieci i instalacji elektroenergetycznych pamnag
by¢ prowadzone w sposob bezpieczny, ékney szczegdtowo w planie bezpieéaseva i ochrony
zdrowia opracowanym przez kierownika budowy. Docpraie naley dopuszczé pracownikow nie
posiadajcych znajoméci przepisow i zasad bezpieéséwva i higieny pracy oraz potrzebnych
umiegtnosci  potwierdzonych dodatkowymi uprawnieniami w zakee eksploatacji ugdzen
elektroenergetycznych.

Pracodawca jest zoboyziany do przeszkolenia pracownika przed dopuszczemie pracy w
zakresie przepisow i zasad bhp /szkolenie¢mvst/ oraz prowadzi szkolenia okresowe w tym
zakresie. Zadaniem pracodawcy jest opracowanie egbéawych instrukcji i wskazowek
dotyczce bezpieczestwa i higieny pracy na danym stanowisku pracy o peowadzt szkolenia
stanowiskowe. Potwierdzenie przez pracownika znejomprzepiséw i zasad bhp powinna by
potwierdzone pisemnie. Pracownik powinien zéstgposaony w odzieé ochronn, sprzt ochrony
osobistej i inngrodki ochrony przy pracach naegacych go na uszkodzenia ciatgazy mechaniczne,
zatrucia, porazenie pradem elektrycznym, przed hatasem i innymi zagrozeniami.

Roboty ziemne.

Roboty ziemne powinny I8y prowadzone na podstawie projektu dlkagcego potaenie
instalacji i uradzen podziemnych, magych znaléc si¢ w zas¢gu prowadzonych robat.
Wykonywanie robot ziemnych w bezpednim gsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieptownicze,

- wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by poprzedzone okskeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlggtav jakiej
mog by¢ one wykonywane od istnigjej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca nieeEzme nalgy ogrodzé i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopéw w maghc dosipnych dla o0so6b
niezatrudnionych przy tych robotach, nglevokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w
nocy ustawé balustrady zaopatrzone wwiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. ¢eae
balustrad powinny znajdowasic na wysokéci 1,10 m od krawdzi wykopu. Wykopy ccianach
pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podpamog by¢ wykonywane tylko do
gtebokasci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy tgoexy wykopie nie jest obgiony w
pasie o szerokai rownej gebokasci wykopu.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zaliwoe:

- w odlegigci mniejszej ni 0,60 m od krawdzi wykopu, jeeli sciany wykopu §
obudowane oraz jeli obchzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
- w strefie klina naturalnego odtamu gruntugie sciany wykopu nie sobudowane.
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Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywsie poza granig klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywaniataiemnych nie powinno dopuszézsic
do tworzenia nawisOw gruntu. Przebywanie osOb pdayi sciarg wykopu a kopark nawet w
czasie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub moritaur w uprzednio wykonanym wykopiesoianach pionowych i na
giebokasci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osdkakhi ostonowymi lub
obudowg prefabrykowan. Maszyny i inne urgdzenia techniczne oraz nadzia zmechanizowane
powinny by montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodniasirukcp producenta oraz
spetnid wymagania okrdone w przepisach dotygeych systemu oceny zgodiod Maszyny i
inne uradzenia techniczne, podlegeg dozorowi technicznemu, mp@y¢ uzywane na terenie
budowy tylko wéwczas, jeli wystawiono dokumenty uprawnigge do ich eksploatacii.
Wykonawca, uytkujacy maszyny i inne usdlzenia techniczne, niepodlegeg dozorowi
technicznemu, powinien udephi¢ organom kontroli dokumentacjechniczno - ruchoyvlub
instrukcg obstugi tych maszyn lub wdzen.

Operatorzy lub maszyti zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innyolaszyn o
napedzie silnikowym powinni posiadavymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innychgdea: technicznych, ktére nie posiadaj
kabin, powinny by:

- zadaszone i zabezpieczone przed spagagi przedmiotami, ostonie w okresie zimowym.

Pozostate prace.

Miejsca pracy powinny liyoznakowane i odpowiednio zabezpieczone. @prgwietleniowy i
urzadzenia z nagdem elektrycznym zytkowane przy wykonywaniu prac powinny speénia
wymagania ochrony przeciwpaeniowe] w urzdzeniach elektroenergetycznych. bifzenia
kontrolno-pomiarowe i sygnalizacyjne oraz r@za pracy i sprg ochrony osobistej powinien
by¢ utrzymany w nalgytym stanie sprawrsgi technicznej, gwarantygym petne bezpiecastwo
zdrowia izycia ludzkiego.

Zabrania si uzytkowania niesprawnych wdzen, narzdzi i sprz:;tu.

Prace przy urgdzeniach elektroenergetycznych mglevykonywa po wykczeniu uradzen spod
napecia. Na budowie wolno stosowavytacznie maszyny, ugzlzenia i spret posiadajcy atesty i
swiadectwa dopuszczgje do stosowania w budownictwie.

Urzadzenia zasilane eneggelektryczna powinny posiaédldl klase ochronnéci i by¢ oznakowane
znakiem bezpiecistwa ,B” oraz powinny zostapodhczone przez uprawnionego elektryka.

W miejscach widocznych i dagtnych naley wywiesi tablice informacyjne zawiergge
wskazowki posipowania w razie wypadku, awarii, f@ru, wybuchu, poteenia padem
elektrycznym oraz wyggi z przepiséw bhp okéijacych podstawowe zasady bezpigtstwa,
warunkow i higieny pracy.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW

Przed przysipieniem do prac budowlanych kierownik budowy lulolos wyznaczona zapewni
przeprowadzenie instrukta ogolnego i stanowiskowego wszystkich pracownikéwzakresie
przepisow bhp i ppo (zasady ogodlne i szczegOlowe w zalgci od charakteru prac i
zajmowanego stanowiska). Kdy pracownik obowjzany jest do odbycia podstawowego
wstepnego szkolenia i do szkdleokresowych zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawiezegdtow zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczéstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 62, poz. 285 z 1996)

Instruktaz pracownikdéw powinien obejmowav szczegolngci:

- imienny podziat pracy,

- kolejnas¢ wykonywania zada

- wymagania bezpiecastwa i higieny pracy przy poszczegolnych czyunach.




Budowa oswietlenia ulicznego w Dobrej
dz. nr 94/2 obreb Daobra.

10

11

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE )
NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM Z WYKONYWANYCH ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA ZDOWIA

Wszystkie prace natg wykonywa z zachowaniem przepiséw BHP (Rozpmlzenie Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wi&ea 1997r. w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczéstwa i higieny pracy oraz z Rozpedzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpiearstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t widaych oraz
instrukcji producenta. Prace budowlane mdg/¢ wykonywane tylko na obszarze ofym
pozwoleniem na budayy a po zakaczeniu teren budowy nalg doprowadzi do naleytego
stanu i porzdku.

Roboty budowlane i montawe naley organizowa w sposob nie narajacy 0sOb postronnych
na niebezpiecZstwa i ucizliwosci wynikajgce z prowadzonych roboét, z jednoczesnym
zastosowaniem szczegolnyéhodkéw ostranosci. Przed rozpoeziem rob6t pracodawca, u
ktdrego maj by¢ prowadzone roboty, i osoba kiegof robotami powinni ustdliw podpisanym
protokole szczegdétowe warunki bezpietzigva i higieny pracy, z podziatem obawakdéw w tym
zakresie. O prowadzonych robotach oraz o rigapch srodkach bezpiechstwa, jakie nalgy
stosowé w czasie trwania prac, pracodawca powinien poméwa pracownikow
przebywagcych lub mogcych przebywé na terenie prowadzenia robot albo w jegsiedztwie.
Bezpdredni nadzor nad bezpiedmtwem i higieg pracy na stanowiskach pracy sprayuj
odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlasypsownie do zakresu obaakow. Teren
budowy powinien b§ przygotowany w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiedzny

- wykonania drog, wy i przegé¢ dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej, wody oraz odjagzeniaciekow,

- zapewnienia wietlenia naturalnego i sztucznego,

- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow, jak rowingromadzenia odpadow,

- wyposaenia w niezbdny sprzt do gaszenia p@aru

- zapewnienia bezpiecznej ewakuacji na wypadedapg awarii i innych zageen.

Pracownicy powinni posiadaktualne badania lekarskie oraz uprawnienia doypma

wysokasci. Powinni by rowniez wyposaeni w odpowiednigrodki bezpieczistwa.

UWAGI KO NCOWE

Prace budowlane powinny b&yprowadzone zgodnie z obaaujagcymi przepisami, a w

szczegolnéci z wymienionymi poriej:

1. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanyh U. z 2003 r. nr 47, poz. 401.

2. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ @vrzenia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieadmdwa i higieny pracy. Dz. U. z 1997 r. nr 129, p@#4.

3. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wézx 1999 r. w sprawie bezpiecstwa i
higieny pracy przy uegdzeniach i instalacjach energetycznych. Dz. U. 2918 nr 90, poz.
912.

4. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ @aja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny khywykonywane przez co najmniej dwie osoby. Dz. L1986 r. nr 62,
poz. 299.




