dz. nr 94/2 obr. Dobra(Szczecinska) D | A I_ ux

05.11.2010

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ES-System 3050400FW1249/09 Boyen 1x 70 z kloszem odbty$snim po poprawkach
potozenie 3 odbly$nik zabek 5 oprawka zrodio NAV-T / Karta danych oprawy

Wylot swiatta 1:

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu 1080 105°
oswietlen.
90° 90°
75° 750
60° 60°
45° 45°
480
640
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm n=281%
C0-C180 —C90-C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 99 powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 43 75 97 99 81 przedstawié¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
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dz. nr 94/2 obr. Dobra(Szczecinska) D | A I_ ux

05.11.2010

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

dz. nr 94/2 obr.Dobra(Szczecinska) - 22m / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

Rozmieszczenia opraw

(1
h J
L, 0.00m S
0.00 22.00 m @)
Oprawa: ES-System 3050400FW1249/09 Boyen 1x 70 z kloszem odbtysnim po
poprawkach potozenie 3 odbty$nik zgbek 5 oprawka zrédio NAV-T

Strumien swietlny opraw: 7200 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe;j
Moc opraw: 78.0W przy 70° 355 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 80:: 45 cd/klm
Odstep stupa: 22.000 m przy 90 : 3.01 cd/kim L

L, . W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy
Wysoko§c’: montaZl:I (1 ): 7175m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysgkosc punktu swietinego:  7.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.000 m os$wietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m os$lepiania D.6.
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dz. nr 94/2 obr. Dobra(Szczecinska)

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

05.11.2010

dz. nr 94/2 obr.Dobra(Szczecinska) - 22m / Lista opraw

ES-System 3050400FW1249/09 Boyen 1x 70 z llustracje oswietlen
kloszem odbty$snim po poprawkach potozenie 3 znajdziesz w naszym
odbtysnik zabek 5 oprawka zrédto NAV-T katalogu oswietlen.

Numer artykutu: 3050400FW1249/09
Strumien Swietlny opraw: 7200 Im

Moc opraw: 78.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 99

Kod Flux CIE: 43 75 97 99 81
Wyposazenie: 1 x NAV-T 70W (Czynnik
korekcyjny 1.000).
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dz. nr 94/2 obr. Dobra(Szczecinska) D | A I_ ux

05.11.2010

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

dz. nr 94/2 obr.Dobra(Szczecinska) - 22m / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie

wynikow
T6.00m
L0.00
I IO.OO I22.00 m I
Wspditczynnik konserwacji: 0.77 Skala 1:201
Siatka: 10 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S6 (Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [IX] E min [IX]
Wartoéci rzeczywiste wedtug obliczenia: 14.3 5.8
Wartosci zadane wedtug klasy: 220 20.6
Spetnione/nie spetnione: X1 v

1 Uwaga: Aby zapewni¢ pewng réwnomiernos¢, warto$¢ rzeczywista sredniej mocy oswietleniowej nie moze przekraczaé poéttorej wartosci minimalnej
przewidzianej dla tej klasy.
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dz. nr 94/2 obr. Dobra(Szczecinska) D | A I_ ux

05.11.2010

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

dz. nr 94/2 obr.Dobra(Szczecinska) - 28m / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

Rozmieszczenia opraw

(1
| .
T - T 000m ey
0.00 28.00m (2)
Oprawa: ES-System 3050400FW1249/09 Boyen 1x 70 z kloszem odbtysnim po
poprawkach potozenie 3 odbty$nik zgbek 5 oprawka zrédio NAV-T

Strumien swietlny opraw: 7200 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe;j
Moc opraw: 78.0 W przy 70°: 355 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 80°: 45 cd/kim
Odstep stupa: 28.000 m przy 90 : 3.01 cd/kim o

L., ; W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy
Wysoko§c’: montaZl:I (1 ): 7175m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysgkosc punktu swietinego:  7.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.000 m os$wietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m os$lepiania D.6.
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dz. nr 94/2 obr. Dobra(Szczecinska)

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

05.11.2010

dz. nr 94/2 obr.Dobra(Szczecinska) - 28m / Lista opraw

ES-System 3050400FW1249/09 Boyen 1x 70 z llustracje oswietlen
kloszem odbty$snim po poprawkach potozenie 3 znajdziesz w naszym
odbtysnik zabek 5 oprawka zrédto NAV-T katalogu oswietlen.

Numer artykutu: 3050400FW1249/09
Strumien Swietlny opraw: 7200 Im

Moc opraw: 78.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 99

Kod Flux CIE: 43 75 97 99 81
Wyposazenie: 1 x NAV-T 70W (Czynnik
korekcyjny 1.000).
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dz. nr 94/2 obr. Dobra(Szczecinska) D | A I_ ux

05.11.2010

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

dz. nr 94/2 obr.Dobra(Szczecinska) - 28m / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie

wynikow
Teoom
~—0.00
I IO 00 I28.00 m I
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.77 Skala 1:244
Siatka: 10 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S6 (Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [IX] E min [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 11.2 4.0
Wartoéci zadane wedtug klasy: =220 20.6
Spetnione/nie spetnione: X1 v

1 Uwaga: Aby zapewni¢ pewng réwnomierno$¢, warto$¢ rzeczywista sredniej mocy oswietleniowej nie moze przekraczaé poéttorej wartosci minimalnej
przewidzianej dla tej klasy.
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