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1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika i parkingu dla samochodow
osobowych w ciggu drogi powiatowej na czesci dziatki nr 29 w m. Buk.

Zakres robo6t obejmuje budowe chodnika i parkingu dla 23 pojazdow
osobowych wzdtuz drogi powiatowej nr 0609Z Rzedziny-Buk.

Odcinek chodnika poprzedzajgcy opracowanie jest tematem opracowania [3].

Catosc¢ inwestycji miesci sie w granicach pasa drogowego drogi powiatowej

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zagospodarowaniem dziatki nr 29 jest pas drogowy drogi powiatowej. Dziatka
nr 29 lezy na pétnocnym koncu miejscowosci Buk, w gminie Dobra, powiat policki.

Droga powiatowa posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 5,6 m i
gruntowe pobocza. Ruch pojazdow jest niewielki. Odwodnienie drogi powiatowej jest
powierzchniowe.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Poczatek osi chodnika przyjeto na zjezdzie na teren boiska sportowego przy
zachodniej krawedzi drogi powiatowej. Przyjeto w nim km 0+000 osi.

Koniec chodnika zaprojektowano w km 0+096,23 réwniez przy drodze
powiatowej.

Os chodnika odgina sie od krawedzi drogi powiatowej w km 0+029,96 w celu
umieszczenia miejsc postojowych prostopadtych do drogi.

Zaprojektowano chodnik o szerokosci od krawedzi jezdni do ogrodzenia na
odcinku od km 0+000 do km 0+020. Na dalszym odcinku do zatomu w km 0+029,96
chodnik ma szeroko$¢ 2,0m. Na pozostatym odcinku zaprojektowano chodnik o
szerokosci 1,5 m.

Przy krawedzi jezdni do km 0+029 zaprojektowano utozenie jednego rzedu
betonowych ptyt azurowych MEBA.

Od km 0+037,78 do km 0+090,66 po lewej stronie drogi wyodrebniono w
poboczu prostopadte miejsca parkingowe o nawierzchni z ptyt azurowych MEBA.
Szerokos$¢ parkingu wynosi 4,60m. Jego dtugos¢ umozliwia zaparkowanie 21
samochoddéw osobowych szerokos¢ min. 2,3m oraz 1 stanowisko dla osoby
niepetnosprawnej szerokos¢ 3,6m.

Nawierzchnie parkingu nalezy obramowac od strony jezdni opornikiem
betonowym (wtopionym) 15x30x100 cm na tawie betonowej z betonu B-15, zas od
strony chodnika kraweznikiem betonowym (wys. 12 cm w swietle) o wym. 15x30x100
cm na fawie betonowej z betonu B-15 z oporem.

Konstrukcja chodnika sktada sie z 8 cm warstwy z kostki brukowej betonowej
(kolor szary) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm.



Konstrukcja nawierzchni parkingu sktada sie z 10 cm warstwa nawierzchni z
betonowej ptyta azurowej MEBA (czerwona) o wymiarach 60x40 cm na podsypce
piaskowej gr. 3 cm i podbudowie 15 cm z kruszywa tamanego lub naturalnego
0-32 mm stabilizowanego mechanicznie.

Miejsce dla pojazdu osoby niepetnosprawnej ruchowo nalezy wykonaé z piyty
azurowej w kolorze innym niz reszta parkingu np. w kolorze szarym.

4. ORGANIZACJA RUCHU
4.1. Oznakowanie pionowe

Projekt oznakowania przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali 1:500. Jest on
zwigzany z nowym oznakowaniem pionowym miejsc parkingowych przy drodze
powiatowe).

Projektuje sie oznakowanie pionowe z zastosowaniem znakdw z grupy srednie;.
Znaki nalezy wykonac z folii odblaskowej | generacji na podktadzie z blachy stalowej
grubosci 2 mm, posiadajgce znak bezpieczenstwa B. Tyly znakow powinny by¢
pomalowane farbg proszkowg koloru szarego, natomiast stupki do znakéw nalezy
wykonac¢ z rur ocynkowanych koloru szarego. Folia zastosowana na lica znakow
powinna miec 7-letnig gwarancje potwierdzong znakiem wodnym.

Wszystkie znaki nalezy ustawi¢ zgodnie z wytycznymi ,,Szczegotowych warunkéw
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego” zawartych w zatgczniku nr 1 do Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.

Odlegtosci znakow od krawedzi jezdni oraz wysokosc¢ ich umieszczenia obrazujg
ponizsze rysunki:
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Zestawienie oznakowania pionowego projektowanego przedstawiono w ponizszej
tabeli:
Znaki pionowe projektowane

Lp Symbol Znaczenie znaku j-m. | llosé
1 D-18 Parking szt. 2
2 D-18a Parking- miejsca zastrzezone szt. 1

Tabliczka informujgca o miejscu dla pojazdu
przewozgcego lub kierowanego przez osoby
niepetnosprawne majgce trudnosci w
poruszaniu sie

5 T-29

Dodatkowo nalezy przestawic tablice E-17a/E-18a (Buk) z miejsca kolizyjnego z
parkingiem w miejsce wskazane na planszy organizaciji ruchu.

4.2. Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome stanowi¢ bedzie symbol P24 wraz z oznakowaniem miejsc
znakami P18 w rejonie projektowanego parkingu.

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie dobrg widocznoscig w kazdych
warunkach, jednoznaczng czytelnoscig znakow, odpowiednig szorstkoscia,
trwatoscig oraz witasciwosciami odblaskowymi. Do oznakowania statej organizacji



ruchu nalezy stosowa¢ znaki o barwie biatej, ktore nalezy malowac¢ jako
grubowarstwowe w technologii mas chemoutwardzalnych stosowanych na zimno
zgodnie ze Szczegodtowg Specyfikacjg Techniczng do projektu.

Zastosowane oznakowanie powinno spetnia¢ wymagania zawarte w szczegoétowych
warunkach technicznych dla znakéw i sygnatldw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego zawartych w zatgczniku nr 1 do Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
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