Wykop wykonac¢ recznie na dt. ok. 70,0 m.
Kabel eNN zabezpieczy¢ r—rq AROT typu A PS

Wykop wykonac recznie na dl. ok. /0,0 m.

Kabel eNN zabezpieczy¢ r—rq AROT typu A PS

UWAGA: Niniejszy wtérnik zaktualizowano dnia 25.08.2009r.
o projekty ZUDP:

1. ZUDP 294,/2007 — proj. w, eNN

2. ZUDP 371/2009 — proj. eNN

Kierownik roboty

lecn 1 G

mgr inz. Stawomir Kuswik
upr. zaw. 11231

"GEODETA”
maqr inz. Stawomir Kuswik
/1-234 Szczecin ul. Ametystowa 13
tel: 601 702 297 / fax: (091)43 95 364

( Jednostka wykonawstwa geodezyjnego.)

GEODEZJA | KARTOGRAFIA

kow w:

orni
Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:

Stawomir Kuswik

nie wykazanych na mapie urzqdzeri podziemnych, ktore nie zostaty zgfoszone

Wszelkie trwafe obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu przez jednostkg
do inwentaryzacji i o ktérych brak informacji w inst. branzowych.

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej
wykonawstwa geodezyjnego. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych

KER.G.: 1383/2008
Zgfoszonej w PODGIK w Policach

Wpisano do rejestru

7. 281/08 - proj g w
8 293/07 — proj w

wt

oty

ku wykazano nastepujgce projékty Qbiektow budowlanych, w tym uzbrojenia podziemnego terenu:

“podpis”
= nr arkuszy:

5. 615/07 — proj kd
6. 17/08 — proj w

4. 495/03 - proj g

1: 500
1:1000 i 1:500

ka na dzien:

14.08.2008r.

orni

omi

elektromagnetyczng — z literg A
J. bezposrednich pomiardw powykonawczych —

2. posredniego ustalenia przebiegu aparaturg
— bez litery

1. danych branzowych — z literqg B

podziemnego

UWAGA:

W MIEJSCACH PRZEBIEGU PROJEKTOWANEO WODOCIAGU W CHODNIKU

NALEZY CHODNIK ROZEBRAC NA CALEJ SZEROKOSCI | ULOZYC NA NOWO

Z ZACHOWANIEM KONSTRUKCJI. —

LEGENDA :

)k/ KRCH
KRC

podlegajg ochronie art. 15, art 48 ust. 1 pkt 3 Prawo geodezyjie i kartograficzne (Dz. U. z 1989r. Nr 30, poz. 163 z pézniejszymi zmianarm.

obreb: Mierzyn 1, 2, 3, Skarbimierzyce

W zwigzku z tym w czesciach 1 1 2 nie gwarantuje
sig kompletnosci, a dokfadnos¢ pofozenia
uzbrojenia fest nizsza od dokfadnosci

kartomelrycznej mapy.

ul. Welecka, Spofdzielcow, Lubieszyriska

dziatka nr 363, 305/1, 338
Wtornik niniejszy sporzqdzono przy wykorzystaniu:
Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

Punkty osnowy geodezyjnej nr: 1613, 1614, 527, 1615

Wektoryzacji rastra mapy zasadniczej
Stawomir Kuswik, nr upr. zaw. 11231
J41.131.221; 223 2232 224, 2241, 2242
2. danych branzowych czesci uzbrojenia
3. pomiaru dodatkowych elementéw

(rzedne wejsé drzewostan)

2. 279/07 - proj t

3. 383/07 — proj t
Szczecin, dn. 14.08.2006r.

Informacje dodatkowe:
1. 141/05 - proj e

OBIEKT:
Mierzyn

Skala:

Wykonano metodg:
Kierownik roboty:

1. mapy zasadniczej w skali
Zakres:

Na niniejszym wt
Aktualnos¢ wt

A

Proj. sie¢ wodociggowa z PVC
Proj. sie¢ wodociggowa z PE (przewiert sterowany)
Przejscie przeciskiem w r.o.

Zakres

Zasuwa odcinajqca
Hydrant p.poz.
Granice dziafek

Numer dziafki

Odwiert geologiczny
Nr wezta

Nr drzewa (inwentaryzacja zieleni)

Komora regulacji ci$nien
Komora requlacji cisnien z pomiarem
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"INSTALPROJEKT” | OBIEKT/TEMAT:
Pracownia Projektowa s.c. BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEY

W M. SKARBIMIERZYCE-MIERZYN
72-006 SZCZECIN, MIERZYN

ul. Sosnowa 10, tel. (091)3115151 P.B.W. SIECI WODOCIAGOWE]
Pracownia: 71-084 SZCZECIN | RYSUNEK:
ul. Zielonogdrska 35 _ 4
tel./fax (091)4530749 PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY
, sanitarna | FAZA: SKALA: 1500 | DATA
BRANZA: P.B.W. : sierpien 2009

mgr inz. Adela Jackowiak—Olszewska Nr rys.
PROJEKTOWAL:  upr. bud. ZAP/0166/P00S/08

OPRACOWAL : inz. Stawomir Jabtonski 8

mqgr inz. Krystyna Jackowiak
SPRAWDZIL: upr. bud. 54/Sz/84




