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[I. Zat gczniki.

Uprawnienia projektowe i Zaiadczenie o przynai@osci do ZIIB projektanta.

Uprawnienia projektowe i Zaiadczenie o przynai@osci do ZIIB sprawdzajcego.

Warunki techniczne przatzenia do sieci wodagjowe] wydane przez Wodagi

Zachodniopomorskie w Goleniowie, nr TE/1983/6030&@ dn. 23.07.2008.

4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu fisbnego wydana przez Uyd Gminy
w Dobrej nr 30/2009/icp z dn. 21.08.2009 r. oragyd@ zmieniajca powysz decyzg
nr 38/2009/icp z dn. 15.09.2009 .

5. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowasi@nu wydany przez Uid

Gminy w Dobrej nr WKI.PP.MK.7324-357/09 z dnia 082009 r.
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Uzgodnienie z Zaktadem Uzgadniania Dokumentacji jeéktowej w Policach
745/09 z dn. 09.09.2009 r.. , Wojewodzkim Sztabenjskbwym oraz z Rzeczoznawc
ds. p.pa.
Karta rejestracyjna wtornika nr 1383/08 oraz aknaa@ja z dnia 25.08.2009 r.
Opinia Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autestk w Szczecinie w sprawie
przebiegu projektowanego wodagu w pasie drogowym
nr GDDKIiA-O/Sz-Z-3.mg/437/268/2009 z dn. 01.06.2009
Uzgodnienia zbfien do drzew z Urgdem Gminy Dobra nr WSO $PS-7635-96/09
z dn. 25.08. 2009 r.
Uzgodnienie z Wydzialem Geodezji i Gospodarki Notramdaciami w Policach
Nr GN.AO.7224-339/09 z dn. 09.09.2009 r.
Uzgodnienie z Agengj Nieruchomdéci Rolnych Oddziat Terenowy w Szczecinie
nr SGZ-4201/2045/09/AM z dn. 25.05.2009 r. i nr S&01/2083/09/AM
z dn. 08.07.2009 r.
Uzgodnienie z Rolnicz Spotdzielny Produkcyja ,ISKRA” w Mierzynie
z dn. 14.09.2009 r.
Uzgodnienie z Polskim Zwkkiem Dziatkowcow Okggowy Zarad w Szczecinie
nr 544/09 z dn. 24.04.2009 r. oraz porozumienié.0®2009 r.
Uzgodnienie z Powiatoav ~ Stacjh Epidemiologicza w Policach
Nr PS.NZ.402/7/09 z dn. 16.09.2009 .
Uzgodnienie projektu budowlanego pod wazgm technicznym z Wodagami
Zachodniopomorskimi w Goleniowie z dn. 08.09.2009 r
Uzgodnienie projektu budowlanego sieci wodgowej w m. Skarbimierzyce-Mierzyn
z Generala Dyrekcp Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Szczecinie.
Uzgodnienie z Wydziatem ds. Komunalnych i Inwestyciw  Dobrej
Nr WKI.GK.GL.7054-63/09 z dn. 07.09.2009 .
Uzgodnienie z  Wojewddzkim  Konserwatorem  Zabytkbw  wSzczecinie
nr Z.Arch.-4171/DB/150/MS/2009 z dn. 10.09.2009 r.
Informacja dotycgca bezpieczestwa i ochrony zdrowia.
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I. Czesé¢ opisowa.
Inwestor: Urad Gminy Dobra, Wydziat ds. Komunalnych i Inwestycji
72-003 Dobra, ul. Graniczna 24a

Uzytkownik: ,Wodochgi Zachodniopomorskie” spotka z o.0.
72-100 Golenidw, ul. | Brygady Legionéw 8-10

Projektant:  INSTALPROJEKT Pracownia Projektowa s.c.
72-006 Mierzyn, ul. Sosnowa 10
mgr inz. Adela Jackowiak-Olszewska, upr bud. nr ZAP/01685/08

Nazwa i miejsce inwestycji:

Budowa sieci wodoagowej w m. Skarbimierzyce-Mierzyn na dz. nr 14,113/3/2, 13/3,
13/4, 13/5, 13/45, 13/46, 13/7, 13/17, 13/18, 13R4 13/47, 13/27, 13/21, 13/25, 12,
13/22 obeb Skarbimierzyce, dz. Nr 363, 364/99, 364/29, 364135/13, 136, 137, 138,
682, 143, 144, 145/3, 146/4, 147/3 g@ghMierzyn 1, dz. Nr 305/4, 305/7, 272/8, 890/1,
890/4, 276/171, 276/172, 338/2, 273/9¢bMierzyn 2, dz. Nr 318, 204/3, 204/4, 204/2,
292/1, 337 olyb Mierzyn 3.

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projeltiolvlano-wykonawczy sieci
wodochgowe]j (budowa nowej sieci — w m. Skarbimierzyce iefidyn) do celow socjalno-
bytowych, z hydrantami p.po @80 mm wraz z przetzeniami istnigjcych przyhczy do
nowo projektowanej sieci w miejscowad Mierzyn, gm. Dobra, zgodnie z warunkami
technicznymi  wydanymi przez Wodagi Zachodniopomorskie w  Goleniowie
nr TE/1983/6034/2008 z dn. 23.07.2008.

Na sieci projektuje si hydranty p.po. gdyz miejscowd¢ Mierzyn i Skarbimierzyce nie
posiada wydzielonej, specjalnej sieczamwej.

Zakres opracowania obejmuje &ievodocagowa od Skarbimierzyc przez Mierzynz ado
konca ulicy Spétdzielcow, gmina Dobra. W miejscdeaio Mierzyn naley przehczye
istniejace przyhcza wody do nowo projektowanej sieci wodggiwej PE 225.

2. Dane wygciowe do projektu.

» Zlecenie Inwestora,

» Aktualny podktad sytuacyjno-wysokciowy w skali 1:500,

e Warunki techniczne przatzenia do sieci wodagjowej wydane przez Wodagi
Zachodniopomorskie w Goleniowie, nr TE/1983/6030&@ dn. 23.07.2008 r.,

» Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu piabnego wydana przez Ugd
Gminy w Dobrej nr WZ.MT.7331/169/09/D z dn. 21.0802 r.,

» Dokumentacja Geotechniczna z bagadtaza gruntowego,

* Wypisy z rejestru gruntow,

* Opinia Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostr w Szczecinie w sprawie
przebiegu projektowanego wodegu w pasie drogowym nr GDDKIiA-O/Sz-Z-
3.mg/437/268/2009 z dn. 01.06.2009 r.,

» Uzgodnienia z wigcicielami dziatek,

e Aktualne normy i wytyczne,

* Wizja lokalna w terenie oraz inwentaryzacja do eepdojektowych.

3. Dane dotycace dzialek wraz ze stanem wiadania.
Inwestycja realizowana jest nazej wymienionych dziatkach:
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- Dziatka nr 34, 13/27 obb Skarbimierzyce — wiaiciel/wtadajcy — Gmina Dobra

- Dziatka nr 364/99, olsb Mierzyn 1 — wiaciciel/wtadapcy — Gmina Dobra

- Dziatka nr 305/4, 276/171, 338/2, 273/9, gbMierzyn 2 — wiaciciel/wtadapcy —
Gmina Dobra

- Dziatka nr 204/3, 337, obo Mierzyn 3 — wiaciciel/wtadapcy — Gmina Dobra

- Dzialka nr 204/4, olsb Mierzyn 3 — wilaciciel/wtadapcy — Gmina Dobra, Polski
Zwiazek Dziatkowcéw, Okigowy Zarad w Szczecinie

- Dziatka nr 13/47, 13/21, 13/22 afwr Skarbimierzyce — wikgiciel/wtadapcy — Skarb
Paistwa, Agencja Nieruchondoi Rolnych Oddziat Terenowy w Szczecinie

- Dzialka nr 12, 14, olsb Skarbimierzyce — wkgiciel/wtadapcy — Skarb Pastwa

- Dziatka nr 363, olab Mierzyn 1 — widciciel/wtadapcy — Skarb Pastwa

- Dziatka nr 272/8, oleb Mierzyn 2 — wiaciciel/wtadapcy — Skarb Piastwa

- Dziatka nr 305/7, oleb Mierzyn 2 — wiaciciel/wtadapcy — Skarb Piastwa, Generalna
Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Szciree

- Dziatka nr 318, olab Mierzyn 3 — widciciel/wtadapcy — Skarb Pastwa

- Dzialka nr 292/1, ok Mierzyn 3 — wiaciciel/wtadapcy — Skarb Pastwa, Starosta
Policki

- Dziatka nr 276/172, okb Mierzyn 2 — wihaciciel/wtadapcy — Rolnicza Spoétdzielnia
Produkcyjna Iskra w Mierzynie

- Dziatka nr 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 13/45,4863/13/7, 13/17, 13/18, 13/19, 13/25,
obreb Skarbimierzyce — wiaiciel/wtadapcy — wi&ciciele prywatni

- Dziatka nr 364/29, 364/26, 135/13, 136, 137, 13,6143, 144, 145/3, 146/4, 147/3,
obreb Mierzyn 1 — wiaciciel/wladapcy — wiaciciele prywatni

- Dziatka nr 890/1, 890/4, otds Mierzyn 2 — whaciciel/wtadapcy — wiaciciele prywatni

- Dziatka nr 204/2, oleb Mierzyn 3 — wiaciciel/wtadapcy — wiaciciele prywatni

4. Warunki gruntowo-wodne.

Analizowany teren to fragment czwartedowych wzgorz morenowych, miejscami o
zaburzonej budowie geologicznej.

Wedtlug Szczegdétowej mapy Geologicznej Polski arkbsiuje w skali 1:50000 rejon
Skarbimierzyc-Mierzyna budajliny zwatowe fazy pomorskiej natomiast piaski wepsija W
formie pokryw nadglinowych.

W podtazu dominuj grunty spoiste: gliny piaszczyste z niewielkim iadzm piasku
gliniastego. Bezpawednio od powierzchni terenu stwierdzono nasypkanéolowane, léne,

o r&znorodnym skfadzie: od nasypow humusowo-piaszczigstde humusowo-gliniastych i
humusowych o mazszasci w przewadze 1,0+1,7 mppt.

Grunty piaszczyste: piaski drobne, drobne zagl@i¢Rd/Pg) przewaja w rejonie
Skarbimierzyc (otwory 1, 2, 4), na pozostatym fragcie trasy wyspuja lokalnie. Na ogot
do gkbokdsci 2,0+2,5 mppt nie osgnicto smgu piaskdw za wygkiem otw. 7 w ul.
Weleckiej, gdzie piaski drobne zidine do pylastych wygbuja w przelocie 0,5+1,0 mppt na
glinach.

Wode gruntows nawiercono w Skarbimierzycach w otw. 1 i 2 nebgkasci 1,6 i 2,3
mppt w piaskach. Ponadto w ul. Weleckiej i Spottzier w Mierzynie w otw. 6, 8, 13 i 15
na gkbokasci 1,9 mppt.

Jest to woda o zwierciadle swobodnym zasilona odgopoprzez infiltrag wod
opadowych. Okresowe wahania zwierciadta miog minimalne. Lokalnie stwierdzono nikte
saczenia wody w stropie glin. Tego typu zjawisko z@owvystpowa okresowo na granic
nasyp-podiage rodzime z gruntéw spoistych. Intensywhi@aczen bedzie zalena od ilGci
opadow atmosferycznych w tym roztopow wiosennych.
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W badanym podiau w oparciu o litologi i stan gruntdw wydzielono 3 warstwy

geotechniczne w gruntach rodzimych (poza nasypami):
Warstwa |
Piaski drobne, drobne zbtine do piaskéw gliniastych (zaglinione), piaski live na
pograniczu piaskow pylastych, wilgotne i mokrétedniozagszczone o stopniu
zag:szczeniag=0,42+0,45
Warstwa Il
Gliny piaszczyste, twardoplastyczne na granicy tptasiych o stopniu plastyczém
[.=0,25 konsolidacji B/C
Warstwa I
Gliny piaszczyste i piaski pylaste lokalnie glinylaste, twardoplastyczne 0=0,20+0,15
konsolidacji B/C

Trasa projektowanego wodagu przebiega przez znmdicowany pod wzgldem
rzezby teren. Na okoto 3,5 km odcinkuetne wahaj sic od 59,4 mnpm w Skarbimierzycach
do 21,4 mnpm w Mierzynie w ul. Spoétdzielcow. Najlsze deniwelacje asw ul.
Lubieszyiskiej na odcinku neidzy otworami 1 do 6.

Przeprowadzone badania wykazatg, podiae na trasie projektowanego wodgi
zbudowane jest z doych gruntdw spoistych i piaszczystych. Domingiunty spoiste: gliny
piaszczyste i piaski gliniaste gtownie twardoplaghe lokalnie zb#one do potzwartych
(warstwa lll). Piaszczyste grunty éme — piaski drobne, drobne zaglinione, piaski deoba
pograniczu piaskéw pylastych (warstwa I), nawiemanul. Lubieszyiskiej w otw. 1, 2, 41 6,
w ul. Weleckiej w otw. 8 i w ul. Spotdzielcow w otdi3 i 15 (piaski pod nasypami).

Bezpdarednio od powierzchni terenu zalegajasypy niekontrolowane (¢gto pod
twarda nawierzchni) o stwierdzonej mizszaci od 0,6 do 1,5 i 1,7 mppt, gtdwnie
piaszczysto-humusowe 4ne, MigzszG¢ nasypOw hie powinna stwakzarudngci przy
pracach uzbrojeniowych poniewaznajdy sie w przewadze powkej projektowanego
zagkbienia wodocigu.

Warunki wodne na ogéhskorzystne dla projektowanego wodggu. Najptycej wod
nawiercono w otw. 2 w Skarbimierzycach nabgikasci 1,60 mppt. W pozostatych otworach
(1, 6, 8, 13 i 15) na gbokadsci 1,7+2,30 mppt w postaci swobodnego lustra. Mijsi
zaobserwowano nieznaczneczenia wody na granicy nasypow izdeych ponkej glin i
piaskow gliniastych.

W pracach projektowych nate uwzgkdni¢c mozliwos¢ okresowych gczen w réznych
czesciach trasy. Dlatego roboty ziemne rigi@rowadzé mazliwie w okresach suchych.

Z otrzymanych danych o warunkach gruntowo-wodnyghika, ze wodociag mazna
bezpdrednio uktadda w gruntach rodzimych na catej didgo trasy. W miejscach gdzie
utozenie wodocigu wypadatoby w nasypach najegrunty te zagsci¢ w przypadku nasypow
piaszczysto-humusowych lub wymiéma nasyp budowlany.

W przypadku wysipienia wody gruntowej w poziomie uenia uzbrojenia naky
obnizy¢ zwierciadto wody na czas budowy przy pomocy idhaiiv.

Roboty ziemne i uzbrojeniowe zaleca prowadzé¢ matymi odcinkami. Wszystkie
wykopy po utgeniu wodocigu zasypywé materiatem lokalnym, szczelnie zagczajc, co
jest bardzo istotne przy wykopach w gruntach spolst Przedostawanie ¢siwod
atmosferycznych w podie w niestarannie zasypanym wykopie z@spowodowa zmiarg
parametrow wytrzymakziowych.

5. Si¢ wodocihgowa — rozwhzania projektowe.
Trasy projektowanych sieci, ich wzajemne usytuowantiaz zagbienie pokazano
narys. nr 1 + 6 oraz na profilach.
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5.1. Opis sieci wodoaigowej.

Trasa projektowanego wodagu z rur PE @225mm przebiega od wdzenia
w punkcie W1 do istniggej sieci wodocigowej PVC@225mm ut@aonej na gibokasci 1,4 m
— wlaczenie przewidziena skrzyowaniu drogi asfaltowej z draglojazdova do hydroforni
w miejscowdci Skarbimierzyce.

Projektowany wodoaeg lkedzie prowadzony w poboczu drogi Skarbimierzyce -
Mierzyn, po obu stronach jezdni w odlegioco najmniej 2,0 m od krawzi jezdni (w pasie
drogowym drogi krajowej) oraz przez tereny dzighejwatnych.

Wzdtuz pobocza drogi Skarbimierzyce — Mierzyn i przez catejscowdé Mierzyn,
az do skrzyowania ulicy Weleckiej z ulic Spotdzielcdw projektuje sisiec PN10 z petnym
uzbrojeniem wraz z ewentualnym askeniem do istniggej sieci wodocigowej z miasta
Szczecin, za poednictwem komory wodomierzowej SW (rys. nr 24).

W miejscowdci Mierzyn w ul. Weleckiej istnigce przyhcza naley przehczye do nowo
projektowanego wodogju oraz przejczy¢ na skrzyowaniach ulic ruroaigi rozgatzne.

Ze wzgkdu na ranice wysokeéci terendw na ruroggu gtownym PE 225 mm
zaprojektowano komerredukcyjr KRC1 (rys. nr 22) oraz drggkomok redukcyjry KRC2
na odejciu wodocagu w ul. Diugiej (do tzw. Kolonii) (rys. nr 23).

Posadowienie komor oraz studni wodomierzowej nasypock z piasku stabilizowanej
cementem grubdgi 15 cm

W ulicy Spoétdzielcow projektuje siwodocag PE 160 mm z petnym uzbrojeniem,
zakaczapc weztem hydrantowym i wztem do dalszego przedienia sieci.

Miejsca przej¢ poprzecznych pod jezdniami drogi krajowej oraz zdgmi
indywidualnymi wykona metod, przewiertu poziomego bez naruszania konstrukgfine o
nawierzchni bitumicznej lub zjazdu.

Zaprojektowano siewodochagowa z rur polietylenowych PE100, PN10, SDR1%rednicy
dexe = 225x13,4 mm (na odcinku W1-W181) oraz z puolietylenowych PE100, PN10,
SDR17 osrednicy dexe = 160x9,5 mm (w ulicy Spotdzielcow WAK205 i ul. DtugiejWw90-
W9Of).
Pokczenia projektowanej sieci wodagbwej z istniejcymi wodocagami przewidziano:

e W punkcie W1 z istniacym wodocagiem @225 mm z rur PVC na skrzgwaniu drogi

asfaltowej z drogidojazdows do hydroforni w miejscowiei Skarbimierzyce,

* w punkcie W11 z istnigcym wodociagiem@l10 mm z rur PVC,

e w punkcie W13 z istnigtym wodocagiem @160 mm z rur PE w ulicy Wiosennej,

e W punkcie W 32 z istniagym wodocagiem@l10 mm z rur PVC,

e w punkcie W33 z istnigtym wodocagiem @0 mm z rur PVC,

* w punkcie W35 z istnigcym wodocagiem@L10 mm z rur PVC w ulicy Zeusa,

* W punkcie W36 z istnigcym wodocagiem @160 mm z rur PVC w ulicy Zeusa,

e W punkcie W46a z istniegym wodocagiem@Ll10 mm z rur PVC w ulicy Wichrowej,

e w punkcie W53 z istnigtym wodocagiem@L10 mm z rur PVC w ulicy Kokosowej,

e W punkcie W55 z istnigtym wodocagiem@L10 mm z rur PVC w ulicy Tytusa,

e W punkcie W56 z istnigtym wodocagiem@L10 mm z rur PVC w ulicy Tytusa,

* w punkcie W60 z istniacym wodociagiem @0 z rur PVC (naley sprawdzé czy si€

jest czynna),
e W punkcie W63 z istnigcym wodocagiem @110 mm z rur PVC w ulicy Wspolnej,
e W punkcie W69 z istnigcym wodociagiem@l10 mm z rur PVC,
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* w punkcie W80 z istnigcym wodocagiem @110 z rur PVC,

* w punkcie W85 z istnigtym wodocagiem @160 mm z rur PVC w ulicy Grafitowej,

e w punkcie W9O0f z istnigcym wodociagiem ¢160 mm z rur PVC w ulicy Diugiej (z
Kolonii),

e W punkcie W95 z istnigcym wodociagiem@l10 mm z rur PVC,

e W punkcie W99 z istnigcym wodociagiem@l10 mm z rur PVC,

e w punkcie W107 z istnieggym wodocagiem@l60 mm z rur PE,

e w punkcie W126 z istnieggym wodocagiem@l60 mm z rur PVC z ulicy Topolowej,

e w punkcie W133 z istniegym wodocagiem ¢110 mm z rur PVC z ulicy Dlugiej (w
kierunku Stobna),

e w punkcie W134 z istnieggym wodociagiem@l00 mm z rur azbestocementowych,

e W punkcie W140 z istnieggym wodociagiem@O0 mm z rur PVC,

e W punkcie W153 z istnieggym wodociagiem@0 mm z rur PVC,

e w punkcie W157 z istnieggym wodociagiem @0 mm z rur stalowych,

e W punkcie W161 z wodoggiem ¢90 z rur PVC (prawdopodobnie nie ma ruagci,
nalezy sprawdzt na etapie wykonawstwa),

* W punkcie W163 z istnieggym wodociagiem@l10 mm z rur PVC,

e W punkcie W165 z istniefym wodocagiem @0 mm 2z rur stalowych
w ul. Zaktadowej,

e w punkcie W167 z istnieggym wodocagiem@@O0 mm z rur PVC w ul. Zaktadowe.

Przylhcza wody do posesji zaprojektowano z rur PEBO, ifrienie min 10 bar drednicy
dexe=30x3,0mm i gxe=40<3,7mm.

taczna dhugéc sieci wodocigowej 4793,38 m, w tym:

- osrednicy dexe=22513,4 mm - 3007,58 m z rur PE

- osrednicy dexe=225x20,5 mm - 632,01 m z rur PE T®wiertowych

- osrednicy dexe=16%9,5 mm -1153,79 m z rur PE

oraz

- osrednicy@0 mm z rurzel. - ~55 m (przycza do hydrantow)

- osrednicy d=32x3,0 mm - ~60 m z rur PE (praekenia istn. przyczy do
nowo projektowanej sieci)

- osrednicy d=40x3,7 mm - ~25 m z rur PE (praekenia istn. przyczy do
nowo projektowanej sieci)

- osrednicy d=63x5,8 mm -~30m z rur PE

Pokczenia rur zgodnie ze schematamizt@w (rys. nr 15+20)

UWAGA:

Przy pokczeniu rurocggu z PE z istnigcymi sieciami, przed zakupem nawiertek, zaworow i
ksztaltek do przetzei istniegcych przydczy wykona odkrywki i sprawdzi srednice i
materiat istniegcych przydczy.

5.2. Trasowanie i niwelacja.
Trasy projektowanych sieci wg rys. nr 1 + 6, a wsp@ne geodezyjne wg pkt. 9
niniejszego opracowania.
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5.3. Uzbrojenie sieci wodoaigowe;j.
e Zasuwy odcinajce (dn=250, dn=200, dn=150, dn-=100 i dn-=80) —udalwa typ

dtugi

F5 z oryginala obudow teleskopow, zeliwo min. GGG40, owalne,

bezdtawikowe, mikkouszczelniajce, epoksydowane, kotnierzowe typu AVK z
obudowva ziemry sztywry dt. 1,0 m i skrzynk uliczra do zasuw (din) z pokrywa
typu cikzkiego. Skrzynki uliczne do zasuw zabezpieczonedoeadaniem kgzkami
(pierscieniami)zelbetowymi o wymiarach 480/180/100 mm (patrz rysume2).

* Na sieci nalgy stosowd zasuwy o riej wymienionych parametrach:

X/
L X4

X/
L X4

X/
L X4

X/
L X4

X/
L X4

X/
L X4

X/
L X4

X/
L X4

X/
°e

X/
°e

X/
°e

zasuwy kotnierzowe zabudowa dtuga F5 (dn=250, d8=86=150, dn-=100 i
dn-=80)

gtadki przelot korpusu bez gniazda,

migkkouszczelniajcy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontakt
Z wodh pitna,

korpus i pokrywa wykonanazeliwa min GGGA40,

sruby lczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone amas
zalewowy lub pohczenia bezgwintowe,

wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej,

uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu o-ringn(&)i

wrzeciono powinno posiadaniskotarciowe podktadiilizgowe lub taysko,
uszczelka zwrotna zabezpiecga tuleg wrzeciona,

owiercenie kotnierzy PN 10,

zabezpieczenie antykorozyjne (zeiwmne i wewRrtrzne) poprzez pokrycie
zywica epoksydow, zapewniajce grube¢ warstwy 250um lub emaliowanie.

e Hydranty ppa. d,=80 mm zzeliwa sferoidalnego z dwoma wgjami ¢/5 mm,
nadziemne.
* Na sieci nalgy stosowd hydranty o niej wymienionych parametrach:

X/
L X4

X/
L X4

X/
L X4

X/
L X4

X/
L X4

X/
L X4

X/
L X4

X/
L X4

X/
°e

X/
°e

X/
°e

X/
°e

cisnienie nominalne min PN 10,

korpus wykonany zzeliwa sferoidalnego, klasaeliwa, nazwa producenta,
srednica nominalna, @mienie maksymalne oznakowane w formie odlewu
w widocznym,

sruby faczace gorn i dolna czes¢ korpusu wykonane ze stali nierdzewnej,
dwie nasady boczngr5 z pokrywami z polietylenu,

petne zabezpieczenie antykorozyjne,

zewretrzne- metod przy wyciu farby epoksydowej

wewrgtrzne-metod proszkows przy wyciu farby epoksydowej lub
emaliowane,

ogumowany grzybek lub ttok zamykay , drugie zamkrcie szczelne - kula
lub inne rozwazanie

ttok uszczelniajcy wykonany zzeliwa sferoidalnego catkowicie pokryty
niescieralnym, odpornym na starzenie tworzywem sztucznyelastomerem,
kula dodatkowego zabezpieczenia wykonana 2z tworzys@ucznego
z dodatkowym wewgtrznym wzmocnieniem konstrukcji (np. zbrojenie,
budowa komdrkowa),

wrzeciono i trzpié@ uruchamiajcy wykonane ze stali nierdzewnej,
uszczelnienie dtawicy typu o-ring,

odwodnienie powinno dziada tylko przy peinym zamkgciu hydrantu,
w potazeniach pérednich i przy otwarciu odwodnienie powinnoitszczelne,
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% nakrtka wrzeciona i tuleja (gniazdo) prowada ttok uszczelniagy
wykonane z mosgdzu utwardzonego powierzchniowo,
% wszystkie hydranty mugzposiada swiadectwo dopuszczenia wydane przez
Centrum Badawcze Ochrony Przeciwpmowej w Jozefowie k. Otwocka.
UWAGA
1. Schematy montawe weztdw pokazano na rys nr 15+20.
2. Zabezpieczenie skrzynek do zasuw przed osiadapokazano na rys. nr 18 i 19 —
Schematy montawe veztow

W miejscach przetzen oznaczonych na planie i profilu, naezamontowa zasuwy
odcinajce kotnierzowe AVK zeliwa sferoidalnego, GGG 50, zabudowa typ dtug(pdirz
schematy wztow montaowych rys. nr 15+20 oraz opis jw.).

Sie¢ wodochgowa uklada& na gebokasci 1,32+1,88 m ppt. ze spadkiem 0,2+4,5% w
zaleenosci od uksztalttowania terenu oraz pozostatego uehraj W celu zabezpieczenia
p.pa@ oraz umaliwienia odwodnienia lub odpowietrzenia w miejscanhjwyzszych i
najnzszych oraz w miejscach uzgodnionych z rzeczozaads. zabezpieche p.pa.
zaprojektowano hydranty p.ponadziemne@80mm. Hydrant HP27 zaprojektowano jako
podziemny. Nalgy go obtay¢ brukiem lub polbrukiem w promieniu 1m i wydéeponad
teren na ok. 5 cm.

5.4. Oznakowanie trasy wodo@gu.

Trag rurocagu oznacz§ nalery tasma lokalizacyjra koloru biato-niebieskiego
0 szerokéci 200 mm z wtopiof wkladka metalows. Tasme prowadzé na wysokéci 30 cm
nad grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniemckovek do skrzynek do zasuw.
Uzbrojenie rurocigdw naley oznakowa tabliczkami zgodnie z nommPN-86/B-09700
»Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia rizgwodach wodoggowych”.

5.5. Zabezpieczenie przéf i przejazdow.

W celu umaliwienia ruchu pieszego, na okres budowy przewidsje
zastosowanie pomostow z barierkamizohloymi w poprzek wykopow. Diugé pomostow
2,0 m, szerokg& 1,0 m.

Na dojazdach do posesji nayeutozy¢ pomosty o szerokoi 2,5 m i dlugéci 2,0 m.

5.6. Odwodnienie wykopOw na czas budowy.

Po przeanalizowaniu warunkéw gruntowo wodnych pitoypze w piaskach drobnych
lub pylastych ewentualnie naptywap woda bdzie usuwana za ponwcinstalacji
igtofiltrowej. Przyjto, ze odwodnienie &dzie prowadzone odcinkami o didgomax 50,0 m.
Do odwodnienia wykopOow proponujegszastosowa instalacg igtofiltrowa typu IgE-81,
zawierajca w zestawie 50 szt. igtofiltrow PE32 mm z filtrem siatkowym dtugeoi 0,6 m,
oraz agregat 2-u pompowy. Najezwrock szczegodla uwag aby w odpompowywanej
wodzie nie byto czstek piasku. Obuaenie zwierciadta wody gruntowej zaleca siykon&
jednorazowo od rozpoeeia pompowania do zakozenia robot.

Rozstaw igtofiltrow co £2,0 m. Odprowadzenie wody z instalacji igtofiltrgvpezewidziano
do istniepcych rowéw
Rzeczywisty czas pompowania naglerozliczy¢ zgodnie z zapisami w dzienniku pracy
sprztu, potwierdzonymi przez Inspektora nadzoru inwestiego. W zakres niniejszej
dokumentaciji nie wchodzi zasilanie punktéw pobarergii dla potrzeb odwodnienia.
Uwaga:

e Odwodnienie naly prowadzé w okresie suchym, przy niskim poziomie wody

gruntowe.
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* Prace odwodnieniowe naig prowadz jak najkrocej, tzn. przy sprawnej organizacji
robot instalacyjnych.

* Rzeczywisty zakres odwodnienia wykopow winiet $korygowany w trakcie
wykonywania robot i rozliczony w odniesieniu dayaknie wysgipujgcych warunkow.
Rozliczenie wymaga potwierdzenia przez Inspektagzdru.

5.7. Podbudowy betonowe.

Zaprojektowano nagpujace elementy (konstrukcje betonowe):

e krazki zelbetowe pod skrzynki uliczne do zasuw: z betond0d-2 zbrojonego
pretami ze stali Al i Alll o wymiarach jak na rysunkor 18 i 19 — Schematy
montaowe weztéw

« piyty pod kolano kotnierzowe ze stapk/90° o wymiarach abxh=0,5¢<0,5x0,25 m

5.8. Proba szczelnsei.

Rurochgi podd& prébie szczelmwi hydraulicznej na énienie p=1,0 MPa
wg PN-EN 805-2002. Pr@bprzeprowadz po uprzednim wykonaniu warstwy ochronnej
tj. nadsypki grub. 30 cm. Wszystkieagka musz by¢ odkryte dla meliwosci sprawdzenia
ewentualnych nieszczelém.

Po wykonaniu pozytywnych prob szczelop w weztach mana przysipic do montau
armatury.

5.9. Plukanie i dezynfekcja.

Przed oddaniem do eksploatacji tj.aedenia do czynnej sieci wodagowej, naley
wykona: ptukanie czyst woda w ilosci 5 krotnej, max 10 krotnej aodipsci rurochgu.
Tak przeptukane przewody PE nie wymagapasadniczo dezynfekcji. Jednak w przypadku
negatywnej proby bakteriologicznej SANEPIDU rgievykona dezynfekag.

Po ptukaniu ruroeig zdezynfekowachlorem o stzeniu 25 g cl/1 dcm3 $O.

Czas kontaktu t=24 godz. Naghie rurocag ponownie przeptukaczyst wods. Poptuczyny

i wode podezynfekcyja zneutralizowa dokonuac dechloracji. Do dechloracji stosoéva
roztwor tiosiarczanu sodowego wdt 3,5 g/1g Cl. Rurogg mazna odda do eksploatacji po
uzyskaniu pozytywnej préby bakteriologicznej zgadniz przepisami SANEPIDU
i rozporadzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z d6i&05.90 (DZ. U.90.35.205)
w sprawie jakim powinna odpowiaglavoda do picia i potrzeb gospodarstwa domowego.

UWAGA:

* Warunkiem wpgicia rurociggu do czynnej sieci jest uzyskanie decyzji-zgody
wlasciwego Pastwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (wyjdame
podstawie atestu higienicznego/Bawowego Zakladu Higieny) na wpie oraz kady
zastosowany materiat, wyréb i preparat, w tym déakayjny, dyty w instalacjach
I urzgdzeniach skycych do wuzdatniania 1 przesylania wody - zgodnie
Zz Rozporgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10. listopada 200& sprawie wymaga
dotyczzcych  jak@ci wody przeznaczonej do gpoia przez ludzi
(Dz. U. z dnia 05.12.2002 r.)

« Wykonany wodogg wpiké do czynnej sieci wodaegiowe] w obecrgmi
przedstawiciela Wodoggéw Zachodniopomorskich w Goleniowie

* Z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed zamiemareyminem rozpoezia robot
wykonawca winien zig¢ w Wodoaigach Zachodniopomorskich w Goleniowie
wniosek o wykonanie prac ha czynnej sieci wagmwe).

11



Budowa sieci wodoggowej w m. Skarbimierzyce-Mierzyn
nadz. nr 14, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 131846, 13/7, 13/17, 13/18, 13/19, 34, 13/47, 1313721, 13/25, 12,
13/22 obeb Skarbimierzyce, dz. Nr 363, 364/99, 364/29, 364185/13, 136, 137, 138, 682, 143, 144, 145/3/4,46
147/3 obeb Mierzyn 1, dz. Nr 305/4, 305/7, 272/8, 890/1, B9@76/171, 276/172, 338/2, 273/9 g@bMierzyn 2, dz.
Nr 318, 204/3, 204/4, 204/2, 292/1, 337 gtbMierzyn 3

6. Technologia i warunki techniczne wykonania robat

W zakresie rob6t ziemnych przip roboty prowadzi w 40% kcznie a 60%
mechanicznie. Do gbokdici utozenia sieci gazowej, elektrycznej i teletechniczizej. do
~1,0 m p.p.t. roboty prowadzrecznie ze szczegdrostraznoscia. W miejscach zbkenia do
istniejajcego uzbrojenia podziemnego roboty prowadeicznie zgodnie z zaleceniami
wiascicieli sieci — patrz protokot ZUD - zat nr ........\W trakcie wytyczania sieci nalg
zwrocik uwag: na odlegté¢ od krawedzi jezdni, ktéra winna wynosmin 2,0 m.
Z uwagi na brak projektu drogowego zdgénie sieci przyto w stosunku do rzeczywistych
rzednych terenu. Przed przgpteniem do robot powiadomhi wszystkich wiacicieli
uzbrojenia o terminie rozpogaa prac.
Przygto wykopy o scianach pionowych z umocnieniem, grunt wydobywarmy adktad,
a nastpnie mechaniczne zasypywanie wykopow przy odpowmednwarstwowym
zag:szczeniu (pod drogami zasypkaley zagscic do 95% zmodyfikowane) wardoi
Proctora, w chodnikach do 90%). Wodgarinaley utozy¢ na podsypce z piasku griuico
10 cm, a na podsygpkz piasku nalgy uzy¢ materiatu ziarnistego (piasekwir) 0 max. 15%
pozostatéci na sicie 0,75 mm. Podsypka powinna lwyrownana zgodnie ze spadkiem
rurociagu, bez zagszczenia. Na zasypknalezy uzy¢é materiatu ziarnistego (piasekyvir)
0 max. 15% pozostatoi na sicie 0,75 mm. W zasypce znajaej st bezpdrednio wokot
rury wielkas¢ kamieni nie powinna przekragza 0% nominalnejsrednicy rury, lecz nie
wiecej niz 30 mm. Zagszczanie zasypki powinno odbygvsic warstwami o grub&ei 0,1 do
0,3 m, @ do wys. ok. 0,3 m powgj powierzchni rury. Pozostate wypetnienie ina
wykona gruntem rodzimym o ile maksymalna wiedkoczastek nie przekracza 300 mm.
Na warstwie zasypki uky¢ taSme ostrzegawcg, a wykop wypetni gruntem rodzimym do
poziomu terenu.
W pasie drogowym grunt z wykopu wywoézav miejsce uzgodnione z Wdem Gminy w
Dobrej (do 1 km). Przégia poprzeczne przez drogi wyk@nanetod, bezwykopow
np. przecisku w rurze ochronnej.
Na rurociagach wody umieszczonych w rurach ochronnych stoéga@ezy systemu ,Raci”
w odl. max. co 1,0 m; na kodwkach rur ochronnych stosoévpodwojne piefcienie ptoz.
Konce rur ostonowych zabezpie€zgamouszczelniggymi piescieniami typu CSEM f-my
Armatech Sp. z 0.0. 00-611 Warszawa ul. Filtrowaela258092; 258093. Prélisnieniong
na szczeln& nalery przeprowadzi zgodnie z norm PN-97/B-10725 oraz zgodnie z
instrukcp montaowa uktadania w gruncie ruragow z PE produkowanych przez Wavin lub
Mabo Turlen.
Nalezy zachowa nastpujace warunki: tuki, trojniki i zamontowana armaturausm byc¢
odkryte podczas proby, proste odc. ruggai (mkdzy zhczami) powinny b§ przysypane i
zag:szczone, a proba me sk odby najwczéniej po 48 godz. od zasypania. Maksymalna
temperatura wodoggu 20°C. Po zakaczeniu préby énienie naley zmniejsza powoli w
sposob kontrolowany.
Napetnianie wodoggu musi odbywa sig bardzo powoli. Po catkowitym napetnieniu
i odpowietrzeniu wodoc., nalg pozostawé go na kilka godz. dla ustabilizowania.
Po wykonaniu sieci teren doprowadidio stanu pierwotnego.
Uwaga: W trakcie prowadzenia wykopow w rejonie @omk osnowy geodezyjnej teren
opalikowa, a wykopy zabezpiecgzydeskowaniem pelnym w celu niedopuszczenia do
osuwania s podtaza w rejonie pkt. Roboty w rejonie punktu prowadzicznie.
Przefcia poprzeczne wodagiem pod droga krajoay pod zjazdami utwardzonymi oraz na
wysokaici zatoki autobusowej i dz. Nr 204/2 nafevykona metoda przecisku/ przewiertu w
rurze ostonowej, na catej diugn pasa drogowego. Wzdhichodnikdéw nalgy przewidzié
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wykonanie wodoaigu maliwie metody bezwykopow przewiertem sterowanym
(odcinkami), tak aby w jak najmniejszym stopniuengwa& w istniepcy howowybudowany
chodnik gminny. Przy naruszeniu chodnika malgo odtworzy na catej szerokai, przez co
rozumie s¢ rozebranie nawierzchni chodnika na catej jegoaka®ci, a po wykonaniu robot
utozenie chodnika z zachowaniem ista@gj konstrukcji. Zniszczone i potamane plytki
chodnikowe lub kostki polbrukowe najewymienic na nowe (zgodnie z opiniGDDKIA —
zalkcznik nr 8).

6.1. Przegcia przewiertem pod jezdng drogi krajowej nr 10 w ul. Weleckiej, relaciji
m.Skarbimierzyce — m.Mierzyn.

Przegcia pod jezdni drogi krajowej nr 10 w ul. Weleckiej na dtugiach jak na rys.
nr 21 wykona bezwykopowo np. metadorzecisku poziomego w stalowej rurze ochronnej:
dla sieci wodocigowej@225 mm PE - @rednicy@298,5<8,0 mm,

o diugaciach jak na rys. nr 21 w porozumieniu np. z&@RUNDO-TECHNIK
mgr Stanistaw Wojnarowski, 75-393 Koszalin,

tel. (094) 45 88 35, (0602) 65 87 47, (0602) 7327

Przed przysipieniem do wbijania rury ochronnej wykanarzewiert pilotaowy.

Po wykonaniu rury przeciskowej wprowaélzure wiasciwa. Przed wprowadzeniem
rury sprawdzt spadek na rurze ochronnej. Na ruggci umieszczonym w rurze ochronnej
stosowa ptozy systemu ,Raci” w odlegiciach max. co 1,0 m; na kodwkach rury
ochronnej stosowa podwojne pietienie ptdz. Przestrie pomidzy rul przeciskovy
a wiaciwa zabezpieczy pierscieniami gumowymi DSI typu LINK-SEAL lub zabezpisgz
pierscieniami samouszczelnigymi typu CSEM np. f-my Armatech Sp.z 0.0. lub nmatami
firmy Integra.

Wielkos¢ komor zaley od wykonawcy i zastosowanej przez niego maszyny
przeciskowej.

Wykopy pod komory wykona czgéciowo mechanicznie, €ZCiowo [cznie
w zaleznosci od istniegcego uzbrojenia podziemnego. Wykopy zabezpieeggpraskami lub
obudowami pitytowymi systemowymi. Wykopy pod komdgchnologiczne wykonywaw
odlegtaci min. 2,0 m od krawdzi jezdni.

Catas¢ robot prowadzi zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i i
robét budowlano- montawych cz. II”, ,Instrukci montaowa ukladania w gruncie
rurociagdéw z PVC” wydan przez producenta rur oraz zgodnie z PN —92/B-1QP85ewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Dla uniknkcia kolizji z przewodami obcymi rozpogze robot zgtosi u odpowiednich
uzytkownikéw. Wszystkie napotkane przewody obce zpleezy¢ przed uszkodzeniem.

6.2. Przegcia przewiertem pod istniepcymi drzewami.

Prace zwizane z prowadzeniem wodagu w pobliu istniepcych drzew nabey
wykona® recznie, a przdria wodocagu pod drzewami wykorabezwykopowo metad
przecisku w rurze ochronnej lub metgorzewiertu sterowanego. Korzenie drzew winny by
zabezpieczone przed uszkodzeniem.
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UWAGA:

w czasie realizacji zwro€iuwag na ntej podane zalecenia Generalnej Dyrekciji
Drog Krajowych i Autostrad 0. Szczecin,

gtebokai¢ posadowienia sieci minimum 1,0 m geppoziomu terenu

przegcia poprzeczne wodagjiem pod droga krajowy pod zjazdami utwardzonymi
oraz na wysoki zatoki autobusowej i dz. Nr 204/2 nalewykon@ metoda
przecisku/ przewiertu w rurze ostonowej, na categdsci pasa drogowego,

wzdhg chodnikdw nalgy przewidzié wykonanie wodoggu mdliwie metod
bezwykopow przewiertem sterowanym (odcinkami), tak aby w faimniejszym
stopniu ingerowa w istniecy nowowybudowany chodnik gminny. Przy naruszeniu
chodnika naléy go odtworzy na catej szerokwi, przez co rozumie srozebranie
nawierzchni chodnika na catej jego szerfiip a po wykonaniu robdt uenie
chodnika z zachowaniem istrjegj konstrukcji. Zniszczone i potamane plytki
chodnikowe lub kostki polbrukowe natewymiené na nowe (zgodnie z opini
GDDKIA — zacznik nr 8).

naruszone pobocza naleprzywroci do stanu pierwotnego, odtwarzajuszkodzan
zieles,

grunt w wykopach natg zagsci¢c do wymaganego wska@ka zagszczenia
(PN-B-06050z 1999r.). Pozytywne wskki zag:szczenia gruntu natg przedstawi
Zarzgdcy drogi przed podpisaniem protokoétu odbioru robot

Wszystkie w/w uwagi zostahytg w Projekcie oraz Kosztorysie.

7. Uwagi.

Catas¢ robot prowadzi zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aatii
robét budowlano-montawych cz. 17, instrukcy montaowa uktadania w gruncie
rurocagdbw z PVC i PE zawatw ,Katalogu technicznym - rury z polietylenu
wodochgowe, gazowe i kanalizacyjne” oraz ,Katalogu tecanym - rury i ksztattki
cisnieniowe” wydanymi przez Mabo Turlen oraz zgodniearmg ,,PN-97/B-10725-
Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.. Dopmrazcsg
zastosowanie innych producentow rur np. Wavin-Meéast Buk k/Poznania
po uzgodnieniu z Inwestorem, projektantem i gz sieci.

Odwodnienie natey prowadzé w okresie suchym, przy niskim poziomie wody
gruntowej. Prace odwodnieniowe nalgprowadzé jak najkrocej, tzn. przy sprawnej
organizacji roboét instalacyjnych. Rzeczywisty zakawodnienia wykopow winien
by¢ skorygowany w trakcie wykonywania robot i rozlicgow odniesieniu do
faktycznie wystpujacych warunkow. Rozliczenie wymaga potwierdzenia eprz
Inspektora Nadzoru.

Przy robotach ziemno-moriawych naley przestrzega przepiséw BHP, norm oraz
instrukcji producentow rur.

Wszystkie zastosowane materiaty winny postadi@sty i certyfikaty o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie.

Wykonawca obowizany jest przediy¢ Inwestorowi Deklaragj zgodndci
zastosowanych materiatdw zgodnie z Rozp. MSWIA z0B81998 (Dz.U. 113
poz. 728 potwierdza¢ zalazone w projekcie cechy materiatowe.

Odpowiednie odcinki sieci wodagjowej przekazai zainwentaryzowageodezyjnie.
Przed przysipieniem do robot ziemnych nale powiadomé uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego o terminach rozgoaz prac i zapewiinadzor z ich strony.
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Celem doktadnej lokalizacji istniggego uzbrojenia podziemnego nglev miejscach
kolizji wykonat reczne prébne przekopy. Wszystkie uszkodzenia przéwasbcych
nalezy niezwtocznie zgtosiwtasciwemu uytkownikowi.
W razie koniecznixi podejmowania decyzji w sprawach nie gpgh niniejszym
opracowaniem nahy porozumi€ Si¢ z projektantem.
Wszystkie prace natg prowadzé uwzgkdniapc uwagi zawarte w protokole ZUD
oraz uzgodnieniu z GDDKIA 0. Szczecin.
Przegcia poprzeczne wodagliem pod droga krajoay pod zjazdami utwardzonymi
oraz na wysok&i zatoki autobusowej i dz. Nr 204/2 nalewykona metoda
przecisku/ przewiertu w rurze ostonowej, na catagdsci pasa drogowego. Wzdtu
chodnikéw naley przewidzi€ wykonanie wodoagu maliwie metody bezwykopovi
przewiertem sterowanym (odcinkami), tak aby w jaknmiejszym stopniu ingerowa
w istniepcy nowowybudowany chodnik gminny. Przy naruszemadnika nalgy go
odtworzy na catej szerolimi, przez co rozumie sirozebranie nawierzchni chodnika
na calej jego szerokoi, a po wykonaniu rob6t utenie chodnika z zachowaniem
istniejacej konstrukcji. Zniszczone i potamane plytki chidadmve lub kostki
polbrukowe nalgy wymieni na nowe.
O terminie przysipienia do wykonywania rob6t ziemnych nalepowiadomé
wszystkich aytkownikow sieci obcych i z nimi zlokalizowgpotazenie i zagtbienie
uzbrojenia.
Uzgodnt warunki prowadzenia robot oraz nadzor nad ichlpeggem.
Miejsce sktadowania nadmiaru ziemi oraz jej zagdspowanie naley uzgodné
Z Inwestorem.
Ziemi¢ urodzajm zabezpieczy i zagospodarowa w miejscu wskazanym przez
Inwestora.
Wszystkie roboty przy budowie sieci wodggpowej naley wykona zgodnie
z zasadami okéonymi w Prawie Budowlanym, wykokgorzy $cistym zachowaniu
warunkéw BHP oraz prowadzii dokonyw& odbioru zgodnie z nagiujacymi
normami i przepisami:
s PN-B-10725/97-Wodoagi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
s PN-EN 1201- £3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztychn
do przesytania wody. Polietylen (PE). && | : Wymagania ogolne.
Czes¢ 2 Rury. Czs¢ 3: Ksztattki.
s PN-EN545:2002 (U) Rury, ksztattki i wyposanie zzeliwa sferoidalnego oraz
ich zlacza do rurocigow wodnych. Wymagania i metody bada
s PN-M-74081:1998 —Armatura przemystowa. Hydrantyziaghne na énienie
nominalne 1,0 MPA.
% PN-86/B-09700- Tablice orientacyjne dla oznakowdraay rurocigow.

X/

s PN-B-10736/99-Roboty ziemne, wykopy otwarte poceprady wod.-kan.

s PN-70/B-10715- Wodoggi. Szczeln& przewodow. Wymagania i badania
przy odbiorze.

% Dz. Urz. Nr 22/53 poz. 89 BHP-transpagtzny.

s Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2088&u w sprawie BHP
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Z200r 47poz. 401).

% Rozporadzenie MB | PS z dnia 16.09.1997 r. w sprawie ogginprzepiséw

BHP (dz. U. Nr 129 poz. 844) i zaknika DO Rozporgzenia

.Pomieszczenia i uggdzenia higieniczno-sanitarne”.
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Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ust. 1i 2 Prawmamowlane jest zobowzany
przed rozpoaziem robot sporgzi¢ plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

8.0. Zestawienie podstawowych materiatow (dla rysir 15+20 — schematy wztow).

Lp. | Wyszczegélnienie Ikeé | Norma, katalog, producentJwagi
dystrybutor
1. | Tréjnik kotnierzowy zzel. sferoidalnegol szt. | Schmieding Armaturen Poland | lub Ducker
d,=250/200 mm Sp. z 0.0. ul. Chrobrego 121, JAFAR/VINSAR
87-100 Toru tel. (056) 38 354
la. | Trojnik kotnierzowy zzel. sferoidalneg®l szt. | Schmieding Armaturen Poland |lub Ducker
d,=200/200 mm Sp. z 0.0. ul. Chrobrego 121, JAFAR/VINSAR
87-100 Toru tel. (056) 38 354
2. | Trojnik kotnierzowy zzel. sferoidalnegd7 szt. | Schmieding Armaturen Poland | lub Ducker
d,=200/150 mm Sp. z 0.0. ul. Chrobrego 121, JAFAR/VINSAR
87-100 Toru tel. (056) 38 354
3. | Trojnik kotnierzowy zzel. sferoidalneg®l4 szt.| Schmieding Armaturen Poland | lub Ducker
d,=200/100 mm Sp. z 0.0. ul. Chrobrego 121, JAFAR/VINSAR
87-100 Toru tel. (056) 38 354
4. | Trojnik kotnierzowy zzel. sferoidalneg937 szt.| Schmieding Armaturen Poland | lub Ducker
d,=200/80 mm Sp. z 0.0. ul. Chrobrego 121, JAFAR/VINSAR
87-100 Toru tel. (056) 38 354
4a. | Tréjnik kotnierzowy zzel. sferoidalnegp8 szt. | Schmieding Armaturen Poland | lub Ducker
d,=150/80 mm Sp. z 0.0. ul. Chrobrego 121, JAFAR/VINSAR
87-100 Toru tel. (056) 38 354
5. | Trojnik kotnierzowy zzel. sferoidalnegdlszt. | Schmieding Armaturen Poland |lub Ducker
d,=100/100 mm Sp. z 0.0. ul. Chrobrego 121, JAFAR/VINSAR
87-100 Toru tel. (056) 38 354
5a. | Zasuwa koin. AVK (typ diugi) zel.|2 szt. | ARMADAM lub HAWLE, AWP
sferoid. GGG50, @250mm z oryginalp Wysokogotowo k. Poznania AVK/VINSAR
obudowy teleskopow i skrzynlq uliczrma 62-081 Przémierowo
(duzg) z pokryw typu cizkiego ul. Bukowa 14, tel. (061) 8141966
6. | Zasuwa koin. AVK (typ dlugi) zzel.|52 szt.| ARMADAM lub HAWLE, AWP
sferoid. GGG50, @¢200mm z oryginalp Wysokogotowo k. Poznania AVK/VINSAR
obudowy teleskopow i skrzynlg uliczrma 62-081 Przémierowo
(duzg) z pokryw typu cizkiego ul. Bukowa 14, tel. (061) 8141966
7. | Zasuwa koin. AVK (typ dlugi) zzel.|9 szt. | ARMADAM lub HAWLE, AWP
sferoid. GGG50, g150mm z oryginalp Wysokogotowo k. Poznania AVK/VINSAR
obudowy teleskopow i skrzynlq uliczra 62-081 Przémierowo
(duzg) z pokryw typu cizkiego ul. Bukowa 14, tel. (061) 8141966
8. | Zasuwa koin. AVK (typ dlugi) zzel.|16 szt.| ARMADAM lub HAWLE, AWP
sferoid. GGG50, g¢100mm z oryginalp Wysokogotowo k. Poznania AVK/VINSAR
obudowy teleskopow i skrzynlg uliczra 62-081 Przémierowo
(duzg) z pokryw typu cizkiego ul. Bukowa 14, tel. (061) 8141966
9. | Zasuwa koin. AVK (typ dlugi) zzel.|45 szt.| ARMADAM lub HAWLE, AWP
sferoid. GGG50, ¢80mm z oryginala Wysokogotowo k. Poznania AVK/VINSAR
obudowy teleskopow i skrzynlg uliczra 62-081 Przémierowo
(duzg) z pokryw typu cizkiego ul. Bukowa 14, tel. (061) 8141966
10. | Tuleja  kolnierzowa z  kotnierzegm09 HAWLE lub Ducker
stalowym de/dn=225/200 szt. WEBA/VINSAR JAFAR/VINSAR
11. | Tuleja  koilnierzowa z  kotierze20 szt.| HAWLE lub Ducker
stalowym de/dn=160/150 WEBA/VINSAR JAFAR/VINSAR
12. | Tuleja  koilnierzowa z  kotierzejd szt. | HAWLE lub Ducker
stalowym de/dn=110/100 WEBA/VINSAR JAFAR/VINSAR
12a.| Tuleja  kotnierzowa z  kotnierzgm4 szt.| HAWLE lub Ducker
stalowym de/dn=90/80 WEBA/VINSAR JAFAR/VINSAR
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13. | Krdciec kielichowo-kotnierzowy 225/200 2 sz{.Schmieding Armaturen Poland | lub Ducker
Sp. z +-0.0. ul. Chrobrego 121, |JAFAR/VINSAR
14. | Krdciec kielichowo-kotnierzowy 160/150 5 sz{.Schmieding Armaturen Poland | lub Ducker
Sp. z +-0.0. ul. Chrobrego 121, |JAFAR/VINSAR
15. | Krdciec kielichowo-kotnierzowy 110/100 14 sgSchmieding Armaturen Poland | lub Ducker
Sp. z +-0.0. ul. Chrobrego 121, |JAFAR/VINSAR
16. | Krdciec kielichowo-kotnierzowy 90/80 7 sztSchmieding Armaturen Poland | lub Ducker
Sp. z +-0.0. ul. Chrobrego 121, |JAFAR/VINSAR
17. | Redukcja zel. sferoidalnego kotnierzowa szt. | Schmieding Armaturen Poland | lub Ducker
80/50 Sp. z +-0.0. ul. Chrobrego 121, | JAFAR/VINSAR
18. | Krociec  dwukotnierzowy z  zel.|4 szt. | Schmieding Armaturen Poland | lub Ducker
sferoidalnego DN 200, L=1000mm Sp. z +-0.0. ul. Chrobrego 121, |JAFAR/VINSAR
19. | Kréciec  dwukotnierzowy z  zel.|1szt. | Schmieding Armaturen Poland | lub Ducker
sferoidalnego DN 100, I=100mm Sp. z +-0.0. ul. Chrobrego 121, |JAFAR/VINSAR
19a.| Kréciec  dwukotnierzowy z  zel.|1 szt. | Schmieding Armaturen Poland | lub Ducker
sferoidalnego DN 80, I=300mm Sp. z +-0.0. ul. Chrobrego 121, |JAFAR/VINSAR
19b. | Kréciec dwukotnierzowy zel. 2 szt. | Schmieding Armaturen Poland | lub Ducker
sferoidalnego DN 80, 1=400mm Sp. z +-0.0. ul. Chrobrego 121, |JAFAR/VINSAR
19c. | Kréciec dwukotnierzowy zel. 11 szt.| Schmieding Armaturen Poland | lub Ducker
sferoidalnego DN 80, I=800mm Sp. z +-0.0. ul. Chrobrego 121, |JAFAR/VINSAR
19d. | Kréciec dwukotnierzowy zel. 5 szt. | Schmieding Armaturen Poland | lub Ducker
sferoidalnego DN 80, 1=1000.. Sp. z +-0.0. ul. Chrobrego 121, |JAFAR/VINSAR
19e.| Kréciec dwukotnierzowy zel. 4 szt. | Schmieding Armaturen Poland | lub Ducker
sferoidalnego DN 80, 1=1200mm Sp. z +-0.0. ul. Chrobrego 121,
19f. | Kréciec dwukotnierzowy zel. 1 szt. | Schmieding Armaturen Poland | lub Ducker
sferoidalnego DN 80, 1=1300mm Sp. z +-0.0. ul. Chrobrego 121,
19g. | Krdciec dwukotnierzowy zel. 2 szt. | Schmieding Armaturen Poland | lub Ducker
sferoidalnego DN 80, I=1500mm Sp. z +-0.0. ul. Chrobrego 121, |AVK/VINSAR
19h. | Kréciec dwukotnierzowy zel. 2 szt. | Schmieding Armaturen Poland | lub Ducker
sferoidalnego DN 80, 1=1800mm Sp. z +-0.0. ul. Chrobrego 121,
20. | Kréciec  jednokotnierzowy z zel.|1 szt. | Schmieding Armaturen Poland | lub Ducker
sferoidalnego DN200 Sp. z +-0.0. ul. Chrobrego 121, |JAFAR/VINSAR
21. | Kolano dwukotnierzowe z zel.|2 szt. | Schmieding Armaturen Poland | lub Ducker
sferoidalnego DN200/90 Sp. z +-0.0. ul. Chrobrego 121, |JAFAR/VINSAR
22. | Kolano dwukotnierzowe z zel.|3 szt. | Schmieding Armaturen Poland | lub Ducker
sferoidalnego DN150/90 Sp. z +-0.0. ul. Chrobrego 121, |JAFAR/VINSAR
23. | Kolano dwukotnierzowe z zel.|1szt. | Schmieding Armaturen Poland |lub Ducker
sferoidalnego DN100/90 Sp. z +-0.0. ul. Chrobrego 121, |JAFAR/VINSAR
25. | Kolano dwukotnierzowe z zel.|2 szt. | Schmieding Armaturen Poland | lub Ducker
sferoidalnego DN50/45 Sp. z +-0.0. ul. Chrobrego 121, |JAFAR/VINSAR
26. | Kotnierzslepy zzel. sferoidalnego Dn15p2 szt. | Schmieding Armaturen Poland | lub Ducker
Sp. z +-0.0. ul. Chrobrego 121, |JAFAR/VINSAR
27. | tuk jednokielichowy PVC 160/45 4 szt. | Wavin Metalplast Buk k/Poznanig KACZMAREK/
VINSAR
28. | tuk jednokielichowy PVC 110/45 18 szt.| Wavin Metalplast Buk k/Poznanig KACZMAREK/
VINSAR
29. | tuk jednokielichowy PVC 90/45 12 szt.| Wavin Metalplast Buk k/Poznania KACZMAREK/
VINSAR
29a. | tuk jednokielichowy PVC 160/11 1 szt. | Wavin Metalplast Buk k/PoznanigKACZMAREK/
VINSAR
29b. | tuk jednokielichowy PVC 110/11 1 szt. | Wavin Metalplast Buk k/PoznanigKACZMAREK/
VINSAR
30. | tuk PE de 225/30 24 szt. KACZMAREK/
VINSAR
31. | Luk PE de 225/15 2 szt. | Wavin Metalplast Buk k/Poznaniga KACZMAREK/
VINSAR
32. | Luk PE de 110/45 3 szt. | Wavin Metalplast Buk k/Poznania KACZMAREK/

VINSAR
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Nr 318, 204/3, 204/4

32a.| tuk PE de 63/45 2 szt. | Wavin Metalplast Buk k/Poznanija
32b. | Luk PE de 32/45 2 szt. | Wavin Metalplast Buk k/Poznanija
33. | Mufa elektrooporowa PE de=225 150| Wavin Metalplast Buk k/Poznanig WEBA/VINSAR
szt.
34. | Mufa elektrooporowa PE de=160 20 gaVavin Metalplast Buk k/Poznania WEBA/VINSAR
35. | Mufa elektrooporowa PE de=110 9 sztWavin Metalplast Buk k/Poznania WEBA/VINSAR
35a. | Mufa elektrooporowa PE de=90 14 gaiavin Metalplast Buk k/Poznanig WEBA/VINSAR
35b. | Mufa elektrooporowa PE de=63 3 szt. | Wavin Metalplast Buk k/PoznanigVEBA/VINSAR
35c. | Mufa elektrooporowa PE de=32 3 szt. | Wavin Metalplast Buk k/PoznanigVEBA/VINSAR
36. | Kolano elektrooporowe PE de=225/90 | 20 szt.| Wavin Metalplast Buk k/Poznania WEBA/VINSAR
37. | Kolano elektrooporowe PE de=225/45 | 45 szt.| Wavin Metalplast Buk k/PoznanigC
38a. | Kolano elektrooporowe PE de=40/90 |1 szt. | Wavin Metalplast Buk k/PoznanigWEBA/VINSAR
38b. | Kolano elektrooporowe PE de=63/90 |1 szt. | Wavin Metalplast Buk k/PoznanigWEBA/VINSAR
39. | Trojnik elektrooporowy PE de=63/63 2 szfWavin Metalplast Buk k/Poznanig WEBA/VINSAR
39a.| Zhczka rurowo-kotnierzowa typu np2 szt. | HAWLE JAFAR/VINSAR
Ultra Range DN250
41. | Zhczka rurowo-kotnierzowa typu np. |1 szt. | HAWLE JAFAR/VINSAR
Ultra Range DN100
42. | Zhczka rurowo-kotnierzowa typu np. |3 szt. | HAWLE JAFAR/VINSAR
Ultra Range DN50
42a.| Zawor do nawiercania podsrieniem 7 2 szt. | FRIATEC FUSION/
wydtuzonym przyhczem 225/63 typu np. VINSAR
DAV
43. | Zawoér do nawiercania podsmieniem z 5 szt. | FRIATEC FUSION/
wydtuzonym przyhczem 225/40 typu np. VINSAR
DAV
44. | Zawoér do nawiercania podsmieniem Zz 40 szt.| FRIATEC FUSION/
wydtuzonym przyhczem 225/32 typu np. VINSAR
DAV
45. | Zasuwa z kizdwkami z PE de/dn=63 3 szt| Wavin Metalplast Buk k/Poznanig HAWLE/VINSAR
46. | Redukcja elektrooporowa de 63/32 2 sz\Wavin Metalplast Buk k/Poznanig WEBA/VINSAR
47. | Redukcja elektrooporowa de 32/25 2 sz\Wavin Metalplast Buk k/Poznanig WEBA/VINSAR
47a.| Redukcja elektrooporowa de 63/50 1 spt.  Whhdtalplast Buk k/Poznanig WEBA/VINSAR
48. | Ksztaltki przejciowe (do padczer z ist.| 46 szt.| Wavin Metalplast Buk k/Poznania VALSIR/VINSAR
przylaczami z rur stalowych, PE i PVC) KACZMAREK/
typu np. POLYRAC VINSAR
49. |Hydrant p.pa. @80 nadziemny 234 szt.|Prod. Mittelmann  Armaturefiub HAWLE, AWP
przylaczem kotnierzowym kolanem ze GmbH+Co. KG; Dystr. MAX{JAFAR/VINSAR
stopke N oraz skrzynk uliczrg typu SCHON7 70-812 Szczecin Ul
ciezkiego Pomorska 115%‘;
tel. (091) 4690 414
50. |Hydrant p.pa. @80 podziemny z1szt. [Prod. Mittelmann Armature{lub HAWLE, AWP
przylaczem kotnierzowym kolanem ze GmbH+Co. KG; Dystr. MAX{JAFAR/VINSAR
stopky N oraz skrzynk uliczrg typu SCHON7 70-812 Szczecin Ul
ciezkiego Pomorska 1158;
tel. (091) 4690 414
51. | Rury PE dexe=225x13,4 mm, PN[L63010 | Wavin Metalplast Buk k/Poznania KACZMAREK/
SDR17 m VINSAR
52. | Rury PE TS dexe=225%x20,5 mm, PN10  ~ |BB&vin Metalplast Buk k/Poznania KACZMAREK/
m VINSAR
53. | Rury PE dexe=160x9,5 mm, PNI8,1155| Wavin Metalplast Buk k/Poznania KACZMAREK/
SDR17 m VINSAR
54. | Rury PE dexe=32x3,0 mm, PN12,5, [~ 60 m|Wavin Metalplast Buk k/Poznania KACZMAREK/

SDR11

VINSAR
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55. | Rury PE dexe=40x3,7 mm, PN12,5, [~ 25 m|Wavin Metalplast Buk k/Poznania KACZMAREK/
SDR11 VINSAR
56. | Rury PE dexe=63%5,8 mm, PN12,5, [~ 35 m|Wavin Metalplast Buk k/Poznania KACZMAREK/
SDR11 VINSAR
57. |Zel. 80 mm, PN10 ~ 55 m| Mabo Turlen lub Wavin
Krotoszyno, 84-111 Karlikowo | Metalplast Buk
k/Poznania
58. | Rury ochronne gg=298,5x8,0 mm ~ 442| Hurtownie materiatow stalowych
m
59. | Rury ochronne gkg=244,5%7,1 mm ~ 38 m| Hurtownie materiatow stalowych
60. [ Rury ochronne gkg=127,&4,5 mm ~5m | Hurtownie materiatow stalowych
61. | Rury dwudzielne typu ,AROT” Wg | Hurtownie materiatovy Zabezpieczenie istp.
potrze | instalacyjnych uzbrojenia
b elektroenergetyczn.
WAVIN
62. | Plozy typu ,RACI” oraz pigcienie| Wg j-w. ARMOT
samouszczelniage CSEM (wg. rys. nr 5) potrze
b
63. | Tédma magnetyczna do oznakowajlidg j-w. WEBA/VINSAR
rurociagu potrze
b
UWAGA:

Dopuszcza si armatur i ksztattki innych producentéw, pod warunkiem wisgszego
uzyskania akceptacji projektanta, Inwestora i jesthbprzejmujcej siet do eksploatacii.

Ksztattki do przelczei istniegcych przykczy, nawiertki i zawory zakupipo wykonaniu
odkrywek i ustalenidrednicy i materiatu z jakiego zostaty wykonane.
W kosztorysie gi koszty na wykonanie projektu czasowej organizacjiu na czas budowy

wodocigu.
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9. Zestawienie wspotrgdnych punktow charakterystycznych projektowanego
wodociagu i przytaczy wody.

Wodochg
Punkt Wsp. Wsp.
charakt. X Y

w1 3329516,06 | 5985685,51
w2 3329548,51 | 5985669,0"
w3 3329579,87 | 5985653,51
W4 3329626,46 | 5985629,91
W5 3329642,99 | 5985621,8¢
W5a 3329664,94 | 5985610,8!
W6 3329671,95 | 5985607,24
w7 3329702,13 | 5985591,9]
w8 3329739,69 | 5985572,8
w9 3329740,90 | 5985569,01
W9a 3329803,33 | 5985537,11
W10 3329811,76 | 5985532,8
W11 3329818,61 | 598552911
W12 3329826,94 | 598552461
W13 3329841,04 | 5985517,5¢
w14 3329861,81 | 5985507,1¢

Wi14a | 3329939,00 | 5985467,7]

W14b | 3330040,62 | 5985415,74
W15 3330041,73 | 5985415,1]
W16 3330082,97 | 5985398, 11
W17 3330103,85 | 5985390,91
w18 3330105,13 | 59853946
W19 3330111,97 | 5985393,11
W20 3330118,68 | 5985392,3!
w21 3330143,80 | 5985391, 7(
W22 3330183,73 | 5985392,2

W22a | 3330184,95 | 5985392,3]
W23 3330218,87 | 5985395,91
w24 3330273,54 | 5985400,2¢

W24a | 3330328,00 | 5985404,9]
W26 3330378,70 | 5985409,0
W27 3330379,53 | 5985409,9¢
w28 3330392,22 | 5985411,0
W30 3330428,32 | 5985413,9(
W32 3330433,29 | 5985414,4]
W33 3330448,81 | 5985415,8(

W33a | 3330471,55 | 5985417,9¢
w34 3330474,27 | 5985418,2]
W35 3330475,76 | 5985418,2
W36 3330476,82 | 5985418,1

OO T o OO T o OO0 Ot Ottt O Ot 0Ottt —~N"F— 0000 ™OCO 10O 1T 0™ =01 O

W38 3330487,20 5985418,0!
W39 3330528,52 5985417,2¢
W40 3330529,06 5985418,0¢
W41 3330534,22 5985418,11
W42 3330543,68 5985417,5¢
W43 3330553,73 5985417,0]
w44 3330557,37 5985417,1]
W45 3330593,37 5985415,1!
W45a 3330593,32 5985414,5!
W46 3330593,17 5985412,7¢
W46a 3330612,00 5985411,1!
w47 3330617,03 5985410,7]
W48 3330618,84 | 5985411,6
W49 3330645,49 5985409, 7¢
W50 3330648,14 | 5985406,7
W50a 3330723,14 | 5985401,9]
W51 3330726,37 5985401,7]
W52 3330767,24 | 5985400,2
W53 3330778,71 5985399, 3!
W54 3330789,70 5985398,5
W54a 3330840,37 5985394,0¢
W55 3330916,34 | 5985387,44
W56 3330919,09 5985387,2]
W56a 3330921,64 | 5985387,0
W57 3330925,95 5985386,6!
W58 3330936,79 5985385,0
W59 3330965,40 5985376,5¢
W60 3330981,61 5985371,8]
W61 3331018,15 5985361,0]
W62 3331019,49 5985359,6!
W63 3331043,60 5985352,51
W63a 3331052,92 5985349,8
w64 3331102,00 5985335,4]
W65 3331103,64 | 5985336,6]
W65a 3331127,02 5985326, 8
W66 3331128,01 5985326,41
W67 3331149,62 5985320, 3!
W68 3331154,16 5985322,8;
W69 3331202,92 5985308, 9!
W70 3331204,53 5985308, 4¢
W71 3331206,39 5985305,11
W71la 3331241,76 5985295,0!
W72 3331291,87 5985280, 7]
W73 3331292,76 5985278,8
W74 3331312,76 5985271,3!
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W75 3331313,52 5985271,6¢
W76 3331319,93 5985269, 24
W77 3331320,28 5985268,5!
W78 3331348,79 5985257,8;
W79 3331349,34 | 5985259,1
W79a 3331350,46 5985258, 74
W80 3331386,66 5985244,3
w81 3331414,65 5985233,1]
W82 3331413,99 5985227,9¢
W82a 3331456,32 5985214, 3t
W83 3331469,64 | 5985210,1
w84 3331470,33 5985208, 7!
W85 3331521,07 59851923
W85a 3331584,42 5985171,8;
W86 3331589,18 5985170,3
W87 3331595,45 5985159, 7¢
W88 3331590,10 5985156,5¢
HP1 3329665,90 5985612,7
HP2 3329804,18 5985538, 7]
W11/1 3329819,01 5985529, 8
W11/2 3329819,83 5985530, 3]
W13/1 3329840,35 5985516,2
W13/2 3329839,33 5985515,7
HP3 3329939,86 5985469, 3¢
HP4 3330042,20 5985418,8
HP5 3330184,81 5985393,7
HP6 3330328,12 5985403,5!
W32/1 3330433,16 5985415,7;
W32/2 3330432,08 5985416,61
W33/1 3330448,69 5985417,1¢
W33/2 3330447,88 5985417,8]
HP7 3330471,91 5985414,0]
W35/1 3330475,95 5985409,3]
W36/1 3330477,00 5985409,41
HP8 3330594,72 5985414,4!
W46a/1 | 3330612,24 | 5985413,9]
W46a/2 | 3330613,33 5985414,8!
HP9 3330723,23 5985403,3]
W53/1 3330778,83 5985400,9]
W53/2 3330778,18 5985401,6¢
HP10 3330840,28 5985393,01
W55/1 3330916,53 5985389,5]
W55/2 3330917,47 5985390, 2
W56/1 3330919,26 5985389, 1!
W56/2 3330918,56 5985389, 9¢
HP11 3330921,55 5985385, 9!
W59/1 3330965,86 5985378,14
W59/2 3330966,91 5985378,7]
W60/1 3330980,41 5985367,7]
W60/2 3330979,88 5985367,44

OO0 O U0 OO 1o <Nt < 1o OOt ot O 0Ot —/—C Ot O "0 O —F—1"10

W63/1 3331043,94 | 5985353,6]
W63/2 3331043,49 598535444
HP12 3331053,39 5985351 ,4]
HP13 3331126,61 5985325, 8¢
W69/1 3331203,21 5985309, 9
W69/2 3331204,04 | 5985310,41
HP14 3331242,34 | 5985297,1]
HP15 3331350,98 5985260, 0%
W80/1 3331386,98 5985245,11
W80/2 3331387,69 5985245,4;
HP16 3331456,75 5985215,7]
W85/1 3331521,47 5985193,5¢
W85/2 3331521,17 5985194,1%
HP17 3331584,92 5985173,3¢
W89 3331593,92 5985150, 1¢
KRC1 3331596,60 5985151,6¢
W90 3331599,22 5985153, 3]
W91 3331610,92 5985160, 24
W92 3331636,11 5985149,7
W93 3331648,23 5985145,2]
W94 3331657,79 5985141,6]
W95 3331659,37 5985141,0¢
W95a 3331708,83 5985122,7;
W96 3331711,13 5985121,8¢
W97 3331729,90 5985116, 3;
W98 3331741,57 5985112,8¢
W99 3331741,71 5985113,4
W100 3331745,85 5985128,14
W101 3331746,34 | 5985128,04
W102 3331806,88 5985111,0¢
W103 3331810,56 5985110,0¢
W104 3331832,34 | 5985103,94
W104a | 3331838,54 | 5985102,1%
W105 3331859,46 5985096, 1!
W105a | 3331882,02 5985089, 61
W105b | 3331882,50 5985088, 74
W105c | 3331885,00 5985088, 0¢
W105d | 3331885,86 5985088,5!
W106 3331900,62 5985084, 24
W107 3331928,08 5985075,0!
W108 3331939,79 5985071,0¢
W109 3331949,40 5985067,8!
W110 3331962,56 59850634
W111 3331975,27 5985059, 14
W1lla | 3331977,97 5985058, 2!
W112 3331986,61 5985055, 3]
W113 3332004,03 5985048,5¢
w114 3332009,72 5985046, 3;
W115 3332030,65 5985038,0]
W116 3332039,29 5985034, 6
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Budowa sieci wodoggowej w m. Skarbimierzyce-Mierzyn
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W117 3332040,94 | 5985034,0]
W118 3332053,26 5985029, 14
W119 3332054,19 5985029,51
W120 3332062,01 5985026,4!
w121 3332073,17 5985022,01
w122 3332092,84 | 5985014,2]
W123 3332109,72 5985007,6
W123a | 3332118,08 5985004,3
w124 3332119,53 5985003,7]
W125 3332123,89 5985005,6!
W126 3332134,32 5985001,61
w127 3332147,96 5984996,4!
w128 3332161,11 5984991 ,4;
W129 3332174,94 | 5984986,1§
W130 3332182,45 5984983, 3]
W131 3332188,25 5984981,1]
W132 3332195,59 5984978,3]
W133 3332198,46 5984977,2]
W133a | 3332215,81 5984970,6!
W134 3332228,95 5984965,6
W135 3332230,36 5984965, 0%
W136 3332237,64 | 5984962,3]
W137 3332238,83 598496281
W138 3332252,98 5984956,91
W139 3332254,08 5984956,41
W140 3332267,50 5984950, 8¢
W140a | 3332268,65 5984952,0¢
W141 3332281,00 5984945,3]
W142 3332291,61 5984941,1]
W143 3332295,14 | 5984939,7
W144 3332310,02 5984933,7
W145 3332324,36 5984927,94
W146 3332327,46 5984926,7
W147 3332332,14 | 5984924,8]
W148 3332343,61 5984920, 2!
W148a | 3332351,56 5984917,0¢
W149 3332365,46 59849114
W150 3332368,75 5984910,1]
W151 3332389,95 5984901,6¢
W152 3332388,00 5984896, 7¢
W153 3332394,10 5984893, 7¢
W154 3332395,03 5984893, 3!
W155 3332402,97 5984889,4!
W156 3332429,62 5984876, 3]
W157 3332453,53 5984866,0
W158 3332454,38 5984865, 61
W159 3332466,50 5984860,4!
W159/1 | 3332466,87 5984859, 4¢
W159a | 3332467,56 5984859,2
W159/2 | 3332473,10 5984856, 8¢
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W159/3 | 3332474,01 5984857, 2
W160 3332485,58 5984852,4]
W161 3332490,53 5984850,2!
W162 3332532,65 5984831,6!
W163 3332586,84 | 5984809,0

W163a | 3332597,89 5984804, 3¢
w164 3332641,34 | 5984786,24
W165 3332667,01 5984775,6¢
W166 3332668,96 5984774,8!
W167 3332669,90 5984774,4¢
W168 3332681,09 5984769,8:¢
W169 3332690,89 5984765,6!
W170 3332693,51 5984764,5]
w171 3332694,75 5984765,01

W17la | 3332713,31 5984757,2

W171b | 3332719,95 5984754,4
W172 3332755,09 5984739,5!
W173 3332761,48 5984736,8¢
W174 3332778,77 5984729,6]
W175 3332781,21 5984731,51
W176 3332839,17 5984714,8]

W176a | 3332840,57 59847144
W177 3332872,44 | 5984706,3]
W178 3332883,87 5984703,4]
W179 3332884,28 5984705,1

SW 3332887,54 | 5984704,2]
W180 3332889,87 5984703,7
w181 3332888,83 5984699,5]
W90a 3331600,32 5985151 ,4]
KRC2 3331592,99 5985147,1
W90b 3331589,22 59851448
W90c 3331578,78 5985162, 3¢
waod 3331573,72 5985159, 3¢
W90e 3331572,25 5985158,5
WOOf 3331572,58 5985157,9]

W90d/1 | 3331573,23 5985160,2]
W93/1 3331645,40 5985137,9]
W93/2 3331646,66 5985136,7]
W94/1 3331655,27 5985134,8!
W95/1 3331659,73 5985142,0!
W95/2 3331660,37 5985142,3!
HP18 3331709,32 5985124,0!
W97/1 3331730,22 5985117,4]
W97/2 3331729,77 5985118,2;
W99/1 3331744,83 5985112,5
W99/2 3331744,64 | 5985111,7§

W101/1 | 3331746,97 5985130,3

W101/2 | 3331736,00 5985133, 3¢

W103/1 | 3331810,23 5985108,8]
HP19 3331838,04 | 5985100,41

OO0 O OrO =19 UrOrurorio 1o~ O OO0 OO N1 o O N~ O N~ YO 0O Uro O 19 Uroo O OO OO T o 19 0O

N
N
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D

W105/1 | 3331858,70 5985093,5
W107/1 | 3331927,37 5985073,0¢
W107/2 | 3331926,93 5985072,8

HP20 3331977,59 5985057,0¢
W121/1 | 3332072,26 5985019, 7!

HP21 3332117,56 5985002,9¢
W126/1 | 3332133,99 5985000,8!
W130/1 | 3332179,65 5984976, 3f
W130/2 | 3332178,76 5984975, 94
W133/1 | 3332195,30 5984969, 3¢
W133/2 | 3332194,36 5984968, 9t

HP22 3332214,58 5984967, 3¢
W134/1 | 3332225,41 5984956,8!
W138/1 | 3332249,30 5984948,1]
W138/2 | 3332249,86 5984946, 7¢
W142/1 | 3332288,03 5984932,2]
W142/2 | 3332288,50 5984931,1]
W145/1 | 3332320,40 5984918,1]
W145/2 | 3332319,67 5984917,8

HP23 3332350,31 5984913,9!
W150/1 | 3332365,88 5984903,0]
W150/2 | 3332364,89 5984900,51
W150/3 | 3332366,79 5984899, 7¢
W150/4 | 3332374,26 5984896,6¢
W150/1a| 3332366,78 5984902,6!
W150/3a| 3332366,69 5984899,4]
W153/1 | 3332394,64 | 5984894,8:
W154/1 | 3332392,77 5984887,6]
W154/2 | 3332390,57 5984888,5!
W155/1 | 3332400,67 5984884, 7!
W157/1 | 3332451,91 5984862,2!

HP24 3332468,10 5984860,4¢
W163/1 | 3332580,47 5984793,7

HP25 3332596,97 5984802,1]
W165/1 | 3332668,19 5984778,5!
W165/2 | 3332667,56 5984780,0]
W166/1 | 3332662,26 5984758,5¢
W167/1 | 3332671,08 5984777,3f
W167/2 | 3332670,45 5984778,8:¢

HP26 3332711,68 5984753,3!
W171b/1| 3332720,93 5984756,7]

HP27 3332840,33 5984713,5]

w182 3332872,72 5984707,5;
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W183 3332874,27 5984708, 3f
w184 3332887,34 | 5984756,6]
W185 3332888,06 5984757,3¢
W185a | 3332907,81 5984830, 3¢
W186 3332917,76 5984867,1!
w187 3332919,00 5984867,8]
W188 3332924,96 5984888,0!
W189 3332933,38 5984909,7]
W190 3332939,70 5984929,6¢
W191 3332949,33 5984963,11
W192 3332953,64 | 59849618
W192a | 3332955,09 5984967,2]
W193 3332977,23 5985048,5]
W193a | 3332989,62 5985095,5¢
W194 3332994,70 59851148
W194a | 3333028,13 5985236,2]
W195 3333031,52 5985248,5!
W196 3333035,77 5985263,0¢
W197 3333064,87 5985370,0]
W197a | 3333073,06 5985396, 6!
W198 3333081,15 5985423,0
W199 3333109,57 5985518, 6
W200 3333108,88 5985519, 9!
W200a | 3333109,69 5985522,6!
w201 3333132,16 5985596, 7]
w202 3333143,45 5985632, 1
W203 3333141,88 5985635, 1
W203a | 3333144,96 5985644,6!
W204 3333148,34 | 5985654,9
W204a | 3333181,21 5985764,1!
W205 3333181,49 5985765, 0¢
HP28 3332914,37 5984828,6
HP29 3332957,00 5984966,6¢
HP30 3332990,97 5985095, 2!
HP31 3333029,75 5985235,8;
HP32 3333074,78 5985396,1!
HP33 3333112,05 5985521,9]
HP34 3333148,27 5985643,5!
HP35 3333183,22 5985763,5!
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Budowa sieci wodoggowej w m. Skarbimierzyce-Mierzyn
nadz. nr 14, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 131846, 13/7, 13/17, 13/18, 13/19, 34, 13/47, 1313721, 13/25, 12,
13/22 obeb Skarbimierzyce, dz. Nr 363, 364/99, 364/29, 364185/13, 136, 137, 138, 682, 143, 144, 145/3/4,46
147/3 obeb Mierzyn 1, dz. Nr 305/4, 305/7, 272/8, 890/1, B9@76/171, 276/172, 338/2, 273/9 g@bMierzyn 2, dz.
Nr 318, 204/3, 204/4, 204/2, 292/1, 337 gtbMierzyn 3

[I. Czg¢sé obliczeniowa.
1. Obliczenie zapotrzebowania wody dla Mierzyna.

Dane do obliczé&
e ilos¢ mieszkacow zameldowanych w Mierzynie na dzi80.06.2006 r. - n=4323 os.
(dane z internetu),
+ jednostkowe zapotrzebowanie wody na mieszkarzygto 150 dni/m.d.
e wspotczynnik nierbwnomierrsai;
- dobowej Nd=1,5
- godzinowe] Nh =25

nxq 3
Qq 4= j 4323150 _ ., 5m/
% 7000~ 1000 8 /4

3
Qmax. d= Q x15=6485x15=9727 m%

srd.

Q 3
Qupm S _srar_ oo/

24 24

3 3
Qmax.h= er.h. x25= 101mK 0 28d mg

Qmax: Gb.pa. + 0:15gosp.

Qp.pa.. Przyjeto jako 2 hydranty jednocgeie dziatajce o wydajnéci 10dnt/s

Qmax= 2x10 + 0,15x28 = 24,2 diis 187 dni/h
Dla Q=24,2 dn¥s dobrano rurogg z rur PE 100, SDR 174pednicy dexe=225x13,5 mm

Predkaosé v=0,91 m/s
Strata jedn. R =4,28%

2. Dobor wodomierza w studni SW.

Dla przeptywu dobrano wodomierz sgipny WPV 3=1 asrednicy 100 mm i przeptywie dla
wodomierza gtbwnego:

- przeptyw nominalny 125 ih,

- przeptyw maksymalny 250 .

3. Dobdr wodomierza w studni regulacji dinienia KRC2 (odnoga w strorg ul. Diugiej —
Kolonia).

- zasilanie dla 146 dziatek,

- 1 budynek na dziatce, 4 os. w budynku,

- margines bezpiecastwa (bkdu) oraz na ewentualmozbudow przyjeto w wysokdgci 50%,
- g =150 I/m.d.

-Nd=15, Nh=25
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Budowa sieci wodoggowej w m. Skarbimierzyce-Mierzyn
nadz. nr 14, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 131846, 13/7, 13/17, 13/18, 13/19, 34, 13/47, 1313721, 13/25, 12,
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147/3 obeb Mierzyn 1, dz. Nr 305/4, 305/7, 272/8, 890/1, B9@76/171, 276/172, 338/2, 273/9 g@bMierzyn 2, dz.
Nr 318, 204/3, 204/4, 204/2, 292/1, 337 gtbMierzyn 3

3.1. Obliczenie zapotrzebowania wody.
llos¢ mieszkacow n = 146x4x1,5 = 876 os.

nx 3
Q. 4= 9, _s76x150 -1314 m%

1000 1000

3
Qmax. d= Q x15=1314x15 :197'1m4

sr.d.

Q 3
_ d.
Qe Qe o/

24 2

3
= — m/
Qmax.h’ Qsmx 25=20lTl/

3.2. Dob6r wodomierza.

Qmax = G.pa. 0;15gosp.
Dla jednostek osadniczych do 5000 osgpug= 36 ni/h
max = 36 + 20 = 56 rifh

Dla przeptywu 56 rith dobrano wodomierz sprzony WPV 3=1 dirednicy dn=80 i
przeptywie:

- nominalnym (dla wodomierza gtéwnego) - 9&/m

- nominalnym (dla wodomierz gtéwnego) - 2,5/m

4. Dobor regulatora cknienia w komorach regulacji cknienia.
4.1. Dla komory KRC 1 (przeptyw dla catego Mierzyna

Dla przeptywu szczytowego 80-10F/#mz nomogramu dobrano regulator Hawido nr 1500 z
2 manometrami érednicy dn=150 mm (dla przeptywu ogdkosci 1,8 m/s).
Dla v= 2 m/s= Q = 140 ni/h.

4.2. Dla komory KRC 2 (przeptyw dla Kolonii).

Dla przeptywu szczytowego 56°th dobrano regulator @iienia Hawido nr 1500 z 2
manometrami érednicy dn=100 mm (dla przeptywu ogdkosci 1,9 m/s).

W sytuacjach awaryjnych przez regulatorze@rzeptyaé do 90 ni/h.

Zamiennie dopuszczagsinonta zaworéw typu Honeywell 015 P lub DR30.

Opracowata:
mgr inz. Adela Jackowiak-Olszewska
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