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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1KNR 2-01

0215-04
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na od-
kład w gruncie kat.III

m3

1.00*1.62*5.00*0.80 m3 6.480
1.00*1.50*5.00*0.80 m3 6.000
1.00*1.57*5.20*0.80 m3 6.531
1.00*1.35*5.20*0.80 m3 5.616
1.00*1.35*2.30*0.80 m3 2.484
1.00*1.35*3.00*0.80 m3 3.240
1.00*1.38*15.30*0.80 m3 16.891
1.00*1.45*72.50*0.80 m3 84.100
A (suma częściowa) ----------------

131.342
B (suma częściowa) ----------------

0.000
-1.00*0.60*22.80*0.80 m3 -10.944
-1.00*0.70*18.30*0.80 m3 -10.248
-1.00*0.65*72.50*0.80 m3 -37.700
C (suma częściowa) ----------------

-58.892
RAZEM 72.450

2KNR 2-01
0317-02

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-
IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m -sze-
rokość 0.8-1.5 m

m3

1.00*1.50*5.00*0.20 m3 1.500
1.00*1.35*5.20*0.20 m3 1.404
1.00*1.35*2.30*0.20 m3 0.621
1.00*1.35*3.00*0.20 m3 0.810
1.00*1.38*15.30*0.20 m3 4.223
1.00*1.45*72.50*0.20 m3 21.025
A (suma częściowa) ----------------

29.583
-1.00*0.60*(5.00+5.20+2.30)*0.20 m3 -1.500
-1.00*0.70*18.30*0.20 m3 -2.562
-0.95*0.65*72.50*0.20 m3 -8.954
B (suma częściowa) ----------------

-13.016
RAZEM 16.567

3KNR 2-01
0317-05

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-
IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m -szero-
kość 0.8-1.5 m

m3

1.00*1.62*5.00*0.20 m3 1.620
1.00*1.57*5.20*0.20 m3 1.633
A (suma częściowa) ----------------

3.253
-1.00*0.60*10.20*0.20 m3 -1.224
B (suma częściowa) ----------------

-1.224
RAZEM 2.029

4KNR 2-01
0201-05

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyŜki 0.25 m3 w gr.kat.III
z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

58.892 m3 58.892
RAZEM 58.892

5KNR 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (
kat.gr.III)

m3

13.016 m3 13.016
1.224 m3 1.224

RAZEM 14.240
6KNR 2-01

0321-02
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1m i głęb.do 3m
balami drew.w gruntach suchych kat.III-IV z rozbiórką

m2

2.00*1.62*5.00 m2 16.200
2.00*1.57*5.20 m2 16.328

RAZEM 32.528
7KNR 2-01

0610-06
Podsypka i zasypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa(
10cm pod i 30cm nad rurosiągiem)

m3

58.892 m3 58.892
14.24 m3 14.240
-5.55 m3 -5.550

RAZEM 67.582
8KNR 2-01

0230-01
Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m
w gruncie kat. I-III

m3

72.45 m3 72.450
RAZEM 72.450

9KNR 2-01
0320-02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m
kat.gr.III-IV -szerokość 0.8-1.5 m

m3

16.567 m3 16.567
RAZEM 16.567

10KNR 2-01
0320-05

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m
kat.gr.III-IV -szerokość 0.8-1.5 m

m3
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2.029 m3 2.029

RAZEM 2.029
11KNR 2-01

0214-04
Nakłady uzupełn.za kaŜde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-
dami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV (przyjęto 7km
krotność 14)

m3

58.892 m3 58.892
14.24 m3 14.240

RAZEM 73.132
12KNR 2-01

0236-01
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

72.45 m3 72.450
16.567 m3 16.567
2.029 m3 2.029
73.132 m3 73.132

RAZEM 164.178
13KNR-W 2-18

0408-03
Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

22.50 m 22.500
RAZEM 22.500

14KNR-W 2-18
0408-04

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm m

72.50 m 72.500
RAZEM 72.500

15KNR-W 2-18
0408-05

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm m

18.30 m 18.300
RAZEM 18.300

16KNR-W 2-18
0513-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głę-
bok. 1,5m z elemetntów np firmy BS wsp do R i S=0.5

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

17KNR-W 2-18
0513-05

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głę-
bok. 2,5m z elemetntów np firmy BS wsp do R i S=0.834

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

18KALA. INDY-
WID

Osadzenie w studmiach tuleji o śr.  200 mm szt

2<SO>+2<SD1>+1<SD2>+1<SD6> szt 6.000
RAZEM 6.000

19KALK.INDY-
WID.

Wpusty systemowe "VAWIN" o śr 600 mm - zamknięcie rurą teleskopową szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

20KALK.INDY-
WID

Separator rkoalescencyjny  z filtrami  lamelowymi  np. typu „Stejax ” BS *P 1 kom-
plet 2 sztuki

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

21KNR-W 2-18
0706-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

7 odc. -1
prób.

7.000

RAZEM 7.000
22KNR-W 2-18

0706-03
Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 250 mm odc. -1

prób.
2 odc. -1

prób.
2.000

RAZEM 2.000
23KNR-W 2-18

0706-04
Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm odc. -1

prób.
2 odc. -1

prób.
2.000

RAZEM 2.000
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